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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, Dz. U. z2013 r., poz. 1409
(z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

»Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
zasilanej ze stacji trafo '""Lancut Przepompownia Wody"' -

dowieszenie przewodu i opraw oSwietleniowych"
w LANCUCIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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mgr inZ. Mateusz Baran
uprawniony do projek‘t ania i kierowania
robotami budowlanymi bezogrsniczefi-w-specjalnosei
instalacyjnej w.za nsta!ac]iiunadzer‘o

SpraWdzaj acy: ... elek‘trycz' t efektroerférgetycznych.
nr PDK/0156/PWOE/17
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tancut Wandy Rutkiewicz - | etap

Ogédlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Dowieszenie na istniejacej sieci nN przewodu i opraw oswietleniowych

Zakres:

- montaz przewodu AsXSn 3x25 - dlugosé: 229 m

- montaz opraw Perfand LED 60 W - 5 kpl.

- dostosowanie istn. uktadu sterowniczo-pomiarowego SO do sterowania catlonocnego i pétnocnego - 1 kpl.
- montaz ogranicznika przepie¢ i wykonanie uziemienia - 2 kpl.

Przedmiar robot

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. -7729)

strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llosé JKrot.] Jedn.

1 Oswietlenie drogowe - LANCUT ul. Wandy Rutkiewicz - | etap

1.1 KNR 510/802/7

Montaz hakéw i obejm z hakiem na stupie stojgcym typu E i ZN

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6 szt
1.2 KNR 510/9933/1

Zeszyt 12 1993r. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznych niskiego napiecia typu AsXSn, recznie,

przewdd izolowany 3x25-mma2 0,229 km
1.3 KNR 510/9902/3

Zeszyt 11 1991r Montaz wysiegnikéw i opraw oéwietlenia ulicznego, oprawa Perfand LED 60W 5 kpl
1.4 KNR 510/9936/1

Zeszyt 12 1993r. Montaz skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach napowietrznych niskiego napiecia

z przewodoéw izolowanych, z udziatem podno$nika samochodowego, skrzynka bezpiecznikowa SV 29.253 5 szt
1.5 KNR 510/9936/2

Zeszyt 12 1993r. Montaz skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach napowietrznych niskiego napiecia

z przewodo6w izolowanych, z udziatem podno$nika samochodowego, odgromnik SE 45.366BZ-5 2 szt
1.6 KNR 510/809/5

Montaz uziemien, poziomych lub przewoddéw uziemiajacych, gtebokosé wykopu 0,80-m, kategoria gruntu Iil

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 20 m
1.7 KNR 510/809/11

Montaz uziemien, mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu 1l

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 1 m
1.8 KNR 510/9901/1

Zeszyt 11 1991r Montaz elementéw instalacji oswietlenia ulicznego, przebudowa SO 1-faz., montaz zegara i

stycznika, wyk. sterowania catonocnego i péinocnego, wyprowadzenie nowego obwodu oéw. 1 szt
1.9 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 2 pomiar

Dodatki
Lp. L Dpis ‘ Kwota/% | Typ | Wartosé
1.|Koszty dopuszczen i wytgczen Kwota
2.|Obstuga geodezyjna Kwota




PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2018-12-10
Oddziat Rzeszoéw
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2018/12/115
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 253/12/115/2018

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Dotyczacy Projektu Budowlanego pt.:
Przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zasilanej ze
stacji ,,Lancut Przepompownia Wody” — dowieszenie przewodu i opraw
oswietleniowych.

Inwestor:
Gmina Miasto Ltancut ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 Larncut

Opracowat:
Jozef Szura uprawnienia budowlane: E-202

Sktad Komisii:

1. Wiestaw Nowak - przewodniczgcy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - czlonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
- oSwietlenie drogowe : AsXSn 2x25 — tagczna dlugos¢ 229 m, oprawy 60 W 5 szt,

Whiosek Komisiji:
uzgadnia sie przediozony projekt w zakresie zgodnos$ci z warunkami przytaczenia znak :
18-F7/S/01131z dnia 05-11-2018.

Uwagi do projektu:

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2020-12-09.

Podpisy Komisji: 1.
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 05-11-2018 r.
18-F7/5/01131

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-F7/UP/01131 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto tancut
pl. Sobieskiego 18
37-100 tANCUT

Warunki przytgczenia nr 18-F7/WP/01131 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie drogowe - rozbudowa

Lokalizacja: gmina tancut, miejscowosc taricut, ul. Wandy Rutkiewicz, nr dz. 4562/1 i 4654

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 09-10-2018, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

ol

7.

. Miejsce przytgczenia: stup nr 17, w linii nN St. tafcut Przepompownia Wody.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe przewoddw przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Stupy RE, wykorzystane do budowy oéwietlenia ulicznego nalezy dostosowa¢ do tgcznego
obcigzenia oraz wyprowadzenia obwodu oéw. n/nap.

5.2. Nalezy dostosowac istniejace SO, zabezpieczenia i instalacje elektryczng do zwiekszonego
poboru mocy,

5.3. Do ochrony przepigciowej nalezy zamontowa¢ komplety ogranicznikéw przepie¢ po stronie
n/nap. ’

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgce zfacze pomiarowe nN

przy stupie nr 1.
8. Wymagania  dotyczgce  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:




8.1. zastosowa¢ bezpoéredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kv
7 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii

czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia wymagania techniczne dla uktadéw
i systemow pomiarowych w szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtféwnego:
9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego w.g. obliczen [A],
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okre¢lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami {gczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przylgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkéw przylaczenia umowy o przyfaczenie.
15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.
15.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri umiescic tabliczke informacyjng.

Nowe stupy, przewody oswietleniowe, wysiggniki i lampy pozostajg na majatku Gminy,

dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem z6itym.

Catoé¢ prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostajg

na majatku i eksploatacji Odbiorcy.
Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodnic¢ go w RE Lezajsk.

Warunki przytgczenia opracowat: naE Dysirybu
Bolestaw Tama ogazial Rz

Z-ca Dymnora
Wiestaw Nowak
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego p.n.

»Przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia
zasilanej ze stacji trafo "Lancut Przepompownia Wody"' -
dowieszenie przewodu i opraw o$wietleniowych"

Lokalizacja: MIASTO LANCUT
Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor: GMINA MIASTO EANCUT

37-100 Lancut, Plac Sobieskiego 18

Podstawa opracowania:

1.
2. Warunki przytgczenia nr: 18-F7/S/01131z dnia 05.11.2018 r.

3.

4. ,Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi

5.

Zlecenie Inwestora — Gmina t.ancut.
Plany zagospodarowania terenu.

na zerdziach wirowanych i ZN” — ENSTO.
Nowoczesne rozwigzania do linii energetycznych nni SN - ENSTO

Zakres opracowania:

Wykonanie odcinka sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego przy ulicy
Wandy Rutkiewicz w Lancucie.

Dhugos$é projektowanej napowietrznej linii o§wietleniowej wynosi 229 m , montaz
opraw o$wietleniowych typu LED 60 W - 5 kpl.

Projektowane o$wietlenie bedzie sterowane z istniejacego uklady sterowniczo-
pomiarowego jako catonocne i péinocne.

Trasa projektowanego oswietlenia:

Trasa linii o$wietleniowej przebiega wzdhuz lokalnej drogi gminnej, bocznej ulicy
Wandy Rutkiewicz.

Trasa projektowanej sieci przebiega przez dziatki nr: 4531/5, 4648/2, 4632/4, 4632/5,
4632/7, 4632/8, 4638/9, 4632/10, 4632/11, 4632/12, 4632/13 potozone w Lancucie.

Zakres budowy sieci oswietlenia drogowego:

Zasilanie ze stacii transformatorowej Larcut Przepompownia Wody -

Zgodnie z warunkami przylaczenia znak: 18-F7/S/01131 z dnia 05.11.2018 T,
wydanymi przez RE Lezajsk projektuje sie:

Montaz przewodu o$wietleniowego AsXSn 3 x 25 mm?, dhugosci trasy : 229 m,
Montaz opraw o$wietleniowych typu LED 60W — 5 kpl.

Montaz bezpiecznikow stupowych izolowanych — 5 kpl.,

Montaz na stupie nr 4/2/PW ogranicznika przepi¢¢ i wykonanie uziemienia - 1 kpl.
Dostosowanie istn. szafy SO do sterowania catonocnego i pénocnego - montaz
dodatkowego zegara i stycznika oraz wyprowadzenie z SO dodatkowego obwodu
o$wietleniowego.

i




Szczegoly techniczne budowy linii oswietlenia drogowego:
Projektuje si¢ dowieszenie na istniejgcych stupach energetycznych typu E i ZN
przewodu o$wietleniowego AsXSn 3x25 mm® o dlugosci trasy 229 m.
Projektowany obwdd nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z szafy SO w rurze ochronne;j
BE 50 przymocowanej do stupa na uchwytach dystansowych.
Osprzet dla projektowanej linii przyjeto jednolity firmy ENSTO, elementy stalowe —
cynkowane ogniowo; szczegdly w zestawieniach montazowych linii.

Istniejgca sie¢ nN wykonana jest przewodem izolowanym AsXSn.

Oprawy oswietleniowe:

Projektuje si¢ montaz opraw oswietleniowych prod. PERFAND LED Trzebnica typu
STR N2 o mocy 60W, temperatura barwowa 4000 K, efektywno$¢ $wietlna 180 Im/W.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na typowych wysiegnikach rurowych WO-1
ocynkowanych o wysiggu ramienia 1 m.

Jako zabezpieczenia nadpragdowo-zwarciowe opraw o$wietleniowych projektuje sie
montaz dla kazdej oprawy bezpiecznikow izolowanych typu SV 29.253 z wkiadkami
topikowymi wts 6A.

Nowo wybudowane oswietlenie drogowe pozostaje na majgtku Inwestora - Gminy
Miasta Lancut.

Z tego wzgledu wysiegniki nalezy pomalowa¢ na kolor z6tty.

Na poczatku i koncu obwodu o$wietleniowego nalezy zatozyé zolte tabliczki WO
wskazujgce na wlasnos$¢ odbiorcy.

Sterowanie oswietleniem:
Sterowanie oSwietleniem ulicznym odbywa si¢ poprzez istniejacy uklad sterowniczo-
pomiarowy zlokalizowany w szafie SO przy stupie nr 1/PW.
Projektuje si¢ wymiang zabezpieczenia przedlicznikowego na S191C 16A i
zabezpieczen policznikowych na S191C 10A - 2 szt. Dodatkowo w celu realizacji
sterowania calonocnego i pétnocnego nalezy zamontowaé w SO dodatkowy zegar
wylagczajgcy typu THEBEN TR 610S i stycznik modutowy 32A 1-fazowy, wg
schematu ideowego.
Sterowanie r¢czne / automatyczne jest realizowane poprzez przetacznik typu ETI 25A
w ukladzie przetgczania Z-O-R.

Ochrona od przepieé:
Na stupie koncowym projektuje si¢ montaz ogranicznika przepieé¢ typu SE 45.366BZ-
5 — 1 szt.,, oraz budowg uziemienia powierzchniowo — pretowego o wymaganej
warto$ci uziemienia Ry, < 10 Q. '
Podczas wykopdw i montazu uziemienia nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé,
a prace ziemne w poblizu obcych urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem administratoréw sieci.

Podlaczenie opraw z zasilaniem wykonaé przewodem YDy 3x2,5 w podwdjnej
izolacji ochronnej umieszczonym w dodatkowej koszulce izolacyjnej zapewniajgcej
ochrone¢ mechaniczng przewodu.




Ochrona od porazen:
Ochrona od porazeh prgdem elektrycznym - zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

BHP i ochrona srodowiska:
Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne.
Linia niskiego napiecia 400/230 V objeta zakresem projektu posiada wymagane
przepisami zabezpieczenia ochronne.
Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu $rodowiska w przypadku awarii zastosowanych
urzadzen 1 instalacji elektrycznych.
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej ktéra jest obiektem
liniowym nie wplynie negatywnie na strefe K-1 mdwigcg o ochronie krajobrazu
kulturowego regionu.
Projektowane sieci o$wietleniowe nie znajduja si¢ w obszarach gorniczych, ani na
terenach Natura 2000.

Uwagi koncowe:
Budowe os$wietlenia drogowego nalezy realizowaé zgodnie zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z przepisami PBUE i BHP oraz innymi obowigzujacymi
normami i przepisami.

/
mgr inz. Mateusz Baran
uprawniony do projektgwania i kierowania




OBLICZENIA:

I. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

230V
VA = 1533 Q.
6 Ax25

Oprawy oswietleniowe zaprojektowano typu Perfand LED 60W, prod. Trzebnica.

Przewdd zasilajacy oprawe YDY 3 x 2,5 mm’ posiada podwdjna warstwe izolacji, jednak dodatkowo
zapobiegajagc mozliwosci jego uszkodzenia mechanicznego nalezy umiesci¢ go na catym odcinku
wysiegnika w dodatkowej ochronnej koszulce izolacyjnej, odpornej na zmienne warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Konieczne jest podlaczenie metalowego wysiggnika oprawy oswietleniowej do przewodu PEN
przewodem ALY 25.

II. OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Spadek napigcia obliczono na podstawie ponizszego wzoru:

2eInelecosde 100
AU= [%]
ceUnes

gdzie:

In - prad znamionowy [A],

L - dtugos¢ linii [m],

o - konduktywnos¢, dla aluminium wynosi 35 [S*m / mm?],
Un - napigcie znamionowe [V],

S - przekréj przewod6éw lum zyty kabla [mm?],

Spadek napigcia AU dla projektowanego obwodu o$wietleniowego wynosi:
- stup Nr 1/PW, SO - stup Nr 4/2/PW - 0,296 % < dop. 5%
Spadek napigcia na projektowanym obwodzie oswietleniowym jest nizszy od wartosci dopuszczalnej

ktora wynosi ponizej 5%. Warunek jest spelniony.

III. OBLICZENIE PRADU OBWODU I DOBOR ZABEZPIECZEN
Oprawy LED 60 W — 5 szt.,

cosp = 1,0
P obw.osw. 5x60 W=300 W

I()bw, = mmmmmmmmmmemmeees = ]’3OA II‘=1,1X1,3A=1,44A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe obwodu oswietleniowego zaprojektowano bezpiecznik
S 191C 16A - zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez RE Lezajsk.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

NISKIEGO NAPIECIA ZASILANEJ ZE STACJI TRAFO
"t ANCUT PRZEPOMPOWNIA WODY" -

DOWIESZENIE PRZEWODU | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Lokalizacja: tANCUT
Obreb: MIASTO tANCUT

Inwestor: GMINA MIASTO tANCUT

LEGENDA:

@ — projektowane oprawy o$wietleniowe LED 60W

@ — istniejaca oprawa o$wietleniowa sodowa

—#4— — projektowany przewdd o$wietleniowy AsXSn 3x25 mm?, dtugos$¢ trasy: 229 m
S0 — istniejacy uktad sterowniczo-pomiarowy 1-fazowy przy stupie Nr 1/PW

‘#‘ — proj. ograniczniki przepie¢ 10ZB 0,66/5 i uziemienie R, <10 Q

Zasilanie ze stacji transformatorowej " tarncut Przepompownia Wody "- system TN-C .

robotami budowlanymi bez

LNy H =) lales 2
prefertewaT e TReTOWaTT T

Przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia Rys. nr 1
zasilanej ze stacji trafo "taricut Przepompownia Wody" - Skala:
dowieszenie przewodu i opraw o$wietleniowych 1:1000

Lokalizacja: LANC Ut Data: XI 2018 y
Projektowat: Jozef Szura - upr. bud. Nr E-202 TFE %
ajpr. ¢
] 36-(J22 B / a1
Sprawdzit: mgr inz. Mateusz Bardn

jalnosci

instalacyjnej w zakresie sfogh jﬁ?tal;gth i‘unadzeﬁ

elektryczglyﬁ”v rcznych.
nr PDK/01567/PWOE/17



Legenda:

)
)

SCHEMAT ZASILANIA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
" EANCUT PRZEPOMPOWNIA WODY "

Zasilanie ze stacji transformatorowej
"EANCUT PRZEPOMPOWNIA WODY"
System TN-C

Istniejgcy uktad sterowniczo-pomiarowy SO
1-fazowy przy stupie Nr 1/PW

i opraw LED 60W - 5 kpl.

Montaz linii o$wietleniowej AsXSn 3x25 mm?, dt. 229 m
47

O

C

L
AN
W

P

L

ALY

istniejgce stupy energetyczne
istniejgca oprawa oswietleniowa

projektowana oprawa o$wietleniowa LED 60W

—+#— projektowana sie¢ o§wietlenia drogowego AsXSn 2x25 mm?

Proj. ograniczniki przepigé

Oznaczenia:
C - o$wietlenie catonocne
P - o$wietlenie pétnocne

Istn. 1/PW
RR-10
SO

Istn. 2/PW
N-10,5/4,3

Istn. 3/PW
P-10 ZN

Istn. 4/PW
N-10,5/6

Istn. 4/1/PW
N-10,5/6

Istn. 4/2/PW 36-022 BORIK
N-10,5/10

robotami budowlanymi b2 miezefrw specjalnod

instalacyjnej- wza Wlac}i i urzadzen
elektrycznyth i slektroenergetycznych.

nr PDK/0156/PWOE/17
pd

10ZB 0,66/5 — 1 szt.
uziemienie R, < 10 Q

Zestawienie laczne:
- montaz przewodu AsXSn 3x25 - di 229 m,
- montaz opraw o$wietleniowych LED 60W - 5 kpl.




SCHEMAT ZASILANIA
SZAFY STEROWNICZO-POMIAROWE] "SO"

Zasilanie ze stacji transformatorowej "Earicut Przepompownia Wody"

System TN-C
% 5 Szafa SO - istniejgca
x Zegar sterujacy
: 1-faz.
E THEBEN
: Selekta 172
: KWh
: sto1BeA | | "
: S191C16 A 5?\ o 4& ! 1!
x ce ! i '
x : i : Zegar wylaczajacy
x : : o, !
: . iEpail Theben TR 610S
: 3 i FR !
: ZASILANIE LS Iy
- Stycznik modutowy THEBEN
x ' istniejgcy
X Zasilanie ze stupa nr 1/PW | :
x Stycznik modutowy
5 I, =32A, 1-fazowy
: l =
: S191C 10 A ;;7/ S191C10 A i/
»  STEROWANIE
:  OSWIETLENIEM
* 1- AUTOMATYCZNE » - Lz 4335
v 0-WYLACZONE HENN
: I —RECZNE
x wyprowadzenia obwod6w o$wietleniowych
x CALONOCNY / POLNOCNY

nnnnn

Uktad sterowniczo-pomiarowy SO istniejacy przy stupie nr 1/PW.

Licznik energii 1-fazowy bezposredni Nr 30006-80452167-12-0 , typ 12EAS52rn/1.
Istniejgca moc umowna wynosi 2 kW. Moc projektowana - 3 kW.

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe S191C 10A nalezy wymienié na S191C 16A.
Projektuje sie sterowanie oswietleniem jako catonocne i péinocne.

Zabezpieczenia policznikowe nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem.

BURORBCORROERORCM MM OB M MR B RO M MTOR RS B(ROM R R M X X R MR N OH M MR
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PROFIL'SKRZYZOWANIA NAPOWIETRZNEJ LINII
OSWIETLENIOWEJ Z DROGA GMINNA

w miejscowosci LANCUT Miasto
w przesle: istn. stup 1/PW — istn. stup 2/PW

Skala:
100

+40°C _
fmax - 1:3 m

1000 \\ /

= =
o & \e
o~ o o~
I
<
x = 6,6 m > wym.6,0 m
Warunek spelniony
droga
istn. 1/PW gminna istn. 2/PW
RR-10 P-10,5/4,3
N I N N
\\\ﬂ\ “ $ & ] = S
A\ X a ¥
l
|
N
0> . g
Opracowano na podstawie: 7

- pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych bezposrednio w terenie;

- tabel zwiséw dla przewoddw izolowanych typu AsXSn 4 x 25 mm?.
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Zestawienie materialow:

o0 S Oyt s WD

Przewod izolowany AsXSn 3x25
Sruby hakowe M 16x200

Sruby hakowe M 16x250

Hak wieszakowy SOT 29

Tasma stalowa COT 37 + COT 36
Uchwyty odciggowe SO 118.4258S
Uchwyty przelotowe SO 270
Oprawy o$wietl. LED 60W
Wysiegniki WO-1

. Uchwyty wysiegnika na ZN

. Uchwyty wysiegnika na E

. Bezpieczniki SV 29.253

. Wktadki topikowe wts 6 A

. Zaciski odgatezne SL 11.114

. Przewod izolowany YDY 3x2,5
. Ograniczniki przepie¢ SE 45.366BZ-5
. Bednarka ocynkowana 25x4
. Prety uziemiajace di. 6m

. Ostonki konicow przewodow PK 99.025
. Tabliczki WO

. Rura ostonowa BE 50

. kolana do rur BE 50

. Uchwyty dystansowe SO 79.
. Zegar sterujacy THEBEN TR 610S
. Stycznik modutowy 1-faz. [,=32A
. Przewody montazowe LGy 2,51 10

229m/250m

2 szt.

3 szt.

1 szt.
1 kpl.

2 szt.

4 szt.
5 kpl.
5 szt.
2 szt.
8 szt.
5 kpl.
5 szt.
13 szt.

10 m

2 szt.

20 m

1 szt.
6 szt.
2 kpl.

7m
4m
5m

1 szt.
1 szt.
1 kpl.

e

<""-\Q\ 1




»BI10Z” Informacja dla Wykonawcy
dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy wykonvywaniu robot budowlano — montazowych.

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robét, rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

1.1 Praca w poblizu czynnych linii SN i nN - zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym.

1.2 Praca na wysoko$ci na stupach energetycznych przy zbrojeniu |
stupa i podwieszaniu przewoddéw - zagrozenie upadkiem
z wysoko$ci oraz uderzeniem spadajgcych elementéw
montazowych lub narzedzi elektromontera.

® 1.3 Prace montazowe liniowe prowadzone w poblizu budynkow
mieszkalnych i drég - zagrozenie os6b postronnych.

1.4 Zagrozenie uszkodzenia nie zinwentaryzowanych istniejacych
urzadzen podziemnych, podczas wykonywania wykopéw pod
stupy, pod uziomy - wybuch gazu podczas uszkodzenia rury
gazowej lub porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabla
energetycznego, albo uszkodzenie §wiattowodow - zagrozenie
w przypadku prowadzenia rob6t ziemnych.

1.5 Zty stan istniejgcych stupéw i urzadzen technicznych,
upadek pracownika ze stupa, uraz gtowy lub skaleczenia
pracownika przy zerwaniu przewodu itp.

1.6 Wykonywanie prac sprzetem ciezkim np. przy roztadunku
. bebnow kablowych itp. - zagrozenie pracownika uderzeniem
albo przygnieceniem.

1.7 Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac
elektromontazowych, nieodpowiednio dobranym sprzetem —
np. dobér podnosnika lub kifora o matej sile udzwigu itp.

2. Przeprowadzenie instruktazu dla pracownikow,
przed przystgpieniem do realizacji robot, zwlaszcza
szczeg6lnie niebezpiecznych

2.1 Zapoznanie brygad z zakresem i kolejnoscig robét budowlano
- montazowych.

2.2 Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego. |




2.3 Zapoznanie brygad roboczych z oceng ryzyka zawodowego
na danym stanowisku pracy.

2.4 Okreslenie procedur postepowania przy pracy na istniejgcych
liniach energetycznych napowietrznych.

. 2.5 Okreslenie srodkéw technicznych i ochron osobistych,
niezbednych do wykonania okre$lonego zakresu robot.

2.6 Okreslenie jednoznacznych sposobow komunikowania si¢ |
z kierownictwem budowy (robét).

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
powstawaniu wypadkow powstalych w wyniku wykonywania
() rob6t montazowych

3.1 Srodki ochrony osobistej; szelki bezpieczenstwa,
amortyzatory, kaski, okulary i rekawice ochronne;

3.2 Srodki techniczne do wykonywania odpowiedniego zakresu
robot jak; odpowiednie drabiny; podnosniki; liny; kifory;
stupotazy; zawiesia; itp.

3.3 Zachowanie bezpiecznej odlegtosci, od pracujgcego sprzetu
mechanicznego.

3.4 Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz drég komunikacyjnych.

3.5 Praca na sieci, rozpoczecie po jej wytgczeniu oraz dopuszczeniu
® przez uprawnionego pracownika wtasciciela sieci i dwustronnym
uziemieniu, tak aby jedno uziemienie bylo widoczne z miejsca pracy.

3.6 Przestrzeganie zasady = nie wykonywania rob6t liniowych
w czasie trwania burzy.

3.7 Przed wejséciem na istniejacy stup, sprawdzi¢ jego stan techniczny
i warunki prowadzenia montazu.

3.8 Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw przy robotach |
liniowych, sprawdzi¢ uzbrojenie terenu, a wszelkie wykopy |
w poblizu istn. urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie, }
po zawiadomieniu uzytkownikéw i pod ich nadzorem.

|




