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L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej s3  wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru odcinka sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
zasilanego ze stupa nr 7 i stacji transformatorowej LANCUT Przepompownia Wody
w zakresie montazu stupéw i przewodow oswietleniowych wraz z oprawami typu LED
przy lokalnej drodze miejskiej w miejscowosci Lancut.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
montazu sieci oswietlenia drogowego.

W zakres prac wchodza:

- stawianie i montaz stupow o$wietleniowych,
- instalowanie osprzetu i przewodéw zasilajacych oprawy,
- montaz bezpiecznikdw i opraw o$wietleniowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.45.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

Stup oswietleniowy linii - konstrukcja wsporcza linii i oprawy, osadzona w
gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie kompletne z zaréwka oswietleniowg za
pomocg ktorej oswietlony jest teren ulicy lub droga.

Wysiggnik - element rurowy laczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.
Przgsto - czgs¢ linii napowietrznej zawarta migdzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

Linia niskiego napigcia (nN) - napiecie migdzyprzewodowe tej linii wynosi nie
wigeej niz 1kV (230 V lub 400V ).

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgscl  przewodzacych,
dostegpnych  w  wypadku pojawienie si¢ na nich napiecia w warunkach
zaktdceniowych.

Odlegtos¢ pionowa - odlegtosé miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odleglos¢ pozioma - odleglo$é miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Zwis f - odleglo$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczacg punkty
zawieszenia przewodu w $rodku rozpigtosci przesta.

Pozostate okreslenia sa zgodne z normg PN-E-05100-1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
zamowieniem i wymogami Zamawiajacego.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.7. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea zobowiazany jest przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywa¢, na terenie budowy na podstawie przepisow
Sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy:.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca Jest zobowiazany przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawea ma
obowigzek  zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa  publicznego.  Uznaje sig, ze wszelkie koszty Zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktu.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawea bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sgsiedztwie budowy, spowodowane Jjego dzialalnoscia. Zamawiajacy lub jego
przedstawiciel bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawea a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych z korzystania z
wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

MATERIALY

Wymagania ogdélne

Materialy do realizacji budowy oswietlenia drogowego dostarczy Wykonawca.
Wszystkie materiaty, dla ktérych polskie normy (PN) i branzowe normy (BN)
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
zaopatrzone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Konstrukeje wsporeze opraw o$wietleniowych

Wysiegniki
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Wysiegniki jednoramienne stalowe ocynkowane rurowe typu WO-1 przeznaczone
do montazu na stupach zelbetowych i wirowanych.

Oprawy o$wietleniowe ze zrédlem Swiatla

Oprawy oswietleniowe
Oprawy do lamp energooszczednych typu LED, o mocy 60W.
Oprawy winny byé wykonane w Il klasie ochronnosci.
Oprawy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu suchym i niezapylonym.
Zrédta swiatla
Zastosowane lampy typu LED winny spelnia¢ wymogi normy PN-81/E-085003.
Odbiér materialéw na budowie
Materialy na budow¢ nalezy dostarczyé tacznie ze swiadectwami jakosei, kartami
gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego. Powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci  z danymi producenta. W razie
stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci materialow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé je badaniom sprawdzajacym.
Sktadowanie materialéw na budowie
Materialy powinny byé przechowywane i skladowane w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakosé i
bezpieczenstwo  wykonywanych  robot. Projekt obejmuje zastosowanie osprzetu
atestowanego przeznaczonego do budowy sieci izolowanych.

Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do budowy linii oswietlenia drogowego jest zobowiazany
do zagwarantowania whasciwej jakosci robét, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego.

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem.

- dzwiga samochodowego,

- samochodu dostawczego,
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- spawarki ,

- agregatu .

- wibromlota



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transport

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
technicznymi transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materialdw
i elementéw, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii projekt organizacji robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z
oswietleniem zewnetrznym.

5.1.1. Oswietlenie

Oswietlenie drogowe zewngtrzne, jak stawianie shupow, montaz wysiggnikow, opraw
o$wietleniowych i osprzetu nalezy wykonaé¢ zgodnie ze przepisami PBUE,
obowigzujgcymi normami oraz kartami technologicznymi.

5.1.2. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych zgodnie z instrukcja montazu
wydana przez ich producenta.

Pion wysiggnika nalezy ustalaé pod obciazeniem oprawa oswietleniowg lub
cigzarem réwnym jej cigzarowi. Ukosne czedci wysiggnikdw powinny znajdowaé
si¢ w jednej plaszczyznie.

5.1.3. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma z balkonem.

Kazda oprawe przed zamocowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej
dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewodow  zasilajacych do
wysiegnikow.

Od skrzynki bezpiecznikowej do kazdej oprawy prowadzi¢ przewody miedziane o
przekroju 2.5 mm?. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposob wskazany



przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow =zasilajacych i
ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb
trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem  warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla 1T i III strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Zamawiajacemu zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z wymaganiami ST. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.
Wykonawca powiadamia Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. ktéra
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemne; akceptacji odbioru przez Inwestora i
Uzytkownika.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadezenia o jakosci lub atesty stosowanych materialéw. Na zadanie Inwestora
nalezy  dokona¢ testowania  sprzetu posiadajacego  mozliwo$¢  nastawienia
mechanizméw  regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié
Inwestorowi $wiadectwa cechowania.

Badania w czasie wykonywania robot

Montaz opraw
Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen zamontowanych
konstrukeji stalowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen

zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci normalnych. Po zamontowaniu opraw sprawdzi¢ spadki napieé.

Badania po wykonaniu robét

Po wykonaniu prac montazowych Wykonawca dokona badan i pomiardéw
sprawdzajacych i sporzadzi protokoty pomiaréw. przedkiadajac je Zamawiajacemu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla opraw jest sztuka, a dla przewodow metr.,

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej i o$wietlenia do eksploatacji Wykonawca
jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

- schematy powykonawcze

- protokoty z dokonanych pomiardw,



- protokoly odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru robot wydany przez Rejon Energetyczny
w Lezajsku,

- oswiadczenie Wykonawcy o zakornczeniu robdt i gotowosci linii
nN i oswietlenia do eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest bezusterkowy protokdt odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-E-02032 Oswietlenie drog publicznych
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr

47 poz.401)

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr204,
poz.2086).
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