OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego p.n.

»Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej
oSwietlenia drogowego - Lancut , ul. Wandy Rutkiewicz

Lokalizacja: MIASTO LANCUT
Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor: GMINA MIASTO EANCUT
37-100 Lancut, Plac Sobieskiego 18

Podstawa opracowania:
1. Zlecenie Inwestora — Gmina Miasto Lancut,
2. Warunki przytaczenia nr: 18-F7/S/01131z dnia 05.11.2018 r.
3. Plan zagospodarowania terenu,
4. ,Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi
na zerdziach wirowanych i ZN” — ENSTO,
Nowoczesne rozwigzania do linii energetycznych nni SN - ENSTO
6. Obowigzujace przepisy, normy i rozporzgdzenia.

%]

Zakres opracowania:
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego przy bocznej ulicy
Wandy Rutkiewicz w Lancucie.
Dhugos¢ projektowane] napowietrznej linii o$wietleniowe] wynosi 326 m , montaz
opraw os$wietleniowych typu LED 60 W - 6 kpl.
Projektowane os$wietlenie bedzie sterowane z istniejgcego uktadu sterowniczo-
pomiarowego zlokalizowanego przy stupie nr 1/PW.
Projektuje si¢ oswietlenie catonocne i pétnocne.

Trasa projektowanego oswietlenia:
Trasa linii o$wietleniowe] przebiega wzdtuz drogi lokalnej, bocznej ulicy Wandy
Rutkiewicz.
Trasa projektowanej sieci przebiega przez dziatki nr ewid.: 4536/2, 4538/1, 4538/2,
4538/3, 4538/4, 4538/5, 4538/6, 4541/1, 4541/2, 4541/3 potozone w Lancucie.

Zakres budowy sieci oswietlenia drogowego:

Zasilanie ze stacii transformatorowej Laricut Przepompownia Wody :

Zgodnie z warunkami przylaczenia znak: 18-F7/S/01131 z dnia 05.11.2018 r.
wydanymi przez RE Lezajsk projektuje si¢:

Postawienie stupéw o$wietleniowych przelotowych z zerdzi ZN-10 - 3 kpl.
Postawienie stupa o§wietleniowego koncowego z zerdzi E-10,5/4,3 - 1 kpl.
Wymiana stupa energetycznego BL-10 na E-10,5/12 (stup nr 7/PW) - 1 kpl.
Montaz przewodu o$wietleniowego AsXSn 3 x 25 mm?, dtugosci trasy : 326 m,
Montaz opraw oswietleniowych typu LED 60W, 11 klasa ochr. — 6 kpl.

Montaz bezpiecznikow stupowych izolowanych — 6 kpl.,

Montaz na stupie nr 11/2/PW ogranicznika przepie¢ i wykonanie uziemienia -1 kpl.

N e e




8. Montaz na stupie nr 7/PW szafy SO (ZL-0) do sterowania catonocnego i
poinocnego - montaz dodatkowego zegara, stycznika i zabezpieczenia oraz
wprowadzenie 1 wyprowadzenie z SO obwodow oswietleniowych.

Szczegoly techniczne budowy linii oswietlenia drogowego:
Projektuje si¢ postawienie nowych stupow oswietleniowych przelotowych z Zerdzi
ZN-10 - 3 kpl., koncowego E-10,5/4,3 - 1 kpl., oraz wymiane istniejacego stupa BL-10
na wirowany E-10,5/12 - 1 kpl.
Do zamontowania o$wietlenia przewidziano réwniez istniejace stupy nr 10/PW (ZN-
10)i 11/PW (E-10,5/10).
Na calym projektowanym obwodzie nalezy zamontowaé przewod oswietleniowy
AsXSn 3x25 mm® o dhugosci trasy 326 m.
Sterowanie oswietleniem - catonocne i péinocne.
Osprzet dla projektowanej linii przyjeto izolowany, elementy stalowe — cynkowane
ogniowo; szczegdly w zestawieniach montazowych linii.
Istniejaca sie¢ nN wraz z istniejgcym obwodem o$wietleniowym wykonane sg
przewodami izolowanymi AsXSn.

Oprawy oswietleniowe:
Projektuje si¢ montaz opraw oswietleniowych typu LED 60W wykonanych w II klasie
ochronnosci przeciwporazeniowej. Oprawy nalezy zamontowa¢ na typowych
wysiegnikach rurowych WO-1 ocynkowanych o wysiggu ramienia 1 m.
Jako zabezpieczenia nadpragdowo-zwarciowe opraw os$wietleniowych projektuje sie
montaz dla kazdej oprawy bezpiecznikéw izolowanych typu SV z wkladkami
topikowymi wts 4A.

Nowo wybudowane oswietlenie drogowe pozostaje na majatku Inwestora - Gminy
Miasta Lancuta.

Z tego wzgledu wysiegniki nalezy pomalowaé na kolor zotty.

Na poczatku i koncu obwodu o$wietleniowego nalezy zalozyé zotte tabliczki WO
wskazujgce na wiasnos$¢ odbiorcy.

Podlaczenie opraw z zasilaniem wykonaé¢ przewodem YDy 2x2,5 w podwojnej
izolacji ochronnej umieszczonym w dodatkowej koszulce izolacyjnej zapewniajace;j
ochrone mechaniczng przewodu.

Sterowanie oswietleniem:

Sterowanie os$wietleniem ulicznym odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy uktad
sterowniczo-pomiarowy zlokalizowany w szafie SO przy stupie nr 1/PW.

W celu realizacji sterowania calonocnego i pétnocnego na stupie nr 7/PW nalezy
zamontowa¢ dodatkowa skrzynke sterownicza ZL-0 z dodatkowym zegarem
wylaczajacym cze$é opraw o godzinie 22%, zabezpieczniem i stycznikiem.
Sterowanie rgczne / automatyczne jest realizowane poprzez istniejacy przelgcznik
modutowy umieszczony w SO przy stupie nr 1/PW.

Ochrona od przepiecé:
Na stupie koncowym nr 11/2/PW projektuje si¢ montaz ogranicznika przepieé¢ 0,66/5
— 1 szt., oraz budowg uziemienia powierzchniowo — pretowego o wymaganej wartos$ci
uziemienia R, < 10 Q.




Nowe stupy sg zlokalizowane w poblizu sieci gazowej, wodociggowe]j i
kanalizacyjnej. Podczas wykopow pod stupy i uziemienia nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢, a prace ziemne w poblizu obcych urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem administratorow sieci.

Dotyczy to szczegdlnie montazu stupa nr 11/1/PW.

Ochrona od porazen:
Ochrona od porazen pradem elektrycznym - zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.

BHP i ochrona srodowiska:
Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne.
Linia niskiego napigcia 400/230 V objeta zakresem projektu posiada wymagane
przepisami zabezpieczenia ochronne.
Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii zastosowanych
urzadzen i instalacji elektrycznych.
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej ktora jest obiektem
liniowym nie wplynie negatywnie na strefe K-1 mowiacg o ochronie krajobrazu
kulturowego regionu.
Projektowane sieci o$wietleniowe nie znajdujg si¢ w obszarach gérniczych, ani na
terenach Natura 2000.

Uwagi koncowe:
Budowe oswietlenia drogowego nalezy realizowaé zgodnie zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z przepisami PBUE i BHP oraz innymi obowigzujacymi
normami i przepisami.

mgr in2, Mateusz Baran
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budov/lanymi bez/gréniczefi w specjalnodci
instalacyjne] w zekregit
/e]ekfficznyc oenergetycznych.
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Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa

Przedmiot inwestycji

Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego przy ulicy Wandy Rutkiewicz
w Lancucie.

Projekt zostal opracowany w oparciu o warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4 kV nr 18-F7/S/01131 z dnia 05.11.2018 r. wydane przez Rejon Energetyczny
Lezajsk.

Lokalizacja inwestycji - Lancut ul. Wandy Rutkiewicz, gmina Miasto Lancut, powiat Lancucki.
Numery ewidencyjne dziatek na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja: 4536/2,
4538/1, 4538/2, 4538/3, 4538/4, 4538/5, 4538/6, 4541/1, 4541/2, 4541/3; Jednostka ewidencyjna:
181001_1 Lancut, Obreb ewidencyjny 1 Lancut. Kategoria obiektu ;: XXVI.

Projektowang lokalizacje inwestycji przedstawia mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,
podktad geodezyjny Arkusz 7.125.31.15.2.1;2;3:4 , zakres inwestycji obejmuje:

1. projektowana sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa AsXSn 3 x 25 mm? - 326 m,

2. montaz opraw o$wietleniowych typu LED 60W - 6 szt.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu 7 opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uiytkowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu stanowig tereny zurbanizowane (zabudowa mieszkalna i
gospodarcza) i posiada uzbrojenie terenu podziemne i nadziemne. W trakcie realizacji inwestycji
przewiduje si¢ do wykonania postawienie stupéw oswietleniowych wraz z montazem przewodu,
osprzetu 1 opraw oswietleniowych. Zmianie ulegnie stan uzbrojenia terenu uzupetniony o stupy
oswietleniowe i przewdd napowietrzny izolowany.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwigzane 7 obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drog poiarowych,
sieci i urzqdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu
i zieleni

Budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nie wptynie negatywnie na
zagospodarowanie oraz planowane uksztaltowanie terenu. Przyczyni si¢ do poprawienia jakosci
zycia i bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw na tym terenie. Przebieg linii o$wietleniowej
zaprojektowany zostal bez kolizji z istniejacg zabudowa oraz jak najmniejszg iloscig skrzyzowan
z istniejacg i projektowang infrastruktura.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub
ferenu , jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drog, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci




z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzjq o warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres projektowanej lokalizacji sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego jest zgodny
z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GIA.6733.14.2019 wydang
przez Burmistrza Miasta Lancuta w dniu 17.04.2019 r. Decyzja stala si¢ prawomocna.

Wyniki  badari  geologiczno-iniynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, o ktérych mowa w art. 34 u. 3 pkt 4 ustawy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
24.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, 2012, poz. 463) projektowana sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia
drogowego jako obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wizji oraz wykonanych odkrywek do glebokosci 1 m na trasie sieci
elektroenergetycznej os$wietleniowej wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nie stwierdzono wystgpowania
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypow, nie wystapily zwierciadta
wod gruntowych.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obowigzujace przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 01-11-2010 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. 213,
poz. 1397). Dla napowietrznych izolowanych sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia strefa
kontrolowana wynosi 0,6 m wokét przewodu.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu :

projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej niskiego napigcia znajduje sig
w obrebie lokalizacji na dziatkach objetych inwestycja o numerach ewidencyjnych: 4536/2,
4538/1,4538/2,4538/3, 4538/4, 4538/5, 4538/6, 4541/1, 4541/2, 4541/3.

Lokalizacja: jednostka ewidencyjna 181001 1 Lancut, Obreb ewidencyjny 1 Lancut.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

myr in2, Mateusz Baran
uprawniony o projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez oggani specjalnosci
instalacyjie] w z2kresie n?ﬁﬁgﬁ?unadzeﬁ
E'LK*”Yﬂ,, f 'e’\rgetycznych.
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OBLICZENIA:

I. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

230V
Z S e =23 Q.
4Ax25

Rezystancja uziemienia kazdej oprawy nie moze przekracza¢ 23 Q (w przypadku zastosowania opraw
w I klasie ochronnosci).

Oprawy oswietleniowe zaprojektowano typu LED o mocy 60 W. Posiadaja one II klase
ochronnosci przeciwporazeniowe;j. Z tego wzgledu nie jest wymagane uziemienie opraw.
Przewdd zasilajacy YDY 2 x 2,5 mm? posiada podWOan warstwe izolacji, jednak dodatkowo
zapobiegajgc uszkodzeniom mechanicznym nalezy umiesci¢ go na catym odcinku wysiegnika
w dodatkowej ochronnej koszulce izolacyjnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Zaleca si¢ podlaczenie metalowego wysiegnika oprawy os$wietleniowej
do gornego zacisku uziemiajgcego stupa przewodem ALY 25.

I1. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA
Spadek napigcia obliczono na podstawie ponizszego wzoru:

2eInelecos¢ 100
AU= --- [%]
ce*Unes

gdzie:

In - prad znamionowy [A], 16A

L - dlugo$¢ linii [m], 326 m

o - konduktywno$¢, dla aluminium wynosi 35 [S*m / mm?],
Un - napiecie znamionowe [V], 230V

S - przekréj kabla zasilajacego [mm?], 25 mm?

Spadek napigcia AU dla proj. + istn. obwodu oswietl. wynosi: 1,296 % < dop. 5%

III. OBLICZENIE PRADOW OBWODOW I DOBOR ZABEZPIECZEN

Oprawy LED 60 W — 6 szt.,

cosp = 1,0
P obw.osw. — 6x60W=600W

600
R =261 A Ir=12x2,61 A=3,14 A

Jako zabezpieczenie obwodu oswietleniowego przyjeto bezpiecznik C 16 A -
zgodnie z warunkami przylaczenia. ‘

mgr inz. Mateusz Baran FECHN IK L

do projektowanla | kierowania 22 BOREK STAKY 81
uprawniony p nr o, alnoécl 16022 BORER < ]/((fl'
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SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
zasilanie ze stacji trafo ZANCUT Przepompownia Wody

10Z 0,66/5
1 szt.

R,<10Q //K\ ~ Proj. stup nr 11/2/PW
~ K-10,5/4,3

~

Proj. stup nr 11/1/PW
P-10 ZN

Ist. stup nr 11/PW
K-10,5/10

Ist. stup nr 10/PW
P-10 ZN

Proj. stup nr 72/PW
P-10 ZN

Proj. stup nr 7/1/PW
Zasilanie ze stacji transformatorowej P-10ZN
"EANCUT Przepompownia Wody"
system TN-C
Istn. ukfad sterowniczo-pomiarowy SO
/eatoneeny-i-pdinocny/

przy stupie nr 1/P Ist. stup nr 7/PW

istn. 1/PW BL-10 ZN —— Wymiana na E-10,5/12

istn. SO

i} Wy Y Y =
\ \ W R
é ZL-0 ‘!

Istn. sie¢ nN z oswietleniem drogowym

" mgr inZ. Mateusz Baran
uprawniony do projektowania.ikierowania
robotami budowlanymi beybgsdnierefiw specjalnosci

instalacyjne] w za




SCHEMAT ZASILANIA
SZAFY STEROWNICZO-POMIAROWE] "SO"

Zasilanie ze stacji transformatorowej "Zaricut Przepompownia Wody"

System TN-C
: < Szafa SO - istniejaca
x Zegar sterujacy X
n
- 1-faz. :
. Astronomiczny X
x zegar sterujacy i
: :
x , E
X [NSRUTE VSR DI %
x S191B6A | ) >
x . ol x
; S191C 16 A , ; : 1! :
= A 4 ] 0 =
¢ . 1 :
x = i . 0 ’: x
X ] ) .
- .. ! FR ! |x
:  ZASILANIE : e I | E
: Stycznik modutowy i
x istniejgcy P
x Zasilanie ze stupa nr 1/PW o
; '
n '
¥ :
X [
1 | :
x I E
" -
: |3
: | 2
X '
: S191C 10 A :17' :
£ . :
 STEROWANIE :
x  OSWIETLENIEM - X
v I- AUTOMATYCZNE Lz 4x35 , :
v 0-WYELACZONE X
» I —-RECZNE ) 5
x wyprowadzenia obwoddw o$wietleniowych E
: :
H .
x H

Uktad sterowniczo-pomiarowy SO istniejgcy przy stupie nr 1/PW.

Licznik energii 1-fazowy bezposredni Nr 30006-80452167-12-0 , typ 12EAS52rn/1.

Istniejagca moc umowna wynosi 2 kW. Moc projektowana - 3 kW.

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe S191C 10A nalezy wymieni¢ na S191C 16A.

Projektuje sie sterowanie oswietleniem jako catonocne i pétnocne.

W tym celu na stupie nr 7/PW zaprojektowano dodatkowy zegar wylgczajagcy THEBEN 6108

ze stycznikiem modutowym umieszczonym w skrzynce ZL-0. IR
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Zestawienie materialow:

O W N AW~

W W WWWWNNNDNDNDNDNDND
GELN~Ssvmabase B EREBERSEERERSEE

Przewdd izolowany AsXSn 3x25
Zerdz wirowana E-10,5/4,3
Zerdz wirowana E-10,5/12
Zerdz ZN-10

Plyta ustojowa U-85

Belki ustojowe B-60

Obejmy ostoju OU-1

Sruby M16x400

Sruby hakowe M 16x200

Sruby hakowe M 16x250

. Hak wieszakowy na E

. Ta$ma stalowa z klamerkami

. Uchwyty odciggowe 4 x 25

. Uchwyty przelotowe 4 x 25

. Oprawy oswietl. LED 60W

. Wysiegniki WO-1

. Uchwyty wysiegnika na ZN

. Uchwyty wysiegnika na E

. Bezpieczniki izolowany 25A

. Wkiadki topikowe wts 4A

. Zaciski odgatezne izolowane 25

. Przewod izolowany YDY 2x2,5

. Ograniczniki przepigé 0,66/5

. Bednarka ocynkowana 25x4

. Prety uziemiajace dt. 6m

. Ostonki koncéw przewoddw 25

. Tabliczki numeracyjne AL

. Tabliczki WO

. Kabel YAKY 4x35

. Uchwyty kablowe do E

. Skrzynka Z1.-0

. Zegar sterujacy catonocne/péinocne
. Stycznik modutowy 1-faz. [,=32A
. Przewody montazowe LGy 2,51 10
. Listwa zaciskowa LZ 4x35

326m/350m
1 szt.
1 szt.
3 szt.

2 szt.
3 gzt

Sii.

2 szt.
3 kpl.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 kpl.
2 szt.
5 szt.
6 kpl.
6 szt.
4 kpl.
2 kpl.
6 kpl.
6 szt.
14 szt.
18 m
1 szt.
20m
2 szt.
4 szt.
5 kpl.
2 kpl.
16 m
6 m
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
2 szt.




.BIOZ” Informacja dla Wykonawey
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych.

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot, rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

1.1 Praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych
nN - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

1.2 Praca na wysokosci na stupach energetycznych przy zbrojeniu |
stupa 1 podwieszaniu przewodow - zagrozenie upadkiem
z wysokosci oraz uderzeniem spadajacych elementow
montazowych lub narzedzi elektromontera.

1.3 Prace montazowe liniowe prowadzone w poblizu budynkéw
mieszkalnych i drog - zagrozenie oséb postronnych.

1.4 Zagrozenie uszkodzenia istniejgcych urzadzen podziemnych,
podczas wykonywania wykopdéw pod stupy i pod uziomy -
wybuch gazu podczas uszkodzenia rury gazowej, uszkodzenie
wodociaggu lub kanalizacji, porazenie pradem przy uszkodzeniu
kabla energetycznego, albo uszkodzenie swiattowodow -
zagrozenie w przypadku prowadzenia robdt ziemnych.

1.5 Zly stan istniejacych stupdéw i urzadzen technicznych,
upadek pracownika ze stupa, uraz gtowy lub skaleczenia
pracownika przy zerwaniu przewodu itp.

1.6 Wykonywanie prac sprzetem ciezkim np. przy roztadunku
bebndéw kablowych itp. - zagrozenie pracownika uderzeniem
albo przygnieceniem.

1.7 Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac
elektromontazowych, nieodpowiednio dobranym sprzetem —
np. dobor podnosnika lub kifora o matej sile udzwigu itp.

2. Przeprowadzenie instruktazu dla pracownikow,
przed przystapieniem do realizacji robot, zwlaszcza
szczegolnie niebezpiecznych

2.1 Zapoznanie brygad z zakresem i kolejnoscig rob6t budowlano
- montazowych.

2.2 Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego.




2.3 Zapoznanie brygad roboczych z oceng ryzyka zawodowego
na danym stanowisku pracy.

2.4 Okreslenie procedur postepowania przy pracy na istniejacych
liniach energetycznych napowietrznych.

. 2.5 Okreslenie srodkéw technicznych i ochron osobistych,
niezbednych do wykonania okreslonego zakresu robot.

2.6 Okreslenie jednoznacznych sposobéw komunikowania si¢
z kierownictwem budowy (robét).

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
powstawaniu wypadkow powstalych w wyniku wykonywania
robot montazowych

3.1 Srodki ochrony osobistej; szelki bezpieczenstwa,
amortyzatory, kaski, okulary i rekawice ochronne;

3.2 Srodki techniczne do wykonywania odpowiedniego zakresu
robdt jak; odpowiednie drabiny; podnosniki; liny; kifory;
stupotazy; zawiesia; itp.

3.3 Zachowanie bezpiecznej odlegtosci, od pracujgcego sprzetu
mechanicznego.

3.4 Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz drég komunikacyjnych.

3.5 Praca na sieci, rozpoczecie po jej wytaczeniu oraz dopuszczeniu
przez uprawnionego pracownika wiasciciela sieci i dwustronnym
uziemieniu, tak aby jedno uziemienie bylo widoczne z miejsca pracy.

3.6 Przestrzeganie zasady = nie wykonywania robdt liniowych
w czasie trwania burzy.

3.7 Przed wejsciem na istniejacy stup, sprawdzi¢ jego stan techniczny
1 warunki prowadzenia montazu.

3.8 Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow przy robotach
liniowych, sprawdzi¢ uzbrojenie terenu, a wszelkie wykopy

w poblizu istn. urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie,
po zawiadomieniu uzytkownikow i pod ich nadzorem. |



