PROJEKT BUDOWLANY

/ OBIEKT LINIOWY /

Temat: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej
oSwietlenia drogowego - Lancut , ul. Wandy Rutkiewicz

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja: Miasto Lancut - nr ew. dz.: 4536/2, 4538/1, 4538/2, 4538/3,
4538/4, 4538/5, 4538/6, 4541/1, 4541/2, 4541/3,

Obreb: MIASTO LANCUT

Jednostka ewidencyjna: MIASTO LANCUT
Gmina: MIASTO EANCUT

Wojewddztwo: PODKARPACKIE

Inwestor: GMINA MIASTO LANCUT
Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Projektant:

SprawdzaJ acy: uprawniony do projektowgnia i kierowania

instalacyjnej w esi
elektrycznych-ie

Maj 2019




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, Dz. U.z2013 r., poz. 1409
(z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego -
Lancut, ul. Wandy Rutkiewicz”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: ................oo
mgr inz, Mateusz Baran
uprawniony do projektowania | klerowania
-otaimi budowlanymi bez ﬁja@év_\yecjalnosd
) instalacyjnej w zakrese’sie€i, Instalac|i | urzadzen
Sprawdzaj aCy: cevevnnns elekifiyc i n?rgetyanych.

nr PDK/0156/PWOE/17




Opis
Budowa sieci elektroenergetycznej os$wietlenia drogowego zasilanej ze stacji: LANCUT Przepompownia Wody

Zakres:

- budowa stupéw oswietleniowych typu E - 1 szt.

- budowa stup6w oswietleniowych typu ZN - 3 szt.

- wymiana stupa blizniaczego ZN na wirowany typu E - 1 szt.
- montaz przewodu o$wietleniowego AsXSn 3 x 25 -dh 326 m
- montaz opraw oswietieniowych LED 60W - 6 kpl.

- montaz ogranicznikow przepigé i uziemief - 1 kpl.

Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ! Hos¢ !Krot.1 Jedn.
1 Budowa - oswietlenie drogowe - LANCUT Wandy Rutkiewicz

1.1 KNR 201/707/8
Wykopy reczne dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia, wykopy o glebokosci
do 2.5-m, kategoria gruntu I 5 m3
1.2 KNR 510/702/8
Montaz | mechaniczne stawianie stupow pojedynczych, zurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych -
E-10,5/4,3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
1.3 KNR 510/702/8
Montaz i mechaniczne stawianie stupow pojedynczych, zurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych -
E£-10,5/12 - wymiana stupa nr 7/PW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 11 1,6|szt
1.4 KNR 510/702/8
Montaz i mechaniczne stawianie stupow pojedynczych, zurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych - P-10
ZN
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 3 szt
1.5 KNR 510/802/7
Montaz hakéw i obejm z hakiem na stupie stojagcym typu E i ZN
R=0,955 M=1,000 S=1,000 12 szt
1.6 KNR 510/9933/1
Zeszyt 12 1993r. Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznych niskiego napiecia typu AsXSn, recznie,

przewéd izolowany 3x25-mm2 0,326 km
1.7 KNR 510/9902/3
Zeszyt 11 1991r Montaz wysiegnikow i opraw oéwietlenia ulicznego, oprawa LED 60W 6 kpl

1.8 KNR 510/9936/1
Zeszyt 12 1993r. Montaz skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach napowietrznych niskiego napiecia
7 przewodow izolowanych, z udziatem podnosnika samochodowego, skrzynka bezpiecznikowa izolowana 25A 6 szt
. 1.9 KNR 510/9936/2
Zeszyt 12 1993r. Montaz skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikow w liniach napowietrznych niskiego napiecia
z przewodow izolowanych, z udzialem podno$nika samochodowego, odgromnik izolowany 1 szt
1.10 KNR 510/809/5
Montaz uziemien, poziomych lub przewodow uziemiajacych, glebokos¢ wykopu 0,60-m, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 20 m
1.41 KNR 510/809/11
Montaz uziemien, mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Hi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 12 m
1.12 KNR 510/9944/6 (1)
Zeszyt 8/9 1994r, Ukladanie kabli energetycznych na stupach betonowych, kabel weiggany do rur ostonowych

mocowanych do stupa, do 1-kg/m 8 m
1,13 KNR 510/9901/1

Zeszyt 11 1991r Montaz elementow instalacji o$wietlenia ulicznego, SO, zestaw ZL-0, uktad sterowniczy

catonocny/pdtnocny 1 szt
1.14 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 2 pomiar
1.15 KNR 510/9923/3

Zeszyt 7 1993r. Demontaz mechaniczny stupow zelbetowych, stup blizniaczy do 10-m 1 szt
1.46 KNR 510/9901/1

Zeszyt 11 1991r Montaz elementow instalacji telekomunikacyjnej Swiatlowodowej, przetozenie instalacji ze

1 szt

starego na nowego siupa - stup nr 7

1.17 KNR 510/901/2
Demontaz i montaz przewodéw, rozciaganych recznie, do 70-mm2 - przetozenie istniejacych przewodow
energetycznych ze starego na nowego stupa - stup nr7
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km




Dodatki

Lp. Opis Kwota/% | Typ | Wartos¢
1.|Koszty dopuszczen i wylaczen Kwota
2.|Obstuga geodezyjna Kwota




WP-1
(wz 01.07.2015)

SCE

PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 05-11-2018 r.
18-F7/S/01131
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-F7/UP/01131 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto tancut
pl. Sobieskiego 18
37-100 tANCUT

Warunki przytaczenia nr 18-F7/WP/01131 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
‘ do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe - rozbudowa

Lokalizacja: gmina tanicut, miejscowos¢ tancut, ul. Wandy Rutkiewicz, nr dz. 4562/1 i 4654

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
q/ funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 09-10-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 17, w linii nN St. tanicut Przepompownia Wody.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe przewoddw przytacza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

. 4. Rodzaj przyfacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Stupy RE, wykorzystane do budowy oswietlenia ulicznego nalezy dostosowac do tacznego
obcigzenia oraz wyprowadzenia obwodu o$w. n/nap.

5.2. Nalezy dostosowac istniejgce SO, zabezpieczenia i instalacje elektryczng do zwiekszonego
poboru mocy,

5.3. Do ochrony przepieciowej nalezy zamontowa¢ komplety ogranicznikéw przepie¢ po stronie
n/nap.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac¢ zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgce ztacze pomiarowe nN

o

przy stupie nr 1.
8. Wymagania dotyczagce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:




9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytgczenia opracowat:

8.1. zastosowacl bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw
i systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wyfacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego w.g. obliczen [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przyfgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjna.

Nowe stupy, przewody oswietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja na majgtku Gminy,
dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem z6ttym.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostajg
na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE Lezajsk.

Bolestaw Tama i { ezajak

Z-ca Dyrektora
Wiestaw Nowak

A




STAROSTA LANCUCKI Lancut, dnia 2019-05-10
WYDZIAL GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2

TEL./ FAX 172257797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2019-05-09

NR GN-Z.6630.2.152.2019

Opis przedmiotu narady: Lokalizacja sieci elektroenergetycznej o§wietlenia drogowego

Whioskodawca:
Ushugi Elektroinstalacyjne
37-100 Lancut Orzeszkowej 38

Whiosek z dnia: 2019-04-24

Inwestor:
Gmina Miasto Lancut
37-100 Lancut Pl. Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiektu potozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obr¢gb: LANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt mgr inz. Bogdan Drozdz- Naczelnik Wydziatu
Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomosciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedfozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2017
poz. 2101).) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999
Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia  2001r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 22011 Nr 11 poz.89).




:Jl

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

7G w Jasle - Odlegtos¢ stupow od gazociggu winna wynosi¢ minimum 1,5 m.

O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ Gazownie w Lancucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Prace ziemne w poblizu gazociggu wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Lancucie. Uzyska¢ protokot odbioru robot podpisany przez pracownika Gazowni w Lancucie.
GAZ-SYSTEM- Prace w obrebie (strefie kontrolowanej) gazociggu w/c DN700 prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika GAZ-SYSTEM S.A. o/w Tarnowie.

Orange Polska-W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odlegltosci zgodnie =z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakltadowa ZN-15/0OPL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wilascicielskim przedstawiciela OPL.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
77SS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com. Przed planowanym rozpoczgciem robdt
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wilascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL  podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor.
Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzdér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organow Scigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

IMIE I NAZWISKO

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI PRZEDSTAWICIELA  PODPIS
1. Zarzad Drog Powiatowych w Lancucie A. Lisowska nieczyt.
2. PSG Sp. z 0.0., ZG Jaslo B. Wojtun "

3. LZK sp zo.o. A. Nycz "
4. PGNIiG Sanok J. Gurak "
5. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior "
6. Orange Polska J. Bakota "
7. IChB PAN PCSS M. Kuberka "
8. GDDKIA O/Rzeszéw S. Siek "
9. PGE-RE-Lezajsk Z. Ku$nierz "
10. Hawe Telekom B. Pigtka "




POMIMO ZAWIADOMIENIA W NARADZIE KOORDYNACYINEJ NIE UCZESTNICZYLI:

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI
1. Pow. wydzial AB Z up. ST@IC KIEGO
2. PINB P
3. Gm. Miasto Lancut ngr inz. Piotr PASIERB
4. Podkarpacki Zarzad Drég Woj. Zastepca Naczelnika Wydziahn Geodezji
5. Wnioskodawca i Gospodarkj Nieruchomoéciami
6. ORSS
7. PZMiUW Rzeszéw




STAROSTA LANCUCKI

Nr kancelaryjny : GN.6621.1..]

& (2

AJ34C

TA2....2019

Wojewddztwo : podkarpackie

Powiat : tancucki

Jednostka ewidencyjna : MIASTO LANCUT

Obreb : 0001 MIASTO LANCUT

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 14.05.2019

®

Nr dziatki Ch Oznaczenie | pow. uz. | pow. dz.
Ip. |NrOb = e Ksigega wiecz JR Udziat wiasciciel / wladajacy uzytku [ha] [ha]
GN- G.5104WL GMINA MIASTO tANCUT
/2
| 483612 1 1 6623.4.2016 1”1 PLAC SOBIESKIEGO 18; 37-100 | & e o
125.31.15.2.1 LANCUT;
RZ1A/00035425/3 GS URZAD MIEJSKI W LANCUCIE

17

PLAC SOBIESKIEGO 18; 37-100
FANCUT;

Sporzadzit :

Katarzyna Panek

Strona: 1

Z up. Starog\ty Eancuckiego

mgr Monika

NEZEK

Podinspektor




