STUDZIENKI KANALIZACYJINE PREFABRYKOWANE 13
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PRZELOTOWE | POrACZENIOWE #1000
PRZEKROJ PRZEKROJ
SKALA 1:25 SKALA 1:25
RT 2 #1000 /| 250 #1300 UWAGI
, 1. Studzienki wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1917
> g 31000 51800 2. Zwienczenie studzienek wykonac¢ zgodnie z EN 124:2000
RT 3. Na gruntach sypkich (pospétka, piasek, zwir) studzienke posadowi¢ na zageszczonym podtozu
y: SCHEMAT USYTUOWANIA KANAYOW w obrebie n_&@ i placow min 95% ZMP, a poza drogami min 85% N_,\_vh na gruntach spoistych
| weis | > 0ZNACZENIA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM (zwartych, potzwartych i twardoplastycznych) studzienke posadowi¢ na ok 25cm piasku
| 1 o e R R . . .. 7 .
S S STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH (Srednica ziaren 0,02-2,00mm) zagszczonej do odpowiedniej wartosci ZMP; na gruntach w
. o stanie plastycznym, miekkoplastycznym, gruntach orgaznicznych studzienke posadowi¢ na ok
_ 7 3S i | T , o : -
= L SR 50cm warstwie piasku ($rednica ziaren 0,02-2,00mm) z dodatkiem cementu w proporcji 1:10
] _ ) o S o odpowiedniej wartosci ZMP.
_ Z Sy O@= ; i 7 " 4. Przy zamédwieniu rur u Producenta zamoéwic nalezy w komplecie odpowiednie
W o
. S przejscia szczelne
—7 3 i 7 5 o \ 5. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacji (niebedacy tematem
_ olo e Ko D w/w opracowania) Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.
\ Y /7 7 3 6. Laczenie prefabrykowanych elementéw studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,
— 7 N\\ \M\ _v d o wLOT D2 wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1
v & /2% & o — 7. Pierscienie odcigzajace nalezy stosowac jedynie w obrebie drdg i placow na studzienkach
/ 9 gdzie nie stosuje sie zwezek
5 5 8. W obrebie drég mozna stosowac studzienki bez pierscieni odcigzajacych wykonanych na bazie
2 ﬂv "w KO zwezek lub ptyt pokrywowych pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni
\ 7 7 12 betonowych materiatéw dopuszczajgcych stosowanie takich rozwigzan w drogach,
< mm 7 < mm prefabrykatéw wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917:2000 oraz poprawny i staranny
7 = Z A montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
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@ @ STUDZIENKA KANALIZACYINA PRZELOTOWA, POLACZENIOWA 1000 mm
) N Objasnienia: .
_"\\.\ Z <<On_OOn__UO_\3m\ 3_\ONOOQ_UO_\3m wg TZumZNOONoow~ DIN 1045 i DIN 4281: UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA <<<<<<._3N<3_m:m-b_.0|mxo.b_ tel. 531 48 44 Om_..
; 1% 1 - dno studzienki betonowe @1000 mm TEMAT: INZYNIERIA
2 - kregi betonowe @1000 mm BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH
3 - plyty pokrywowe zelbetowe NR EW. GR. 297, 296, 295, 294,257,237/1,252/2, 432/1, 445, 446, 447, 450/1, 403, 717
7 ’ 7 : 4 - 7wezki betonowe &1000 W RAMACH INWESTYCJI "UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH PRZY UL.POLNEJ
& "V 10 7 "V 10 W&ZKI DE W LANCUCIE W RAMACH ZADANIA "TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU ﬁ
% \\\\\\I P 8 - pierscienie dystansowe betonowe L o PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE ROF" PRO-EKO
11 7 7 9 - wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego lub sredniego z wypetnieniem beton. o
I/\\w\\ O/\ _m\ < 8 11 7 w\w\ < 8 na zatrzask i zawias, w obszarze zalewowym szczelny na ci$nienia min. 1bar INWESTOR: Miasto Lancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut a'a
7 S l/% 7 = a) wiaz ciezki klasy D400 - wg PN-EN 124:2000 . 07.2018
R , 7 7 7 b) whaz éredni klasy C250 - wg PN-EN 124:2000 ADRES: Dz. nr 297, 296, 295, 294, 257 237/1, 252/2, 432/1, skala
NN NRRRWZ 7 . 10 - stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-EN 13101:2005 445, 446, 447, 450/1, 403, 717 miasto Larcut, powiat Lancut, woj. podkarpackie 1:25
7> D S/ 4 7, ~ S #~11 - przejécie szczelne dla rur zgodnie z profilem TYTUL RYSUNKU: stadium
|\ 70 7 |\ 7 8 12 - rury z PVC-U (LITE), kolor pomaranczowy, typ ciezki SN>8kN/m, STUDZIENKI BETONOWE PRZELOTOWE | POLACZENIOWE ©1000 PB
1o — 12 — tgczone na uszczelke gumowa kielich w Srednicach DN=Dz 200 mm Projektowat: Sprawdzit: branza
ﬁ ﬁ 7\ ﬁ 13 - pierécienie odciazajace zelbetowe ety vy Sanitarna
#1000 ‘1561 #1000 1 #1000 15 #1000 1 s ropiona ez o o oo e o rys.nr
Opracowat: S-04.2
#1000 #1300
$1000 #1300 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




