Kominek wentylacyjn
Nasada 110, wg PN-91/M-51038

wyprowadzona min. 35 cm

ponad poziom terenu

D,

Wiaz zeliwny Dn600
klasy D400

Zastosowac izolacje przed

przemarzaniem

Rura ssawna DN100
stal nierdzewna
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Obejmy montazowe

Zawor zwrotny
Z koszem ssawnym
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
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TEMAT: L,UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH OBEJMUJACE: BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ,

\

150

BUDOWE SIECI: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ _ZN<Z_mm_>
| ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Z FUNKCJA PRZECIWPOZAROWA,
BUDOWE DWOCH PALCOW MANEWROWYCH PRZY ULICY POLNEJ W £tANCUCIE W RAMACH ZADANIA:
,TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU _umNmUm_mm_O_NONOmO_ NA TERENIE
RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
INWESTOR: Miasto tarcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Larcut PRO-EKO
ADRES: Dz. nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 01.2018
5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, skala
134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto Lancut, powiat fancucki, woj. podkarpackie -
TYTUL RYSUNKU: . stadium
PUNKT CZERPALNY P.POZ. PB
Projektowat: Sprawdzit: branza
e ST PSS, T e nonty. Sanitarna
do projekiowania bor ogranicsen G0 profektoments bor epiczat rys.nr
Opracowat: S-6.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




