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< 1. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917
2. Zwienczenie studzienek wykona¢ zgodnie z EN 124:2000
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RT 3. Na gruntach sypkich (pospotka, piasek, zwir) studzienke posadowiC na zageszczonym podtozu
y SCHEMAT USYTUOWANIA KANAYOW w obrebie drog i placow min 95% ZMP, a poza drogami min 85% ZMP; na gruntach spoistych
\__\ 9625 \__\ S > 0ZNACZENIA ZGODNIE 7 ZESTAWIENIEM @Em@n? ._UQNEmE\n: i gmao_u_menN:«a.:v mEaN_m:._Am _u.o.mmaoé_m Jm ok .NmnB piasku
q 3 STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Gﬂmﬂ:_nm Ziaren obN-NooBBv zagszczonej do oa_uoé_maa_mu wartosci .N_<__u\ na @E:ﬁmm: w
. : 7 £9 stanie plastycznym, miekkoplastycznym, gruntach orgaznicznych studzienke posadowicC na ok
| Z D0 = \__\ 9625 \__\ 50cm warstwie piasku ($rednica ziaren 0,02-2,00mm) z dodatkiem cementu w proporcji 1:10
. _ £ o S o odpowiedniej wartoéci ZMP.
27/ _ Z 00 = > i 7 N 4. Przy zamowieniu rur u Producenta zaméwié nalezy w komplecie odpowiednie
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| & 3 > i A 2 o \ 5. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacji (niebedacy tematem
Z olo e o w/w opracowania) Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.
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/4 Z _ < — 7. Pierscienie odcigzajace nalezy stosowac jedynie w obrebie drog i placdw na studzienkach
/ 9 gdzie nie stosuje sie zwezek
= 5 8. W obrebie drog mozna stosowac studzienki bez pierscieni odcigzajacych wykonanych na bazie
Z @ 7 w KO zwezek lub ptyt pokrywowych pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni
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2 - kregi betonowe ¢ 1000 mm
3 - pityty pokrywowe zelbetowe
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