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Kruszywo 0-63mm stabilizowane mechanicznie, zewngtrzna zewnetrzna W przypadku zmian w zakresie technologii bezwzglednie jest wymagane
wskaznik zageszczenia Is>0.98, E2>80MPa 1550 1550 uzupetnienie, uszczegotowienie lub zmiana niniejszego opracowania
61 319 2339 319 61 za zgoda i pod nadzorem autoréw niniejszego opracowania.
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SZCZEGOt MOCOWANIA BALUSTRADY STALOWE) Kruszywo 0-63mm stabilizowane mechanicznie,

wskaznik zageszczenia Is>0.98, E2>80MPa

wymiary w mm PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
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skala 1:10 UWAGI: UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
@ 1. BALUSTRADA STALOWA: POCHWYT- RK 40x40x3mm- 149,6mb x3.30kg/m=493.68kg B ETO N C 3 O 3 7 B 3 7 W 8 TEMAT: zZBROJENIE TERENOW INWESTYCJI PRZY UL POLNEJ W £AKICUCIE INZYNIERIA
W RAMACH ZADANIA: TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU
! 130 SLUPK, RYGLE- RK 40x40x3mm- 257.75mb.x3.30kg/m=850,54kg /37 ( ) A A MY SN M AN
KOTWA WKLEJANA & 70 = 35cm| Zelbetowa pivta denna BLACHA MOCOWANIA BALUSTRADY BL.130¢13048mm- 104s2t.x106kg/m=110.24k¢ STAL ZBROJENIOWA A-IIIN R _ OBSZARUFUNKCIONALNEGO
4 M10 Folia PEHD gr. 1.0mm, zaklady zgrzewane BALUSTRADA STAL NIERDZEW'\;?DI;T()ICI;XVGY; R§K4234233;nm- 1:?6428;1be3§3;)(|)(§/7-6;1§288§§ STAL P RO Fl LOWA SZ 3 5 Miasto tarcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut PRO-EKO
20cm | Chudy beton ) - XaUXsmm- 16.22M0.X3.5UKg/M=33,60Kg ADRES: Dz nr5202/3, 5202/4, 5202/7, 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
o ™ A Rodzi:ln runt noén BLACHA MOCOWANIA BALUSTRADY BL.130x80x8mm- 24szt.x1.06kg/m=25.44kg | NIERDZEWNA 5202114, 5202/15, 5202118, 5202/19, 5202120, 5202121, 5202122, 01.2018
zl I e I Ve y ) . ) 5202/23, 5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, e
B 2. ELEMENTY BALUSTRADY SPAWAC. GOTOWA BALUSTRADE STALOWA NALEZY POMALOWAC. 5202116, 5202117, 134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto Laricut, powiat Laricut, wo. 100
A . ¢ ¢ podkarpackie :
BL130x130x8 3. WZBIORNIKU ZAMONTOWAC RUROCIAGI | WYKONAC PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY TEMAT RYSUNKU: BIORNIK ;\IR ; sadum

BALUSTRADA STALOWA—"n ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI TECHNOLOGICZNYMI | INSTALACYINYMI. PB
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