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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Miasto tancut,
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

1.2. LOKALIZACJA
Dz. nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, 5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22,
5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, 134, 130/1, 104/4, 133/1, miasto Lancut, powiat
tancucki, woj. podkarpackie

Wojewodztwo podkarpackie

Powiat tancucki

e
. S

v
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1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Celem wykonania projektu jest nadanie funkcji gospodarczej dla strefy aktywnosci terenéw inwestycyjnych oraz stworzenie podstaw
formalno-prawnych pozwalajacych Inwestorowi na uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe dla zadania pn. ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych
obejmujace: budowe drogi wewnetrznej, budowe sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej, budowe
dwoch zbiornikéw retencyjnych z funkcjg przeciwpozarowa, budowe dwdch palcow manewrowych przy ulicy Polnej w tafdcucie w ramach zadania:
~Tworzenie warunkow dla rozwoju przedsigbiorczosci na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

1.4. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres catosci projektu obejmuje:

» podziat terenu inwestycyjnego na dziatki funkcjonalne,

* budowa wewnetrznej drogi wraz z chodnikiem

» budowa zbiornikdw przeciwpozarowych z funkcja retencji,

» budowa placéw manewrowych,

* budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow sanitarnych,

» budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig wod opadowych,

* budowa wodociggu

» budowa linii kablowej niskiego napiecia wraz ze ztaczem kablowym oraz rozdzielnia, oSwietlenie terenu i
zasilanie pompowni

* ogrodzenie zbiornikdw przeciwpozarowych wraz z furtkg wejciowa,

» tereny zielone.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO
Sp. z 0.0. j. Wykonawca.
- mapa do celow projektowych;
- opinia geotechniczna okre$lajaca warunki geotechniczne podtoza gruntowego
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wizja lokalna w terenie
- odpisy dokumentow i uzgodnien
- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

21, STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA
Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem, na ktérym planowana jest przedmiotowa
inwestycja. O$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostato
zataczone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

2.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny znajduje sie na Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym, zlokalizowany na potudniowo-
zachodnich obrzezach Miasta tancut, przy ul. Polnej, na dziatkach nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13,
5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6,
5202/8, 5202/9, 134, 130/1, 104/4, 133/1, ktérych powierzchnia zajmuje ok 12,63ha. Teren projektowanej inwestyciji
wznosi sie $rednio na wysoko$ci 190,5 m n.p.m. i jest niezabudowany, porosniety roslinnoscig trawiasta oraz
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krzewami samosiewnymi. Na terenie znajdujq sie naturalne cieki wodne oraz zlewiska pojawiajace sie w okresach
deszczowych.

23. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczng, opracowang przez Geoserwis z Krakowa, na podstawie wykonanych wiercen na
badanym terenie stwierdzono Il kat. geotechniczng. Warunki gruntowo-wodne zaliczono do ztozonych.

24, CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIEDNICH

Teren inwestyciji od strony potudniowej graniczy z linig kolejowa, od strony pdtnocnej z ciekiem wodnym,
bedacym jednym z doptywow rzeki Stary Wistok. Od strony zachodniej i wschodniej obszar inwestycyjny graniczy
z terenami rolnymi. Bliskie sasiedztwo autostrady A4 tworzy duzy potencjat terenéw inwestycyjnych. Autostrada
A4 jest czeScig drogi miedzynarodowej E40 oraz E462 faczacq zachdd ze wschodem w potudniowej czesci
Polski, co wptywa korzystnie na rozwéj regionu.

Teren inwestycji od strony potudniowej graniczy z linig kolejowa. Wodocigg na terenie terenow
inwestycyjnych zostat zaprojektowany w odlegto$ciach mniejszych niz przewiduje to art. 57 ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z p6zn. zm.). Zarzadca infrastruktury
kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie (pismo znak 1ZDK5-505-22/18
z dnia 14.02.2018 r.) wydat pozytywna opinie dla w/w inwestycji.

Na podstawie wiw uzgodnienia Starosta Lafcucki wydat postanowienie znak: AB-T.6740.140.2018 z dnia
02.01.2019 r. - odstepstwo od art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2117 z p6zn. zm.) uzgadniajace przebieg wodociagu na dziatkach nr 5202/24 i 5202/26 w odlegtosciach
mniejszych niz przewiduje to ustawa z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

1. Wykonania przez Inwestora oraz kazdoczesnego wiasciciela wtasnym kosztem i staraniem koniecznych
prac, majacych na celu dostosowanie projektowanych obiektow do wszystkich obowigzujacych i zmienionych w
przysztosci przepiséw, w tym miedzy innymi w zakresie ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej itp.,
jezeli takie prace bedg wynikaly z negatywnego oddziatywania linii kolejowej na projektowane obiekty.

2. Po usytuowaniu ww. inwestycji w sasiedztwie linii kolejowej nr 91 Krakéw Gtéwny — Medyka, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. nie beda ponosity odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia spowodowane
drganiami wywotanymi przez przejezdzajace pociggi.

3. Kazdocze$ni wiasciciele ww. inwestycji, ktorych dotyczy niniejsze uzgodnienie, nie bedg w przysztosci
wystepowali z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz kazdoczesnego Zarzadcy wymienionych
linii kolejowych o zaptate odszkodowania tytutem ucigzliwosci wynikajacych z bezposredniego sasiedztwa linii
kolejowej (np. z art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego).

4. Planowana inwestycja powinna spetnia¢ wymogi:

a) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z p6zn. zm.).

5. Przedmiotowe odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia
oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie moze zaktoca¢ dziatania urzadzen stuzacych
do prowadzenia tego ruchu.

Analogiczne postanowienie (odstepstwo) Starosta tancucki wydat dla wodociagu DZ160x9,5mm PE, ktory
docelowo bedzie przebiegat poza terenem przedmiotowej strefy przemystowej i zaprojektowany zostat odrebng
dokumentacjg. Dla tego wodociggu zostato dokonane zgtoszenie do Starostwa Powiatowego w tarcucie
i przyjete bez sprzeciwu poprzez wydanie zaswiadczenia z urzedu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
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zgtoszenia o przystapieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej poza strefg ekonomiczng —
pismo nr AB-1.6743.115.2018 z dnia 30.11.2018 r.

Z kolei postanowienie (odstepstwo) Starosty obligowato do uzyskania uzgodnienia budowy sieci
wodociggowej w sasiedztwie linii kolejowej nr 91 Krakéw-Medyka w m. tarcut od TK TELEKOM. W nastepstwie
Inwestor uzyskat stosowne uzgodnienie (pismo nr LBPSs-508-0920/18 z dnia 24.12.2018 r.).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatozeniem projektu jest nadanie funkcji gospodarczej dla strefy aktywno$ci terenow inwestycyjnych przy
ul. Polnej w tancucie, ktore bedg sprzyjajace lokalizowaniu nowych inwestycji. Zadaniem koncepcji jest
utworzenie i uporzadkowanie przestrzeni dla celéw inwestycyjnych poprzez podziat obszaru na dziatki wraz z
uzbrojeniem trenu oraz zapewnieniem komunikacji wewnetrznej.

Wijazd na teren inwestycyjny zaprojektowano od strony zachodniej z drogi publicznej (ul. Polna). Na
terenie inwestycyjnym zaprojektowano komunikacje wewnetrzng wraz z chodnikami, zapewniajac tym dojazd do
kazdej dziatki inwestycyjnej. Place manewrowe znajdujace sie¢ przy zbiornikach petnig funkcje techniczng do
obstugi zbiornikéw oraz jako place do zawracania pojazdow.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 01.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na:

« Podziale terenu na 10 dziatek inwestycyjnych,

 Budowie dwoch zbiornikéw retencyjnych, petnigcych funkcje przeciwpozarows,
* Budowie placéw manewrowych,

¢ Budowie nowej drogi wewnetrznej wraz z chodnikami,

« Budowie sieci uzbrojenia terenu,

» Budowa ogrodzenia wokot zbiornikow,

» Urzadzeniu zieleni.

3.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.2.1. Podziat terenu inwestycyjnego

Teren inwestycji to obszar o powierzchni ok 12.63ha, ktéry zostat podzielony na 10 dziatek inwestycyjnych
0 powierzchni z przedziatu ok. 0,70ha - 1,71ha. Dziatki przeznaczone sq dla przedsigbiorstw produkcyjnych,
magazynowych oraz wielkoprzestrzennych obiektow handlowych o powierzchniach sprzedazy powyzej
2000m2. Kazda dziatka posiada dostep do projektowanej komunikacji wewnetrznej, oraz zapewnione
uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociggu.

3.2.2. Uktad komunikacyjny

Dojazd do terenow inwestycyjnych jest zapewniony poprzez zaprojektowanie nowego zjazdu z ul. Polne;j.
Zjazd realizowany bedzie wg odrebnego opracowania i nie jest objety niniejszym wnioskiem.
Zjazd z drogi zostat przewidziany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i
przeznaczenia, a w szczegblnosci zostat dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze i
wymiarow gabarytowych pojazdéw, dla ktorych jest przeznaczony. Projektuje sie nowg droge wewnetrzng o
szeroko$ci 6,5m wraz z chodnikami, przebiegajacq przez $rodek terenu inwestycyjnego. Projektuje sie
rowniez place manewrowe, umozliwiajace zawracanie pojazdéw oraz petnigce funkcje technicznej obstugi
zbiornikow.
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Parametry techniczne drogi:
»  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 5¢cm
»  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - 6¢cm
*  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P — 7cm
« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- 20cm
»  Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0 (nie mniej niz 2,50MPA) — 25¢cm
»  Warstwa odsaczajgca/mrozochronna z pospotki K>8M/D — 15¢cm

Parametry techniczne chodnika:
»  Kostka betonowa — 8cm
»  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm
»  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 15¢cm
»  Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0 (nie mniej niz 2,50MPa) — 15¢cm

Szerokos¢ drogi: 6,50m
Szeroko$¢ chodnika: 2,00m
Orientacyjna dtugos$¢ projektowanej drogi wewnetrznej: ok. 613,85m

3.2.3.Place manewrowe

Na terenie inwestycji zaprojektowano dwa place manewrowe w czesci zachodniej i wschodniej, przy
zbiornikach retencyjnych. Place te bedaq petnity role obstugi technicznej zbiornikéw retencyjnych oraz funkcje
do zawracania pojazddéw. Powierzchnie placéw manewrowych: 455,0m2 i 614,0 m2.

3.2.4. Zbiorniki retencyjne

Na terenie inwestycji planuje sie lokalizacje dwoch otwartych zbiornikéw retencyjnych, ktore odpowiadajg
za gromadzenie wod opadowych z powierzchni terenow inwestyciji. Zbiorniki te oprécz funkciji retencyjnej dia
wod opadowych bedg petni¢ funkcje przeciw pozarowag. W zwigzku z tym w zbiornikach na state bedzie
zapewniona woda na wypadek pozaru. Gtdwnym zrédiem wody na cele p.poz bedzie woda doptywajaca
kanalizacjg deszczowg. Dodatkowo oba zbiorniki wyposazono w podej$cia wodociggowe stanowigce
rezerwowe zrodio zasilania w wode. Na Scianach zbiorikow zaznaczona bedzie linia napetnienia wodg na
cele p.poz. Pozostata czes¢ gromadzonej wody w zbiorniku bedzie odprowadzona przy pomocy pompowni do
istniejgcego cieku wodnego graniczacego z terenami inwestycyjnymi [zgoda na odprowadzenie wod
opadowych wydana przez Starostwo Powiatowe w Lancucie Nr GN.6845.8.2017 z dnia 19.10.2017r
W zbiornikach zaprojektowano schody naskarpowe pozwalajace na zejécie do dna. Przy zbiornikach
zaprojektowano po dwa punkty czerpalne wyposazone w punkty ssawne. Kazdy ze zbiornikow bedzie
ogrodzony w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie 0sdb niepowotanych.

Lokalizacja zbiornikow pozwoli na ochrone p.poz. catego terenu inwestycyjnego, zapewnia zasieg ochronny
250m.

Parametry zbiornikéw:

Zbiornik nr 1 Zbiornik nr 2
Powierzchnia 1476m? 1426,0m?
Objetosc 2158,7m3 2068,0m3
Gtebokos$¢ zbiornika | 3,00m 3,00m

3.2.5. Infrastruktura techniczna i sieci uzbrojenia terenu
Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna;
Kanalizacja deszczowa: ma za zadanie odprowadzenie wod opadowych z placow manewrowych, komunikacii

oraz dziatek inwestycyjnych. Scieki opadowe oraz roztopowe odprowadzone bedg projektowang siecig
kanalizacji deszczowej, poprzez urzadzenia podczyszczajace oraz przepompownie do projektowanych
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szczelnych zbiornikdw retencyjnych w celu gromadzenia wody do celdéw p-poz. Nadmiar wody zgromadzone;
w zbiornikach bedzie odprowadzany do istniejacego cieku wodnego za pomocg pompowni wod deszczowych.
Zaprojektowano dwa wyloty brzegowe, osobne dla odprowadzenia wod z obu zbiornikéw. Przed wylotami
nalezy wykonaé studzienki rozprezne [zgoda na odprowadzenie wdd opadowych wydana przez Staroste
tancuckiego nr GN.6845.8.2017 z dnia 19.10.2017r.].

Kanalizacja sanitarna: przewidziano odprowadzenie $ciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjne;.
W rejonie terenu inwestycji nie ma istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego koniczne jest wykonanie
dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 450m od strony pdinocno-wschodniej.
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie przebiegaé przez dziatki nr 5202/28, 297, 296, 295, 294,
257, 2371, 252/2. Kanalizacja ta realizowana bedzie wg odrebnego opracowania i nie jest objeta
niniejszym wnioskiem. Dla tego odcinka kanalizacji sanitarnej zostato dokonane zgtoszenie do Starostwa
Powiatowego w Lancucie i przyjete bez sprzeciwu poprzez wydanie zaswiadczenia z urzedu o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia o przystapieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
poza strefg ekonomiczng — pismo nr AB-1.6743.115.2018 z dnia 30.11.2018 r. Ponadto na terenie inwestyciji
zaprojektowano przepompownie $ciekow sanitarnych, ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia
Sciekow w sposdb grawitacyjny. [Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz zgode na
przytaczenie sie do istniejacej sieci kanalizacyjnej wydat tancucki Zaktad Komunalny, nr sprawy
t.Z.K.1393/G.T.376/2017 z dnia 10.10.2017r.].

Wodociag: teren inwestycji bedzie zasilany w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi z tancuckiego Zaktadu Komunalnego przytacze do sieci wodociggowe] bedzie miato
przy ul. Katy. Projektowane przytacze wodociggowe bedzie przebiega¢ przez dziatki nr 717, 403, 450/1,
447,446,445,

[Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz zgode na przytaczenie sie do istniejacej sieci
kanalizacyjnej wydat Lancucki Zaktad Komunalny, nr sprawy +.Z.K.1393/G.T.376/2017 z dnia 10.10.2017r.].
Wodociag ten realizowany bedzie wg odrebnego opracowania i nie jest objety niniejszym wnioskiem.
Dla tego odcinka kanalizacji sanitarnej zostato dokonane zgtoszenie do Starostwa Powiatowego w Lancucie i
przyjete bez sprzeciwu poprzez wydanie zadwiadczenia z urzedu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zgtoszenia o przystapieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej poza strefg ekonomiczng
— pismo nr AB-1.6743.115.2018 z dnia 30.11.2018 r.

Sie¢ _wodociggowa na_terenie inwestycii: na terenie inwestycji zostanie wykonana sie¢ wodociggowa
dostarczajagca wode na rozne cele zwigzane z prowadzong dziatalnoScig przyszltych inwestorow. Sie¢
wodociggowa prowadzona bedzie réwnolegle do projektowanej drogi wewnetrznej. Z wodociggu zostang
wykonane odgatezienia doprowadzajgce wode do poszczegdinych terendw inwestycyjnych, jak réwniez woda
doprowadzona zostanie do dwoch zbiornikow retencyjnych, petnigcych jednocze$nie funkcje p.poz. Zasilanie
to bedzie stanowito rezerwowe zrédto wody dla zbiornikdw p.poz.

Sie¢ gazowa: opracowanie nie przewiduje wykonania sieci gazowej. Ewentualna konieczno$¢ budowy takiej
sieci bedzie zwigzana z rodzajem przedsiewziecia jakie realizowac bedzie przyszly inwestor. Wykonanie
odpowiedniej dokumentaciji technicznej oraz uzyskanie wszelkich niezbednych wymaganych decyzji bedzie w
gestii potencjalnego inwestora.

Sie¢ cieptownicza: w rejonie objetym inwestycjg nie wystepuije istniejaca sie¢ cieptownicza. Opracowanie nie
przewiduje wykonania sieci cieptowniczej. Ewentualna konieczno$¢ budowy takiej sieci bedzie zwigzana z
rodzajem przedsiewziecia jakie realizowa¢ bedzie przyszty inwestor. Wykonanie odpowiedniej dokumentacii
technicznej oraz uzyskanie wszelkich niezbednych wymaganych decyzji bedzie w gestii potencjalnego
inwestora.

Przylacze energetyczne: dostawa pradu jest zapewniona zgodnie z warunkami technicznymi z PGE
Dystrybucja S.A., nr17-F0/S/00210/RS-12/P-8-1392/X1-173W/2017/9/1564 z dnia 19-09-2017r.

Zasilanie w prad bedzie obstugiwato place manewrowe wraz z pompowniami oraz o$wietlenie komunikacii.
Oswietlenie bedzie przebiegato w dziatce drogowej, wzdtuz jezdni. Przewidziano zasilanie w energie
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elektryczng przepompowni wéd opadowych i Sciekdw sanitarnych znajdujacych sie w rejonie projektowanych
zbiornikow retencyjnych.

Moc przytaczeniowa — zasilanie podstawowe: 170kW
Przewidywane roczne zuzycie energii: 685 440kW

3.2.6. Uksztattowanie terenu zieleni

Projektowane tereny biologicznie czynne zostang uporzadkowane, wyréwnane i obsiane trawa. Ewentualng aranzacje zieleni
ozdobnej pozostawia sie w gestii Zamawiajacego. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie zawiera projektu i kosztdw wycinki
drzew i krzewow.

3.2.7. Masy ziemne

Wskutek prowadzenia robdt budowlano—-montazowych w fazie realizacji nastapi jednorazowa nieodwracalna degradacja gleby i
ziemi w trakcie wykonawstwa robét ziemnych. Ziemia z wykopow pod fundamenty obiektdéw budowlanych i infrastruktury zostanie
czes$ciowo przemieszczona w terenie w celu jego wyréwnania do zatozonej rzednej. Pozostaty nadmiar ziemi zostanie przeznaczony
do dyspozycji Inwestora. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie zawiera projektu i kosztdw niwelacji terenu oraz innych prac
przygotowujacych teren do inwestycji.

3.3. BILANS TERENU

34.

Powierzchnia terenu inwestycji — 12,6336 ha (100%)

RODZAJ NAWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY | PROCENTOWY UDZIAL W POW.
[ha] DZIALKI

Powierzchnie dziatek

inwestycyjnych (istniejaca 10,4896 ha 83,03%

powierzchnia biologicznie

czynna)

- dziatka nr 1 1,7105 ha

- dziatka nr 2 1,0398 ha

- dziatka nr 3 1,4088 ha

- dziatka nr 4 1,2860 ha

- dziatka nr 5 1,2536 ha

- dziatka nr 6 0,8031 ha

- dziatka nr 7 0,8211 ha

- dziatka nr 8 0,7073 ha

- dziatka nr 9 0,8250 ha

- dziatka nr 10 0,7029 ha

Tereny utwardzone: 0,6127ha

- jezdnia 0,4138 ha 0

- chodniki 00920 ha 485%

- place manewrowe 0,1069 ha

Zbiorniki retencyjne: 0,2902ha 2,30%

Projektowane

powierzchnie biologicznie 1,2411 ha 9,82%

czynne:

INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OBSZARZE ZNALEZISK
ARCHEOLOGICZNYCH.

Teren inwestycji jest potozony poza strefg ochrony konserwatorskiej historycznych —uktadow
przestrzennych. Na terenie inwestycji nie znajdujqg sie obiekty objete ochrong konserwatorska.
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Teren inwestycji jest potozony poza obszarem znalezisk archeologicznych.

3.5. INFORMACJE O WPLYWIE ODDZIALYWAN EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA
DZIALKE.
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gorniczym.

3.6. ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W MPZP:

Dla przedmiotowego obszaru nie zostat ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.7. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Parametry projektowanych instalacji i prowadzonych w nich proceséw uwzgledniaja zapisy zawarte w
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

3.7.1. Zakres oddzialywania przedmiotowej inwestycji na obszary objete ochrong NATURA 2000

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg tereny podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Teren przedsigwziecia znajduje sie poza
obszarami:

— Parkéw Narodowych,

—  Parkéw Krajobrazowych,

- Obszaréw Chronionego Krajobrazu,

— Rezerwatdw Przyrody

- Lesnych komplekséw promocyjnych,

- Obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

Teren planowanego przedsiewziecia jest potozony poza obszarami specjainej ochrony ptakéw i siedlisk
sieci ekologicznej Natura 2000 wyznaczonymi rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011
r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2011 nr 25 poz.133) z uwzglednieniem aktu
zmieniajacego — rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 358 2012.04.14).

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami form ochrony przyrody, w
tym poza obszarem korytarzy ekologicznych. Zasieg oddziatywania na $rodowisko planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zamknie sie¢ w granicach terenu przeznaczonego pod realizacje inwestycji, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny. W promieniu 10 km wzgledem granic terenu przeznaczonego pod realizacje
inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody. Realizacja inwestycji pozostaje bez wptywu na formy
ochrony przyrody.

Teren przedmiotowych dziatek nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrong i zabezpieczeniami
terenéw na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przeszlym eksploatacji typu gorniczego — teren

inwestycji znajduje sie poza obszarem gérniczym.

3.7.2. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych. Dz. u. nr 213, poz. 1397 z 9
listopada 2010r.

Kwalifikacja zamierzenia inwestycyjnego do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.):
§3 ust. 1 pkt 79) sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
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wytgczeniem ich przebudowy metodg bez wykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkdw.

Majac na uwadze powyzsze inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko i wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przed
wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg uwarunkowania okreslone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Majac na w uwadze rodzaj i skale planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie zachodzi ryzyko
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektow obiektéw budowlanych.

3.7.3. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.
Zanieczyszczenia gazowe i pyty

a) Etap budowy:

Ze wzgledu na charakter i rodzaj prac zwigzanych z realizacjgq zadania, przewiduje sie, ze gtownym
zagrozeniem powietrza na etapie budowy bedzie emisja pytow. Podstawowym zrédtem tego zanieczyszczenia
beda nastepujgce prace:

- wykopy, przemieszczenia mas ziemnych i okresowe sktadowanie w sasiedztwie wykopow;

- dowoz materiatow pylacych;

- uktadanie elementéw betonowych, w tym chodnikdw, kraweznikéw itp., zwlaszcza poprzez przycinanie
poszczegdinych elementow.

Ponadto wystapi¢ moze wtdrna emisja pytu z podtoza — przede wszystkim bezposrednio w migjscach
prowadzenia prac i w obrebie zdeponowanych mas ziemnych.

Odczuwalne bedg zanieczyszczenia substancjami lotnymi, w tym: spalinami emitowanymi przez silniki
pracujacego sprzetu ciezkiego i maszyn oraz samochodow dostawczych obstugujacych budowe,
zanieczyszczenia te to gtéwnie: tlenki wegla, azotu, siarki, weglowodory. W ostatniej fazie realizacji inwestycji
zanieczyszczenie powietrza bedzie spowodowane parami asfaltu powstajacymi podczas naktadania warstw
mieszanek bitumicznych (fenole, naftaleny, WWA).

Majac na uwadze rodzaj, skale i zakres przedsiewziecia, jak rowniez zagospodarowanie otaczajgcego terenu
nie przewiduje sie wystapienia szczegdinego zagrozenia dla Srodowiska z tytutu emisji do atmosfery
substancji gazowych i pytow. Bedzie to jednak oddziatywanie ograniczone w czasie i nie spowoduje istotnych
badz dtugoterminowych zmian w Srodowisku.

b) Etap porealizacyjny:

W fazie porealizacyjnej inwestycja jest bezemisyjna. Planowane zamierzenie ogranicza sie do ww.
wskazanego zakresu — uzbrojenia terendéw. W zaleznoSci od realizowanej w dalszej perspektywie czasowej
zabudowy przemystowej/magazynowej/ustugowej oraz profilu dziatalnosci poszczegdlnych przedsiebiorcow,
w przypadku gdy ze wzgledu na rodzaj i skale zabudowy i/lub rodzaj instalacji planowanej do eksploatacii
przez poszczegblnych przedsiebiorcbw - zamierzenie inwestycyjne bedzie kwalifikowato sie do
przedsiewziec¢, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
71] przedsigbiorca bedzie zobligowany do uzyskania stosownej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.
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Hatas

a) Etap budowy:

Zaktécenie srodowiska akustycznego (hatas i wibracje) w rejonie budowy bedzie miato charakter krotkotrwaty,
zmienny, uzalezniony od wykonywanych prac. Ograniczony bedzie do pory dnia i wystepowac bedzie
okresowo.

Majac na uwadze zakres i skale planowanych prac oraz mozliwo$¢ ograniczenia ucigzliwosci hatasowej nie
przewiduje sie wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla srodowiska, prowadzacego do istotnych, trwatych
zmian. Wplyw na stan klimatu akustycznego w rejonie realizacji przedsiewziecia nalezy uzna¢ za Sredni,
okresowy, przemijalny.

b) Etap porealizacyjny:

W fazie porealizacyjnej inwestycja jest bezemisyjna. Planowane zamierzenie inwestycyjne ogranicza sie do
ww. wskazanego zakresu — uzbrojenia terenéw. W zaleznosci od realizowanej w dalszej perspektywie
czasowej zabudowy przemystowej/magazynowej/ustugowej oraz profilu dziatalnosci poszczegdinych
przedsiebiorcow, w przypadku gdy ze wzgledu na rodzaj i skale zabudowy i/lub rodzaj instalacji planowanej
do eksploatacji przez poszczeg6lnych przedsigbiorcow — zamierzenie inwestycyjne bedzie kwalifikowato sie
do przedsiewziec, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko [tekst jednolity; Dz.U. 2016 poz. 71]
przedsiebiorca bedzie zobligowany do uzyskania stosownej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.

Planowana inwestycja nie zwigkszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na Srodowisko naturalne, nie
bedzie oddziatywa¢ w Zzaden sposéb na $rodowisko oraz otoczenie sasiednich dziatek, a ewentualne
oddziatywanie ograniczy sie do terenu bedacego wtasnoscig Inwestora. Jedynie podczas prowadzenia rob6t
budowlanych bedzie wystepowat hatas zwigzany z pracq maszyn — aby go zminimalizowa¢ sprzet ciezki
bedzie wytaczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty bedg wykonywane w godz. 6.00-22.00.
Oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji bedzie zwigzane z ruchem pojazdéw dowozacych odpady i
odbierajacych surowce — hatas powstaty w wyniku tych manewréw bedzie chwilowy.

3.7.4. Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy.

Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury i nie zaktoci funkcjonowania
terenéw Natura 2000, oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszarow.

Nie przewiduje sie tez negatywnego oddziatywania na gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat — na obszarze
inwestycji nie wystepujg stanowiska chronionych ro$lin ani zwierzat. Planowana inwestycja nie koliduje z
istniejacq zielenia.

3.7.5. Wptyw na powierzchnig ziemi i gleby.

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnig ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu moga spowodowaé zmian stanu warunkdw gruntowo-
wodnych ze wzgledu naporowe zwierciadta wod gruntowych. W okresie  wzmozonych opadéw
atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw nalezy spodziewaé sie podniesienia zwierciadta wod gruntowych
oraz intensyfikacji zjawiska saczen wod pochodzenia infiltracyjnego.

3.7.6. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na ztoza kopalin, nie ma tez wptywu na warunki geologiczne.
Inwestycja nie wptywa rowniez na zanieczyszczenie wod podziemnych.
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Etap budowy:
Z etapem budowy wigZe sie powstanie Sciekdw bytowych pochodzacych z sanitariatow dla pracownikdw.
Beda one gromadzone w przeno$nych toaletach i wywozone do oczyszczalni $ciekow nie powodujac w ten
sposob zagrozenia dla Srodowiska wodno-gruntowego.
Wykonawca robdt budowlanych bedzie zobowigzany do zabezpieczenia zaplecza budowy w odpowiednia
ilos¢ przenosnych toalet oraz bedzie odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiadciwym stanie, a takze za
zapewnienie odpowiednio czestego wywozu nieczystosci. Toalety bedg regularmie sprzatane i usunigte po
zakonczeniu robét.
Aby zminimalizowaé niebezpieczenstwo skazenia zaplecze budowy, na ktérym bedzie parkowat ten sprzet,
zorganizowane zostanie na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwg stabo przepuszczalng. Oprocz
tego stan sprzetu budowlanego i srodkow transportu powinien byé na biezaco monitorowany. Pozwoli to na
szybkie wykrywanie i eliminacje nieszczelnosci, skutkujacych wyciekami substancji ropopochodnych.
Zminimalizuje to potencjalne zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego.
W wykopach, w okresie deszczowym mogq gromadzi¢ sie wody opadowe. Wody z wykopu nie bedg
wprowadzane bezposrednio do gruntu. Woda bedzie przepompowywana do zbiornika sedymentacyjnego
(zbiorniki tworzone ad hoc w trakcie budowy, aby nie wprowadza¢ wod z wykopow z widoczng zawiesing
bezposrednio do Srodowiska wodno-gruntowego), w ktdrym poprzez grawitacyjne opadanie zgromadza sie na
dnie zawiesiny mineralne wytracone ze $ciekdw, w postaci piasku o réznych frakcjach mutu itp. Powstajacy
osad, zgodnie z katalogiem odpadéw zakwalifikowano jako odpad o kodzie 19 08 02 - zawarto$¢
piaskownikéw. Po oddzieleniu sie zawiesin mineralnych woda opadowa bedzie rozsaczana w gruncie, a
zawiesina mineralna zebrana na dnie zbiornika bedzie odbierana przez firmy zewnetrzne w celu dalszego
zagospodarowania. W tym przypadku wytworcg odpadu bedzie firma budowlana $wiadczaca ustuge. Jezeli
po odstaniu Sciekow opadowych w zbiorniku stwierdzi sie obecnos¢ zanieczyszczen w postaci weglowodorow
ropopochodnych (tworzace sie oleiste plamy na lustrze wody), wydzielona zawiesina tgcznie z
zanieczyszczonymi $ciekami bedzie odbierana przez firmy zewnetrzne posiadajace stosowne pozwolenia
(jako odpad o kodzie 19 08 13*). W tym przypadku wytwércg odpadu réwniez bedzie firma budowlana
Swiadczaca ustuge.

Etap porealizacyjny:

W fazie porealizacyjnej inwestycja jest bezemisyjna. Planowane zamierzenie inwestycyjne ogranicza sie do
ww. wskazanego zakresu — uzbrojenia terenéw. W zaleznosci od realizowanej w dalszej perspektywie
czasowej zabudowy przemystowej/magazynowej/ustugowej oraz profilu dziatalnosci poszczegdinych
przedsiebiorcow, w przypadku gdy ze wzgledu na rodzaj i skale zabudowy i/lub rodzaj instalacji planowanej
do eksploatacji przez poszczeg6lnych przedsigbiorcow — zamierzenie inwestycyjne bedzie kwalifikowato sie
do przedsiewziec, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko [tekst jednolity; Dz.U. 2016 poz. 71]
przedsiebiorca bedzie zobligowany do uzyskania stosownej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.

Po zrealizowaniu inwestycji w ksztatcie i zakresie objetym nieniniejszym opracowaniem nie beda wytwarzane
$cieki sanitarne i nie bedg wytwarzane $cieki przemystowe.

W zwigzku z uzbrojeniem terenu w infrastrukture drogowg beda powstawaty wody opadowo-roztopowe z
terenéw utwardzonych, tj. z drdg, chodnikéw, placéw. Wody opadowe bedg ujmowane w system szczelnej
kanalizacji deszczowej i kierowane do szczelnych zbiornikéw retencyjnych petnigcych jednocze$nie funkcje
zbiornikdw p.poz Na sieci kanalizacji deszczowej, przed zbiornikami retencyjnymi projektuje sie wykonanie
urzadzen podczyszczajacych, majacych za zadanie podczyszczenie $Sciekow opadowo-roztopowych do
parametrow okreslonych stosownymi przepisami prawa w tym zakresie. Nadmiar Sciekéw opadowo-
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roztopowych zostanie odprowadzony do wéd, tj. do rowu zlokalizowanego bezpo$rednio przy granicy terenu
inwestycyjnego.

3.7.6. Wplyw w zakresie wod powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Wptyw na wody powierzchnie — analogiczny do wptywu na wody podziemne przedstawionego w punkcie
1.1.6. dla etapu budowy i etapu porealizacyjnego.

3.7.7. Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, débr materialnych i
kultury. Przyjeta technologia oraz zastosowane rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elementow
inwestycji nie wigze sie z budowa nowych obiektéw budowlanych, ktore z znaczacy sposob mogtyby wptynaé
na zmiane krajobrazu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na krajobraz, rozumiany jako wizualny
aspekt $rodowiska, bedacy syntezg wszystkich elementéw przyrodniczych i wynikajacych z dziatalnoci
cztowieka.

3.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJLI.
Obszar oddziatywania zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji obejmuje wszystkie dziatki inwestycyjne,
tj.: 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, 5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 5202/24, 5202/26,
5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, 134, 130/1, 104/4, 133/1 — niewykraczajacy poza granice inwestycji. Podstawa
prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami).

3.9. WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA DECYZJE | POZWOLENIA — PRZED UZYSKANIEM POZWOLENIA
NA BUDOWE
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia:

Kwalifikacja zamierzenia inwestycyjnego do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.):
§3 ust. 1 pkt 79) sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wytgczeniem ich przebudowy metodg bez wykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkdw.

Majac na uwadze powyzsze inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko i wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przed
wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg uwarunkowania okreslone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Majac na w uwadze rodzaj i skale planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie zachodzi ryzyko
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektow obiektéw budowlanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Dla przedmiotowego obszaru nie zostat ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W zwiazku z tym wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra zostata zatgczona do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Pozwolenie wodnoprawne:
Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w
zwigzku z zamierzonym korzystaniem z wéd w nastepujacym zakresie:
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1) Ustuga wodna: odprowadzanie do wéd — wéd opadowych i roztopowych ujetych w zamkniety system
kanalizacji deszczowej stuzacej do odprowadzania opadoéw atmosferycznych [art. 389 pkt 1) w zwigzku z
art. 35 ust. 3 pkt. 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.)];

2) Wykonanie urzadzen wodnych: wyloty kanalizacji deszczowej do rowu [art. 389 pkt. 6) w zwigzku z art. 16
pkt. 65) ppkt. f) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm)],

3) Przejscie rurociggiem kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej pod ciekiem w obrebie dziatki
ewidencyjnej nr 5202/5 obreb nr 0001_tancut [art. 389 pkt. 6) w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt. 3) ppkt.b)
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm)];

4) Likwidacja cze$ci rowu zlokalizowanego w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 5202/8 obreb nr 0001_tancut
[art. 389 pkt. 6) w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt. 4) oraz art. 16 pkt 65) ppkt. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
- Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm)].

3.10. WARUNKI OCHRONY PPOZ

3.10.1 Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysoko$¢ budynkow
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie projektuje sie obiektdw kubaturowych bedacych
budynkami.

3.10.2 Drogi pozarowe

Dojazd dla wozdw strazackich jest zapewniony poprzez projektowang droge wewnetrzna. Zostata
zaprojektowana w spos6b zapewniajacy parametry dla drogi pozarowej i zapewnia dojazd do wszystkich
obiektow.

Opracowat/a:
mgr inz. arch.
Izabela Kowerczuk — Borecka

Nr upr.: 7/07/SLOKK
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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