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3. Na gruntach sypkich (pospétka, piasek, zwir) studzienke posadowi¢ na zageszczonym podtozu
Y P w obrebie drog i placéw min 95% ZMP, a poza drogami min 85% ZMP; na gruntach spoistych
| s6ds | o 7 . > SCHEMAT USYTUOWANIA KAN >_\|O<< (zwartych, pétzwartych i twardoplastycznych) studzienke posadowic¢ na ok 25cm piasku
q 5 i = OZNACZENIA ZGODNIE 7 ZESTAWIENIEM (Srednica ziaren 0,02-2,00mm) zagszczonej do odpowiedniej wartoéci ZMP; na gruntach w
2 R R R R . s
: 7 £ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH stanie plastycznym, miekkoplastycznym, gruntach orgaznicznych studzienke posadowic na ok
| 2 D0 = 9625 \__\ 50cm warstwie piasku ($rednica ziaren 0,02-2,00mm) z dodatkiem cementu w proporcji 1:10
. : , £ o o odpowiedniej wartosci ZMP.
2 _ 7. O = i 7 4., Przy zamédwieniu rur u Producenta zaméwic nalezy w komplecie odpowiednie
: . przejscia szczelne
_"“\\\ i 7 @ 5. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacji (niebedacy tematem
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5 5 > 8. W obrebie drog mozna stosowac studzienki bez pierscieni odcigzajacych wykonanych na bazie
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Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe z betonu klasy C35/45, wodoodporne,
mrozoodporne wg PN-EN206:2003; DIN 1045 i DIN 4281:
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