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BRANZA ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane my ponizej podpisani o$wiadczamy, ze niniejszy
projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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TOM 2.4

BRANZA ELEKTRYCZNA
SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Karty katalogowe opraw o$wietleniowych

4. Sposbb podigczen szaf sterowniczych pompowni — karty katalogowe

5. Informacja BIOZ

Zataczniki:
1. Oswiadczenie projektanta
2. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej wydane przez PGE Dystrybucja
3. Wytyczne producenta dotyczace zasilania pomp
4. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z PIIB projektanta
5. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z PIIB sprawdzajacego

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Skala
E1. Plan o$wietlenia drogi i linii kablowych nn 1:500
E2. Plan linii kablowych nn i o$wietlenia terenu — Plac manewrowy 1 1:250
E3. Plan linii kablowych nn i o$wietlenia terenu — Plac manewrowy 2 1:250
E4. Schemat zasilania 1:10
E5. Rozdzielnia oswietlenia drogi ROD 1:10
E6. Rozdzielnia RP-1 placu manewrowego 1 1:10
E7. Rozdzielnia RP-2 placu manewrowego 2 1:10
E8. Schemat oSwietlenia drogi /
E9. Szczegoty uktadania kabli nn w ziemi 1:50,1:20

Uwaga:

Uzgodnienia terenowe oraz dokumenty formalno-prawne ujgte zostaly w tomie 3
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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy wykonano w ramach zlecenia Inwestora na opracowanie kompleksowej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania uzbrojenia terenow inwestycyjnych przy ul. Polnej w
Lancucie
Powyzsze opracowano w oparciu o:
= Zapewnienie dostawy energii elektrycznej wydane przez PGE Dystrybucja Oddziat Rzeszow
ustalenia dokonane z przedstawicielami Inwestor
ustalenia dokonane z zespotem architektoniczno-budowlanym
plan zagospodarowania wraz z plansze zbiorczg uzbrojenia terenu
wytyczne zespotu instalacyjnego
ustalenia i uzgodnienia dokonane z dostawcg pomp
karty katalogowe urzadzen
PN - IEC 60364-5-54
PN - IEC 60364-5-523
PN - IEC 60364-4-41
PN - IEC 60364-4-473
PN - IEC 60364-4-481
PN - IEC 60364-4-482
PN - EN 12464-1
N-SEP-E-004
PN-EN 12464-02
PN-HD 60364-7-710:2012
Prawo Budowlane
Prawo Energetyczne
Tekst jednolity Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki, oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

Materiatami pomocniczymi przy projektowaniu byly Katalogi, Cenniki i Normatywy Techniczne
Projektowania.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotowa dokumentacja jest projektem budowlanym (P.B.) Branzy Elektrycznej wykona-
nia uzbrojenia terendw inwestycyjnych przy ul. Polnej w tafcucie w ramach zadania: tworzenie wa-
runkow dla rozwoju przedsigbiorczosci na terenie rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projekt budowlany obejmuje wytacznie plan zagospodarowania
w przedmiotowym zakresie oraz schematy blokowe uktadow zasilania.

Nastepnym etapem winien by¢ projekt wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy
stanowi¢ bedg integralng cato$¢ i wtedy dopiero takg dokumentacje mozna skierowac do realizacji
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Projekt obejmuje:

rozdzielnie zasilajace nazwane dla potrzeb niniejszego projektu jako RP-1, RP-2 oraz ROD
ztacze kablowe ZK-3a

linie kablowe nn zasilajace ztacze ZK-3a oraz rozdzielnie RP-1, RP-2, ROD

oSwietlenie drogi

oswietlenie terenu placow manewrowych

wewnetrzne linie kablowe nn zasilajgce pompownie technologiczne

ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym
waga: Stacje transformatorowe 15/0,4kV oraz linie zasilajace 15 kV nie sg objete niniejszym

projektem

C e e © ¢ @ © @

1.3. Dane techniczne (elektryczne)

— Napiecie zasilania 230/400V

— Moc czynna zainstalowana 224 87 kW

— Moc czynna szczytowa (zapotrzebowana, przytgczeniowa) 168,6 kW

— Prad szczytowy 283,0A

— Przewidywany coso 0,86

— Przewidywany tgo 0,593

— Moc pozorna szczytowa 196,0 kVA

— Moc bierna szczytowa 99,979 kVAr
— Uktad sieci TN-C-S

1.4. Zasilanie

Zgodnie z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej na terenie projektowanym wybudowane zosta-
nie szereg stacji transformatorowych. Ze stacji tych zasilane beda projektowane rozdzielnice oraz
docelowo zaktady, firmy, przedsigbiorstwa powstajgce na terenach inwestycyjnych przy ul. Polnej w
tancucie.

Stacje transformatorowe 15/0,45kv oraz linie 15kV zasilajace te stacje nie sg objgte niniejszym pro-
jektem.

Projektowane ztacze kablowe ZK-3a dla potrzeb zasilania oswietlenia drogi oraz dla potrzeb zasilania
urzadzen placu manewrowego 1 zasilane bedzie napigciem 230/400V kablami 2xYAKXS 4x120mm2.
Ze ztacza ZK-3a wyprowadzone zostang linie kablowe nn dla zasilania rozdzielni ROD oraz RP-1
Projektowana rozdzielnia RP-2 dla potrzeb zasilania urzadzen placu manewrowego 2 zasilana bedzie
napigciem 230/400V kablami 2xYAKXS 4x70mm? bezposrednio z rozdzielni nn stacji transformatoro-

Wej
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1.5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Uktady pomiarowe energii elektrycznej dla potrzeb instalacji objetych niniejszym projektem zlokalizo-
wane zostang w stacjach transformatorowych 15/0,4kV. Jak juz wspomniano stacje transformatorowe
nie wchodzg w zakres obecnego projektu budowlanego.

1.6. Rozdzielnie RP-1, RP-2 oraz ROD

Dla potrzeb placéw manewrowych w miejscach jak pokazano na planie zagospodarowania

terenu oraz planach linii kablowych ustawione zostang rozdzielnie RP1, RP-2
W sktad rozdzieln wchodzg;

o Skrzynka (obudowa) termoutwardzalna o wymiarach 660x580mm

o fundament betonowy

o kieszen kablowa

o wytacznik (roztgcznik) gtowny

o lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia

o uktad zasilania i sterowania oSwietleniem terenu

o zabezpieczenia zasilania szaf sterowniczych pompowni

o zabezpieczenia réznicowo-pradowe zasilania gniazd wtykowych

o zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe zasilania gniazd wtykowych

o gniazda wtykowe 230V oraz 400V

o ogrzewanie wnetrza obudowy w przypadku spadku temperatury ponizej 5°C.

Dla potrzeb o$wietlenia drogi w miejscu jak pokazano na planie oSwietlenia drogi ustawiona

zostanie rozdzielnia, ktora dla potrzeb niniejszego projektu nazwana zostata jako ROD
W sktad rozdzielni wchodzi:

o Skrzynka (obudowa) termoutwardzalna o wymiarach 530x570mm

o fundament betonowy

o kieszen kablowa

o wytacznik (roztacznik) gtowny

o lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia

o ukiad zasilania i sterowania oswietleniem terenu

o zabezpieczenia réznicowo-pradowe zasilania gniazd wtykowych

o zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe zasilania gniazd wtykowych

o gniazda wtykowe 230V oraz 400V
ogrzewanie wnetrza obudowy w przypadku spadku temperatury ponizej 5°C.

UWAGA:
Szafy sterownicze SP1.1oraz SP2.1 pompowni PD1.1 i PD2.1 powinny by¢ wyposazone w uktad

kompensacji mocy biernej. Szafy SP1.1oraz SP2.1 stanowig integralna cze$¢ dostawy pompowni.

) PROJEKT BUDOWLANY
UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJ W L ANCUCIE W RAMACH ZADANIA: TWORZENIA WARUNKOW DLA
ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FINKCJONALNEGO



1.7. O$wietlenie drogi oraz placéw manewrowych

Oswietlenie drogi zaprojektowano positkujac sie latarniami z oprawami diodowymi

(LED) o mocy 95W. Oprawy montowac na stupach stalowych ocynkowanych L=8m. Stupy ustawi¢ na
typowych fundamentach np. typ F150/200 (lub rownowaznych). Latamie zasilane beda napigciem
400/230V pradu przemiennego kablem YAKXSzo5x16mm?.
Lokalizacja latarfi — jak na planie o$wietlenia drogi.

O$wietlenie terenu placow manewrowych zaprojektowano latarniami z oprawami diodowymi
(LED) mocy 238W. Oprawy montowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych L=8m. Stupy ustawic na
typowych fundamentach np. typ F150/200 (lub rownowaznych). Latarnie zasilane bgda napigciem
230V pradu przemiennego kablem YKYZo3x4mm?2.
Lokalizacja latarri — jak na planach linii kablowych placéw manewrowych

1.8. Kablowe linie zasilajace niskiego napiecia

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie nastepujacych linii kablowych w relacjach:
> zigcze ZK-3a - rozdzielnia ROD kabel YAKXS 4x16mm?
> zlacze ZK-3a - rozdzielnia RP1 kabel 2xYAKXS 4x70mm?
Rozdzielnia RP1 — szafa sterownicza SP-1.1 kabel YKYZo 5x120 mm?
Rozdzielnia RP1 — szafa sterownicza SP-1 kabel YKYZo 5x6 mm?
Rozdzielnia RP1 — szafa sterownicza SP-1.2 kabel YKYZo 5x6 mm?
Rozdzielnia RP1 - latarnie o$wietlenia placu manewrowego YKYZo3x4mm?2
Rozdzielnia RP2 - szafa sterownicza SP-2.1 kabel YKYZo 5x120 mm?2
Rozdzielnia RP2 — szafa sterownicza SP-2.2 kabel YKYZo 5x6 mm?
Rozdzielnia RP2 - latarnie o$wietlenia placu manewrowego YKYZo3x4mm?2
Rozdzielnia ROD - latarnie o$wietlenia drogi kabel YAKXSzo5x16mm?2

VVVVVYVYYVYY

Kable zasilajgce rozdzielnie RP, ROD, kable zasilajgce szafy SP oraz kable dla zasilania
o$wietlenie terenu oraz drogi uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m a pod drogami na gtebokosci 0,8m.
W przypadku skrzyzowania projektowanych kabli z drogami lub innymi instalacjami uzbrojenia pod-
ziemnego nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy 100mm oraz 75mm (np. typ DVK100,
DVK?75 lub rownowaznymi).

Kable w ziemi uktada¢ faliscie na 10 cm warstwie piasku. Po utozeniu kabla przysypa¢ go 10cm war-
stwa piasku a nastepnie 30cm warstwa miatkiej ziemi, po czym utozy¢ folie o szerokosci 30 cm koloru
niebieskiego. Nastepnie wykop zasypa¢ ubijajac ziemie warstwami. Po zasypaniu rowu zregenero-
wac teren.

Po zakoniczeniu robdt dokona¢ pomiaru geodezyjnego (przez uprawnionego geodete)

w celu uaktualnienia mapy zasadnicze;.

Szczegdtowy sposéb uktadania kabli w ziemi pokazano na rysunku nr ES.
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1.9. Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrong dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym dla instalacji niskiego na-
piecia zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C oraz TN-S. W uktadzie
sieci TN-S przewody neutralne N i ochronne PE prowadzone sg jako oddzielne zyly w kablach i
przewodach zasilajacych.
Do przewodu ochronnego PE nalezy podtaczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudo-
wy opraw o$wietlenia terenu, stupdw, pomp oraz innych urzadzen elektrycznych zasilanych napie-
ciem 230V i 400V pradu przemiennego.
Wykona¢ nalezy uziemienie przewodu ochronnego PE rozdzielh RP-1, RP-2, ROD oraz neutralno-
ochronnego PEN ztgcza kablowego ZK-3a.
W uktadzie sieci TN-C przewody ochronne PE oraz neutralne N prowadzone sg jako wspdlne zyty w
kablach i przewodach zasilajgcych.
Rozdziat sieci z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach RP-1, RP-2, ROD

Catos¢ instalacji ochronnej wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41.
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2.2. Obliczenie rezystancji uziemien dla obwodéw zabezpieczonych wytacznikami

réznicowo - pradowymi

W obwodach, w ktorych bedg zastosowanie jako urzadzenia ochronne wytgczniki réznicowo-
pradowe wymagana rezystancja uziomu i przewodéw ochronnych czesci przewodzgcych do-
stepnych potaczonych z przewodem PE dla pradu réznicowego

30 mA winna wynosic:

UL 50
Ra < = =1388,88 Q
Ian*1,2 0,03*1,2

Natomiast dla okreslonych warunkow Srodowiskowych wymagana rezystancja uziomu i prze-
wodow ochronnych czesci przewodzacych dostepnych potaczonych z przewodem PE w ob-
wodach zabezpieczonych wytgcznikami réznicowo - pragdowymi o pradzie réznicowym 30 mA

winna wynosic:

UL 25
Ra < = = 694,44 Q
Ian* 1,2 0,03*1,2

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej mozna uwazac za zachowang jezeli

rezystancja uziomu i przewodéw ochronnych obwodow zabezpieczonych wytacznikiem o pra-

dzie roznicowym 30 mA bedzie mniejsza lub rowna 694,44 Q.

. PROJEKT BUDOWLANY
UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJ W L ANCUCIE W RAMACH ZADANIA: TWORZENIA WARUNKOW
DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FINKCJONALNEGO



2.3. Obliczenie uziomu

Nalezy wykonac uziemienie szyn PEN rozdzieli RP1, RP2, ROD oraz ztacza kablowego
ZK-3a. Oporno$¢ tego uziomu nie moze przekroczy¢ 30Q. Projektuje si¢ wykonanie
uziomu bednarkg FeZn30x4 mm.

Do obliczen przyjeto oporno$¢ wiasciwg gruntu: p = 10 000 Q/cm. O ile pomiary
kontrolne wykaza, ze oporno$¢ uziomu jest wieksza niz wynika z obliczen to uziom

nalezy rozbudowac.
Obliczenia opornosci uzioméw powierzchniowych przeprowadzono wedtug

nastepujacego wzoru:

2
_ p *ln2*1p
P 2wmxl  bxh

gdzie:

p =10 000 ©/cm — oporno$¢ wiasciwa gruntu (gliniasty)

L, = 400 cm - przyjeta dtugos$¢ utozenia bednarki w ziemi

b = 3 cm — szeroko$¢ bednarki

h = 80 cm - gleboko$¢ utozenia bednarki (na dnie rowu kablowego)

10000 2 * 4002
* |

b= n 28,6302
2%3,14 %400 3*80

Uwzgledniajac wyprowadzenie bednarki z rozdzieln i nalezy przyja¢ 6 m bednarki.

| PROJEKT BUDOWLANY
UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJ W L ANCUCIE W RAMACH ZADANIA: TWORZENIA
WARUNKOW DLA ROZWOQJU PRZEDSIEBIORCZOSC! NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FINKCJONALNEGO



2.4. Obliczenia spadéw napigcia instalacji oSwietlenia drogi

Lp: Odcinek Diugos¢ | Moc | Kabel typ i przekr6j | Spadek napiecia
obliczeniowy m W mm”* %

1. | ZK-3a— Latarnia nr 4 34 1900 YAKXSz05x16 0,0656
2. | Latarnia nr 4 — Latarnia nr 5 35 1520 YAKXSz05x16 0,0621
3. | Latarnia nr 5 — Latarnia nr 6 35 1425 YAKXSz05x16 0,0580
4. | Latarnia nr 6 — Latarnia nr 7 33 1330 YAKXSz05x16 0,0541
5. | Latarnia nr 7 — Latarnia nr 8 35 1235 YAKXSz05x16 0,0501
6. | Latarnia nr 8§ — Latarnia nr 9 35 1140 YAKXSz05x16 0,0462
7. | Latarnia nr 9 — Latarnia nr 10 35 1045 YAKXSz05x16 0,0422
8. | Latarnia nr 10 — Latarnia nr 11 35 950 YAKXSz05x16 0,0382
9. | Latarnia nr 11 — Latarnia nr 12 36 855 YAKXS7z05x16 0,0361
10. | Latarnia nr 12 — Latarnia nr 13 37 760 YAKXSz05x16 0,0322
11. | Latarnia nr 13 — Latarnia nr 14 37 665 YAKXSz05x16 0,0282
12. | Latarnia nr 14 — Latarnia nr 15 37 570 YAKXSz05x16 0,0241
13. | Latarnia nr 15 — Latarnia nr 16 37 475 YAKXSz705x16 0,0201
14. | Latarnia nr 16 — Latarnia nr 17 37 380 YAKXSz05x16 0,0161
15. | Latarnia nr 17 — Latarnia nr 18 60 285 YAKXSz05x16 0,0209
16. | Latarnia nr 18 — Latarnia nr 19 30 190 YAKXSz705x16 0,0070
17.| Latarnia nr 19 — Latarnia nr 20 30 95 YAKXSz05x16 0,0035

Y.acznie AU 0,6046

Spadek napigcia obliczono positkujac sie zaleznos$cia:

100xPx L
AU= —————— =%
yx SxU?

gdzie:

P — moc obwodu

L — dtugosé obwodu

Y - przewodno$¢ przewodu (dla aluminium y=34)
S — przekrdj przewodu

U — napigcie obwodu

PROJEKT BUDOWLANY

UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJ W £ ANCUCIE W RAMACH ZADANIA:

TWORZENIA WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI
NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FINKCJONALNEGO




2.5. Obliczenia natezen o$wietlenia drogi i placow manewrowych

Projekt 1 I ‘ ES'SYSTEM
10.01.2018
ES-SYSTEM S.A. o. Slask Edytor magr inz Jacek Kubacki
Telefon 32 33 93 109, 691 701 031
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl
Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania
T7520m
- /‘::“ ————
) . T -119.80
-202.50 360.50 m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Skala 1:4025
Wykaz opraw
Nr. losé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 20 Esagg)STEM S.A. 5163900 RACER MINI 826 11400 11400 95.0
2 5 (8185908;)6202 GUELL 2,5/A40/W261 40K94 1-10V 28472 28464 238.0
. W sumie:
W sumie: 370360 370320 3090.0



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A. 0. Slask

ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

Edytor mgrinz Jacek Kubacki

ES-SYSTEM

Telefon 323393 109, 691 701 031

faks

e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

10.01.2018

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

ES-SYSTEM S.A. 5163900 RACER MINI 826
11400 Im, 95.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®@®0@®
® 7
@
Nr. Pozycja [m] 5
1 -176.495 -75.361 8.000
2 -103.426 -27.149 8.000
3 -73.787 -22.505 8.000
4 -44.149 -17.861 8.000
5 -14.511 -13.217 8.000
6 14.432 -11.269 8.000
7 44,397 -9.811 8.000
8 74.361 -8.353 8.000
9 104.326 -6.894 8.000
10 133.269 -1.291 8.000
11 163.620 8.849 8.000
12 193.971 18.989 8.000
13 224.322 29.130 8.000
14 254,673 39.270 8.000
15 285.024 49.410 8.000
16 318.273 29.687 8.000
17 326.315 6.016 8.000
18 334.357 -17.655 8.000
19 -152.567 -57.356 8.000
20 -128.591 -39.324 8.000

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

45.0
8.9
8.9
8.9
8.9
2.8
2.8
2.8
2.8

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

-71.2
-71.2
-71.2
36.9
36.9



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A. o. Slask

ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

Telefon

Iw

Edytor mgrinz Jacek Kubacki
323393 109, 691 701 031

faks

ES-SYSTEM

e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

10.01.2018

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspéirzednych)

SBP 306202 GUELL 2,5/A40/W261 40K94 1-10V
28472 Im, 238.0 W, 1 x 1 x 306202 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@ 9
&)
Nr. Pozycja [m]
z
1 316.896 29.684 8.000
2 295.368 22.470 8.000
3 285.636 48.876 8.000
4 -23.719 16.117 8.000
5 -22.839 -2.494 8.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

-25.0
-25.0
-25.0
-35.0
-35.0

135.0
85.0
-9.5
-30.0
30.0



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A. o. SIgsk Edytor

Telefon
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

1

ES-SYSTEM

10.01.2018

mgr inz Jacek Kubacki
323393109, 691 701 031

jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1 / Plac manewrowy 1/ [zolinie (E, prostopadie)

T2385m
80 \\ T
F / g™ 0 \\ \ \ 23.03
/ 80 \
/ /6080 | \
HO go O \
; 40 \\
40 B0 80

' 80

80
80 80

60
40
T233
i . 000
'0.00 20.90 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 187
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: p
(-22.985 m, -6.350 m, 0.010 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [IX] Enin [IX] E, . [IX] Emin/ Em Epin I Epnag
51 16 104 0.305 0.149



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A. 0. Slask

ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

10.01.2018

mgr inz Jacek Kubacki
32 3393 109, 691 701 031

jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1 / Plac manewrowy 2 / Izolinie (E, prostopadie)

60

;120 90 \
0 [120 g g
12\(%

90

90 60

90

13046 m
T28.77

T2578

T2113

T15.45

| 7.54

"0.00

l0.00 .4.88 '8‘11'6 l12.69 |1 6.56 I22.16 I26.58 I29.44 j32.05 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 239
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: D
Zaznaczony punkt:
(295.298 m, 22.212 m, 0.010 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [IX] Epmin [1X] Epnax [IX] Epin/ Em Ermin / Emax
60 21 127 0.354 0.167



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A. o. Slask

ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

Telefon

5
ot

mgr inz Jacek Kubacki
323393 109, 691 701 031

ES-SYSTEM

10.01.2018

jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1 / Droga cz1 / 1zolinie (E, prostopadie)

Ty (G- L83.77m

69.83
62.03
54.39
46.59

17.82
9.76

. 7000

0.00 16.65 57.83 78.51

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-182.951 m, -82.771 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix] E,.. [
24 7.69

298.92 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 2138

E, . [
66

Emin / Em Emin / Emax

0.325 0.116



ES-SYSTEM

Projekt 1
10.01.2018
ES-SYSTEM S.A. o. Slask Edytor mgrinz Jacek Kubacki
Telefon 32 3393 109, 691 701 031
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1/ Droga cz2 / 1zolinie (E, prostopadie)

82.65m

7452
67.58
61.23

24.34
17.85

» 0.00
0.00 13.78 175.07 194.75 231.69 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1657

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(110.452 m, -5.493 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax “X] Emin / Em Emin / Emaax
25 8.45 98 0.338 0.086



ES-SYSTEM

Projekt 1
10.01.2018
ES-SYSTEM S.A. o. Slask Edytor mgrinz Jacek Kubacki
Telefon 32 3393109, 691 701 031
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl
Scena zewnetrzna 1/ Droga cato$¢ / [zolinie (E, prostopadie)
142.08 m
120.66
e T o SR~ W =
75.91
60.49
46.59
14.98
ettt H—t—t 4o b K] 0.00
0.00 57.83 165.51 298.61 47368 530.30m

Wartosci Lux, Skala 1 : 3792

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-182.951 m, -82.771 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
24 8.31 114 0.341 0.073



3. Karty katalogowe opraw os$wietleniowych

system RACER MINI

Oswietlenie zewnetrzne Outdnor lighting  Auflcnbeleuchtung

Oprawa do montazu na stupie lub wysiegniku
o $rednicy 48+60 mm

OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany
DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste
ZASILACZ: elektroniczny z opcjg termicznego
zabezpieczenia i funkcja CLO

INNE: beznarzedziowy dostep do komory
osprzetu, linka zabezpieczajaca panel osprzgty,
plynna regulacja kata nachylenia, oddzielona
komora optyczna od komory osprzetu elektrycz-
nego, system Future Proof

Pole top or side entry luminaites for 48 +60
mm d'ameter poles

BODY: painted die-cast «'uminum
DIFFUSER: transparent hardened glass
POWER SUPPLY: electronic driver with
ermai protection and CLO function
OTHER: tool-free access to the geartray and
i.ght source, a safety lanyard protecting the
geartray, adjustable tight distribution, the
contro! gear compartment separated from the
‘:amp compartment, Future Proof system

Stradenleuchte fur die Montage auf einem
iiast oder Rohrausieger @ 48 :60 mm
GEHAUSE: Aluminiumguss, lackiert
DIFFUSOR: Schutzglas gehdrtet, transparent
STROMVERSORGUNG: elektronisches
Vorschaltgerat mit Temperaturiberwachung

und CLO Funktion % éS @@@@]

SONSTIGES: werkzeugloser Zugang zum

Geratetrager, stufeniose Einstellung des Nei- —
gungswinkels und der Lichtverteilung, Optik .'.. ' EMQ @ IE] |
und Betriebsgerat in getrenntem Gehause, :
Fulteye Prochaten 5163500  RACERMINI826  LED 740 2800Im 24W 230V AC 13,00 ’
TrwalosE dkshaatacsinglED + 5163600 RACER MINI 826 LED 740 5700Im 48W 230V AC 13,00
LED lifetime - LED Lebensdauer 5163800 RACER MINI 826 LED 740 8500Im 71W 230V AC 14,00
L70BS0  L80BSO  LSOBSO 5163900  RACERMINI826  LED 740 11400Im 95W 230V AC 14,00 &
: 100000h ; gy
e 5146500  RACERMINI826  LED 757 2900Im 24W 230V AC 13,00
105° 105 5146600  RACERMINI826  LED 757 5800im 48W 230V AC 13,00
5146700 RACER MINI 826 LED 757 8700Im 71W 230V AC 14,00
5146800 RACER MINI 826 LED 757 11700Im 95w 230V AC 14,00
5147500 RACER MINI 826 LED 757 3600Im 38W 230V AC 13,00
] ) 5147600 RACER MINI 826 LED 757 5800lm 55W 230V AC 13,00
500 "o’ 5147700  RACERMINI826  LED 757 7200Im 75W 230V AC 13,00
600 5147800 RACER MINI 826 LED 757 10000lm 100W 230V AC 14,00
30° 15° 0° 15° 30°
SN s 5147900 RACER MINI 826 LED 757 14500Im 143W 230V AC 14,00
5148100ST  —co0-C180 - = C90-C270
3
826 107
— bty

——— T

Uliczne, parkowe i ogrodowe  Strecq, i >rk and ge den lahte | Stra®en-, - ark urd Gorter 2uchren




PERFORMANCE
I LIGHTING

GUELL 2.5 A/W

wes || D

a-g| =41l ce

|~

CLASSE | 650" C
Kod 306202
Oprawka: LED
Zrédto Swiatta: LED
Moc: 238 W
Kolor / RAL: GR-94 / Szary metalik / Wyttaczany
Klasa izolacji: I
Klasa szczelnosci: 1P 66
1K-J-xxIP: 1K07 3J xx5
CRI: 80
Kelvin: 4000
Kompensacja mocy biernej: Cos®p=0,9
Optyka: OPTYKA ASYMETRYCZNA SZEROKA
Emisja nominalna: 33426 Im
Realna emisja oprawy: 28464 Im
L: L70
B: B10
Zywotnosé: 130000 h
Opis

Projektor na zrédta LED do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego:
- Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obrébce

chemicznej

- Klosz z ptaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkta
- Odblysniki o bardzo wysokiej sprawnoici z aluminium platerowanego 99,99%,

polerowanego i oksydowanego
- Optyka asymetryczna
- Silikonowa uszczelka

- Dtawnica M20x1.5 do kabli 10 - 14 mm

- Wersja regulowana 1-10V

- Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox

- Klamry z aluminium ze sprezyna ze stali nierdzewnej inox

- Jarzmo metalowe malowane proszkowo

WYKRES SWIATLOSCI
11 N
i | e i |
' - ) ,’
P ¥ N
jn A £ /5
e ! !f »‘; x-.‘
I AL S R
! o DA \

-8 0. G270

455

RYSUNEK TECHNICZNY

-

PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a. Viale del Lavoro 9/11- 37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy - Tel. +39 045 61 59 211 - Fax export +39 045 61 59 393

Www.peﬁul

g.com



AKCESORIA OPCJONALNE

310982
Uchwyt $cienny 1000 mm

™5, Szary metalik

GUELL2.5A/W

310962
Raster GUELL 2.5 Symetryczny

BT i
S
>

GUELL 2.5 A/W - S/W

310964
Szkto soft GUELL 2.5

GUELL 2.5

310963
Ostona GUELL 2.5

Szary metalik

310967
Podwojny wysiegnik na stup GUELL
25

Szary metalik

310965
Siatka ochronna GUELL 2.5

310966
Pojedynczy wysiegnik na stup GUELL
2.5 na stupie

Szary metalik

PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a. Viale del Lavoro 9/11- 37030 Colognola ai Colii (VR) - Italy - Tel. +39 045 61 59 211 - Fax export +39 045 61 59 393

www.performanceinlighting.com
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5, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje ,BIOZ" opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).

Temat: Projekt budowlany uzbrojenia terenéw inwestycyjnych przy ul Polnej w Lancucie — Branza Elektryczna

Inwestor: Miasto Lancut
Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Projektant: Zygmunt Bret zam. 43-300 Bielsko-Biata ul. Morskie Oko 4/92
upr. bud. nr B-B. 47/76

1. ZAKRES ZADANIA

Obiektem projektowanym jest budowa uzbrojenia terenow inwestycyjnych przy ul. Polnej w Larcucie.
Niniejsza instrukcja dotyczy zagrozen wystepujacych podczas realizacii projektu BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2. ZAKRES ROBOT

Zadanie inwestycyjne w zakresie niniejszego opracowania obejmuije:
- Wykonanie i montaz zlgcza kablowego ZK-3a
- wykonanie i montaz rozdzielh RP1 i RP2
- wykonanie i montaz rozdzielni ROD
- oSwietlenie drogi
- oswietlenie placow manewrowych
- budowa linii kablowych niskiego napiecia na terenie placow manewrowych
- wykonanie zasilania rozdzieln ROD, RP-1 oraz RP-2
- wykonanie zasilania pompowni wod opadowych oraz pompowni Sciekow sanitamych
- ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
ELEKTRYCZNYCH.

Najwigkszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest praca przy rowach kablowych o gtebokosci do 1,0m.
Prace szczegolnie niebezpieczne na urzadzeniach lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadz sig na pisemine polecenie wydane pizez
Kierownika Robdt posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

Dopuszczenie do prac na urzgdzeniach energetycznych wykonuje pogotowie energetyczne na podstawie pisemnego polecenia.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacie.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie prowadzenia prac budowlanych i sposobach
zachowania szczegdlnej ostroznosci w miejscach, gdzie istnigje grozba utraty Zycia lub zdrowia, przygotowa¢ krotki instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw bhp oraz udzielania pierwszej pomocy przy porazeniach i poparzeniach pradem elektrycznym.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy nalezy:

- PROJEKT BUDOWLANY _
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- Wylaczyé i uziemié urzadzenia energetyczne - wywiesié tablice ostrzegawcze o treéci , NIE ZALACZAC”

- Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych
narzedzi i sprzetu, Scisle stosowat sie do uzgodnieh branzowych

- Prace zwigzane z wykopem - rowem dla kabli energetycznych nalezy wykonywac zgodnie z przepisami zawartymi w normach
oraz z zachowaniem bhp na budowie.

Skala zagrozen porazeniem pradem elektrycznym jest szczegblnie duza przy montazu urzadzen elektrycznych oraz~ montazu
rozdzielnic elektrycznych w okresie trwania catej budowy.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZY.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, posiadac aktualne grupy kwalifikacyjne
(uprawnienia SEP) oraz posiada¢ aktualne za$wiadczenia lekarskie o zdolnoéci do pracy na danym stanowisku. Zakres
przeszkolenia BHP oprocz szkolenia zwigzanego z wykonywaniem robét na placu budowy powinien by¢ pogtebiony o szkolenie

specjalistyczne.

Pracownicy na budowie powinni pracowa¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie do kategorii

robo6t uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia prowadzonej budowy
oraz przeszkolenie pracownikéw w tym zakresie.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH.

Gwarantem zapobiegajacym niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia jest
wykonywanie ich w oparciu 0 odpowiednio opracowany plan ,BIOZ", w ramach tego planu nalezy opracowac projekt-
technologie robot, pracownicy zatrudnienie przy tych robotach powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robét i z bezpiecznymi
metodami ich wykonania.

Teren w obrebie projektowanej budowy powinien by¢ oznaczony i zabezpieczony przed dostepem oséb niezatrudnionych przy
tych robotach.

Powinien by¢ wykonany projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, a prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych pod wzgledem BHP do pracy na danym stanowisku.

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce wynikajace z warunkow bezpieczenstwa
oraz dopilnowac, aby srodki te byly stosowane.
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Zalaczniki do tomu 2.4 - BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczenie projektanta

Zapewnienie dostawy energii elektrycznej wydane przez PGE Dystrybucja
Wytyczne producenta dotyczace zasilania pomp

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z PIIB projektanta
Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z PIIB sprawdzajacego

kN

Uwaga:
Uzgodnienia terenowe oraz dokumenty formalno-prawne ujgte zostaly w tomie 3
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Zalacznik nr 1

Zygmunt Bret Bielsko — Biata dnia 20 stycznia 2018r.
Projektant

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004r. — Prawo Zamodwien Publicznych,
dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow 1 urzadzen réwnowaznych, t. j. o
parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz opisane w projekcie.
W przypadku zaproponowania wyrobow réwnowaznych nalezy przedstawic
inwestorowi niezbedne dokumenty zawierajace parametry techniczne, z ktorych
bedzie jednoznacznie wynika¢, ze sa one rOwnowazne.

ZYSMUNT BRET
upr. bud Mr B-R. 47/76
speri. instelacie elekiryezue
BIELSEG-BiA LA,
- uL Morskie QOko 4

............................................

Zygmunt Bret
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Lalqcznik nr 2 ' GKL Ford 3 56 2o/P

PGE Dystrybucja 5.A.
Oddzial Rzeszdw
Rejon Energetyczny Lezajsk

37-300 Lezajsk. ul. Polna 10a ? {1 2 2,)‘ PO
tel +48 17 240 56 00, fax: +48 17 240 56 02 L SO/ Af;f 1/
. e-mail. RDEO7 OR@pgedystrybucia.pl s
PGE Dystrybucja S.A. _ x: :
/(L/ [ P LA s
dod T
o, A
'{ez?{gk 08-11-2018r. 727 |,
J
184F7/WZD/00984 4

g
Gmina Miasto tancut

pl. Sobieskiego 18
37-100 tANCUT

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przylgczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30-10-2018 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:
1. Nazwa obiektu: tereny inwestycyjne
2. Lokalizacja obiektu: miejscowoé¢ tancut , nr dziatki: 104/4, 130/1, 133/1, 134, 121, 5202/3,
5202/4, 5202/5, 5202/6, 5202/7, 5202/8, 5202/9, 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, 5202/14,
5202/15, 5202/16, 5202/17, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 5202/23, 5202/24,
5202/26,5202/28
3. Moc przytgczeniowa: 170 kW
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.
Przytgczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:
- odpowiednie]j ilosci stacji transformatorowych SN/nN,
- linii zasilajgcych sredniego napiecia,
- linii zasilajgcych niskiego napiecia,
- przylacza elektroenergetycznego niskiego napiecia.
Szczegélowy zakres prac niezbednych do przylgczenia obiektu do sieci zostanie okreélony
w warunkach przytaczenia, ktére zostang wydane na podstawie zfozonego w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow kompletnego wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia.
Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkdw formalno-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie.
Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania,
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Zalgcznik nr 3
Wytyczne producenta dotyczgce zasilania pomp

Ponizej podaje standardowe wytyczne dla projektanta branzy elektrycznej do doboru zasilania
dla poszczegdlnych pompowni.

Moc zapotrzebowania szafy dla pompowni PD1.2 przy pracy naprzemiennej (1 pompa) : oko-
to 3,5kW (1x pompa P1n=2,95kW + obwody pomocnicze 0,5kW).

Napiecie zasilania 3faz. 400VAC, przepompownia 2-pompowa, uktad sieci TN-S.
Technologicznie pompownia zostata dobrana do pracy naprzemiennej, z regulacjg wydajnosci
pomp falownikiem ze wzgledu na ograniczenie przeptywu.

Uktad posiada blokade réwnolegtej pracy pomp.

Dane pojedynczej pompy dla pompowni: Pln(elektryczna)=2,95kW;
P2n(mechaniczna)=1,8kW; In=4,8A; Un=400VAC; rozruch i praca na falowniku (regulacja
wydajnosci)

Moc zapotrzebowania szafy dla pompowni PD2.2 przy pracy naprzemiennej (1 pompa) : oko-
to 4,5kW (1x pompa P1n=3,9kW + obwody pomocnicze 0,5kW).

Napiecie zasilania 3faz. 400VAC, przepompownia 2-pompowa, uktad sieci TN-S.
Technologicznie pompownia zostata dobrana do pracy naprzemiennej, z regulacjg wydajnosci
pomp falownikiem ze wzgledu na ograniczenie przeptywu.

Uktad posiada blokade réwnolegtej pracy pomp.

Dane pojedynczej pompy dla pompowni: Pln(elektryczna)=3,9kW;
P2n(mechaniczna)=3,1kW; In=6,9A; Un=400VAC; rozruch i praca na falowniku (regulacja
wydajnosci)

Moc zapotrzebowania szafy dla pompowni PD1.1 przy pracy rownolegtej (4 pompy) : oko-
to 86,5kW (4x pompa P1n=21,5kW 4+ obwody pomocnicze 0,5kW).

Napiecie zasilania 3faz. 400VAC, przepompownia 4-pompowa, uktad sieci TN-S.

Dane pojedynczej pompy dla pompowni: Pln(elektryczna)=21,5kW;
P2n(mechaniczna)=18,5kW; In=44,9A; Un=400VAC; rozruch posredni (softstart sterowany
w 2 fazach bez ograniczenia pradu)

(P.S. w przypadku rozruchu bezposredniego prad rozruchowy pompy wynositby Ir=4,6*In)
Sterowanie posiada zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (opdéznienie zatg-
czenia kolejnych pompy). W przypadku braku zasilania i osiggnigecia poziomu awaryjnego za-
taczenia pomp, po powrocie zasilania moze nastgpi¢ rozruch jednoczesny 2 pomp.

Kazda pompa zabezpieczona wytgcznikiem silnikowym PKZM4-50.

Pompownia PD2.1 ma identyczne zapotrzebowanie jak pompownia PD1.1 (patrz informacje
powyzej)

Moc zapotrzebowania szafy dla pompowni PS przy pracy rownolegtej (2 pompy) : oko-

to 4,5kW (2x pompa P1n=1,95kW + obwody pomocnicze 0,5kW).

Napiecie zasilania 3faz. 400VAC, przepompownia 2-pompowa, uktad sieci TN-S.
Technologicznie pompownia zostata dobrana do pracy naprzemiennej, jednakze nasza szafa
standardowo dopuszcza prace rownolegtg pomp (przy duzych naptywach (wysoki poziom)
mozliwos¢ zataczenia drugiej pompy ze zwiokg czasowaq))

Dane pojedynczej pompy dla pompowni: Pln(elektryczna)=1,95kW;
P2n(mechaniczna)=1,3kW; In=3,6A; Un=400VAC; rozruch bezposredni Ir=4,8*In
Sterowanie posiada zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem 2 pomp (opdznienie zata-
czenia 2 pompy).

Kazda pompa zabezpieczona wytacznikiem silnikowym PKZMO0-4.

Zapotrzebowanie mocy nie uwzglednia obcigzenia gniazda serwisowego 230V (zabezpieczo-
nego wytacznikiem nadpradowym CLS6-B16) i ich ewentualnego wykorzystania przez Uzyt-
kownika.
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Zalacznik nr 4
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Zalgcznik nr 5
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