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Proj. wigczenie do kanafu 8400, Rz.d.
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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA WYKOPU

236.34|236.34

OBSYPKA

0.00[{234.341234.34]|238.94 [ 238.94 | Przebudowywana studnia KASKADOWA betonowa Dn1500

0.00[236.85]236.85] 239.10{ 239.10| Projektowana studnia nabudowana na sie¢ KS

ZAGLEBIENIE DNA KANAKU s X
PODSYPKA g g
A 17.57%

SPADKI, DrUGOSCI =70
SREDNICA, MATERIAL 400017,
ODLEGLOSCI s L, 3
HEKTOMETRY St 32
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Jednostka
projektowa:

Nazwa i adres
Inwestora

MIASTO LANCUT

37-100 tancut
Plac Sobieskiego 18

Nazwa
projektu:

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Na dziatkach nr ewid. 3860, 3859 obr. 0001 Miasto Lancut
37-100 Lancut ul.

Branza i faza
projektu:

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKT BUDOWLANY

Tytut
rysunku:

PRZEBUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ROZDZIELENIE Ks

Eroj}ektpwa{
ranze:

mgrinz.
JERZY GRAD
Upr. bud. nr S - PDK/0199/PO0S/10

E

mgrinZ.
HENRYK WALEK
Upr. bud. nr S - 140/88

Dane
rysunku:

Data wyk.: Skala: Nrrys.:
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