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Nasz znak: 301/0/MWP214/10 Rzeszow, 2010-01-18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr paliwa gazowego — powyzej 10 m3/h,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-01-11 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospadarki, Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawle szczegdtowych warunkéw przylaczenia podmiotéw do
sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r, Nr 105 poz. 1113), wydaje sie nastepujgee warunki
preytaczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750,
2. Punkt wyjécia z sieci przesylowej OGP (stacja/wezel):
3. Migjsce dostawy i odbioru paliwa gazowego - budynek oswiatowy — Szkota Podstawowa nr 3 wraz z

Salg Gimnastyczna i zapleczami tancut, ul. 29 Listopada 21 Dz.2802
4. Cel wykorzysiania paliwa gazowego:

- celow klimatyzacyjno-wentylacyjnych

- ogrzewania

- podgrzewania wody uzythowej

- przygotowanie posilkow
5. Rodzaj iilos€ urzadzen gazowych:

Wiasciwe zaznaczyt X

) Moc pojedynczego Liczba urzadzen
Urzgdzenie !
Istnigjace Projektowane uezRdzenia Y] [zt

GRZEJNIK WODY 2 3
PRZEPLYWOWY X .

WIELQCZERPALNY X _ ] 1

ET GAZOWY
TABOR! % ) 2 1

TRZON KUCHENNY
KOGIOL GAZOWY SREDNIE) ; X 230 1
MOCY =»61 <2000 KW
KOCIOL GAZOWY SREDNIEJ
MOCY =>61 <2000 KW

b4 = 232 1

8. Dostawa i odbidr paliwa gazowago:
rok - mingodz. / moc zamdwiona / dobowy / roczny ! max godz.
2011, 20 [m3/h], 57 [m3/h], 831 [m3/dobel 63000 {m3/rok] 57 [m3/h]
Docelows 2012, 20 [m3/h], §7 [m3/h], 831 [m3/dobeg] 125000 [m3frok] 57 [m3/h]
7. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Kw. | -35 OKw. Il <18 OKw. lll - 15 DKw. IV - 35
8.  Wymagane cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy | odbiomn:
minimalne: 1,6 [kPaj.
maksymalne: 2,5 [kPa]
8. Dyspozycyjne cisnienie paliwa gazowego w miejscu wigczenia do sieci gazowej!
minimaine: 200 [kPa],
maksymaine: 500 [kPa]
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Miejsce podlaczania przylacza do czynnej sieci gazowsi;
10.1.Gazocigg srednie cisnienie,
10.2.Materiat: polietylen SDR 11 PE 80, grednica dn 40
10.3. Lokalizacja tancut, ul, 29 Listopada Dz. 2802, ,
Zakres i parametry techniczne budowy gazaciagu lub rozbudowy sigci gazowej w zwigzku 7 przylaczeniem:
Nie dotyczy '
Zakres | paramelry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazaiciqgu do Kurka gldwnego wlacznie}
sluzgcego do przylaczania instalacji gazowe] znajdujacej sie w oblekcie Klignta:
cisnienie gazu: $rednie cisnienie, material gazociggu: polietylen SDR 11 PE 80
grednica: dn 40 [mm), diugosé:4.0 [m], liczba przylaczy: 1 [szt).
Przylgcze powinno adpowiadaé wymogom obowigzujacych przepisaw,
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: Istniejace punkty redukcyjno-
pomiarowe dia potrzeb szkoly r kotlownia oraz stelowki naleiy przeznaczyé do demontazu. Pomiar
redukgje cidnienia gazu dia calego zespolu budynkéw szkolnych zrealizowaé jako wspdlny przy
pomocy jednego punktu redukcyjno-pomiarowege o przepustowosci do 60 Nmd/h ziokalizowanego
na budynku projektowanej Sali Gimnastyczne).
14.1.Miejsce usytuowania kurka gidwnego: kurek na budynku, g
14.2. Typ gazomierza: miechowy, G40 ( rozstaw kroéedw: 510 mm) - 1 s2t, umiejscowienie: Skrzynka
na zewngtrz budynku;
14.3.Rodza} urzadzen stuzgcych do redukeji cisnienia gazu: punkt redukeyjny o przepustiowoéci do 60
Nm3/h z systemem filtracji gazu, manometrem réZnicowym oraz obiegiem filtra.
14 4 Stacja redukcyjno-pomiarowa powinna odpowiadad normom ZN-G-4120-4122:
14.5. Inne wymagania dotyczace stacji: Brak
Wymagania dotyczace pomiary;
15.1. Uklad pomiarowy sluzacy do rozliczen winien speiniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
15.2.Montaz rejestratora szczytdw godzinowych z-
- sms-g transmisjg danych,
- wydwietlaczem LCD,
- anteng zewngtrzna.
15.3.Inne wymagania: Brak
Granice wlasnosci sieci gazowe] Karpackie] Spotki Gazownictwa Sp, z 0.0, w Tarnowie stanowic bgdzie kurek
glowny na przylacau,
Okreslenie mozliwodci Korzystania z innych Zzrodel energii, w przypadku przerw Jub  ograniczen
w doslarczeniu paliwa gazowego: Brak,
Przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, 2godnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 1055) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na klorg uzyskano prawomocne pozwotenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane nie objete pozwoleniem na budowe,
Wewnetrzna instalaciz gazowa powinna byC zaprojektowana | wykonana w trybie okreglonym prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie w sprawie warlnkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie (Dz. U.
Z 2002r. Ne 756 poz, 8690) ze zmianami (Dz, U, z 2004r. Nr 109 poz. 1158} w oparciv o dokumentacje
techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Wewngirzna instalacje gazowa nalezy zabezpieczyé przed pradami bladzgeymi w przypadky, gdy preylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.
Dokumentacje projektowa naledy uzgodnic w Dziale Eksploatacji Zaktadu Gazowniczego w zakresie
rozwiazan technicznych przylgcza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.
Projektowany koszt wykenania przylaczenia wynosi okole 195C0,00 =zi.
Proiektowana optata za wykonanie przyigczenia, okre$lona na podstawie aktualnie obowiazujgce] Taryfy,
kalkulach Zakfadu Gazowniczego wyniesie 5 520,80 zi netto plus podatek VAT, wg stawki obowigzujacej
w dniv wykonania przytaczenia. Koszt wykonania przylgczenis nie obejmuje nakiaddw na zakup | montaz
szafek gazowych | mapy do celéw projekiowych.
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przylaczen, zmiang lub 2wigkszeniem przewidywanego zakresu rZzeczowego przylaczenia.

25. Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w umowie o przylaczenie.

26, Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacjt projektowe] 1 uzyskanie dokumentu okreslonego
prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynhej sieci
gazowsj,

27. Prylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgee:
27.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
27.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkedzeniami spowodowanymi riewlasciwg pracg

przytaczonych urzadzen,
27.3.zabezpieczenie przyiqczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

28. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moZe nastapic po prredlozeniu zapewnienia dostaw gazu do punktu
wyjscia z sieci przesylowej OGP okredlonego w P. 2, i zawarciu umowy o przytaczenie na pisemny Whninsek
Klienta i otrzymaniu na rzecz Zakltadu Gazownicrego rgdd whascicieli dzisiek, przez ktore przebiegac bedzie
gazocigg bedacych we wladaniu oséb trzecich.

20. W przypadku zmisny parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o okredlenie nowych warunkdw przylaczenia do sieci gazowej.

30. W przypadku rezygnaci, przed uplywem roku, z ubiegania sig o przylaczenie do siect gazowe] prosimy
0 niezwioczne poinformowanie nas o tym fakcie.

31. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2011-01-18,

32. Warunki preylgczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w iym jeden dia Klienta.

33, Zalacznik do ninigjszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowel, stanowi Informacjia o zasadach
przylaczenia oraz Whiosek o zawarcie umowy o pizylaczenie.

Klauzule: Anuluje sig warunki przylaczenia wydane pismem znak: 304/0/WP2/193/09 dnia 8-10-2009 r.
Skrécenie gazociagu PE 40 oraz likwidacje przytaczy do kotlowni i stoléwki wykonac na warunkach
podanych przez Rejon Dystrybucji Gazu Lancut znak: KSGII/RDG/E9/81/09 2 2.11-2009 r.

24, Projektowana oplata za wykonanie przylgczenia moze ulec zriianie wraz ze zmiang zasad finansowania

................................................

. KIEROWNIK _
Opracowal(a): M.A. tel. 017-86-88-283 i Tuny, Wi priale Rozm;%‘mma
Dodatkowe informacje mozna uzyskad pod numerem telefonu: 017 8659251 ez Eizbieta Kluz
Data odbioru lub wyslania do Klienta: ...
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe).
""""""""""""""" (migjscowosé, data iczylelny podpis Kienta)
Otrzymuia;
1. Klient
2. RDG taricut
3. 070 as.
Nr Klienta: 0227880
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