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LEGENDA: Rzedna parteru projektowanej

sali: 212.50 m.n.p.m

I:I - §ciany istniejace

v

$ciany projektowane
(pustak ceramiczny/cegta ceram.)

% - stupy zelbetowe

- proj. hydrant wg proj. branzowych

«
‘L

WG - wentylacja grawitacyjna @ 200mm
2 blachy ocynkowanej z izolacja.

U
1.
2
3
4,
5
6
7
8

9.

waga:
Elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego.
. Po wyburzeniach w budynku istn. w razie stwierdzenia ztego stanu techn. elementdw konstr., skonsultowa¢ sie z projektantem.
. Warstwy wykonczeniowe podtdg i cian wg zestawienia.
Zachowac poziom wykonczonej posadzki zgodny z poziomem w budynku istniejacym w strefie wejSciowe;.
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia.
. Kanaly wentylacyjne poziome prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi.
. Instalacje wg projektow branzowych(WK, W, EL, CO, G).
. Prysznice w komorkach sanitarnych zabudowac jako obnizenie podtogi - 2cm ze spadkiem do wpustu.
Wykonac zastony prysznicowe winylowe z karniszem tazienkowym ze stali nierdzewnej, np. firmy Sealskin model Prisma
. Sciany dziatowe kottowni (01), pom. technicznego (07) oraz miejsca szczegdlne wymurowac z cegly petnej ceram. gr. 12 cm.

10. Wpusty podiogowe i ztaczki do weza wg. projektow branzowych

11. W miejscu montazu hydrantéw wykonac¢ bruzdy w $cianie oraz nadproza

12. Przewody KS (wg. proj. wod-kan) obudowac 1xGKI, pustke wypetni¢ welng mineralna.

13. Rozmieszczenie grzejnikéw podiogowych w sali gimnsatycznej wg proj. branzowych

14. Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia rusztu sprezystego podtogi sportowej w strefach zwigkszonego nacisku poprzez

15. Wentylacja grawitacyjna; piony oraz podejscia z rur spiro fi 200, podejscia do pomieszczen wykonac pod sufitem,

Scianki dziatowe w komérkach prysznicowych murowac na wysokos¢ h=2,20 m od poziomu posadzki

zageszczenie legardw.

zatozy¢ kratke wentylacyjng ze stali nierdzewnej.
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




