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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjny

- inwentaryzacja w terenie

- Warunki przyhczenia do sieci gazowej nr 301/0/WP2/14/10 z drD1L.2010.
- pismo nr KSGIII/RDG/69/51/09 z dn. 02.11.2009.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny lpudewy istniegcego odcinka gazogju
sredniego dinienia wykonanego z polietylenuscednicy D40 na gazagy PE80 SDR11 &rednicy
D40. Przekladka jest konieczna ze wdgl na kolidugca lokalizacg obecnego gazogiu z
planowan rozbudow budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ulicy 29 dsada 21 w tacucie.

3. Rozwi gzanie projektowe

3.1. Charakterystyka inwestycji

Zakres opracowania obejmuje przekiadiazocigu sredniego dnienia wykonanego z polietylenu o
srednicy D40 na gazogg PE80O SDR11 érednicy D40. Projektowana przektadka gazu prowadzon
jest na odcinku pormadzy punktami G7 i G9. Diugd przektadki wynosi 14 m.

3.2. Trasa sieci gazowej

Szczego6towy przebieg trasy projektowanego gapocprzedstawiono na rysunku nr pg-01
oraz pg-02.

3.3. SposOb monta zu sieci gazowe]

Istniejacy przewdd polietylenowy érednicy D40 nalgy zasipi¢ przewodem PE80 SDR11spednicy
D40 na odcinku 14m porudzy punktami G7-G9,akzac go doczotowo z istniggym gazocigiem.
Projektowany przewdd prowadana gkbokasci 1,10m zgodnie z rys. nr pg-03.
Przedmiotowy odcinek gazagu naley przebudowé ze wzgédu na istnigjcy teren zgodnie z
profilem (rys nr pg-03) i trasprzektadki gazowej (rys nr pg-02).
Na czas przebudowy przedmiotowego odcinka G7-G9 byiszapewniona agtos¢ przeptywu gazu.
W tym celu naley wykona balonowanie w pkt. G7-G9.
Kolejnos¢ robot:

1. Wykona odkrywke istniepcego gazoagu.

2. Wykona wykop pod projektowanprzektadl gazu

3. Wykona przektadk rury PEB0 SDR11 dérednicy D40. Trasa prowadzenia przektadki

zgodnie z rys. pg-01/pg-02.
4. Wykona balonowanie w punktach G7 i G9.
5. Odcia¢ i zdemontowa odcinek istniejcego gazoaigu zgodnie z rys nr pg-01 i pg-02
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6. Wykona polaczenia przektadki przewodu z ikmami istniejcego gazoagu poprzez zgrzanie
doczotowe:
- kolanem D40 PE80 SDR11 w pkt. G7
- kolanem D40 PE80 SDR11 w pkt. G9

7. Udrozni¢ nowo utaony odcinek gazoggu D40 PE8O SDR11 poprzez usinie balondw

8. Utozy¢ drut lokalizacyjny i tdme ostrzegawcg

9. Przewdd gazowy zasypa przykryciem min. 0,8m

Uwaga!

Istniejace przylacze gazowe do kottowni naley odcia¢ w miejscu projektowanej lokalizacji
stacji redukcyjno-pomiarowe;.

Przytacza gazowe naley odciaé przed przystapieniem do budowy Sali Gimnastyczne,.

Roboty gazoniebezpieczne, tj. odgtie przytaczy gazowych wykona RDG tacut.

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky prowadzé recznie lub mechanicznie wg warunkéw bezpiéstea wykopdw
zawartych Dz.U. 101 poz. 47 z 06.02.2003r. Wykofeayawykona& do gkbokadsci ok. 1,3 m w
stosunku do projektowanej powierzchni terenu. Medme przykrycie gazoagu nie powinno by
mniejsze it 0,8 m i powinno b§ dostosowane do projektowanej niwelety terenu. dPraezeniem
rur przewodowych dno wykopu naledoktadnie oczéci¢ z kamieni i wyréwné.

Wykop pod rurocg gazowy jeszcze przed ukniem gazoagu powinien by doktadnie
zniwelowany. Jeeli napezenie dopuszczalne gruntu jest mniejsze od 0,07 MRwley wykona&
wzmocnienie dna wykopu. Podi® stosuje si w gruntach sypkich lub mato nawodnionych
ewentualnie dagych s¢ szybko odwodrd. W przypadku gruntu gliniastego wykop nalgogkbic i
wykona podsyplk piaskow lub piaskowo-ttuczniow.

Gazocag powinien by utozony w ziemi zgodnie z BN-75/8976-47 na podsypceéasku 0 grubéci
min. 0,1m. Rury musgby¢ uktadane tak, aby podparcie byto jednolite. Runsm by¢ ukladane tak,
aby trzymaly ling i spadki. Sity lkdace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci przeptywu
musz by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez znesna paiczer. Materiat do podsypki
rur musi spetni@nastpujace wymagania:

- wymiary castek nie mog przekracz&20mm,

- materiat nie mze byt zmrazony,

- materiat nie mze zawiera ostrych kamieni.

Jezeli grunt lokalny spetnia powgze wymagania to nie musi bwykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podi@ musi by wyréwnany tak aby rurogg mogt by uktadany bezpwednio na

nim. Minimalna wysoké¢ podsypki powinna wyno&i0,10 m, zasypki 0,20m i w dnie wykopu

wystepuja kamienie o wielkéci ponad 60mm lub podie jest skalne to wysoké podsypki i zasypki
powinna wzrosaé o 0,05m.

Zasypka ruroeigu musi zagwarantowarurze dostateczne podparcie z wszystkich strosypa
przewodu musi byprowadzonaado uzyskania gruldaei warstwy 0,20m (po zagzczeniu) powsej
wierzchu rury. Materiat stacy do wykonania wypetnienia musi spelhia same warunki co materiat
do wykonania podiza.
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Po wykonaniu paiczenia nalgy go podda probie szczelnwi o cinieniu 0,75MPa. Przed
przystpieniem do prob naky wykona czynndci przygotowawcze poleggje na kontroli jakeci
ztaczy. Badania wsgpne szczelnkei ztaczy naley przeprowadzi przed opuszczeniem gazamu do
wykopu. Kaice badanego odcinkad&epic i wyposay¢ w krééce stizace do doprowadzenia czynnika
prébnego i umieszczenia manometrow kontrolnychzd€azhcze powinno b§ poddane badaniu za
pomoe roztworow charakteryzagych sé duzym napéciem powierzchniowym (np. wodny roztwor
mydia).

Wszystkie czynnéri zwigzane z przeprowadzaniem prob nglevykona stosujc sk do wymogow
normy PN-92/M-34503 ,,Gazogii i instalacje gazownicze. Proby rurggdw.”

Oczyszczenie wgirza gazocigu naley wykona po utazeniu w wykopie i zasypaniu.

W zakresie ochrony antykorozyjnej gazmmw stalowych w oparciu 0 Rozpadzenie Ministra
Przemystu i 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéwhtecznych jakim odpowiadawinny sieci
gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055) przewidziano zal@ezgnie przez zastosowanie rur fabrycznie
powlekanych powitok polietylenova.

Po wykonaniu przebudowy gazegi przed zasypaniem nale oznakowa wg ZN-G-3001
umieszczajc wzdtwz gazocigu w odlegtéci ~5cm przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 oraz min.
40cm nad zewgirzng powierzchm gazocigu z0ta folic o szerokéci min. 20cm.

Prace montazowe prowadzi pod nadzorem - Rejon Dystrybucji Gazu tacut.
3.5. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

Brak skrzyowan z uzbrojeniem terenu zgodnie z rys. nr pg-01 O@g-

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Catas¢ robot montaowych sieci naley wykona zgodnie z:
» Rozporadzeniem Ministra Przemystu z 30 lipca 2001 r. waspe warunkéw technicznych
jakim odpowiada winny sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055)
» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. prasvie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Polska Norma PN-91/34501 - Skrzpwania gazoagow z przeszkodami terenowymi
Polska Norma PN-92/M-34503 — Gazogi | instalacje gazownicze. Proby rurggow
Normg Zaktadows ZN-G-3150:1996 Gazoqmi. Rury polietylenowe
Normami Zaktadowymi ZN-G-3001 do 3004:2001 Ozna#pia trasy gazoggu.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst@lgazowych z 1996 r.
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5. Zestawienie materiatow

Lp Wyszczegolnienie Il./jedn. Producent

1 |Rura D40 PE80 SDR11 14 mb Typ handlowy

2 |Kolano 90° D40 PE80 SDR11 3 szt. Typ handlowy
Tasma ostrzegawczadita zesciezka

3 metalizowan (szer. 20 cm) 14 mb Typ handlowy

4 | Przewod miedziany lokalizacyjny 1x2,5 mm2 14 mb yp andlowy
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pazdziernik 2009

Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8125/02

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajcego projekt budowlano-wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeag e jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiladki sj@alam stosownaktualr poliss OC

Oswiadczenie:
dotyczy projektu przebudowy sieci gazowej dla: budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w
tancucie przy ulicy 29 Listopada 21.

pazdziernik 2009

Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8652/03

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlano-wykonawczego/

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosowpaktualm poliss OC

Oswiadczenie:
dotyczy projektu przebudowy sieci gazowej dla: budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w
Lancucie przy ulicy 29 Listopada 21.
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