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A. CZESC OPISOWA
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Zatgczniki:

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB i uprawnienia projektanta;

2. ZasSwiadczenia o przynaleznosci do PIIB i uprawnienia osoby sprawdzajgcej projekt
budowlany;

Oswiadczenie projektanta;

Oswiadczenie osoby sprawdzajgcej projekt budowlany;

Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V nr
RDE10/ZP/7122/1666/2009 z dnia 18.09.2009 r.

oRrw
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B. CZESC RYSUNKOWA
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Plan sytuacyjny. Linie kablowe zasilania obiektéw. Oswietlenie
zewnetrzne terenu oraz boiska

Plan instalacji gniazd i urzadzenh elektrycznych

Plan instalacji eletrycznych oswietlenia

Plan instalacji uziemienia. Fundamenty budynku

Plan instalacji odgromowej. Dach

Tablica rozdzielcza kottowni Tco. Schemat strukturalny. Widok
Rozdzielnia gtébwna RG sali gimnastycznej . Schemat strukturalny.
Widok elewacji

Rozdzielnia gtbwna RGL szkoty podstawowej. Schemat
strukturalny. Widok elewac;ji

Oznaczenia i uwagi
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego sg instalacje elektryczne
dobudowywanego budynku sali gimnastycznej do istniejgcego budynku szkoty
podstawowej nr 3 zlokalizowanej w tancucie, przy ulicy 29 Listopada 21.

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ dokumentacji wielobranzowe;.

2. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i
terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138) z p6zniejszymi zmianami;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133) z
pdzniejszymi zmianami;

4. PN-EN 12464-1 — Swiatlo i oéwietlenie. Oséwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;

5. PN-EN 1838 — Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne;

6. PN-EN 50172 — Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego;

7. PN - |IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

8. PN-IEC 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego;

9. PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

10.PN-IEC 60364-4-444 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakitdéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych;

11.PN - IEC 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym;

12.PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie;

13.PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno§¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow;

14.PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

15.PN-IEC 60364-5-534 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami;
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16.PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

17.PN-IEC 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe;

18.PN-IEC 60364-7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy;

19.PN-E-05003-01:1986 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogodlne;

20.PN-EN - 62305-1:2008 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne;

21.PN-EN - 62305-2:2008 — Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem;

22.PN-EN — 62305-3:2009 — Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdéw i zagrozenie zycia;

23.PN-EN 62305-4:2009 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach;

24 N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

25.N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,;

26.Ustalenia miedzybranzowe;

27.Ustalenia z przedstawicielami Inwestora.

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg nastepujgce zagadnienia:

Wymiana istniejgcej rozdzielni gtbwnej szkoty podstawowej;
Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych sali gimnastycznej;
Instalacja oswietlenia ogélnego oraz awaryjnego sali gimnastycznej;
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego sali gimnastycznej;

Instalacja uziemienia obiektu sali gimnastycznej;

Instalacja odgromowa sali gimnastycznej;

Instalacja gtbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu sali gimnastycznej;
Ochrona przeciwprzepieciowa sali gimnastycznej;

Ochrona przeciwporazeniowa sali gimnastycznej;

10 Instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu;

11.Instalacja oswietlenia boiska.

©CoNohwN =

4. Wymiana rozdzielni gtownej RGL szkoly podstawowej

W celu prawidtowego zasilania obwodow odbiorczych przeznaczonych na potrzeby
nowoprojektowanej sali gimnastycznej konieczna jest wymiana istniejgcej rozdzielni
gtéwnej szkoty podstawowej, a takze zabudowa nowej, gtdbwnej linii zasilajgcej (GLZ).
Przewidziano zastosowanie:

— Rozdzielnicy oznaczonej jako RGL w wykonaniu podtynkowym (IP30);
— Linii kablowej typu YKY 4x70 mm? wyprowadzonej z istniejacego ztacza kablowego

w kierunku rozdzielnicy RGL.

Wewnatrz RGL nalezy zainstalowac:
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— Uktad potposredniego pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej (przekfadniki
prgdowe o parametrach: 100/5 A, FS5, 5 VA, licznik podstawowy
czterokwadrantowy — dostarcza Zaktad Energetyczny);

— Roztgcznik bezpiecznikowy (przed przektadnikami prgdowymi) z wktadkami
bezpiecznikowymi o prgdzie znamionowym rownym 100 A,

— Wylgcznik gtdbwny prgdu p.-poz. o pradzie znamionowym réwnym 125 A z
wyzwalaczem wzrostowym uruchamianym przyciskiem sterujgcym zlokalizowanym
w poblizu gtébwnego wejscia do szkoty podstawowej;

— Ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C;

— Aparatura modutowa zabezpieczajgca i sterujgca.

Poszczegodlne istniejagce obwody sitowe, gniazd i urzadzen oraz oswietlenia
elektrycznego szkoty podstawowej nalezy podtaczy¢ do pél nowej rozdzielnicy RGL; z tej
rozdzielnicy nalezy zasili¢ nowoprojektowang rozdzielnie gtbwng RG sali gimnastycznej
przy uzyciu linii kablowej (prowadzonej drogg podtynkowa) typu YKY 4x25 mm?.

Rozdzielnica RGL bedzie wykonana w drugiej klasie izolacji, zamykana na klucz;
musi posiada¢ co najmniej 30% rezerwe miejsca przeznaczong ha ewentualng
rozbudowe.

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne wychodzace z RGL oraz
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wnetrzu muszg posiadacC trwate oznakowanie
(umozliwiajgce ich identyfikacje) zgodne z numeracjg obwoddéw na schematach.
Rozdzielnica powinna byC wyposazona w kieszen zawierajgcg schemat elektryczny
strukturalny oraz opisana i oznaczona na zewnatrz.

5. Zasilanie budynku sali gimnastycznej W eherqgie
elektryczna

Budynek sali gimnastycznej zasilany bedzie w energie elekiryczng z rozdzielni
gtdbwnej szkoty podstawowej przy uzyciu linii kablowej (prowadzonej podtynkowo) typu
YKY 4x25. Kabel elektroenergetyczny nalezy doprowadzi¢ do zaciskdw projektowanej
rozdzielni gtdbwnej obiektu oznaczonej jako RG i usytuowanej w pomieszczeniu
komunikacyjnym nr 08.

6. Rozdzielnia gtowna RG sali gimnastycznej

W RG obiektu przewidziano zainstalowanie:

— licznika trojfazowego, jednokierunkowego (montaz na szynie standardowej)
umozliwiajgcego pomiar energii elektrycznej pobieranej przez budynek — mozliwos¢
rozliczania z najemcami;

— rozigcznika gtbwnego mocy RGM budynku;

— wytgcznikow nadprgdowych z modutami roznicowoprgdowymi;

— wytgcznikow nadprgdowych;

— ochronnikow przeciwprzepieciowych;

— aparatury sterujgce;.

Roztgcznik gtowny mocy RGM stuzy jednoczesSnie jako wytgcznik gtéwny p.
pozarowy — wyposazony bedzie w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem
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sterujgcym oznaczonym jako ,Gtdwny Wytgcznik Przeciwpozarowy” WP. Przycisk
zainstalowany bedzie przy gtbwnym wejsciu na parterze obiektu.

Rozdzielnia gtbwna RG bedzie wykonana w drugiej klasie izolacji, zamykana na
klucz; musi posiada¢ co najmniej 30% rezerwe miejsca przeznaczong na ewentualng
rozbudowe.

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne wychodzace z RG oraz
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wnetrzu muszg posiadacC trwate oznakowanie
(umozliwiajgce ich identyfikacje) zgodne z numeracjag obwoddéw na schematach.
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w kieszen zawierajgcg schemat elektryczny
strukturalny oraz opisana i oznaczona na zewnatrz.

UWAGA:

1) Ukfad sieci w projektowanym budynku: TT;

2) Przycisk sterujgcy roztgcznika gtdbwnego p-poz. RM nalezy zastoni¢ szybka, ktorg w
razie potrzeby (wytgczenie awaryjne) bedzie mozna zbi¢ i odtgczyé zasilanie
budynku.

7. Tablica rozdzielcza kottowni TCo

W tablicy rozdzielczej kottowni TCo (zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 01 na

wysokosci 1,3 m od posadzki) przewidziano zastosowanie:

— wytgcznikow nadprgdowych z modutami roznicowoprgdowymi;

— wytgcznikow nadprgdowych;

— ochronnikow przeciwprzepieciowych;

— aparatury sterujgce;.
W poblizu drzwi wejsciowych do kottowni nalezy zainstalowa¢ natynkowo rozigcznik
gtdbwny tablicy rozdzielczej kottowni oznaczony jak WCo w osobnej, szczelnej obudowie.

Tablica rozdzielcza TCo bedzie wykonana w drugiej klasie izolacji, musi posiada¢
co najmniej 30% rezerwe miejsca przeznaczong na ewentualng rozbudowe.

Wszystkie przewody elektroenergetyczne wychodzgce z tablicy rozdzielczej oraz
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wnetrzu muszg posiadac trwate oznakowanie
(umozliwiajgce ich identyfikacje) zgodne z numeracjg obwoddéw na schemacie. Tablica
powinna by¢ wyposazona w kieszen zawierajgcg schemat elektryczny, strukturalny oraz
opisana i oznaczona na zewnatrz.

8. Tablica sterowania oswietleniem Tso

Tablica sterowania oSwietleniem Tso (wykonanie podtynkowe) bedzie
zlokalizowana w pomieszczeniu nr 21 w poblizu drzwi wejsciowych; zawiera przyciski z
lampka kontrolng umozliwiajgce sterowanie pracg obwodow oswietleniowych sali
gimnastycznej — przewidziano cztery strefy oswietleniowe.

9. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwodow oswietleniowych
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Instalacje oswietleniowe nalezy prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach w Scianie) oraz
w przestrzeni pomiedzy sufitami podwieszanymi a stropem wtadciwym, z uzyciem
przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3(4,5)x1,5 mm?.

Rozprowadzenie obwodow w pomieszczeniach nalezy wykonac¢ w odlegtosciach ok.
(10+20) cm od sufitu, taczac je w puszkach tgcznikowych ,gtebokich” (¢ 60), pod
osprzetem elektroinstalacyjnym. Osprzet oznaczony symbolem "b" to osprzet
bryzgoodporny (IP44), pozostaty - zwykty podtynkowy. tgczniki obwoddéw oswietlenia
nalezy instalowa¢ na wysokosci ok. 1,3 m od poziomu podtogi wewnagtrz pomieszczen od
strony klamki drzwi, z wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych — na zewnatrz pomieszczen.

Instalacje obwodoéw gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnouzytkowych nalezy wykonac jako podtynkowe
uzywajac przewodow elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm?.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢é wyposazone w bolec ochronny
przytaczony do przewodu PE. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone bedg
wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi z cztonem roznicowoprgdowym o czutosci 30 mA.
Osprzet oznaczony symbolem "b" to osprzet bryzgoodporny (IP44), pozostaty - zwykty
podtynkowy.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy
wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy wykonaé uszczelnienia przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegdlne strefy; nalezy zastosowac¢ zaprawe
oraz mase uszczelniajgcg produkcji np. HILTI (stosowaé zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta).

Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu
unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej, ktére mogq
uszkodzi¢ lub zaktoci¢ prawidtowg prace urzgdzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy B sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy
stopien ochrony i wyrbwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposSredniego
uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy
instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe,
rozdzielnie gtébwne budynkéw).

Ograniczniki przepie¢ klasy C stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢
urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce
zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pigetrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych urzgdzen elektronicznych zaleca sie stosowanie
dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepieciowej klasy D. Ograniczniki tego typu chronig
odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczes$niej przez stopien C.

W  rozdzielni gtbwnej RG obiektu zainstalowane bedg ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy B+C, w tablicy rozdzielczej kottowni klasy C.

Instalacja trojfazowa

W zakres projektu wchodzi zasilanie nastepujgcych odbiornikdw:
— Opraw o$wietleniowych zainstalowanych na sali gimnastycznej;
— Central wentylacyjnych;
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— Opraw o$wietlenia parkowego zainstalowanych w terenie w poblizu projektowanego
budynku;
— Opraw o$wietlenia boiska.

10. Oswietlenie pomieszczen uzytkowych

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe bedzie zaprojektowane w nastepujgcych
pomieszczeniach: komunikacyjnych, sanitarnych, magazynowych, szatniach,
technicznych, pokoju trenera, pokoju portiera, sali gimnastycznej. WartoSci natezenia
oSwietlenia we wszystkich pomieszczeniach oraz zastosowane oprawy bedg spetniac
wymagania polskich norm i dyrektyw europejskich, to znaczy:

— Komunikacyjne: 100 Ix;

— Sanitarne: 200 Ix;

— Magazynowe: 100 Ix;

— Szatnie: 200 Ix;

— Techniczne: 200 Ix;

— Pokgj trenera: 300 Ix;

— Pokgj portiera: 300 Ix;

— Sala gimnastyczna: 300 Ix.

Typy 1 rodzaje opraw dopasowane bedg do warunkdbw panujgcych w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Sterowanie pracg obwodow osSwietlenia ciggdbw komunikacyjnych bedzie sie
odbywac przy uzyciu przekaznikow bistabilnych i przyciskbw monostabilnych, natomiast
pomieszczen uzytkowych przy pomocy lokalnych tgcznikdéw pojedynczych.

Harmonogram konserwacji opraw oswietleniowych:

1. Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ swiecenie wszystkich zrodet Swiatta. W przypadku
awarii nalezy wymieni¢ zrodto Swiatta.

2. W kazdym roku, np. w okresie wiosennym, nalezy wykona¢ pomiar natezenia
oSwietlenia we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku, gdy Srednia wartosc
natezenia oswietlenia bedzie ponizej wymaganej wartosci, nalezy wyczysScic
oprawy.

Metoda prawidtoweqgo czyszczenia opraw oswietleniowych:

1. Wylgczy¢ osSwietlenie w czasie conajmniej 0,5 h przed przystgpieniem do
czyszczenia opraw;

2. Wytgczy¢ wytgcznik gtowny tablicy oswietlenia;

3. Usung¢ nieczystosci ze zrodta Swiatta oraz odbtysnikow, rastréw itp.;

4. W przypadku braku mozliwosci usuniecia zabrudzenia oprawe nalezy wymieni¢ na
nowa;

5. Po zakonczeniu konserwacji opraw, nalezy wykonac kontrolny pomiar natezenia
oSwietlenia.

Prace zwigzane z konserwacjg opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw, jak i przepisami BHP.
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Oswietlenie ewakuacyjne

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu natezenia oswietlenia ewakuacyjnego
oprawy ewakuacyjne powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz
w nastepujgcych miejscach:

— Przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej;
— Przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia wartoS¢ natezenia
oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi powinna stanowi¢ co najmniej 50 % tej
wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka droég o szerokosci 2
m lub jako strefy otwarte.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w postaci stale zatgczonych opraw
podswietlajgcych piktogramy lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub o$wietlonych
umownych znakdéw informacyjnych. Nalezy zastosowaé oprawy z wilasnym zrédtem
zasilania (w postaci uktadu akumulator-przeksztattnik) oraz z funkcjg autotestu.

Moduty awaryjne zasilajgce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac
CO najmniej 2-godzinng autonomie dziatania.

11. Oswietlenie zewnetrzne terenu

W poblizu budynku zaprojektowano oprawy oSwietlenia parkowego terenu.
Przewidziano zastosowanie latarni oSwietlenia parkowego przykrecanych do
fundamentow. Zastosowano stupy aluminiowe, proste o wysokosci h = 4,0 m typu SAL-
4/B60, posadowione na fundamentach prefabrykowanych, betonowych typu B-51 w
wykonaniu firmy ROSA. Na stupach nalezy zainstalowa¢ oprawy typu OCP-70-PA/II,
1XxHSE-E70W firmy ES-SYSTEM o mocy 70 W.

Rozmieszczenie poszczegodlnych latarni pokazano na planie sytuacyjnym
zagospodarowania terenu (rys. el-01). Linia zasilajgca projektowane obwody oswietlenia
parkowego bedzie wykonana kablaml elektroenergetycznyml ziemnymi 1kV typu YKYzo
5x10 mm? oraz YKYzo 3x10 mm?. Zabezpieczenia zwarciowe poszczegbinych opraw w
postaci bezpiecznikow o wartosci 6 A nalezy zainstalowa¢ w tabliczkach zaciskowych
wewnatrz zamykanych wnek stupdéw latarni oSwietleniowych.

W celu oSwietlenia projektowanego boiska przewidziano zastosowanie reflektorow
asymetrycznych typu Delta PD2 400 N/H-A zainstalowanych na stupach aluminiowych
typu SAL-85K dz przy uzyciu wysiegnikdw typu WN-2; do wysiegnikow nalezy mocowac
dwie oprawy. Zastosowano szes¢ stupow oswietleniowych rozmieszczonych symetrycznie
wzgledem ptyty boiska i posadowionych na fundamentach prefabrykowanych typu B-71 w
wykonaniu firmy ROSA. L|n|e zasilajgce stanowi¢ beda kable elektroenergetyczne, ziemne
typu YKYZzo 5x10 mm?. Zabezpieczenia zwarciowe poszczegblnych opraw w postaci
bezpiecznikdw o wartosci 6 A nalezy zainstalowac¢ w tabliczkach zaciskowych wewnatrz
zamykanych wnek stupéw oswietleniowych.

Projektowane obwody oswietlenie nalezy zasili¢ z rozdzielni gtbwnej RG obiektu.

UWAGA:
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1. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnego uzbrojenia terenu (wod.-kan.,
gazowe, c.0) projektowane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng AROT typu DVK;

2. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w 20 cm warstwie piasku na gtebokosci
0,7 m pod ziemig;

3. W rowach kablowych nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktada¢ tasmy
ostrzegawcze grubosci 0,5 mm o szerokosci 200 mm w Kkolorze niebieskim
(krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli);

4. Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocag
stupkow oznaczeniowych.

12. Instalacje odgromowa i uziemienia budynku

Na danym terenie istnieje Srednie zagrozenie piorunowe, zatem ochrona
odgromowa jest zalecana.

Zaprojektowano instalacje odgromowg budynku z wykorzystaniem zwodow
poziomych niskich wykonanych z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy 8 mm.

Zwody poziome prowadzi¢ na dachu przy pomocy typowych uchwytow dachowych
instalowanych do materiatu pokrycia dachu - papy. Przewody odprowadzajgce wykonane
z tego samego preta prowadzi¢ w warstwie niepalnego ocieplenia elewacji budynku w
rurkach ochronnych.

Do zwoddéw poziomych na dachu nalezy podtgczy¢ wszystkie elementy metalowe
instalacji lub urzgdzen dachowych (np. maszty antenowe, drabinki kabtgkowe, wytaz
dachowy, podstawy wentylatorow dachowych, szelardy).

W ziemi w odlegtosci 5 cm od budynku nalezy przewidzie¢ typowe ztgcza kontrolne
pret-bednarka w obudowach skrzynkowych. Od ztgczy do uziomu prowadzi¢ bednarke
typu Fe/Zn 40x5 mm.

Jako instalacje uziemienia nalezy wykona¢ uziom fundamentowy w postaci
bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn 40x5, umieszczonej w otulinie betonowej pod
fundamentami Scian zewnetrznych budynku. Przed wylaniem masy betonowej nalezy
wykona¢ wiasciwe potgczenia  uktadanej bednarki z pretami zbrojeniowymi oraz
potgczenie przewodow uziemiajgcych. Do uziomu nalezy przytaczyC znajdujgce sie w
poblizu uziomy naturalne.

Bednarke typu Fe/Zn 40x5 nalezy uktada¢c w warstwie chudego betonu w taki
sposob, aby grubos¢ otulenia wynosita co najmniej 5 cm. Bednarka powinna byc¢
umocowana pionowo dtuzszym bokiem jej przekroju poprzecznego. Uchwyty
wymuszajgce takg pozycje bednarki powinny byC¢ rozstawione tak gesto, aby w czasie
zalewania betonem nie zmienita pozycji (co ok. 2 m).

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary rezystanciji
uziemienia oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. W przypadku stwierdzenia opornosci
wyzszej nalezy zastosowac¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

PN dla celow ochrony odgromowej dopuszcza dla tego typu uziomdw rezystancje o
wartosci ponizej 10 Q.

13. Bilans mocy czynnej

Bilans mocy czynnej dla odbiornikéw elektrycznych w budynku jest nastepujgcy:
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Gdzie:

P; -
Ki -
P, -

-rl;)azt:::izﬁzlcza Urzadzenia Urzadzenia Gniazda i Oswietlenie - h
Rodzaj technologii technologii urzadzenia elektryczne Sjmet:g:z
odbioru wentylacj!, kottowni elektryczne terznu

elektrycznego ogrzewania
P P, P P, Pi
kW kW kW kW kW
TCo - 1,76 1,4 0,108 -
RG 6,24 - 15,82 16,328 5,71
2 P; [kW] 6,24 1,76 17,22 16,436 5,71
k, [] 0,8 0,8 0,35 0,7 0,7
P, [kW] 4,992 1,408 6,027 11,5052 3,997
2 P, [kW] 27,929

Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikow;
Wspotczynnik jednoczesnosci grupy odbiornikow;
Moc zapotrzebowana grupy odbiornikow.

14. Obliczenia techniczne

Prad obcigzenia budynku ma warto$¢:

obc =

P 27929

J3-U, -cosp  /3-400-0,93

= 43344

Dobér przewodéw elektroenergetycznych oraz zabezpieczen przetezeniowych:

Na podstawie wykonanych obliczerh mocy zainstalowanej oraz zapotrzebowanej dla
poszczegdlnych obwodoéw instalacji elektrycznych dobrano odpowiednie przekroje kabli i

przewodow elektroenergetycznych oraz poziomy zadziatania aparatow
zabezpieczajgcych.
Pi kz Pz Iobc In I2 Iz Smin S (Izt)w k AU% AU%dop
kW - | kw A A A A mm® | mm’ A’s Amm® | % %

Zasilanie 47,366 | - | 27,93 | 4334 | 80 | 128 | 112 | =25 | 25 | 36000 115 | 0,37 3
Sali gimnastycznej gG

Zasilanie 33 | 1] 33 | 512 | 25 | 40 63 | ~1,56 | 10 4000 115 | 0,29 3

Tablicy gG

Rozdzielczej
Kottowni
TCo
Gdzie:
P; - Moc zainstalowana grupy odbiornikdw;
K2 - Wspotczynnik zapotrzebowania grupy odbiornikow;
P, - Moc zapotrzebowana grupy odbiornikéw;
lobe - Prad obcigzenia grupy odbiornikow;
2 - Prad powodujgcy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
czasie,;

I, - Obcigzalnos¢ diugotrwata prgdowa zastosowanych linii kablowych;
Smin - Minimalny przekréj wynikajgcy z oblicze doboru na wytrzymatoS¢ zwarciows;
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S - Przekréj zastosowanych linii kablowych;

(1%t) - Wartos¢ catki Joule’a wytgczania zastosowanego aparatu zabezpieczajgcego;
K - Najwieksza dopuszczalna jednosekundowa gestosc pradu;

AUq, - Wartos¢ spadku napiecia w instalacji odbiorczej oswietlenia terenu;

AUqq0p — Dopuszczalna wartoS¢ spadku napigcia w instalacji odbiorczej o$Swietlenia

terenu.
Wzory uzyte do obliczen sg nastepujgce:
<lh <,

Iobc

2<1,45 -1,

AU = ——=— dla obwodow tréjfazowych;

200-P, -1

2

s-y-U;

AU

dla obwodéw jednofazowych

Warunki prawidtowego doboru zastosowanych kabli elektroenergetycznych oraz aparatéw
zabezpieczajgcych zostaty spetnione.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje wewnetrzne obiektu bedg pracowa¢ w uktadzie TT z ochrong przed
dotykiem posrednim polegajgcg na dostatecznie szybkim samoczynnym wylgczeniu
obwodow poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziatanie wytgcznikdw samoczynnych
nadmiarowoprgdowych i r6znicowoprgdowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie chronionego przed
dotykiem posrednim obwodu lub urzgdzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia
miedzy czescig czynng i czescig przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym tego
obwodu albo urzadzenia, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci
skutecznej pragdu przemiennego, byto wylgczone tak szybko zeby nie wystgpity
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

16. Informacja BIOZ

Podczas realizacji inwestycji bedg wystepowaty prace zwigzane z uzywaniem
elektronarzedzi oraz prace na wysokosci do 3 m, jak i rowniez na dachu budynku.

Dla przedmiotowych robdt nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" zgodnie z art. nr 20, 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Zakres prac stanowigcy tresC niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen,
przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow
w zakresie BHP, PBUE i PPOZ.

Prace szczego6lnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

17. Uwagqi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Generalnego
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz
przestrzegania przepisow w odniesieniu do wszystkich szczegotdéw, ktore nie mogty byc¢
omowione.

W  przypadku kolizji osprzetu elektrycznego =z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesungC je w taki sposoéb, aby zachowaC przepisowe
odlegtosci.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi zawartymi w PN, aprobatach technicznych oraz
wtasciwych przepisach;

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ oznakowania zastosowanych
urzgdzen oraz wykonania wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym sporzgdzi¢
odpowiednie protokoty.
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SYSTEM SYGNALIZACJI WtAMANIA I NAPADU

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego s instalacje elektryczne — niskopradowe.
Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu w budynku szkoty podstawowej nr 3 zlokalizowanej w
tancucie, przy ulicy 29 Listopada 21.

1.2 Zatozenia techniczne i funkcjonowanie systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

System alarmowy sygnalizacji wiamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej przeznaczonej do
wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkdw, wskazujagcych na istnienie niebezpieczenstwa
wtamania lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczen objetych dziataniem systemu.

Czynnikami wymuszajacymi ochrone mienia i 0séb sa:

- mienie duzej wartosci,

- sktadowane w pomieszczeniach materiaty i sprzet,

System sygnalizacji wtamania i napadu pozwala w bardzo efektywny sposdb kontrolowaé wybrane strefy i
pomieszczen chronionego obiektu, z mozliwoscia elastycznego okreslania zakresu dostepu dla poszczegolnych
osob. Rozwiazanie takie pozwala na jednoczesny dozor ogromnej liczby pomieszczen, z peina lokalizacja
kazdego elementu z osobna. Projektujac system sygnalizacji wtamania i napadu nalezy bra¢ pod uwage wiele
kryteridw doboru rozwiazania dla tak specyficznego obiektu jakim jest budynek szkoty.

Zatozeniem w projektowanym obiekcie jest petna automatyczna obstuga systemu. Ze wzgledéw na
duze i czeste przemieszczanie sie 0s6b w obrebie chronionych pomieszczen i stref uzbrajanie poszczegolnych
elementéw systemu powinno odbywac si¢ w miarg prosto.

Najwazniejszym zadaniem operatora jest analizowanie zawarto$ci komunikatow z systemu i podjecie wszelkich
niezbednych dziatan. Nalezy w maksymalnym stopniu korzysta¢ z funkcji automatycznych, aby zwolni¢
operatorow do wazniejszych zadan.

Zaproponowane rozwigzanie powinno by¢ wykonane w oparciu o nowoczesne technologie i
rozwigzania, ktdre zapewniaja najwyzszy stopien niezawodnosci i komfort pracy.

Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu objeto pomieszczenia, przedstawione na rysunku.

Zestawienie pomieszczen, objetych systemem sygnalizacji wiamania i napadu zestawiono na schemacie
ideowym .

Ze wzgledu braku informacji na etapie realizacji projektu wykonawca instalacji na etapie uruchamiania systemu
w Scistej koordynacji z Uzytkownikiem obiektu okresli ilo$¢ stref wynikajacych z potrzeb poszczegdlnych
uzytkownikow pomieszczen.

1.3 Wskazanie systemu - propozycja

W projekcie przyjeto do stosowania urzadzenia produkowane przez firme Satel dajac tym samym duze
mozliwosci modyfikacji, oraz dopasowania systemu do potrzeb uzytkownika poprzez do$¢ duze mozliwosci
programowe. Generalny Wykonawca, w oparciu o dane zawarte w projekcie (zestawienia elementdw), moze
ogtosi¢ przetarg na dostawe i montaz urzadzen. Jesli w wyniku przetargu nastapi zmiana systemu (zostanie
wybrany inny niz w nin. PW), to wymagane bedzie dokonanie stosownych korekt w projekcie i jego ponowne
uzgodnienie.



1.4 Wymagania dotyczace firmy dostarczajacej i montujacej urzadzenia

Duze do$wiadczenie w dziedzinie montazu i serwisu urzadzen sygnalizacji wtamania i napadu. Wykonanie
montazu urzadzen z réwnoczesnym ztozeniem deklaracji dotyczacej podjecia sie serwisu gwarancyjnego i
dtugoterminowego pogwarancyjnego.

Dtugotrwata obecno$¢ w regionie tj. duza liczha zrealizowanych podobnych instalacji i posiadanie lokalnej
stuzby serwisowe,;.

1.5 Projektowane systemu sygnalizacji wtamania i napadu

1.5.1 Struktura systemu

Podstawowe elementy systemu pokazano na rysunku ideowym instalacji niskopradowych.
Dla przyktadu w projekcie wykorzystano urzadzenia producenta krajowego firmy Satel. Centralka alarmowa
Integra 64 scharakteryzowana ponizej:

o obstuga od 16 do 64 wejs¢

o mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

e obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢

o magistrale komunikacyjne do podfaczania manipulatoréw i modutw rozszerzen

o wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego
sterowania

o obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych
oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

o funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

o pamiec 6143 zdarzen z funkcja wydruku

o obstuga do 192+8+1 uzytkownikow

o mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

e whudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki

Centrale nalezy zainstalowac w skrzynce metalowej w pomieszczeniu portiera (04).
1.5.2 Klawiatura

Klawiatura z wy$wietlaczem LCD zostang zainstalowane w pomieszczeniu portiera na parterze (04) dodatkowo
przy kazdym wyjsciu z budynku zainstalowac klawiature strefowa. llo$¢ stref oraz miejsce montazu klawiatur
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

1.5.3  Czujki

1.5.3.1 Czujki sygnalizacji wtamania

Nalezy zastosowac elementy wyposazone w zabezpieczajace ukfady antysabotaiowe i  kompensacji
temperatury w Srodowisku pracy, zabezpieczone przed insektami i wykazujace sie odporno$¢ na zaktdcenia
elektromagnetyczne, posiadajace autotest uktadow elektronicznych przy kazdym wiaczeniu czujki i okresowo
co 12 godzin, mikroprocesorowo wielokryteriowa obrdbke sygnatu, (decyzja o alarmie jest podejmowana na
podstawie pomiaru 6-ciu parametréw sygnatu). Zainstalowane musza posiadac atest potwierdzajacy posiadanie
klasy SA4, zabudowany czujnik mikfofalowy, oraz posiada¢ funkcje antymaskingu. Podstawowe parametry
czujki zestawiono ponizej:



*  wysokiej jakosci piroelement
- filtr odcinajacy ultrafiolet oraz pasmo $wiatta widzialnego
- duza odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne
- niski poziom szumow
» cyfrowa filtracja sygnatu z piroelementu i mikrofali
*  oddzielne procesory dla piroelementu i uktadu mikrofalowego
» 2 tryby pracy
- tryb podstawowy: alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu
przez czujniki PIR i MW
- tryb licznikowy mikrofali: alarm zaréwno w przypadku wykrycia
ruchu przez oba czujniki, jak po okreslonej liczbie naruszen MW
*  funkcja antymaskingu mikrofalowego™
» cyfrowa kompensacja temperatury
» trzystopniowa regulacja czutosci
* kontrola stanu zasilania
* maly pobor pradu
* wymienne soczewki Fresnela
- ekstra szerokokatne 141 stopni
- dalekiego zasiegu z kontrola strefy podej$cia
- kurtyna pionowa
» regulowany uchwyt do montazu na $cianie lub suficie

UWAGA: Nalezy przewidzie¢ aby rozwigzanie dotyczace wyboru systemu umozliwiato wspotprace w przysztosci
z oferowanymi w Polsce zintegrowanymi systemami bezpieczenistwa, ktéry w tak duzym obiekcie bedzie
sprawowat kontrole m.in. nad systemem sygnalizacji wtamania i napadu, oraz innym zaprojektowanymi lub
funkcjonujacymi systemami w tym obiekcie.

1.5.4 Dobér urzadzen

1.5.4.1 Centrala i podcentrale - ogolna budowa systemu

Zaproponowana rozwiazanie ma jedynie charakter informacyjny dotyczacy wyboru odpowiedniego systemu i
urzadzen spetniajacych niniejsze zatozenia wymienione w opracowaniu.

Wymienione rozwigzanie dla przysztego Wykonawcy beda niejako kryterium doboru odpowiedniego producenta
urzadzen systemu, oraz poziomu technicznego rozwiazania.

Oczywiscie istnieja rozwiazania wiasciwe pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym, ale nalezy wzia¢ pod
uwage p.w. system, ktéry w przyszto$ci spetni wymagania dotyczace rozbudowy o nastepna czes¢ obiektu.
Nalezy pamigtac, ze w sytuacji wyboru innego rozwiazania niz zaproponowano w niniejszym projekcie nalezy
wzigt pod uwage specyficzne rozwiazania kazdego producenta i zaadaptowaniu ich dla wymagan stawianych
w tym opracowaniu.

Rozwiazanie oparto o system centrale INTEGRA 64, posiada strukture modutowa ze zdalna transmisja danych.
Modutowa konstrukcja pozwala na dowolng konfiguracje i ewentualng rozbudowe systemu w przysziosci,
umozliwiajac dostosowanie go do kazdych niemal wymagan uzytkownika, oraz elastyczne dopasowanie do
indywidualnych potrzeb.

Centrala wykonana jest z malowanej blachy stalowej zawiera ptyte gtowna, zasilacz sieciowy i transformator.
W obudowie przewidziano réwniez miejsce na akumulator.

Obudowa monitorowana jest przez wbudowany tamper.



Centrala zawiera 16 wej$¢ programowalnych przez uzytkownika, 16 wyj$¢ programowanych przez
uzytkownika, port RS232 i ztacza do dotaczenia syntezera mowy.

Oprécz funkcji i przeznaczenia wejScia, dla kazdego z nich w centrali i transponderach moga by¢
zaprogramowane na nastepujace tryby pracy:

- styki normalne rozwarte,

- styki normalne zwarte,

- pojedynczy rezystor linii,

- podwadjny rezystor linii,

- linia czujnika sttuczenia szyby,

- wyj$cia ewakuacyjne.

Zasilacz sieciowy podaje napiecie 12V/2A do zasilania centrali i urzadzen zewnetrznych. Dostepnych jest 12
wyjs$¢ chronionych bezpiecznikami do tadowania akumulatora, zasilania szyny E-Bus i urzadzen zewnetrznych.
Zasilanie sieciowe, akumulatorki i bezpieczniki sa stale monitorowane. Awaria sygnalizowana jest w centrali
poprzez szyne E-bus. Szyna E-bus moze mie¢ dtugos¢ do 500m. Moze by¢ wydtuzona do 1500m.

Centrala posiada strukture partycji - oznacza to, ze moze by¢ dostosowana do wszystkich struktur
organizacyjnych wymagan obszaru chronionego.

UWAGA: Wszystkie baterie akumulatoréw powinny byé wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajacych
zalecen producenta baterii.

Przed uruchomieniem oraz podtaczeniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.



SYSTEM DZWONKOWY

2.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja systemu dzwonkowego w budynku szkoty
podstawowej nr 3 zlokalizowanej w tancucie, przy ulicy 29 Listopada 21.

2.2 Opis systemu

Projektowany system dzwonkowy ,Elektroniczny Wozny EW-01" bedzie oparty na rozwiazaniu firmy
ZAMEL. Jest to gotowy zestaw sterowania dzwonkow szkolnych. Zestaw jest przeznaczony do
modernizacji lub budowy nowej instalacji dzwonkowej. EW-01 wyposazony jest w roztacznik izolacyjny,
sterownik dzwonka, réwnolegte przekazniki oraz specjalne przyciski sterujace pozwalajace na wiaczenie
trybu lekcji skrdconych i przycisk alarmowy z sygnalizacja akustyczna. Podstawowym elementem
sterujacym jest sterownik dzwonka SDM-10 przeznaczony do sterowania sygnalizacja akustyczna
stosowana w szkotach przy wykorzystaniu dzwonkdéw. Sterowanie odbywa sig automatycznie wedtug
ustawionego algorytmu. Utozenie programu odbywa sie poprzez okreslenie czasu lekciji, dtugosci trwania
kolejnych przerw oraz okreslenie godziny poczatkowej. Urzadzenie przygotowane jest do uruchamiania
specjalnych funkciji (dzwonki alarmowe, lekcje skrocone) poprzez programowalne wej$cia sterujace.
Urzadzenie wspotpracuje z dzwonkami o znamionowym napieciu 230V AC. Istnieje mozliwo$¢ uzycia
dzwonkdw 8V, 24V AC poprzez transformator dzwonkowy typu TRM-8 lub TRM-24.

Rozmieszczenie dzwonkdw przedstawiono na rysunku. Ich ostateczng lokalizacje nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem.



3.1 INSTALACJA KOMPUTEROWA

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego s instalacje elektryczne — niskopradowe.
Okablowanie strukturalne dla budynku szkoty podstawowej nr 3 zlokalizowanej w tancucie, przy ulicy 29
Listopada 21.

3.2 Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:
 Zlecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora;
® Uzgodnien migdzybranzowych;
e Aktualnych podktadow architektonicznych;
® Obowiazujacych przepiséw i norm.

Podstawowe polskie normy projektowania stosowane podczas opracowywania niniejszego projektu zestawiono
ponizej:
- PN-EN 50173 2nd Edition: 2004, ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002 i wymagania G-CONNECT;
- PN-EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci”;
- PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw”;

- PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”;

- PN-EN 50346:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”.

3.3 Przyjete zatozenia.

W niniejszym projekcie wydano trasy kablowe oraz gniazda i kable sygnatowe kat 6. instalacje nalezy podtaczy¢
do systemu gtéwnego w szpitalu.

Zatozenia:

—  Okablowanie strukturalne (komputery i telefony) zostanie wykonane na bazie skretki ekranowanej
U/FTP (kategoria 6).

— Pojedyncze stanowisko — Punkt Logiczny (PL) sktada sie z pojedynczego gniazda RJ45.;

—  Wszystkie kable z PL zostang doprowadzone do najblizszego punktu dystrybucyjnego (nie objetego
W niniejszym opracowaniu)

— Przewiduje si¢ montaz PL w puszkach natynkowych oraz w modutach dystrybucji elektryczno-
logiczne;.

— Lokalizacje PL przedstawiono na rysunkach.



Ustalono nastepujaca ilo$¢ punktow:

PL
Parter 1
SUMA: 1

3.4 Okablowanie strukturalne

3.4.1 Idea uniwersalnego rozwiazania okablowania

Gtowne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173 2nd Edition: 2004 dla systemu okablowania sa
wymienione ponizej:

Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pigtrowy - FD);
Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego.

TO

2000m

Kable opcjonalne



3.4.2 Gtowne elementy systemu, ich specyfikacja techniczna.

Gfownymi elementami okablowania strukturalnego sa:
1. Beznarzedziowy, ekranowany modut RJ45 keystone jack kategorii 6A;

2. Kabel UIFTP 4 pary kategorii 6 0 nastepujacych parametrach:

Czestotli | Thumienie | NEXT PS-NEXT ACR PS-ACR ELFEXT |PS-ELFEXT| RL
wosc

(MHz) | (dB/100m) (dB) (dB) (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB)

1,8 100 97 98 95 105 105 -

4 3,4 100 97 97 94 105 102 27

10 5,4 100 97 95 92 97 94 30

16 6,8 100 97 93 90 93 20 30

20 1.7 100 97 92 89 91 88 30

31,2 9,6 100 97 90 87 87 84 30

62,5 13,7 100 97 86 83 81 78 30

100 17,4 100 97 83 80 77 74 30

125 19,5 95 92 75 72 75 72 26

155,5 21,9 94 91 72 69 73 70 26

175 23,3 93 90 70 67 72 69 25

200 25,0 92 89 67 64 71 68 25

250 28,1 90 87 62 59 69 66 24

300 30,9 89 86 58 55 67 64 24

400 38,3 87 84 48 45 64 61 23
UWAGA:

Wymagane jest, aby moduty RJ45 w gniazdach PL i w panelach krosowych byty te same.
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