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OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU
Delta PD2 400 N/H-A, NA SŁUPACH
ALUMINIOWYCH SAL-85K dz (h = 8,5 m)
OPRAWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO
TYPU OCP-70-PA/II, NA SŁUPACH
ALUMINIOWYCH SAL-4/B60 (h = 4,5 m)

AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Numer projektu:

Data:

Skala rysunku:

Numer rysunku:

AAG s.c.

Branża:     Faza proj.:     

Uprawnienia budowlane w specjalności      
architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II

Główny projektant
mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz

mgr inż. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76 
Sprawdzający

upr. do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Inwestor:

Inwestycja:

Nazwa zadania:

Tytuł rysunku:     

P R O J E K T     B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

PBWZT

Zagospodarowanie Terenu

Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
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AAG/09/0019

Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy
Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut, dz. nr 2802
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Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie
o salę gimnastyczną wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.


