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OPIS TECHNICZNY

1. Wst�p 

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego s� instalacje elektryczne 
dobudowywanego budynku sali gimnastycznej do istniej�cego budynku szkoły 
podstawowej nr 3 zlokalizowanej w Ła�cucie, przy ulicy 29 Listopada 21. 

Niniejsze opracowanie stanowi cz��� dokumentacji wielobran�owej. 

2.  Podstawa opracowania

1. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75, poz. 690) z pó�niejszymi zmianami; 

2. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów i 
terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138) z pó�niejszymi zmianami; 

3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133) z 
pó�niejszymi zmianami; 

4. PN-EN 12464-1 – �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy. Cz��� 1: 
Miejsca pracy we wn�trzach;

5. PN-EN 1838 – Zastosowanie o�wietlenia. O�wietlenie awaryjne; 
6. PN-EN 50172 – Systemy awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego; 
7. PN - IEC 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa; 
8. PN-IEC 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego; 

9. PN-IEC 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem przet��eniowym; 

10. PN-IEC 60364-4-444 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych; 

11. PN - IEC 60364-4-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony 
zapewniaj�cych bezpiecze�stwo. Postanowienia ogólne. �rodki ochrony przed 
pora�eniem pr�dem elektrycznym; 

12. PN-IEC 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie; 

13. PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�� pr�dowa długotrwała 
przewodów; 

14. PN-IEC 60364-5-53 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza; 

15. PN-IEC 60364-5-534 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Urz�dzenia do ochrony przed przepi�ciami; 
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16. PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

17. PN-IEC 60364-5-559 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Inne wyposa�enie. Oprawy o�wietleniowe i 
instalacje o�wietleniowe; 

18. PN-IEC 60364-7-701:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposa�one w wann� i/lub basen natryskowy; 

19. PN-E-05003-01:1986 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne; 

20. PN-EN – 62305-1:2008 – Ochrona odgromowa. Cz��� 1: Zasady ogólne; 
21. PN-EN – 62305-2:2008 – Ochrona odgromowa. Cz��� 2: Zarz�dzanie ryzykiem; 
22. PN-EN – 62305-3:2009 – Ochrona odgromowa. Cz��� 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagro�enie �ycia; 
23. PN-EN 62305-4:2009 – Ochrona odgromowa. Cz��� 4: Urz�dzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach; 
24. N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona 

przeciwpora�eniowa; 
25. N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa;
26. Ustalenia mi�dzybran�owe; 
27. Ustalenia z przedstawicielami Inwestora. 

3.  Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodz� nast�puj�ce zagadnienia: 

1. Wymiana istniej�cej rozdzielni głównej szkoły podstawowej; 
2. Instalacja gniazd i urz�dze� elektrycznych sali gimnastycznej; 
3. Instalacja o�wietlenia ogólnego oraz awaryjnego sali gimnastycznej; 
4. Instalacja o�wietlenia ewakuacyjnego sali gimnastycznej; 
5. Instalacja uziemienia obiektu sali gimnastycznej; 
6. Instalacja odgromowa sali gimnastycznej; 
7. Instalacja głównego przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du sali gimnastycznej; 
8. Ochrona przeciwprzepi�ciowa sali gimnastycznej; 
9. Ochrona przeciwpora�eniowa sali gimnastycznej; 
10. Instalacja o�wietlenia zewn�trznego terenu; 
11. Instalacja o�wietlenia boiska. 

4.  Wymiana rozdzielni  głównej  RGL szkoły podstawowej

W celu prawidłowego zasilania obwodów odbiorczych przeznaczonych na potrzeby 
nowoprojektowanej sali gimnastycznej konieczna jest wymiana istniej�cej rozdzielni 
głównej szkoły podstawowej, a tak�e zabudowa nowej, głównej linii zasilaj�cej (GLZ). 
Przewidziano zastosowanie: 

− Rozdzielnicy oznaczonej jako RGL w wykonaniu podtynkowym (IP30); 

− Linii kablowej typu YKY 4x70 mm2 wyprowadzonej z istniej�cego zł�cza kablowego 
w kierunku rozdzielnicy RGL. 

Wewn�trz RGL nale�y zainstalowa�: 
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− Układ półpo�redniego pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej (przekładniki 
pr�dowe o parametrach: 100/5 A, FS5, 5 VA, licznik podstawowy 
czterokwadrantowy – dostarcza Zakład Energetyczny);

− Rozł�cznik bezpiecznikowy (przed przekładnikami pr�dowymi) z wkładkami 
bezpiecznikowymi o pr�dzie znamionowym równym 100 A; 

− Wył�cznik główny pr�du p.-po�. o pr�dzie znamionowym równym 125 A z 
wyzwalaczem wzrostowym uruchamianym przyciskiem steruj�cym zlokalizowanym 
w pobli�u głównego wej�cia do szkoły podstawowej; 

− Ochronniki przeciwprzepi�ciowe klasy B+C; 

− Aparatura modułowa zabezpieczaj�ca i steruj�ca. 

Poszczególne istniej�ce obwody siłowe, gniazd i urz�dze� oraz o�wietlenia 
elektrycznego szkoły podstawowej nale�y podł�czy� do pól nowej rozdzielnicy RGL; z tej 
rozdzielnicy nale�y zasili� nowoprojektowan� rozdzielni� główn� RG sali gimnastycznej 
przy u�yciu linii kablowej (prowadzonej drog� podtynkow�) typu YKY 4x25 mm2. 

Rozdzielnica RGL b�dzie wykonana w drugiej klasie izolacji, zamykana na klucz; 
musi posiada� co najmniej 30% rezerw� miejsca przeznaczon� na ewentualn�
rozbudow�. 

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne wychodz�ce z RGL oraz 
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wn�trzu musz� posiada� trwałe oznakowanie 
(umo�liwiaj�ce ich identyfikacje) zgodne z numeracj� obwodów na schematach. 
Rozdzielnica powinna by� wyposa�ona w kiesze� zawieraj�c� schemat elektryczny 
strukturalny oraz opisana i oznaczona na zewn�trz.  

5.  Zasi lanie budynku sal i  gimnastycznej  w energi�
elektryczn�

Budynek sali gimnastycznej zasilany b�dzie w energi� elektryczn� z rozdzielni 
głównej szkoły podstawowej przy u�yciu linii kablowej (prowadzonej podtynkowo) typu 
YKY 4x25. Kabel elektroenergetyczny nale�y doprowadzi� do zacisków projektowanej 
rozdzielni głównej obiektu oznaczonej jako RG i usytuowanej w pomieszczeniu 
komunikacyjnym nr 08. 

6.  Rozdzielnia główna RG sal i  gimnastycznej

W RG obiektu przewidziano zainstalowanie: 

− licznika trójfazowego, jednokierunkowego (monta� na szynie standardowej) 
umo�liwiaj�cego pomiar energii elektrycznej pobieranej przez budynek – mo�liwo��
rozliczania z najemcami; 

− rozł�cznika głównego mocy RGM budynku; 

− wył�czników nadpr�dowych z modułami ró�nicowopr�dowymi; 

− wył�czników nadpr�dowych; 

− ochronników przeciwprzepi�ciowych; 

− aparatury steruj�cej.

Rozł�cznik główny mocy RGM słu�y jednocze�nie jako wył�cznik główny p. 
po�arowy – wyposa�ony b�dzie w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem 
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steruj�cym oznaczonym jako „Główny Wył�cznik Przeciwpo�arowy” WP. Przycisk 
zainstalowany b�dzie przy głównym wej�ciu na parterze obiektu.

Rozdzielnia główna RG b�dzie wykonana w drugiej klasie izolacji, zamykana na 
klucz; musi posiada� co najmniej 30% rezerw� miejsca przeznaczon� na ewentualn�
rozbudow�. 

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne wychodz�ce z RG oraz 
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wn�trzu musz� posiada� trwałe oznakowanie 
(umo�liwiaj�ce ich identyfikacje) zgodne z numeracj� obwodów na schematach. 
Rozdzielnica powinna by� wyposa�ona w kiesze� zawieraj�c� schemat elektryczny 
strukturalny oraz opisana i oznaczona na zewn�trz. 

UWAGA: 

1) Układ sieci w projektowanym budynku: TT;
2) Przycisk steruj�cy rozł�cznika głównego p-po�. RM nale�y zasłoni� szybk�, któr� w 

razie potrzeby (wył�czenie awaryjne) b�dzie mo�na zbi� i odł�czy� zasilanie 
budynku.

7.  Tabl ica rozdzielcza kotłowni TCo

W tablicy rozdzielczej kotłowni TCo (zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 01 na 
wysoko�ci 1,3 m od posadzki) przewidziano zastosowanie: 

− wył�czników nadpr�dowych z modułami ró�nicowopr�dowymi; 

− wył�czników nadpr�dowych; 

− ochronników przeciwprzepi�ciowych; 

− aparatury steruj�cej.
W pobli�u drzwi wej�ciowych do kotłowni nale�y zainstalowa� natynkowo rozł�cznik 
główny tablicy rozdzielczej kotłowni oznaczony jak WCo w osobnej, szczelnej obudowie. 

Tablica rozdzielcza TCo b�dzie wykonana w drugiej klasie izolacji, musi posiada�
co najmniej 30% rezerw� miejsca przeznaczon� na ewentualn� rozbudow�. 

Wszystkie przewody elektroenergetyczne wychodz�ce z tablicy rozdzielczej oraz 
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wn�trzu musz� posiada� trwałe oznakowanie 
(umo�liwiaj�ce ich identyfikacje) zgodne z numeracj� obwodów na schemacie. Tablica 
powinna by� wyposa�ona w kiesze� zawieraj�c� schemat elektryczny, strukturalny oraz 
opisana i oznaczona na zewn�trz.

8.  Tabl ica sterowania o�wietleniem Tso

Tablica sterowania o�wietleniem Tso (wykonanie podtynkowe) b�dzie 
zlokalizowana w pomieszczeniu nr 21 w pobli�u drzwi wej�ciowych; zawiera przyciski z 
lampk� kontroln� umo�liwiaj�ce sterowanie prac� obwodów o�wietleniowych sali 
gimnastycznej – przewidziano cztery strefy o�wietleniowe.  

9.  Standardy wykonania instalacj i  elektrycznych

Instalacje obwodów o�wietleniowych 
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Instalacje o�wietleniowe nale�y prowadzi� podtynkowo (w bruzdach w �cianie) oraz 
w przestrzeni pomi�dzy sufitami podwieszanymi a stropem wła�ciwym, z u�yciem 
przewodów elektroenergetycznych typu YDY�o 3(4,5)x1,5 mm2.  

Rozprowadzenie obwodów w pomieszczeniach nale�y wykona� w odległo�ciach ok. 

(10÷20) cm od sufitu, ł�cz�c je w puszkach ł�cznikowych „gł�bokich” (φ 60), pod 
osprz�tem elektroinstalacyjnym. Osprz�t oznaczony symbolem "b" to osprz�t 
bryzgoodporny (IP44), pozostały - zwykły podtynkowy. Ł�czniki obwodów o�wietlenia 
nale�y instalowa� na wysoko�ci ok. 1,3 m od poziomu podłogi wewn�trz pomieszcze� od 
strony klamki drzwi, z wyj�tkiem pomieszcze� sanitarnych – na zewn�trz pomieszcze�. 
  

Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych 
       Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnou�ytkowych nale�y wykona� jako podtynkowe 
u�ywaj�c przewodów elektroenergetycznych typu YDY�o 3x2,5 mm2.  

Wszystkie gniazda wtyczkowe musz� by� wyposa�one w bolec ochronny 
przył�czony do przewodu PE. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone b�d�
wył�cznikami nadmiarowopr�dowymi z członem ró�nicowopr�dowym o czuło�ci 30 mA. 
Osprz�t oznaczony symbolem "b" to osprz�t bryzgoodporny (IP44), pozostały - zwykły 
podtynkowy. 

Zabezpieczenia przeciwpo�arowe 
Przy przej�ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomi�dzy 

wydzielonymi strefami po�arowymi nale�y wykona� uszczelnienia przeciwpo�arowe o 
odporno�ci ogniowej przegrody dziel�cej poszczególne strefy; nale�y zastosowa� zapraw�
oraz mas� uszczelniaj�c� produkcji np. HILTI (stosowa� zgodnie z zaleceniami i 
wymaganiami producenta). 

Instalacja przeciwprzepi�ciowa 
W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepi�ciowej w celu 

unikni�cia niebezpiecznych przepi�� w instalacji elektroenergetycznej, które mog�
uszkodzi� lub zakłóci� prawidłow� prac� urz�dze� elektrycznych. 

Ograniczniki przepi�� klasy B s� przeznaczone do stosowania jako pierwszy 
stopie� ochrony i wyrównywania potencjałów w obiekcie przed skutkami bezpo�redniego 
uderzenia pioruna (redukcja przepi�� do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nale�y 
instalowa� w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zł�cza kablowe, 
rozdzielnie główne budynków). 

Ograniczniki przepi�� klasy C stosowane s� jako drugi stopie� ochrony w obiekcie 
chronionym, w celu ograniczenia przepi�� do warto�ci wytrzymywanych przez wi�kszo��
urz�dze� elektrycznych (redukcja przepi�� do poziomu < 1,5 kV). Prawidłowe miejsce 
zainstalowania tych aparatów to rozdzielnice pi�trowe lub oddziałowe. 

Dla ochrony szczególnie czułych urz�dze� elektronicznych zaleca si� stosowanie 
dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepi�ciowej klasy D. Ograniczniki tego typu chroni�
odbiorniki elektryczne przed przepi�ciami zredukowanymi wcze�niej przez stopie� C.  

W rozdzielni głównej RG obiektu zainstalowane b�d� ochronniki 
przeciwprzepi�ciowe klasy B+C, w tablicy rozdzielczej kotłowni klasy C. 

Instalacja trójfazowa 

W zakres projektu wchodzi zasilanie nast�puj�cych odbiorników: 

− Opraw o�wietleniowych zainstalowanych na sali gimnastycznej; 

− Central wentylacyjnych; 
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− Opraw o�wietlenia parkowego zainstalowanych w terenie w pobli�u projektowanego 
budynku; 

− Opraw o�wietlenia boiska. 

10.  O�wietlenie pomieszcze�  u�ytkowych

 O�wietlenie podstawowe wn�trzowe b�dzie zaprojektowane w nast�puj�cych 
pomieszczeniach: komunikacyjnych, sanitarnych, magazynowych, szatniach, 
technicznych, pokoju trenera, pokoju portiera, sali gimnastycznej. Warto�ci nat��enia 
o�wietlenia we wszystkich pomieszczeniach oraz zastosowane oprawy b�d� spełnia�
wymagania polskich norm i dyrektyw europejskich, to znaczy: 

− Komunikacyjne: 100 lx; 

− Sanitarne: 200 lx; 

− Magazynowe: 100 lx; 

− Szatnie: 200 lx; 

− Techniczne: 200 lx; 

− Pokój trenera: 300 lx; 

− Pokój portiera: 300 lx; 

− Sala gimnastyczna: 300 lx. 

         Typy i rodzaje opraw dopasowane b�d� do warunków panuj�cych w 
poszczególnych pomieszczeniach.  

Sterowanie prac� obwodów o�wietlenia ci�gów komunikacyjnych b�dzie si�
odbywa� przy u�yciu przeka�ników bistabilnych i przycisków monostabilnych, natomiast 
pomieszcze� u�ytkowych przy pomocy lokalnych ł�czników pojedynczych. 

Harmonogram konserwacji opraw o�wietleniowych:

1. Raz na kwartał nale�y sprawdzi� �wiecenie wszystkich �ródeł �wiatła. W przypadku 
awarii nale�y wymieni� �ródło �wiatła. 

2. W ka�dym roku, np. w okresie wiosennym, nale�y wykona� pomiar nat��enia 
o�wietlenia we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku, gdy �rednia warto��
nat��enia o�wietlenia b�dzie poni�ej wymaganej warto�ci, nale�y wyczy�ci�
oprawy. 

Metoda prawidłowego czyszczenia opraw o�wietleniowych:

1. Wył�czy� o�wietlenie w czasie conajmniej 0,5 h przed przyst�pieniem do 
czyszczenia opraw; 

2. Wył�czy� wył�cznik główny tablicy o�wietlenia; 
3. Usun�� nieczysto�ci ze �ródła �wiatła oraz odbły�ników, rastrów itp.; 
4. W przypadku braku mo�liwo�ci usuni�cia zabrudzenia opraw� nale�y wymieni� na 

now�; 
5. Po zako�czeniu konserwacji opraw, nale�y wykona� kontrolny pomiar nat��enia 

o�wietlenia. 

Prace zwi�zane z konserwacj� opraw o�wietleniowych nale�y wykonywa� zgodnie z 
wytycznymi producentów, jak i przepisami BHP.
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O�w iet lenie  ew akuacyjne

         W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu nat��enia o�wietlenia ewakuacyjnego 
oprawy ewakuacyjne powinny by� usytuowane w pobli�u ka�dych drzwi wyj�ciowych oraz 
w nast�puj�cych miejscach: 

− Przy ka�dej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej; 

− Przy ka�dym skrzy�owaniu korytarzy; 

− W pobli�u ka�dego urz�dzenia przeciwpo�arowego i przycisku alarmowego. 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szeroko�ci do 2 m, �rednia warto�� nat��enia 
o�wietlenia na podłodze wzdłu� �rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinna wynosi� nie 
mniej ni� 1 lx, natomiast na centralnym pasie drogi powinna stanowi� co najmniej 50 % tej 
warto�ci. Szersze drogi ewakuacyjne mog� by� traktowane jako kilka dróg o szeroko�ci 2 
m lub jako strefy otwarte. 

          O�wietlenie ewakuacyjne nale�y wykona� w postaci stale zał�czonych opraw 
pod�wietlaj�cych piktogramy lub poprzez umieszczenie pod�wietlonych lub o�wietlonych 
umownych znaków informacyjnych. Nale�y zastosowa� oprawy z własnym �ródłem 
zasilania (w postaci układu akumulator-przekształtnik) oraz z funkcj� autotestu. 

Moduły awaryjne zasilaj�ce oprawy o�wietlenia ewakuacyjnego powinny posiada�
co najmniej 2-godzinn� autonomi� działania. 

11.  O�wietlenie zewn� trzne terenu

W pobli�u budynku zaprojektowano oprawy o�wietlenia parkowego terenu. 
Przewidziano zastosowanie latarni o�wietlenia parkowego przykr�canych do 
fundamentów. Zastosowano słupy aluminiowe, proste o wysoko�ci h = 4,0 m typu SAL-
4/B60, posadowione na fundamentach prefabrykowanych, betonowych typu B-51 w 
wykonaniu firmy ROSA. Na słupach nale�y zainstalowa� oprawy typu OCP-70-PA/II, 
1xHSE-E70W firmy ES-SYSTEM o mocy 70 W. 

Rozmieszczenie poszczególnych latarni pokazano na planie sytuacyjnym 
zagospodarowania terenu (rys. el-01). Linia zasilaj�ca projektowane obwody o�wietlenia 
parkowego b�dzie wykonana kablami elektroenergetycznymi, ziemnymi 1kV typu YKY�o 
5x10 mm2 oraz YKY�o 3x10 mm2. Zabezpieczenia zwarciowe poszczególnych opraw w 
postaci bezpieczników o warto�ci 6 A nale�y zainstalowa� w tabliczkach zaciskowych 
wewn�trz zamykanych wn�k słupów latarni o�wietleniowych. 

W celu o�wietlenia projektowanego boiska przewidziano zastosowanie reflektorów 
asymetrycznych typu Delta PD2 400 N/H-A zainstalowanych na słupach aluminiowych 
typu SAL-85K dz przy u�yciu wysi�gników typu WN-2; do wysi�gników nale�y mocowa�
dwie oprawy. Zastosowano sze�� słupów o�wietleniowych rozmieszczonych symetrycznie 
wzgl�dem płyty boiska i posadowionych na fundamentach prefabrykowanych typu B-71 w 
wykonaniu firmy ROSA. Linie zasilaj�ce stanowi� b�d� kable elektroenergetyczne, ziemne 
typu YKY�o 5x10 mm2. Zabezpieczenia zwarciowe poszczególnych opraw w postaci 
bezpieczników o warto�ci 6 A nale�y zainstalowa� w tabliczkach zaciskowych wewn�trz 
zamykanych wn�k słupów o�wietleniowych. 

Projektowane obwody o�wietlenie nale�y zasili� z rozdzielni głównej RG obiektu. 

UWAGA: 
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1. Na skrzy�owaniach z innymi sieciami podziemnego uzbrojenia terenu (wod.-kan., 
gazowe, c.o) projektowane kable elektroenergetyczne nale�y zabezpieczy� rur�
ochronn� AROT typu DVK; 

2. Kable elektroenergetyczne nale�y układa� w 20 cm warstwie piasku na gł�boko�ci 
0,7 m pod ziemi�; 

3. W rowach kablowych nad kablami elektroenergetycznymi nale�y układa� ta�my 
ostrzegawcze grubo�ci 0,5 mm o szeroko�ci 200 mm w kolorze niebieskim 
(kraw�dzie folii powinny wystawa� co najmniej 5 cm poza zewn�trzn� kraw�d�
uło�onych kabli); 

4. Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nale�y oznaczy� za pomoc�
słupków oznaczeniowych. 

12.  Instalacje odgromowa i  uziemienia budynku

Na danym terenie istnieje �rednie zagro�enie piorunowe, zatem ochrona 
odgromowa jest zalecana.  

Zaprojektowano instalacj� odgromow� budynku z wykorzystaniem zwodów 
poziomych niskich wykonanych z pr�ta stalowego ocynkowanego o �rednicy 8 mm.  

Zwody poziome prowadzi� na dachu przy pomocy typowych uchwytów dachowych 
instalowanych do materiału pokrycia dachu - papy. Przewody odprowadzaj�ce wykonane 
z tego samego pr�ta prowadzi� w warstwie niepalnego ocieplenia elewacji budynku w 
rurkach ochronnych. 

Do zwodów poziomych na dachu nale�y podł�czy� wszystkie elementy metalowe 
instalacji lub urz�dze� dachowych (np. maszty antenowe, drabinki kabł�kowe, wyłaz 
dachowy, podstawy wentylatorów dachowych, szelardy). 

W ziemi w odległo�ci 5 cm od budynku nale�y przewidzie� typowe zł�cza kontrolne 
pr�t-bednarka w obudowach skrzynkowych. Od zł�czy do uziomu prowadzi� bednark�
typu Fe/Zn 40x5 mm.  

Jako instalacj� uziemienia nale�y wykona� uziom fundamentowy w postaci 
bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn 40x5, umieszczonej w otulinie betonowej pod 
fundamentami �cian zewn�trznych budynku. Przed wylaniem masy betonowej nale�y 
wykona� wła�ciwe poł�czenia  układanej bednarki z pr�tami zbrojeniowymi oraz 
poł�czenie przewodów uziemiaj�cych. Do uziomu nale�y przył�czy� znajduj�ce si� w 
pobli�u uziomy naturalne.  

Bednark� typu Fe/Zn 40x5 nale�y układa� w warstwie chudego betonu w taki 
sposób, aby grubo�� otulenia  wynosiła co najmniej 5 cm. Bednarka powinna by�
umocowana pionowo dłu�szym bokiem jej przekroju poprzecznego. Uchwyty 
wymuszaj�ce tak� pozycj� bednarki powinny by� rozstawione tak g�sto, aby w czasie 
zalewania betonem nie zmieniła pozycji (co ok. 2 m). 

Po wykonaniu instalacji odgromowej nale�y wykona� pomiary rezystancji 
uziemienia oraz sporz�dzi� odpowiednie protokoły. W przypadku stwierdzenia oporno�ci 
wy�szej nale�y zastosowa� dodatkowe uziomy szpilkowe. 

PN dla celów ochrony odgromowej dopuszcza dla tego typu uziomów rezystancj� o 

warto�ci poni�ej 10 Ω. 

13.  Bi lans mocy czynnej   

Bilans mocy czynnej dla odbiorników elektrycznych w budynku jest nast�puj�cy: 
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Tablica
rozdzielcza 

Rodzaj 
odbioru 

elektrycznego 

Urz�dzenia 
technologii 
wentylacji, 
ogrzewania 

Urz�dzenia 
technologii 

kotłowni 

Gniazda i 
urz�dzenia 
elektryczne 

O�wietlenie 
elektryczne 

O�wietlenie 
zewn�trzne 

terenu 

Pi

kW 
Pi

kW
Pi

kW
Pi

kW
Pi

kW 
TCo - 1,76 1,4 0,108 - 
RG 6,24 - 15,82 16,328 5,71 

	 Pi [kW] 6,24 1,76 17,22 16,436 5,71 
kz [-] 0,8 0,8 0,35 0,7 0,7 

Pz [kW] 4,992 1,408 6,027 11,5052 3,997 
	 Pz [kW] 27,929 

Gdzie: 
Pi − Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiorników;
kj − Współczynnik jednoczesno�ci grupy odbiorników;
Pz − Moc zapotrzebowana grupy odbiorników.

14.  Obl iczenia techniczne

Pr�d obci��enia budynku ma warto��: 

A
U

P
I

n

z

obc
34,43

93,04003

27929

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ

Dobór przewodów elektroenergetycznych oraz zabezpiecze� przet��eniowych: 

Na podstawie wykonanych oblicze� mocy zainstalowanej oraz zapotrzebowanej dla 
poszczególnych obwodów instalacji elektrycznych dobrano odpowiednie przekroje kabli i 
przewodów elektroenergetycznych oraz poziomy zadziałania aparatów 
zabezpieczaj�cych. 

Pi

kW 

kz

- 

Pz

kW 

Iobc

A 

In

A 

I2

A 

Iz

A 

smin

mm
2

s

mm
2

(I
2
t)w

A
2
s 

k

A/mm
2

∆U%

% 

∆U%dop

% 
Zasilanie

Sali gimnastycznej 
47,366 - 27,93 43,34 80

gG 
128 112 	2,5 25 36000 115 0,37 3

Zasilanie
Tablicy 

Rozdzielczej 
Kotłowni 

TCo 

3,3 1 3,3 5,12 25
gG 

40 63 	1,5 10 4000 115 0,29 3

Gdzie: 

Pi − Moc zainstalowana grupy odbiorników;
kz − Współczynnik zapotrzebowania grupy odbiorników;
Pz − Moc zapotrzebowana grupy odbiorników;
Iobc − Pr�d obci��enia grupy odbiorników;
I2 − Pr�d powoduj�cy zadziałanie urz�dzenia zabezpieczaj�cego w okre�lonym 

czasie; 
Iz − Obci��alno�� długotrwała pr�dowa zastosowanych linii kablowych;
smin − Minimalny przekrój wynikaj�cy z oblicze� doboru na wytrzymało�� zwarciow�;
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s − Przekrój zastosowanych linii kablowych;
(I2t)w − Warto�� całki Joule’a wył�czania zastosowanego aparatu zabezpieczaj�cego;
k − Najwi�ksza dopuszczalna jednosekundowa g�sto�� pr�du;

∆U% − Warto�� spadku napi�cia w instalacji odbiorczej o�wietlenia terenu;

∆U%dop − Dopuszczalna warto�� spadku napi�cia w instalacji odbiorczej o�wietlenia 
terenu. 

Wzory u�yte do oblicze� s� nast�puj�ce: 

Iobc ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45 • Iz

1

)(1 2

min
w
tI

k
s

⋅
⋅≥

2

100

n

z

Us

lP
U

⋅⋅

⋅⋅
=∆

γ
dla obwodów trójfazowych; 

2

200

n

z

Us

lP
U

⋅⋅

⋅⋅
=∆

γ
 dla obwodów jednofazowych

Warunki prawidłowego doboru zastosowanych kabli elektroenergetycznych oraz aparatów 
zabezpieczaj�cych zostały spełnione. 

15.  Ochrona przeciwpora�eniowa

Instalacje wewn�trzne obiektu b�d� pracowa� w układzie TT z ochron� przed 
dotykiem po�rednim polegaj�c� na dostatecznie szybkim samoczynnym wył�czeniu 
obwodów poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziałanie wył�czników samoczynnych 
nadmiarowopr�dowych i ró�nicowopr�dowych. 

Urz�dzenie ochronne powinno samoczynnie wył�czy� zasilanie chronionego przed 
dotykiem po�rednim obwodu lub urz�dzenia w taki sposób, aby w nast�pstwie zwarcia 
miedzy cz��ci� czynn� i cz��ci� przewodz�c� dost�pn� lub przewodem ochronnym tego 
obwodu albo urz�dzenia, spodziewane napi�cie dotykowe przekraczaj�ce 50 V warto�ci 
skutecznej pr�du przemiennego, było wył�czone tak szybko �eby nie wyst�piły 
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka.  

16.  Informacja BIOZ

Podczas realizacji inwestycji b�d� wyst�powały prace zwi�zane z u�ywaniem 
elektronarz�dzi oraz prace na wysoko�ci do 3 m, jak i równie� na dachu budynku.  

Dla przedmiotowych robót nale�y sporz�dzi� „Plan bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia" zgodnie z art. nr 20, 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 
z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z pó�niejszymi zmianami) oraz Rozporz�dzeniem Ministra 



13

Projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 o sal� gimnastyczn� wraz z zapleczem, przy ulicy 29 
Listopada 21 w Ła�cucie 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPR�DOWE

An Archi Group s.c., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 64, tel. (032) 331 16 17, fax. (032) 334 71 69 
„KOS-EL” Instalacje elektryczne, 41-800 Zabrze, ul. Wolno�ci 94, tel./fax. (032) 276-26-72 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Zakres prac stanowi�cy tre�� niniejszego opracowania powinien by� wykonany 
zgodnie z dokumentacj� projektow�, dokumentacj� fabryczn� zastosowanych urz�dze�, 
przy �cisłym przestrzeganiu obowi�zuj�cych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów 
w zakresie BHP, PBUE i PPO
. 

  Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobli�u urz�dze� energetycznych prowadzi 
si� na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu Energetycznego. 
Pracownicy pracuj�cy przy budowie urz�dze� energetycznych powinni posiada�
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowi�zek przedstawi� zagro�enia 
wynikaj�ce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa� i przeprowadzi�
instrukta� na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

17.  Uwagi ko�cowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Generalnego 
Wykonawc� realizuj�cego budow� według niniejszej dokumentacji obowi�zuje nakaz 
przestrzegania przepisów w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły by�
omówione. 

W przypadku kolizji osprz�tu elektrycznego z pozostałymi instalacjami 
technologicznymi nale�y przesun�� je w taki sposób, aby zachowa� przepisowe 
odległo�ci. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si� wyroby, dla 
których zgodnie z odr�bnymi przepisami wydano: 

− Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi zawartymi w PN, aprobatach technicznych oraz 
wła�ciwych przepisach; 

− Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z PN lub aprobat� techniczn� (w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), je�eli nie s�
obj�te certyfikacj� na znak bezpiecze�stwa. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nale�y dokona� oznakowania zastosowanych 
urz�dze� oraz wykonania wymaganych przepisami bada� i pomiarów, po czym sporz�dzi�
odpowiednie protokoły. 
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