


AAG/09/0019 Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w Lancucie | tancut, ul. K29 Listopada 21 G

Spis tresci:

1. DANE OGOLNE. .......ccourteereceeests s seestessaes s b sasstes s sass s s b bas st e bass s s b bess bbb e s b bessassses s s bassses b s banssessntanes 4
1.1. Przedmiot i ZOKres OPrACOWANIQ. .......uuueeeeee e eeeeecieee e e eeee e eeeee e e e e e eeeeaararaaaeeeas 4
1.2. ZQtOZENIA PrOJEKTOWE. ...ttt et e et e e ettt e e et e e e et e e e e e tae e e e ettaeseeaseeeas 4
1.3. Przeznaczenie projeKtoOWaANE] KOTTOWN........cccuuiiiiiciiie ettt et e e vee e save e e e sevae e e s aveee s 4
1.4, LOKQIIZACA KOTFOWN. «eviiiiiiiee et e ettt e ettt et e e et e e e e e taeeeeenttaeeeeaseeeas 4
2. CZESC TECHNOLOGICINA. .........ovtrrerrerersinsenssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassans 5
2. 1.WydajNOSE CIEPINA KOMOWNI. ..ottt e e etae e reeeeaaeeeraeens 5
2.2. WYMAGANY NOSNIK CIEPAQ. ...ecveeeeetee ettt eee ettt ete et e e e et e e te e e eaeeeetseesteeeetaeesevesensseesareeens 5
2.3. PAIIWO QIO KOTHOWNI. ..ttt ettt ettt e e e ettt e e e et e e e e ata e e e e abaee e e aareeeeeasreeeeensres 5
2.4. Charakterystyka cieplno-technologiCZNa KOHOWNI. .....ccuviieeeciiiieeciee e 6
2.5. Dobdr i charakterystyka UrzqQdzern KOHOWNI. .......ccueieueeeeee e 7
2.5.1. KOHY WOANE GAZOWE. ...ttt ettt e et e e tte e e e aae e e e tb e e e ssasaeeeesbaeeeesaseeesnnsseeesansses 7
2.5.2. POmpa obieQoOWa — INSTAIQCQO C.O.uuuiiiiiiie ettt e et e e etae e e e eaens 7
2.5.3. POMpa 0bieQOWA — WENTYIAC]Q c....uvviiiiiiee ettt ettt e vee e e vae e e e abe e e eebaeeeeennes 7
2.5.4. POMPA tAAUJQCQO = CoW.lutiiiiieiiiiie ettt eeetee e ettt e ettt e e e et e e e e tte e e eeatae e e eeataeeeeeaareeeeeataeaeeensees 7
VAR N delgal olo R34 (U] o o3 o e uu TR 8
2.5.6. RozAZIEIACZ ODIEGOW GIZEWCZY TRt 8
2.5.7. Urzgdzenie do stabilizacji cisnienia w obiegach grzeWcCzyCh. ........ccccoceeeeeveeecieeeceeeeeeeeneenn, 8
2.5.8. POAGIZEWACZ C.W.U. cooeiiieeeeee ettt e e ettt e e e e e e e e etbb e e e e e e e e e eatabaaaeaaaeeesasesaaeees 10
2.5.9. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji C.W.U......cccuiieecieieeeciieeeeeee e 10
2.5.10. Automatyczna stacja zmiekCzaniQ WOAY. ......cccueeeeecuiee e e e 10
2.5.11. Napetnianie i UzupetniQni© ZEAAU C.O........coueecireeeeee et 10
2.6. Zabezpieczenie obiegu grzewczego kottowni przed wzrostem cisnienia i temperatury......11
2.7. Odprowadzenie SPANN Z KOTOW. ...cccuuiiiieiieeeeeee et 13
3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | AUTOMATYKA. .......oooorteerrenrrennreeneeseesseessaesssessssessessssssssesaens 13
3.1. Pomiar CiSNIi€NiQ i FEMPEIATUIY. ....eceuiieii ettt ettt ettt e aesteeteesteebeessaesssessseenseenseensaens 13
3.2. Automatyczna stabilizacja cisnienia W iNSTQIQC]. ........cueeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
3.3. Aparatura regulacyjna 0biegOW KOHOWYCH. ........ccvuiieiiiiecieeeeeeeeeeee et e 13
4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTAZU........coovererererererererenessssssesesesesesesesesesesesesesesesesesesesens 14
Y I NV ceTel el elqaale ) (Ve R USRS 14
4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja tE€rMMICZNQ.........ooeeecueeieeciee e 14
4.3, WATUNKI IMONTQZU. 1.ttt ettt ettt ettt e sttt s e e et e e st e sabee e see s steesasteesnseesnsaeesnseesseeenanens 15
5. WYTYCZNE BRANZOWE. .......cooveverererererereeeeeeeeesessessesesesesesesesesesesesesesessssasasasssssssassssesesesesesesesesesesesesenssssens 15
R I =10 (010 [ 1= S SRS 15
5.2. INSTAIACIE EIEKITYCZNE. .ottt ettt e e et e et e e e tae e e e e trae e e eneees 15
RRCAN (el (el le el (e VY oo Ko (o] o H USSR 15
5.4, WENTYIQCIO KOTFOWN. .viiietiiie et ettt e e et e et e e et e e ettt e e e e taeeeeentreeeeennees 16
6. POZOSTALE ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z BUDOWA | EKSPLOATACJA KOTLOWNIL. ......ccocvvvercreeecneenen. 16
B 1. WYMNOGI PPIDOZ. .ttt ettt ettt e ettt e e et e e e ettt e e e e eta e e e eeteee e e tbaeeeeesbaeeeeentaeaeeeareeeeannres 16
6.2. ZAGAANIENIA BHP. ...ttt ettt e ettt e e e e e et e e e e a e e e e b e e e e araae e e naraeeeannres 17
6.3. Obcigzenie cieplne pomIiesZCZENIA KOTOWNI. ....cccuuiiieiiiii e e 17
6.4. Ucigzliwosc¢ Kottowni dla naturaln€go STOTOWISKQL. .........eecueiecuiieeieeeciie et 17
6.5. Obstuga eksploatACYJNA KOTTOWNI. ...ooiiicuriee e eeceee et ettt et et e et e e e earee e e e 17
7. INSTALACUIA GAZU. ....eeeeeeeieeteeeeeseeseesseessnesenesenessssesssesssessssssssssssesssessassssessssssnsssnsssnsesssasssesssessssssssssssasss 18
7.1. UrzQdzenia ZASIIANE QQZEM ........oeiieeieie et ettt e e e e et e e e e e e tae e e e etree e e enens 18
7.2. Sumaryczne zapofrzebowanie NQ gAz BUAYNKU. .......c..eeieeciiieeeciiieeeciieeeeeieeeeeeveeeesiveeeeeaveee s 19
7.3. Opis projektowane] iNStAIQC)T GAZOWE] .....eiieuuieeeeceee et 19
7.3.1. ROZWIQZANIE TECRNNUCZNE ..ottt ettt e e e e ae e e e eeeeaas 19
7.3.2. System bezpieCZEASIWA QAZOWEGO .....ccuueeeeeeeeee et etee e eeaeeeeee e eaae e eaeeeeaeeeereeans 20

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona:V/ 2




| AAG/09/0019 | Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w Lancucie tancut, ul. K29 Listopada 21

7.3.3. Wykonani€ instQlAC)i GQAZOWE).......cccccueiieeciiieeecieee et

7.3.4. ZabezpieCzeNI€ ANTYKOIOZYINE. ...uueeeeeeeee e ettt ettt e e et e et e e e tae e e e earee e e enanes 20

7.3.5. Sprawdzenie i odbidr inStAIAC)i QAZOWE].......ccoueeecieieieeeceeeeee e

8. ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW. .........ouovurrertesiesecseestessaesaestessassaesses s sassssssassssssessassasssssasssssassans 23

8. 1. KOHOWNIQ GOZOWG.....uiiiieiiiie ettt eeitee e ettee e et e e e etae e e e tae e e esetaeaeesbseeesssaeaesnraaaannns
8.2. INSTAIQCQ QQZU. .evveeieiiee e ettt e e e et e e e et e e e e tte e e e e tteeaeeearaeaeenns

Spis zahcznikow:

1. Kserokopia uprawnieprojektanta.
2. Zawiadczenie o przynat@osci do Izby Irzynierow.
3. Warunki przydczenia do sieci gazowej nr 301/0/WP2/14/10 z drD1L.2010.

Spis rysunkow:

Lp. Temat rysunku

Skala

g-01 Rzut kottowni

1:25

g-02 Rzut parteru — trasa prowadzenia instalacjoge|

1:50

g-03 Trasa prowadzenia zegtrznej instalacji gazowej

1:100

g-04 Schemat technologiczny kottowni gazowej

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona:V/ 3




| AAG/09/0019 | Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w Lancucie tancut, ul. K29 Listopada 21 G

1. DANE OGOLNE.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy technologii kottowni wodnej
opalanej gazem GZ50 i instalacji gazu na potrzebwaprojektowanej i istniagej kottowni
gazowej oraz istniggej kuchni dla budynku Szkoty Podstawowej nr 3 wdigcie przy ulicy 29
Listopada 21.

Zakres opracowania obejmuje ¢6& technologicza kottowni oraz zewetrzna i wewrgtrzng
instalacg gazu doprowadzando nowoprojektowanej kottowni oraz istriegj kottowni i kuchni
budynku szkoty.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Opis techniczny
» zestawienie materiatow
e Cze$¢ rysunkove

Uwaga!
Projekt przyt acza gazowego ze stagjedukcyjno-pomiarowa wedtug odrgbnego opracowania
wykonanego przez Zaktad Gazowniczy Rzeszow.

1.2. Zatozenia projektowe.

Danymi wygciowymi do opracowania przedmiotowego projektu bydgtpujace materiaty:

» Podktady architektoniczne,

» Ustalenia z inwestorem,

» Katalogi i prospekty uedzen przewidywanych w projekcie kottowni oraz instalagwretrznej
I wewrgtrznej gazu,

* Obowizujace normy i przepisy projektowania kottowni i instgji gazowych.

* Warunki przyhczenia do sieci gazowej nr 301/0/WP2/14/10 z dr01.2010.

1.3. Przeznaczenie projektowanej kottowni.

Kotlownia powysza stanowi bedzie indywidualnezrodio i pokrywa bedzie potrzeby cieplne
instalacji C.O., instalacji wentylacji oraz przygefania c.w.u.

1.4. Lokalizacja kottowni.

Kotlownia usytuowanadulzie na parterze w nowoprojektowaneg&z budynku.
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2. CZESC TECHNOLOGICZNA.
2.1.Wydajno s¢ cieplna kottowni.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb:

e instalacji c.o. 1@ 110 kW
* instalacji wentylacji £ 35kW

Dla powyszych potrzeb projektuje ¢sikottownic wodm wyposaoma w zeliwny kociot
niskotemperaturowy Logano G315 firmy Buderus o m2g89 kw.
Prag kottowni przewiduje si pracuaca z priorytetem c.w.u.
Ciepta woda aytkowa przygotowywanadazie w zasobniku SU1000 o pojensnnl000 |.
2.2. Wymagany no $nik ciepta.

W projektowanej kottowni &dzie przygotowany rimik ciepta wymagany w instalacji grzewczej,
ktérym kedzie woda o parametrach 80/60° C.

2.3. Paliwo dla kotlowni.

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy zaoiu opalania ugdzen gazowych gazem ziemnym Gz-
50 o wartdci opatowej réwnej W=34000 kJ/m

Obliczenie wymaganego afbhpsciowego strumienia gazu w warunkach umownych:

36000Q

V " (m?/h)

’ 73
3600230

! =2577 (m*/h)
34000+ 0,945

Obliczenie wymaganego aibpsciowego strumienia gazu w warunkach rzeczywistych:

Y/ 273

P.* Py 273+t
1013

(m?/h)

_ 2577 , 273
970+25 273+ 25
1013

= 2404(m° / h)

V=24,04 (ni/h)
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gdzie Qo= 230 kW
Qn — wielkas¢ obcizenia cieplnego = 230 kW
wartas¢ opatowa gazu: il 34000 kJ/kg
Nw - Sprawné¢ urzadzenia CO: Nw = 0.945
pa — CKnienie atmosferyczne&rednioroczne w danym regionie, zale od wysokéci nad
poziomem morza: aP970 mbar
py — CiNienie gazu (za zaworem gtownym): R = 25 mbar
ty — temperatura gazu: gE 25°C

2.4. Charakterystyka cieplno-technologiczna kottown I

Stosownie do wymaganego dmika cieplnego projektuje gikottownie wodm niskoparametrow
opalan, gazem GZ50. Kottownia pracowaedzie w oparciu aeliwny kociot niskotemperaturowy
Logano G315 firmy Buderus o mocy 230 kW. Kociedbie wyposaony w palnik Weishaupt
WG30N/1-C-Z-LN z armaturl” W-MF512.

Kotlownia ta pracowa bedzie w systemie zamkgtym, ktdrego zabezpieczenie zgodnie z PN-B-
02414:1999 stanowi bedzie uradzenie stabilizajce w postaci przeponowego naczynia
wyrownawczego typu REFLEX typ N200. Kociot zabezpieczony zostanie zaworem
bezpieczéstwa wyliczonym zgodnie z przepisami UDT.

Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany zostgmieez pompy na poszczegoélnych obiegach
w instalacjach grzewczych. Z racji braku pompy &atj, pompy obiegowegda mialy za zadanie
pokon& dodatkowe opory hydrauliczne na odcinku obiegutoketgo. Napetnianie ztadu
grzewczego nagpi woda zmigkczora zgodnie z wymogami normy PN-93/C-04607, natomiast
uzupetnienie ubytkbw wody rownie woda zmigkczors. Podstawowymi urglzeniami
przedmiotowej kottowni &da: kociot wodny gazowy z palnikiem, podgrzewacz wogpmpy
obiegowe, magneto-odmulacz, automatyczna stacjekeaania wody oraz naczynia wyrbwnawcze
przeponowe dla instalacji c.o. i c.w.u.

Odprowadzenie spalin z kotta ngst indywidualnym przewodem spalinowym déeianowym
firmy Jeremias zak@zonym 0,6m ponad najuwszym punktem dachu pobliskiej sali
gimnastycznej. Przewod spalinowy poprowédza zewntrz po elewacji projektowanego obiektu
zgodnie z rys. nr g-01.
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2.5. Dobor i charakterystyka urz gdzen kottowni.

2.5.1. Kotly wodne gazowe.

Projektowana kottownia wyposana ledzie kociot wodny gazowy o naglujacej charakterystyce:
Kociot Buderus typ Logano G 315; 200 kW:

- kociot zeliwny niskotemperaturowy
Palnik: wentylatorowy typ Weishaupt WG30N/1-C-Z-lIzNarmatug 1" W-MF512.

Automatyka:

Wyposaenie standardowe:

Regulator Logamatic R4211+ zabezpieczenie padagnej temp w kotle — STB.
Dodatkowo:

Modut regulacyjny FM 442 dla obiegu grzewczego esmaczem.

Kabel 2-stopnia dla pogttzenia palnika gazowego z zestawem automatyki waito

2.5.2. Pompa obiegowa — instalacja c.o.
Odpowiadajce nagzenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu= 20 deg wynosi:

110
m=
419x20
Qp=1,15x 4726 = 5435 kg/h

*3600=4726g/h

Opory przeptywu wody grzejnej H =85+5=90 kPa.
Dobrano pompe WILO Stratos 40/1-12 CAN PN6/10 — 1 szt.
2.5.3. Pompa obiegowa — wentylacja
Odpowiadajce na¢zenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu= 20 deg wynosi:

35

419x20
Qp=1,15x 1504 = 1730 kg/h

*3600=1504g/h

Opory przeptywu wody grzejnej H =50+5=55 kPa.
Dobrano pompe WILO Stratos 30/1-8 CAN PN10 — 1 szt.
2.5.4. Pompa taduj gca - c.w.u.

Maksymalna wydajni@ stata podgrzewacza dkaedniej temperatury zasilania wody grzewczej
réwnej 80°C przy podgrzewie wody z°@do 60C wynosi 90 kW.
Odpowiadajce natzenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeAtu= 20 deg wynosi:

m= 0, 3600=3866&g/h
419x20
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Qp = 1,15 x 3866 = 4446 kg/h

Opory przeptywu z uwagi na krétkie odcinki przewad@ody grzejnej przyto na poziomie
H =50 kPa.

Dobrano pompe WILO TOP-S 25/10 1~PN10- 1 szt.
2.5.5. Pompa cyrkulacyjna

Straty ciepta w przewodach rozbiorczych c.w.u. vaeza s¢ dla wrednionejsrednicy przewodu
rozbiorczego @ =25mm, izolowanego izolagjo sprawnéci 0,8 dla obliczeniowej ticy
temperatury c.w.u. i otoczenid = 35 deg.

Dlugaos¢ przewodow L = 400,0 m a jednostkowe straty cigptal2 W/mb.

Sumaryczne straty ciepta przewodow c.w.u.

Q=Lxq=400,0x12=4800W

llos¢ wody cyrkulacyjnej wyznacza csidla obliczeniowego spadku temperatury c. w. u.
wynoszcegoAtp = 5 deg.

G = Q _ 48
¢ oxAt, 11635

p

*3600=297%g/h

Sune strat przeptywu tej iléci wody cyrkulacyjnej przez przewody c.w.u. i przely cyrkulacyjne
oszacowano na poziomie H = 15 kPa:

Dobrano pompe Wilo Star-Z 20/7 — 1 szt.

2.5.6. Rozdzielacz obiegbw grzewczych.
Do rozdzialu wody instalacyjnej c.0. do poszczegdin obiegdbw grzewczych przewidziano
zastosowane rozdzielaczy§ednicy DN 80 i diugéci 1,0m z rur stalowych. Rozdzielacze rigle
zaizolow&. Schemat wyi z rozdzielacza wg schematu technologicznego kaitewys g-04.

2.5.7. Urzadzenie do stabilizacji ci $nienia w obiegach grzewczych.

Funkcg przejmowania nadmiaru wody grzewczej spowodowamyryrostem temperatury co w
konsekwencji powoduje wzrostéoienia, spetni@bedzie cénieniowe naczynie wyréwnawcze.

producent — REFLEX-POLSKA Sp. z 0.0. ul. MikotajiRgiska 38
87-200dzezno tel. (0-56)688-44-19, fax (0-56)688-44-99

- cisnienie wsg¢pne w naczyniu:
P = pstt 0,2 bar
p=1,0+0,2=1,2bar

gdzie:
Prst— CNienie hydrostatyczne ( wysadinstalacji c.0.) — 1,0 bara = 10 rs®
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Pojemnad¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego dobrakaja instalacji grzewczych
systemu zamkrtego wg normy PN-B-02414:1999.

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wynosi:
Vy = 1,1%VpAV, dm®

gdzie :V — pojemng& wodna ztadu = 565 + 200 + 255 = 1020%dm
565 dnt — pojemnéé wodna ztadu projektowanej instalacji c.o.

200 dnf — pojemné¢ wodna projektowanych gzownic zasobnika oraz orurowania w kottowni
255 dnf — pojemné¢ wodna kotta

AV przyrost obgtosci wiasciwej wody instalacyjnej, przy jej ogrzaniu od
temp. pocatkowe;j t, dosredniej temperatury obliczeniowej f[dm®/kg]

AV = 0,0287 (4 = 80°C)
V,=1,1*1,02%999,6*0,0287 = 32,2 dm

Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

v, =V, Lot s
" PP
gdzie:
Pmax Max. obliczeniowe é&mienie w naczyniu w czasie eksploatacji psmdniej temperaturze

wody instalacyjnej tm, a w instalacji nie zostapreekroczone énienie robocze [MPa]

Pmax = 0,3 MPa = 3,0 bary
p - cénienie wsgpne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczegopawze
nowego przy temp. wody t braku jej kazenia w instalacji [MPa] -
cénienie odpowiadagre cknieniu statycznemu w miejscu pragzenia
naczynia wzbiorczego

p - =0,12MPa=1,2bar
V, =32,2220%L _ 75 gn?
30-12

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ N 200.
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2.5.8. Podgrzewacz C.W.U.

Zgodnie z algorytmem doboru zatmo 1 pojemnsciowy pionowy podgrzewacz wody o poj.
1000 | montowany bezgednio na posadzce.

Zasilanie podgrzewacza ngsitz obiegu grzewczego kottowego.

Dobrano 1 pionowy podgrzewacz pojeritiowy wody typ SU-1000 BUDERUS o poj. 10008m
Dane techniczne:

Wymiary ( z izolagy):

- Srednica: 1060 mm
- Wysoka¢: 1920 mm
- Ciezar netto: 406 kg

Dla podgrzewacza dobrano czujnik temp. FB.
2.5.9. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla ins talacji C.W.U.

V, * 167
v, = 100

pe_po _1+ p0+1
p, +1 p, +1
(1000+ 200 * 167
V, = 100

6-4 4+1
_1+
6+1 3+1

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ Refix DT5 60itrow

=3741dm®

2.5.10. Automatyczna stacja zmi ekczania wody.

Woda grzewcza zasilgga instalag grzewcaz musi spetni@ wymogi jakaciowe okrglone w
normie PN-93/C-04067. Uzdatnianie wody surowej wipowej nasfpi w automatycznej stacji
zmigkczania np. produkcji firmy Epuro.

2.5.11. Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o.

Napetnianie ztadu c.o. napi poprzez w/w automatyczrstacg zmigkczania wody do ruroagu

powrotnego uktadu grzewczego poprzez regulatmienia wody ustawiony nadiienie p= 3,5 do
4,0 bar.
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2.6. Zabezpieczenie obiegu grzewczego kottowni prze  d wzrostem ci $nienia i
temperatury.

Zgodnie z norra PN-99/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozorechnhicznego obieg
grzewczy kottowni zabezpieczono przed nadmiernymrostem dnienia i temperatury
nastpujacymi urzadzeniami i aparatar

A/ zaworem bezpiecastwa zabudowanym na wylocie wody grzewczej przyekot

B/ urzadzeniem stabilizacym cgnienie typu REFLEX opisany w punkcie 2.5.7.

C/ zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle

D/ aparatura zabezpieczeq pra€ kotta, ktdp stanowi fabryczne jego wypaosmie.

Zawor bezpiecze nstwa dla instalaciji C.O.

Zawor bezpieczestwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 230 kW.

1. Wymagana przepustowiozaworu bezpieczstwa bez uwzglnienia przebicia rurek
w zasobniku

Zgodnie z tabel doborowa nr 2 firmy SYR dla kotta o0 mocy 230 kW i uwzdhieniu cénienia
Zrzutowego zaworu bezpiedstwa p = 3,0 bary dobrano zawo6r typ 191% d, = 1" x 11/4”

Ze wzgkdu na pra¢ kotla do przygotowania cieptej wody najewzia¢ pod uwag maozliwosé
przebicia rurek w zasobniku c.w.u.

2. Obliczenie przepustowa zaworu bezpieczstwa na maliwosc ,przebicia” rurek
podgrzewacza CWU

m=503*a,* A,\/(p, ~ p,)* p

m = 503* 1* 804J (06-03) *998=6997&g/h

m — przepustow& zaworu bezpieczstwa [kg/h]

ac — wspoétczynnik wyptywu zaworu bezpieéstéwa = 1

p1 — cnienie w instalacji wodoggowej = 0,6 MPa

p. — cnienie w instalacji C.0. = 0,3 MPa

A, — obliczeniowa powierzchnia przekroju rury w wymiéku = 804 mr (dn32)
p — gestas¢ cieczy przed zaworem = 998 kg/m

3. Wyznaczenigrednicy zaworu bezpiecastwa

m

As 503* a_/(p, — p,)p

A= 69976 =1576mm?
503* 051,/ (03-0) * 998
ac — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieéatwa

(dla SYR typ 1915 1 1/2" nastawa 3 bar = 0,51)

p; — cinienie zrzutowe = 0,3 MPa

p2 — cisnienie odptywowe = 0 MPa

A, — obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zawor
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Zgodnie z tablicg doboru firmy SYR dobrano zawor bezpieczastwa:

typ 1915 1 v-”
srednica dxd,=1%"x2"
ilo$é sztuk n=2szt.

Sprawdzenie wymaganej powierzchni otworu wlotowegworu:
m 2
4

* 2
NETE -

A=

Sumaryczna powierzchnia otworéw wynosi 1923mm>15%6ozyli A>A,

Zawor bezpiecze nstwa dla instalacji C.W.U.

Zawor ten dobieramy wg normy PN-99 /B-02414 tradduja wymiennik ciepta dla przypadku, gdy
cisnienie wody sieciowej (grzewczej- 0,3 MPa) jest @jgsie od éinienia dopuszczalnego instalacji

ogrzewania wodnego (w tym wypadku c.w.u. - 0,6 MPa)

Wymagana przepustow®d zaworu bezpieczstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej

powinna wynosi co najmniej:

m= 3600 « N /r = 3600 « 90/ 2100= 154kg/h = 0,04Bkg

gdzie:

N — maksymalna moc zasobnika ciepta, [kW]

r — ciepto parowania dla p = 0,6 Mpa, [kJ/kg]
Wyznaczenidgrednicy zaworu bezpiecastwa

m

A =

° 5,03*0’6,\/(p1— pz)p

154

Ao =
503* 0,55\/ (066-0) *974
ac — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpiecstwa
(dla SYR typ 2115 3/4” x 1” nastawa 6 bar = 0,55)
p1 — cknienie zrzutowe = 0,66 Mpa
p2 — ckénienie odptywowe = 0 Mpa
A, — obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zawor

= 220mm?
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d= ﬁ‘ d= 4 2’2=1,67mm

= 314

Sprawdzenie wymaganej powierzchni otworu wlotowegworu:

2
A:rd
4
*
A:w:154mm2

Sumaryczna powierzchnia otworéw wynosi 154meayli A>A,

Zgodnie ze stosowamorm, srednica kréca doptywowego zaworu bezpiedzséva
nie maze by mniejsza od 15 mm.

Dobrano zawor bezpieczéstwa membranowy do urzdzen cieptej wody
uzytkowej na cisnienie 6 bar typ 2115p20*25mm — 1szt.

2.7. Odprowadzenie spalin z kottéw.

Kociot podhczony ledzie poprzez czopuch do indywidualnego komina Z28&hm, ktory
projektuje st z elementow ze stali szlachetnej daiennej firmy JEREMIAS. Wyprowadzony
przewdd kominowy na zewtrz, prowadzt po elewacji budynku i zakazy 0,6m ponad
najwyzszym punktem dachu nowoprojektowanego obiektu.
3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | AUTOMATYKA.

3.1. Pomiar ci $nienia i temperatury.
Miejscowe pomiary énienia realizowanedola za pomog manometréw technicznych tarczowych i
zaworéw manometrycznych. Zakres pomiarowy manometfd0,6 MPa. Pomiary miejscowe
temperatury bda realizowane termometrami przemystowymi azmgch zakresach temperatur.
Rozmieszczenie punktdéw pomiarowych przedstawionschemacie technologicznym kottowni.

3.2. Automatyczna stabilizacja ci  $nienia w instalaciji.

Utrzymywanie stalego émienia w calej instalacji grzewczej speini naczypieponowe typu
REFLEX opisanym w punkcie 2.5.7.

3.3. Aparatura regulacyjna obiegéw kottowych.

Aparatura regulacyjna obiegu kotta zabudowana nke kggta w zakresie dostawy kottow. Sposéb
wspoOtpracy z innymi uegdzeniami przedstawiono na schemacie technologiczwtiowni.
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4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTA ZU.
4.1. Ruroci agi | armatura.

W projektowanej kottowni wygpuja rurochgi przewodzce nastpujace media:
e WOCk grzewca niskotemperaturosy
*  WOGk zmigkczora,
*  WOCk zimm,
* WOk cieph,

Przewody wody grzewczej wykoéia rur stalowych bez szwu, mat.R35 wg PN/H-742t2dnych
przez spawanie a z armatuna kotnierze. Przewody wody zgktzonej i wody zimnej wykortaz
rur stalowych ocynkowanychadzonych na gwint. Jako armaturzastosowa kurki kulowe
kotnierzowe oraz mufowe. Podparcia i zawieszenraaiagéw wykon& wg norm branowych,
wiasnej technologii wykonawcy orurowania wathie typu HILTI. Maksymalne odlegioi migdzy
podparciami w zalaosci od srednicy nominalnej ruroggéw wynosa:

DN 15 -1,50m
DN 20 -1,8m

DN 25 -2,10 m
DN 32 -2,40 m
DN 40 -2,60 m
DN 50 -3,00 m
DN 65 -3,40 m

Przegcia przewodow stalowych instalacji c.o. i wody adev sanitarnych przexiane oddzielenia
pozarowego kottowni nabey uszczelnt ognioochrona peczniepca mas uszczelniajca CP 620 o
klasie odporngci ogniowej El 60.

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termic  zna.

Urzadzeni typowe, montowane w kottowni takie jak kotjypmpy, podgrzewacze cwu i inne
urzadzenia winne by zabezpieczone antykorozyjnie przez producent@iv tyzdzen a wszelkie
uszkodzenia powiok antykorozyjnych powstate w czash transportu, sktadowania i monia
nalezy usurnyé.

Rurochgi i ich konstrukcje wsporczegtla zabezpieczone przez wykonawarurowania kottowni
zgodnie z instrukgj KOR-3A. Przed malowaniem powierzchnie zewmne rurocgow i
konstrukcji stalowych naky oczyci¢ do Il-go stopnia czystgi i nastpnie 2-krotnie pomalowa
farba antykorozyjma podktadow oraz 2-krotnie farfpnawierzchniow.

Farby winne by odporne na temperatudo 100° C. Izolowé& nalezy wszystkie rurocigi, ktore
przewodz wodk o temperaturze powigj + 40 ° C.

Izolackg termiczmy naley wykona z wysokiej jakdci otulin o przewodn&i cieplnej A=
0,032W/mK z zastosowaniem ptaszcza ochronnego.

Wykonawstwo i odbior izolacji cieplnej dokahevg PN-B-02421:2000.

Gruba¢ izolacji cieplnej:
e rurociagi do DN20 — 20mm
e rurociagi od DN25 do DN32 — 30mm
e rurociagi od DN40 do DN100 — réwnaednicy wewrtrznej rury
e rurociagi ponad DN100 — 100mm
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4.3. Warunki monta zu.

Wszystkie urzgdzenia kottowni natey zmontowa zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktore
rownoczénie okrélaja warunki odbioru i eksploatacji tych wdzer. Catags¢ robot montaowych
musi by wykonana zgodnie z obogdujacymi przepisami, normami oraz ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanosataaowych”.

5. WYTYCZNE BRANZOWE.
5.1.Budowlane.

Ogolne wytyczne dotyeze wymogow dla pom. kottowni zawartg\s normie PN-B-02431-1.
W projektowanej kottowni naly wykona& nastpujace roboty budowlane:
1. Sciany, podtogi i strop powinny miezabezpieczenie ppoklasy El 60.
2. Drzwi otwierane na zewtrz, klasy El 30 o szeroké co najmniej 0,9m, wyposane w
bezklamkowe zamkancie od wewantrz i otwierane pod naciskiem.
3. W scianie zewntrznej naley wykona otwdr 30x40cm pod kanat zetowy.
4. W stropie kottowni wykona przebicia pod komin Dn265mm oraz kanat wywiewny
Dn300mm
5. Wykona fundament pod kociot o0 wymiarach 182x118cm i wysok5-10cm.
6. Podtog nalezy wykona z materiatdw niepalnych, nienakiiwych i antypglizgowych ze
spadkiem w kierunku wpustu podtogowego.
7. Kottownia powinna b§ wyposaona w umywalk, studn¢ schtadzajca.
8. Wykon& przebicia pod przewody c.o., wodne i gazow&exmnicach przedstawionych na
rysunku g-01 oraz g-02.

Dostawe urzadzen do pomieszczenia kottowni przewidujeg sfotwér montaowy w miejscu
projektowanych drzwi do kottowni).
W razie konieczngi otwor drzwiowy kottowni poszerzy

5.2. Instalacje elektryczne.

Kotlownia naley wyposay¢ w komplet instalacji elektrycznych tj:
* instalacg oswietleniowa,
» zasilanie pomp
» zasilanie stacji uzdatniania wody,
» zasilanie automatyki kottowni,
« zasilanie systemu detekcji gazu

5.3. Instalacja wod.-kan.

doprowadzenie do kottowni ruragju wody zimnej,
odprowadzeniéciekow z umywalki.
odprowadzenie wody ze studni schtadeaj
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5.4. Wentylacja kottowni.

Wentylacja w kottowni musi zapewhdoptyw swiezego powietrza w okétonej ilosci do procesu
spalania oraz wentylacji ogolnej kottowni.

Nawiew powietrza do kottowni.

Wg PN-B-02431-1 powierzchnia otworéw nawiewnych pova wynosé co najmniej 5 crhna
kazdy kW mocy cieplnej lecz nie mniej:n800 cnf.

V=5 cnf x 230 = 1150ch

Przygto kanat zetowy o wymiarach 30x40 cm. Otwor nawigywowinien migci¢ sic min. 2,5m
nad gruntem licgc od dolnej krawdzi otworu sciennego. Po prz&iu przez przegrad kanat
sprowadz pionowo 30 cm nad posadgzkottowni. Oba otwory kanatu zetowego zabezpiéczy
siatka.

Wywiew powietrza z kotlowni.

Wg PN-B-02431-1 powierzchnia otworow wywiewnych poma wynost potowe powierzchni
otworéw nawiewnych lecz nie mniej;n200 cnf.

Minimalna powierzchnia kanatu wywiewnego 600°cm

Przyjto kanat wywiewny osrednicy 300mm i polu powierzchni 707 &mKanat wywiewny
wyprowadzé pionowo przez strop z kottowni, prowaélzno elewacji sali gimnastycznej ponad
dach nowoprojektowanego obiektu.

6. POZOSTALE ZAGADNIENIA ZWI AZANE Z BUDOW A | EKSPLOATACJ A
KOTLOWNI.

6.1. Wymogi ppo z.

Pomieszczenie kottowni pod wzdem ppa. klasyfikuje s¢ jak nizej:

- obcizenie ogniowe - do 500 MJfm
- klasa odporr$ci ogniowejscian - El-60,
- klasa odporriai drzwi - EI-30,

Wyposaenie pomieszcze kottowni w sprzt gahniczy zgodnie z przepisami dla tego typu
pomieszcze — ganica proszkowa 6 kg — 1 szt.
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6.2. Zagadnienia BHP.

Kotlowni¢ zaprojektowano zgodnie z obewujacymi przepisami, zasdzeniami i normami
uwzgkdniajc przy tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:
» drzwi otwierane na zewtrz pomieszczenia, posiadeg¢ od wewatrz zamkngcia
bezklamkowe otwierage s¢ pod naciskiem,
* wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna,
* wymagane przégia i dogcia do uradze,
» zabezpieczenie wdzean i obiegow cieplnych przed wzrostem temperatunignienia,
» odpowiednie uziemienie wdzer z nagdem elektrycznym,
» zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowamedzne urzdzen i rurociagow
przewodzacych woa o temperaturze > 40° C,
» zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomerarsa gazu ziemnego w
pomieszczeniu.

6.3. Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni.

Zgodnie z obowizujacym Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r poZ) @6tyczacy warunkéw
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, maksymalne alieinie cieplne
pomieszczenia kottowni nie przeznaczonego na spabyt ludzi, kubatury pomieszczenia
pochodzce od uradzer gazowych z odprowadzeniem spalinz@avynost Qc = 4650 W/ri
Wydajnas¢ kottowni Q = 230 kW.

Kubatura pomieszczenia Vk = 15,72 x 3,45= 54,33 m

= 230000: 4241ﬂ3 < 4650ﬂ3
5423 m m

Q.

6.4. Uciazliwo s¢€ Kottowni dla naturalnego  srodowiska.

Kotlownia opalana proekologicznym paliwem w posta@Ezu ziemnego jest przyjazna dla
naturalnegaérodowiska.

6.5. Obstuga eksploatacyjna kottowni.

Projektowana kottownia jest w pelni zautomatyzowanaeie wymaga statej obstugi, jedynie
ograniczonego nadzoru przez odpowiednio przesziolopracownikow.
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7. INSTALACJA GAZU.
7.1. Urzadzenia zasilane gazem

Gaz dostarczonyegdzie dla zaopatrzenia nagtijacych podmiotéw:

- nowoprojektowanej kottowni wypoganej w kociot Logano G315 firmy Buderus o mocy X3U
- istniepcej kottowni gazowej wyposanej w kociot grzewczy o mocy 232 kW

- istniepcej kuchni wyposzonej w grzejnik wodny 17 kW (3 sztuk), taboret gay® kw

(1 sztuka) oraz kuchenlgazow 24 kW (1 sztuka).

Ze stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej dtédanie zewntrznej kottowni przewiduje i3
osobne wycia przewoddéw gazowych do nowoprojektowanej kotipwstniepcej kottowni i
kuchni obiektu szkolnego.

Nowoprojektowana kottownia

Po przejciu ze stacji redukcyjno-pomiarowej przéaiare kottowni przewod wyprowadgipod
strop kottowni jako stalowy Dn40. PrZeje przez przegradzabezpieczyrura ochrona Dn65. W
miejscu wskazanych na rysunku g-01 wykodmaonowe zejcie przewodu na wysoké palnika
kotta Logano G315 firmy Buderus o mocy 230 kW wudgelgo podiczenia.

Istniejaca kottownia gazowa

Po przejciu ze stacji redukcyjno-pomiarowej przéaiare kottowni przewod wyprowadgipod
strop jako stalowy Dn32. Przewod gazowy prowadm catej diugéci pod stropem pomieszaze
Gazocag prowadzé przez pomieszczenia: kottowni, wiatrotap, komugjka wezet sanitarny,
magazyny w nowoprojektowanej gzi budynku. Nasfpnie przewdd prowadziprzez istniejcy
budynek do pomieszczenia istaiggj kottowni gazowej wypoganej w kociot grzewczy 232 kW.
Trasa prowadzenia gazagu zgodnie z rys. g-02. Wszystkie p&ogg przewodu gazowego przez
przegrody zewgtrzne i wewntrzne prowadd w tulejach ochronnych.

Istniejaca kuchnia

Po przejciu ze stacji redukcyjno-pomiarowej przéaiare kottowni przewod wyprowadgipod
strop kottowni jako stalowy Dn32. Przewod gazowyrmmivoprojektowanej do istnigjej kottowni
prowadzé obok przewodu zasilagego istniejcy kociot 232 kW. Trasa prowadzenia gaagci do
pomieszczenia istniggej kottowni zgodnie z rys. g-02. W istrdegj kottowni przy scianie
zewretrznej wykong zegcie przewodu na wysoké pozwalagca na przejcie gazocigu ha
zewntrz w odlegidci 0,5m nad gruntem. Po przeiu przez przegragd zewretrzng przewod
sprowadz pionowo po elewacji do gruntu naghgbkas¢ 0,7m. Nasipnie przewdd prowad&iw
gruncie jako D40 PE80 SDR11 po uprzednim wykonanaefcia PE/stal D40/Dn32 nagfokasci
0,7m. Gazoeig prowadzt do istniejcej kuchni po trasie zgodnie z rys. g-03. Przedybkigm z
kuchni wykona ponownie przdgie PE/stal D40/Dn32 (0,5m przed obiektem). dasie przewdd
prowadz¢ jako stalowy Dn32. Gazag wyprowadzé po elewacji 0,5m nad grunt, po czym
wykona® przegcie do pomieszczenia istraegj kuchni zgodnie z rys. g-03. Wszystkie pézig
przewodow gazowych przez przegrody zetrane i wewrtrzne prowadzi w tulejach ochronnych.
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Kociot Logano typ G315 prod. Buderus o mocy 230 (24,04 ni/h) - lszt.
Kociot grzewczy o mocy 232 kW (30%h) - 1szt.
Grzejnik wodny o mocy 17 kW (2,5%h) - 3 szt.
Taboret gazowy o mocy 9 kW (1,5°4m) - 1 szt.
Kuchnia gazowa 4p. o mocy 24 kW (3,6/h) - 1 szt.

7.2. Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz budy nku.
Dla uradzen kuchennych przgio wspétczynnik jednoczestm dziatania rowny 0,25.
Bhio = 24,04 + 30,0 + 0,25 - (3 - 2,5 + 1,5 + 3,0) 7508 nt/h
7.3. Opis projektowanej instalacji gazowej
7.3.1. Rozwi gzanie techniczne

Tabela 1. Zestawienie stosowanych ugdzen gazowych

llosé Jedn. L aczne max.
Lp Urzadzenia zapotrzebowanie | zapotrzebowanie gazu

[sztuk/kpl] [m3h] [m3/h]

1 Logano G315 — 230kW 1 24,04 24,04
2 Kociot 232 kW 1 30,0 30,0
3 | Grzejnik wodny 17 kW 3 2,5 7,5
4 | Taboret gazowy 9 kW 1 1,5 15
5 |Kuchnia gazowa 4p. 24 kW 1 3,0 3,0
Suma zapotrz. dla wdzen kuchennych bez uwzgl.. wsp. jednoczeésno 12,0
Suma zapotrz. z uwzglnieniem wspotczynnika jedn. dziatania (0,25) 3,0

RAZEM 57,04

Dla kottowni projektuje si instalacg gazows dla potrzeb zasilania projektowanego kotta gazamweg
biegraca od stacji redukcyjno-pomiarowej umieszczonej ndyimku jak pokazano na rys g-01.
Przewiduje si zabudow przy dofciu do palnika kotta armatury 1” W-MF512.

Ponadto przewiduje szabudow:

- zaworu odcinacego Dn32 na przewodzie gazowym w istagej kottowni gazowej

- zaworu odcinajcego Dn32 na przewodzie gazowym w istagej kuchni

Przewiduje si zabudow elektrozaworu systemu bezpieigeva gazowego w stacji redukcyjno-
pomiarowe] na przewodzie zasdeym nowoprojektowany kociot gazowy Logano G315 firm
Buderus 230 kW.

W stacji redukcyjno-pomiarowej na oéep instalacji gazu do projektowanej kottowni zabu@c
elektrozawor MSV bdacy elementem systemu bezpietztsva detekcji gazu.

Nie montowa elektrozawordéw na pozostatych przewodach gazowych.

Uwaga!
Projekt przyt acza gazowego ze stagjedukcyjno-pomiarowa wedtug odrgbnego opracowania
wykonanego przez Zaktad Gazowniczy Rzeszow.
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7.3.2. System bezpiecze nstwa gazowego

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontroloymanvyptywem gazu z instalacji gazowej,
przewiduje s§ monta aktywnego sytemu bezpiedmtwa gazowego opartego naadzeniach typu
ALPA P-17/XEP firmy Atest-Gaz, sktadaego st z:

» centralki ALPA P17/XEP 1270,

e czujnik metanu — 1 szt.,

» sygnalizator SZOAMINI,

* elektrozawér MSV 65 12V DC Dn 40 (na przewodzielaggym kotty gazowe ),

« przewod 2x2,5mm(taczacy centralk z elektrozaworem),

« przewod 3x1,5mi(do sygnalizatora i czujnika),

W momencie stwierdzenia przez czujniki wyptywu gasystem ALPA automatycznie odetnie
instalacg gazowa zamykagc zawoér kulowy w stacji redukcyjno-pomiarowej i ygsalizuje to
sygnalizatorem SZA. Dla ponownego uruchomieniaailasfi gazowej konieczne jestczne
otwarcie zaworu. Czujnik gazu montoéwa najwyzszym punkcie ponad przewodem gazowym.

7.3.3. Wykonanie instalacji gazowej.

Instalacg gazove wewmtrz budynku nalgy wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub
R35 kczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219).

Przewody instalacji wewgtrznej naley prowadzé¢ po powierzchniscian. Przy przégiu przez
przegrody budowlane przewody naleprowadzé w rurach ochronnych. Przewody poziome
prowadz¢ w odlegi@dci co najmniej 0,1 m powj innych przewodow instalacyjnych. Przy
skrzyzowaniu minimalna odlegi wynosi 20mm. Przewody poziome i pionowe zaprgjeidno w
odlegiadci 0.2 m odscian i stropdw. Mocowanie ruragjéw uchwytami metalowymi. Odlegid
uchwytow maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i %lla rur pionowych.

Dopuszcza si prowadzenie przewodow gazowych prowadzonych w darciz $ciennych
wypetnionych fatwo usuwainmasa tynkarsk nie powodujca korozji przewoddéw — po uprzednim
wykonaniu prob szczeldoi instalacji.

Jako armatur odcinajca nalery stosowa kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materiaty, armatury i usdlzenia musz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada
certyfikaty na znak bezpiearstwa lub deklaragj albo certyfikat zgodrn@i z PN lub aprobat
techniczm oraz podasp na korpusie zaworu nazwproducentasrednie nominalm, cisnienie
nominalne lub maksymalnesoienie pracy. Kade podejcie do uradzenia gazowego oraz winne
by¢ zakaczone kurkiem odcinagym zainstalowanym w miejscu fatwo dgstym.

7.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po dokonaniu proby szczekwd instalacji gazowej, przewody oczy¢ do Il stopnia czyski i
zabezpieczy przed korozj. Ochror antykorozyjm nalezy wykona& na wszystkich odcinkach
instalacji gazowej poprzez naknie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-Barwa
zewretrznej warstwy pokryciaotta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegodlne powtoki pmyi miet
zréznicowary warstwe.
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7.3.5. Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej najedokona préby szczelrki powietrzem na énienie 50 kPa.
W ciagu 30 minut trwania préby manometr nie powinien aggwa spadku cinienia. Jeeli
trzykrotna préba da wynik negatywny to instadatalezy zdemontowai wykona na nowo. Badanie
szczelnéci polaczer kurkdéw naley wykona& przez powlekanie patzer woda mydlary. Wszystkie
nieszczelnéci nalezy w tym przypadku uswé poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie.

Odbidr instalacji gazowej nie by przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob sircgei
instalacji dokonanych w obecftd przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalgriega na
sprawdzeniu zgodsoi wykonania z projektem z uwzglnieniem ewentualnych zmian wg zapisow w
dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikat@urzadzen gazowych oraz protokotéw
wykonania prob i bada(proby szczelni, odpowietrzania i napetniania instalacji gazdragda
urzadzen i zespotdw stanowcych czs¢ urzadzen gazowych zasilanych gaem elektrycznym o
napkciu wyzszym ng bezpieczne oraz kontroli wdzen zabezpieczagych, redukcyjnych i
regulacyjnych).
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pazdziernik 2009
mgr inz. Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1998rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z p&én. zmianami) niniejszym swiadczam,ze projekt zostat sposgdzony zgodnie
z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejz e jestem wpisany na list
cztonkoéw stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosownaktualr poliss OC.

Oswiadczenie dotyczy projektikottowni wodnej opalanej gazem GZ50 i instalacji gau na
potrzeby nowoprojektowanej i istniejacej kottowni gazowej oraz istniejcej kuchni dla
budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Lacucie przy ulicy 29 Listopada 21.

pazdziernik 2009
mgr inz. Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8652/03

OSWIADCZENIE
|/ sprawdzajacego projekt wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1998rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z p&én. zmianami) niniejszym swiadczam,ze projekt zostat sposgdzony zgodnie
z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejz e jestem wpisany na list
cztonkoéw stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosownaktualr poliss OC.

Oswiadczenie dotyczy projektikottowni wodnej opalanej gazem GZ50 i instalacji gau na
potrzeby nowoprojektowanej i istniejagcej kottowni gazowej oraz istniejcej kuchni dla
budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Lacucie przy ulicy 29 Listopada 21.
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8. ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW.

8.1. Kottownia gazowa.

Lp. | Wyszczegdlnienie | 1llos¢ |  Producent/Uwagi |
TECHNOLOGIA KOTLOWNI
1.| Kociot Buderus typ Logano G 315; 230 kW:
- regulator Logamatic R4211+ zabezpieczenie padagnej temp)
w kotle — STB.
- modut regulacyjny FM 442 dla obiegu grzewczego z 1 kpl. BUDERUS
mieszaczem.
- kabel 2-stopnia dla pagiizenia palnika gazowego z zestawern
automatyki kottowni.
2.| Palnik wentylatorowy typ Weishaupt WG30N/1-C-Z-LN z .
armatug 17 W-MF512. 1 kpl. Weishaupt
3.| Podgrzewacz wody typ SU o poj. 1000dmizolach
Srednica - 1060 mm
Wysokai¢ — 1920 mm 1 kpl. BUDERUS
+dodatkowo:
Czujnik temp. AS1 dla podgrzewacza cwu
4.| Rozdzielacze z rur stalowych DN 80
(L=1,0m, odlegté¢ kréécow 300mm)
1. 1xDn 50 - c.o. 2 kpl. typ handlowy
2. 1xDn 32 — went.
3. 1xDn 32 -cwu
.| zawor antyskzeniowy PN10, DN25 EA251 1 szt DANFOSS/SOCLA
6.| Urzadzenie do uzdatniania wody typ ES 37
+ Filtr wsiepny EPUROIT 1 kpl. EPURO
- Qn=0,7 n¥h
7.| Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX
- typ N200
- pojemnd¢ catkowita 200 drh
- pojemndé uzytkowa 180 dm
wymiary:
- $rednica 634 mm 1 kpl REFLEX
- WysoKka¢ 785 mm
- $rednica kréca 25 mm
- ci$nienie pracy 6 bar
- cisnienie wsgpne 1 bar
8.| Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX Refix DT5 60
dla celéow CWU
- pojemndé catkowita 60 drh
- pojemndé uzytkowa 45 dm
- wymiary:
$rednica 409 mm 1 kpl REFLEX
wysokai¢ 766 mm
- $rednica kréca 32 mm
- ci$nienie pracy 10 bar
- ci$nienie statyczne 4,0 bar
9.| Magnetoodmulacz inercyjno — sedymentacyjny
gypu QISm 200/65 Zaktad Mechaniczny
ane- “AteS”
- DNe65
- wydajnaié: 7-14 nih 1szt. 41 ‘é’gr?] i'ff;‘)""a
wymary: ul. Bukowa 49
- $rednica 219 mm tel. 264 30 23
- dhugé 375 mm '
- wysokét 410 mm
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Lp. Wyszczegolnienie llosé Producent / Uwagi
10| Zawér bezpieczestwa SYR z zabezpieczeniem zamgkia do SYR
naczynia wzbiorczego .
“typ 1915 Krakow,
- wymiary: 2 szt. Radzikowskiego 182
& X o 1147 x 2" tel (012) 636-52-77
- pocatek otwarcia zaworu 0.3 Mpa
11 Zawér bezpieczestwa SYR dla obiegu c.w.u. SYR
- typ 2115 1 szt Krakow,
- wymiary: ' Radzikowskiego 182
di X & 20 x 25 mm tel (012) 636-52-77
12| Zawdr zwrotny prosty — przygze gwintowane
- $rednica nominalna:
- ¢50 mm 1 szt. Typ handlowy
- ([1’32 mm 2 szt.
_ @25 mm 2 szt.
13| Wodomierz na uzupetnieniu wody zimnej JS-1.5-G1Dn20 1 kol POWO0az
Qn=1,5nh Pl 9
14} Zawor kulowy odcinajcy — przyhcze kotnierzowe
- $rednica nominalna: Typ handlowy
- @5 mm 4 szt
15| Zawér odcinajcy kulowy — przydcze gwintowane
- Srednica nominalna:
- 0 mm
- (ﬁOmm i 22 Typ handiowy
- @2mm 12 szt.
- (p25mm 10 szt.
16| Zawdr odcinajcy kulowy ze spustem wody
- przylcze gwintowany
- $rednice Typ handlowy
- @0 2 szt.
- @15 4 szt.
17| Zawér odcinajcy kulowy do naczynia wzbiorczego tzw.
szybkozicza TERMEN
- @25 1szt. | Wroctaw, Brucknera 10
- @32 1 szt
18 Manometr techniczny4.6 Mpa 23 szt. typ handlowy
19 Termometr techniczny:100°C 8 szt. typ handlowy
20 Czujnik temperatury przylgowy FV 2 szt BUDERUS
21| Filtr siatkowy FS
Srednice:
- DNS50 1 szt. Typ handlowy
- DN32 2 szt.
- DN25 1 szt.
22| Pompa obiegowa — c.o.
Typ Stratos 40/1-12 CAN PN6/10
dane: i
- V=5,5m/h
. Ap=90,0 kPa 1 szt. WILO
- n=4600 obr/min
- M=0,47 kW
- 230V
23| Pompa obiegowa — wentylacja
Typ Stratos 30/1-8 CAN PN10 1 szt. WILO
dane:
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Lp.

Wyszczegolnienie

llosé

Producent / Uwagi

- V=1,73mh

- Ap=55,0kPa

- n=3700 obr/min

- M=0,13 kw
230V

24

Pompa tadujca C.W.U. typ TOP-S 25/10 1~PN10
dane:

- V=4,5m3/h

- Ap=50kPa

- n=2600 obr/min

- M=0,41kw

- 230V

1 szt.

WILO

25

Pompa cyrkulacyjna typ Star-Z 20/7
dane:

- V=297 m3/h

- Ap=15kPa

- n =2700 obr/min

- M=0,15kw

- 230V

1 szt.

WILO

26

Zawor napetniania instalacji SYR 2128 DN 20

1s:

rt.

SYR

27

Kanat spalinowy z elementéw deaiennych dw-al
H= ok 11m, DN200/265

- podstawa komina - 1szt.
- zamkngcie otworu rewizyjnego - 1szt.
- tréjnik 87° s7L
- prostka | =1000 mm 1-skt.
- ksztaltka zakaczeniowa komina - 1szt.

- obejma systemowa Dn200/265 -4 szt.

- przedhzenie wspornika -4 szt.

Czopuch spalinowy: DN 200/265

- redukcja 180/200 -1 szt.
- kolano 135z rewizp - 1szt.
- prostka I= 1000mm - 2szt.

1 kpl.

1 kpl.

JEREMIAS

28

Kanat zetowy 300x400mm

Czerpnia zewgtrzna 300x400mm — 1szt.
Prostka [=1000 mm 300x400mm - 4 szt.
Kolano 96 300x400mm — 2szt.
Siatka wewatrzna 300x400mm — 2szt.

1 kpl.

Typ handlowy

29

Kanat wywiewny dn 300

- kratka wywiewna dn 300

- prostka I1=3000 mm - 3 szt.

- dekiel z siatk dn 300

- podstawa dachowa

- okragta wyrzutnia dachowa

- obejma przewodu went. wywiewnego dn300 — 3 szt.
- przedhienie wspornika 3 szt.

1 kpl.

Typ handlowy

30

Gasnica proszkowa 6kg

1szt.

Typ handlowy

31

Rury stalowe przewodowe wg PN 80 — H/74219
Rury stalowe czarne przewodowe:
-76,1x3,65(dn65)

-60,3x3,65(dn50)

-48,3x3,25(dn40)

-42,4x3,25(dn 32)

-33,7x3,25 (dn25)

24 mb
5mb
6 mb

23 mb

10 mb

Typ handlowy
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Lp. Wyszczegolnienie llosé Producent / Uwagi

32| Rury stalowe ocynkowane PN-81/B-10700.02

-42,4x3,25(dn 32) 12 mb Typ handlowy

-33,7x3,25(dn 25) 10 mb
33| Izolacja dla rur stalowych :

Izolacje z pianki PE o grul§oi:

- 70mm — 24 mb

- 55mm— 5 mb 1 kpl. Typ handlowy

-45mm - 6 mb

- 30mm — 33mb
34 Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym dn 15 2 szt. Typ handlowy
39 Przegcie PP / stal Dz50/Dn40 (dla instalacji c.w.u.) Zfis Typ handlowy
36 Przegcie PP / stal Dz32/Dn25 (dla instalacji cyrk.) 1L s7 Typ handlowy
37 Przegcie PE / stal Dz63/Dn50 (dla instalacji c.o0.) 2 szt Typ handlowy
38 Przegcie PE / stal Dz40/Dn32 (dla instalacji went.) R sz Typ handlowy
39 zawor rownowaacy STAD Dn25 (wentylacja) 1 szt. TA
40| Zawor tréjdrogowy CV316 RGA Dn50 z sitownikiem MES

(inst.. c.0.) 1 kpl TA
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8.2. Instalacja gazu.
Lp. | Wyszczegdlnienie | 1los¢ |  Producent /Uwagi |
INSTALACJA GAZU
41] Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostep

taczona przez spawanie (wg PN-80/H-74221)

typ SL klasa A PN-80/H-74221

Dz 48,3 x 3,25 (Dn 40) 10 mb

Dz 42,4 x 3,25 (Dn 32) 135mb
42| Kolano Dn40 — 5 szt.

Kolano Dn32 — 20 szt. 1 kpl PN-80/H-74221
43| Ztaczka PE/stal D40/Dn32 2 szt. Typ handlowy
44 Rura PE80 SDR11 D40 40 mb Typ handlowy
43 Kolano PE D40 4 szt Typ handlowy
46| Zespot bezpieczsstwa gazowego:

- centralka ALPA P17

- czujniki metanu ALPA 7G-NG - 1 szt. AEIE gT;)(I;(Qﬁ:éC.

- modut fadowania i nadzoru akumul. ALPA MW-16 0,7 Ah - >poxona 3,

1 kpl. 44-109 Gliwice

- akumulator 12V 0,7 Ah .

) tel.: (032) 234-92-70,

- sygnalizator SZA 538-87.94

- elektrozawér odcinagy kulowy DN 40

- okablowanie
47 Zawor do gazu DN32 2 szt. Typ handlowy
48| Tuleja ochronna DN 65 — 1 szt.

Tuleja ochronna DN 50 — 17 szt. 1 kpl PN/H-74200
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