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AAG/09/0019

Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy
Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut, dz. nr 2802

Koordynacja / Opracowanie proj.
mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz
mgr inż. Grzegorz Seget
mgr inż. arch. Adam Jaskulski Przekrój terenu T-T zt-04

1.200

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie
o salę gimnastyczną wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

3% 3% 3%
1%

3%

geowłóknina

34 5 3
4

12 2

3%
1%

3%

żwir rzeczny

50
0

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

212,50m. n.p.m.±0=

212,5
212,0 212,0

213,90 213,95 214,00
214,30

215,00

213,95214,00

212,40 213,90

15
0

11
0

315

1. Ciąg pieszo - jezdny
    - kostka betonowa szara 8cm
    - podsypka piaskowa 3-5cm
    - kliniec 10cm
    - tłuczeń 0-32mm gr. 20cm

2. Ciag pieszy
    - kostka betonowa szara 6cm
    - podsypka piaskowa 3-5cm
    - tłuczeń 0-32mm gr. 20cm

3. Obrzeże (opaska boiska) -pow. 119m2
    - kostka prostokątna gr. 6cm;
    - podsypka piaskowa 3-5cm,
    - kliniec gr. 5cm,
    - tłuczeń 32-63mm gr. 10cm,

4. Bieżnia przełajowa
    - mączka ceglana wałowana
    - tłuczeń 0-63mm gr. 15cm

5. Boisko -pow. 1200m2
    - trawa syntetyczna wys. 55mm;
    - warstwa wyrównawcza kamienna (0-4mm) gr. 3cm;
    - warstwa niewysadzinowa: kruszywo łamane (0-63mm), klinowane drobnym gr. 20cm;
    - warstwa filtracyjna: piasek gr. 10-15cm;
    - geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności minimum 95 mm/s
    - geodren = rura drenarska w obsypce z kruszyw płukanych (8-16 mm) + geowłóknina zakładkami 10cm
    - grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95;
(na krawędziach: obrzeża trawnikowa (100x30x8) na ławie z chudego betonu 15cm)
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UWAGA:
Fundamenty słupków siatki zagłębić w gruncie rodzimym (na warstwie nośnej)
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Proj. opaska utwardzona
z kostki bet. na podbudowie,
obrzeża trawnikowe (100x30x8),

poręcz stal ocynk (hp=110cm)
mal. kol. RAL 9006

Proj. piłkochwyt:      
wys. 5,0m, siatka powlekana

spadek warstwy odsączającej 3%

Dz 200 rura drenażowa 
z filtrem z geowłókniny 
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