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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjny

- inwentaryzacja w terenie

- warunki przyhczenia do sieci gazowej nr 301/0/WP2/14/10 z dr01.2010.
- pismo nr KSGIII/RDG/69/51/09 z dn. 02.11.20009.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektlobdano — wykonawczysredniopeznego
przylacza gazowego wykonanego z polietylengrednicy D40 wraz z nowoprojektowanym punktem
redukcyjno-pomiarowym. Inwestycja jest zw@na z planowan rozbudows budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 przy ulicy 29 Listopada 21 widacie. Przydcze wraz z punktem redukcyjno-
pomiarowym kdzie pokrywa potrzeby catego zespotu budynkow szkolnych. Laealia punktu
redukcyjno-pomiarowego ri&ianie projektowanej Sali Gimnastycznej.

3. Rozwi gzanie projektowe

3.1. Charakterystyka inwestycji

Zakres opracowania obejmuje prm#e gazocaigu sredniego dnienia wykonanego z polietylenu
SDR11 PE80 D40 wraz z $@ennym punktem redukcyjno-pomiarowym. Projektowgmeylacze
gazu prowadzone jest na odcinku od &g@ do istniejcej sieci gazowe] (pkt. G7) do
nowoprojektowanego punktu redukcyjno-pomiarowegkt.(10). Dlugd¢ przylacza wynosi 4 m.
Whpigcie do istniggcego gazoagu wykon& poprzez zgrzanie doczotowe.

Przylcze prowadzd na gtbokasci 1,0m zgodnie z rys. pg-02 jako polietylenowe5nd, przed
budynkiem wykoné przefcie PE/stal D40/Dn32.

Przepustowst punktu redukcyjno-pomiarowego do 60%m Typ n&cienny. Punkt redukcyjno-
pomiarowy ledzie wyposaony w gazomierz miechowy G40 firmy Metrix oraz r&thr cisnienia o
przepustowéci do 60 ni/h, typ FMX firmy Fiorentini. Wyposaeniem dodatkowym punktu jest filtr
gazowy 05/25 firmy Weba. Filtr nalg zamontowaé przed reduktorem émienia, wykona bieg filtra
oraz zamontow@amanometr rénicowy Union zgodnie z rys. pg-04. Manometgnizcowy stry do
oceny stopnia zabrudzenia wkfadu filtracyjnego.

Rejestrator Mac firmy Plum posiada aiwos¢ transmisji danych drag sms, wyposzenie z
wyswietlaczem LCD.

Punkt redukcyjno-pomiarowy powinien odpowiaaermom ZN-G-4120-4122.

Uktad pomiarowy stiacy do rozliczé winien spetnia zalecenia norm ZN-G-4001-4010.

Do punktu red.-pom. natg zapewné swobodne ddépie lub dojazd. Punkt zabezpieézprzed
dostpem o0s6b niepowotanych. Obstuga punktu powinn& \Wwasciwie przeszkolona w zakresie
znajomdci bhp i ppa. oraz mi€¢ odpowiednie uprawnienia do eksploatacji gazowegakfu
redukcyjno-pomiarowego. Obudewunktu wykona z materiatdéw niepalnych.

Granie whlasndci sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa po.o. w Tarnowie stanowi
bedzie kurek gtdwny na przatzu.
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Przewdd gazowy wychoday z punktu redukcyjno-pomiarowego ngtewprowadzé bezpdrednio
przez sciarg zewretrzng do srodka budynku. Gg dalszy wewstrznej instalacji gazowej wedtug
odrebnego opracowania.

3.2. Trasa przyt acza gazowego

Szczegobtowy przebieg trasy projektowanego gagocprzedstawiono na rysunku nr pg-01.

Uwaga!

Istniejace punkty redukcyjno-pomiarowe dla potrzeb szkoty zkottownig oraz stotowki nalery
przeznaczy do demontau zgodnie z rys. pg-01.

Przytacza gazowe naley odciaé przed przystapieniem do budowy Sali Gimnastyczne,;.

Roboty gazo-niebezpieczne, tj. odgtie przytaczy gazowych wykona RDG tLacut.

3.3. Ulozenie gazoci agu w ziemi

Utozenie rury nalgy wykona zgodnie ze schematem wykopu - rys. pg-03

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona przekopy kontrolne i doktadnie wytyazy
trag; gazocagu.

- wykop naley wykona o min. 100 mm glbszy n# przewidywany poziom dolnej powierzchni rur
polietylenowych i wypetrii zag:szczon podsypl piaskows, aby podparcie byto jednolite (wykonanie
zgodnie z BN-75/8976-47)

- nad rurocigiem gazowym nafgy utozy¢ drut ze stali kwasoodpornej zgodnie z ngra@N-G-3002

- zasypk rurochgu oraz jej zagszczenie do wysokoi 200 mm powyej rur naley wykona recznie,

- w odlegtaci 400 mm powyej rur naley utozy¢ tasmy ostrzegawcze,

- od poziomu 200 mm do 500 mm do wypetnienia wykepazna wykorzysta grunt rodzimy i
wykona® zag;szczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksygral naciskiem ptyty rownym
100 kPa,

- w miejscach pakczer wykop naley poszerzy.

Materiat do podsypki musi spehdiaastpujace wymagania:

- wymiary castek nie mog przekracz& 20mm,

- materiat nie mge by¢ zmrazony,

- materiat nie mge zawierd ostrych kamieni.

Minimalna wysoké¢ podsypki powinna wyno&iO,1 m, zasypki 0,20 m (po zggczeniu) powsej
wierzchu rury. Jeeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci ponad 60 mm lub podie jest
skalne to wysok& podsypki i zasypki powinna wzrogho 0,05m

Minimalna warstwa przykrycia przewodow sieci gazpeoe skrajni rury do powierzchni terenu, bez
konieczndci stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosn0,7

Przed utgeniem gazoaigu dno wykopu dokladnie ocii¢ z kamieni i wyrOwné.

Podiaze stosuje si w gruntach sypkich lub mato nawodnionych, ewemtigabdajcych s¢ szybko
odwodnt. W przypadku gruntu gliniastego wykop naleogkbi¢ i wykona posypk piaskowa lub
piaskowo-tluczniow.

Glebokas¢ dna wykopu oraz ezine osi rur podano na profilu podhym — rys. pg-02.

W wykopie gazoecig naley utozy¢ luzno z zapewnieniem wydhen termicznych.

Wykopy pod projektowany gazag naley wykona mechanicznie lub¢cznie pod nadzorem oséb
uprawnionych, z zachowaniem nafeej ostr@nosci i zalecé ujetych w warunkach uzgodniez
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uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Zniszczone eaxdhnie wzdia catej trasy sieci naky
doprowadzt do stanu pierwotnego, & trakcie robot naley przestrzegawarunkéw uzgodnie z
wiascicielami wzgédnie wytkownikami terenu i dbiao poradek i przestrzeganie przepisow BHP.
taczenie rurocigow i ksztaltek z PE natg wykona poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Szczegdbla uwag: nalery zwrdci na przygotowanie ruragyéw do zgrzewania. Kedwki elementow
przeznaczonych doadzenia nie powinny Wy zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie.
Bezpdarednio przed przyspieniem do zgrzewania koe rur naley odtlsci¢ poprzez oczyszczenie
papierem zwitonym alkoholem metylowym, nagmie naley je obciaé¢ lub zeskraw& w celu
usungcia warstwy utlenionej.

Gazociag oznakowa wg ZN-G-3001 umieszczg wzdhwz gazociagu w odlegtéci ~5cm przewdd
lokalizacyjny DY 1x2,5mrh oraz min. 40cm nad zewnzna powierzchmi gazocigu z6kta folie o
szerokaci min. 20cm.

Prace montazowe prowadzi pod nadzorem - Rejon Dystrybucji Gazu tacut.
3.4. Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym
Skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu zgodmigszpg-01 i pg-02.

3.5. Proby ci $nieniowe

Po zakaczeniu montau nalery przeprowadi proby szczelnai i wytrzymaltdci na cknienie nie
mniej niz 0,75 MPa zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Przemystu z 30 lipca 2001 r. waspe
warunkow technicznych jakim winny odpowigdsieci gazowe ( Dz. U nr 97 poz. 1055) oraz z PN-
92/M-34503 — czas préby 24 godziny. Badaniacpst szczelnii zlaczy naley przeprowadzi
przed opuszczeniem gazggi do wykopu. Kade zhcze powinno b§ poddane badaniu za pomoc
roztworow charakteryzagych s¢ duzym napgciem powierzchniowym (np. wodny roztwor mydta).
Czyszczenie wgirza gazocigu naley wykona po utazeniu w wykopie i zasypaniu.

3.6. Znakowanie trasy gazoci agu.

Po zmontowaniu i zasypaniu calego odcinka gapocioraz po zagospodarowaniu terenu hale
przeprowadzi znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wkyst miejscach
charakterystycznych trasy wkwych tabliczek orientacyjnych (zgodnie z ZN-G63 oraz ZN-G-
3004 z 2001 r.). Tabliczki orientacyjne nglezamontowa na statych obiektach budowlanych. W
miejscach gdzie zlokalizowanie tabliczek informaggh okae st niemaliwe, znakowanie trasy
gazociagu naley wykona przy wyciu stupkow betonowych wg ZN-G-3003 z 2001 r.

Po wykonaniu przyicza gazowego, gazag przed zasypaniem naleoznakowa wg ZN-G-3001 i
ZN-G-3002 umieszczag wzdtuz gazocagu w odlegtéci okoto 5 cm przewdd ze stali kwasoodpornej
oraz min. 40 cm nad zewtnzna powierzchn gazocagu z06tta folia 0 szerokéci min. 20 cm.
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3.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Catas¢ robot montaowych sieci naley wykona zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Przemystu z 30 lipca 2001 r. wagpe warunkow technicznych jakim
odpowiadé winny sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055).

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. prasvie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie.

- Polsky Norma PN-91/34501 - Skrzpwania gazoaigow z przeszkodami terenowymi.

- Polsky Norma PN-92/M-34503 — Gazogqmi i instalacje gazownicze. Proby rurggow

- PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowerdidiow palnych. Rury o klasie wymaga
B.

- Normg Zaktadowa ZN-G-3150:1996 Gazoqgi. Rury polietylenowe.

- Norma PN-EN 1555:2003 Systemy ruragowe z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE)

- Normami Zaktadowymi ZN-G-3001 do 3004:2001 Ozmaknia trasy gazoaju.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatgl gazowych z 1996 r.

3.8. Zagospodarowanie terenu na trasie projektowane  go przyt gcza

Po wykonaniu rob6t montawych, przeprowadzeniu prébysgieniowej i obsypki piaskowej, wykopy
pod gazocig naley zasypa gruntem z odkopéw stosgj odpowiednie zagzczenie, Zateren
wzdtuz trasy doprowadzido stanu pierwotnego.

Trag; przylacza gazowego z inwentaryzagpowierzchni do renowacji przedstawiono graficznae
rysunku pg-01.

Do renowacji i odtworzenia prajp nawierzchng trawiass.

Zaprojektowana trasa sieci gazowej nie wchodzi w Kizje z istniejaca zieleni.
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4. Zestawienie materiatow
Lp Wyszczegolnienie Il./jedn. Producent
PRZYL ACZE GAZU | PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

1 |Rura D40 PE80O SDR11 4 mb Typ handlowy
3 | Przewdd miedziany lokalizacyjny 1x2,5 mm2 4 mb p Figndlowy
4 | Przejcie PE/stal D40/Dn32 1 szt Typ handlowy
5 |Rura stalowa Dn32 2 mh PN-80/H-74221
6 |Kolano stalowe Dn32 1 szt PN-80/H-74221
7 | Redukcja stalowa Dn32/Dn25 1 szt. PN-80/H-74221
8 |Manometr rénicowy 0..150 mbar 1 szt. Union
9 |Szafa gazowa 1600x1100x600 mm 1 spt. Weba
10 | Zawor kulowy Dn80 1 szt. I[dmar
11 | Manometr tarczowy 0-10 kPa 1 szt. KFM
12 | Rejestrator Mac R2 / Mac R3 1 szt. Plum
13 | Gazomierz miechowy G40 1 szj. Metrix
14 | Zawér kulowy Dn50 1 szt. Giacomini
15 | Reduktor FMX 1 szt. Fiorentini
16 | Filtr gazu 05/25 1 szt. Weba
17 | Manometr tarczowy 0-6 bar 1 sz1. KFM
18 | Zawoér kulowy Dn25 2 szt. Cegaz

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona:VC/ 7




AAG/09/0019 Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w tancucie tancut, ul. K29 Listopada 21 G

luty 2010

Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8125/02

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajcego projekt budowlano-wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeag e jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiladki sj@alam stosownaktualr poliss OC

Oswiadczenie:
dotyczy projektu przyt acza gazowego dla: budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Lancucie
przy ulicy 29 Listopada 21.

luty 2010

Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8652/03

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlano-wykonawczego/

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosowpaktualm poliss OC

Oswiadczenie:
dotyczy projektu przyt acza gazowego dla: budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w tancucie
przy ulicy 29 Listopada 21.
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