LEGENDA:

- Gniazdo wtyczkowe z centralnym stykiem ochronnym, 16A, 250V
AC, pojedyncze, z zaciskami bezSrubowymi, w komplecie z ramka,
p/t

- Gniazdo wtyczkowe z centralnym stykiem ochronnym, 16A, 250V
AC, pojedyncze, z zaciskami bezSrubowymi, IP44, w komplecie z
ramka 1P44, p/t

- Gniazdo wtyczkowe 16A, 250VAC pojedyncze z uziemieniem lub
DATA z kluczem (oznaczenie "k") do montazu podtynkowego

- Lacznik klawiszowy oswietleniowy zwykly, 1-bieg., 10A, 250V AC,
z zaciskami bezSrubowymi, w komplecie z ramka, p/t

- Lacznik klawiszowy oswietleniowy Swiecznikowy, 1-bieg., 10A,
250V AC, z zaciskami bezSrubowymi, w komplecie z ramka, p/t

- Lgcznik klawiszowy oswietleniowy schodowy, 1-bieg., 10A, 250V
AC, z zaciskami bezsrubowymi, w komplecie z ramka, p/t

- Lacznik klawiszowy oswietleniowy - przycisk, 1-bieg., 10A, 250V
AC, z zaciskami bezsrubowymi, w komplecie z ramka, p/t

- Lacznik klawiszowy oswietleniowy zwykly, 1-bieg., 10A, 250V AC,
z zaciskami bezsrubowymi, IP44, w komplecie z ramka 1P44, p/t

- Lacznik klawiszowy oswietleniowy - przycisk, 1-bieg., 10A, 250V

AC, z zaciskami bezsrubowymi, IP44, w komplecie z ramka IP44, p/t

- Lacznik klawiszowy oswietleniowy schodowy, 1-bieg., 10A, 250V

AC, z zaciskami bezsrubowymi, IP44, w komplecie z ramkg IP44, p/t

- Lgcznik klawiszowy oswietleniowy swiecznikowy, 1-bieg., 10A,
250V AC, z zaciskami bezSrubowymi, IP44, w komplecie z ramkg
P44, p/t

UWAGA:

- Wszystkie odbiorniki jednofazowe i trojfazowe, wystepujace na planach instalac;ji
elektrycznych opisano na schematach strukturalnych rozdzielnic obwodowych.

- W przypadku kolizji opraw o$wietleniowych lub koryt kablowych z elementami instalacji
sanitarnych (klimatyzacja, wentylacja) nalezy przesuna¢ urzadzenia elektryczne poza ich

obreb.

- Szczegb6towy opis zastosowanych opraw o$wietleniowych podano w zestawieniu

materiatdw gtéwnych.
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... - Roztacznik izolacyjny

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA
SCHEMATACH IDEOWYCH

- Wylgcznik gtéwny mocy

. - Roztacznik bezpiecznikowy

- Wylgcznik nadmiarowy

FQ... - Wylacznik nadmiarowy z cztonem réznicowopragdowym

FF.
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- Wytacznik silnikowy

- Stycznik instalacyjny

- Lampki sygnalizacyjne

.. - Wylacznik ré6znicowopradowy

- Przekaznik instalacyjny

- Ochronnik przeciwprzepieciowy
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