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UWAGI:

1. Doktadna lokalizac je wtaczenia ustali€ ha montazu
2. Doktadna lokalizac jo przybordéw i urzadzen
wg. projJ. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urzodzenia i materiaty
muszo, posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia
4,Na rysunku opisano:
- Srednice zewnetrzno dla rur z tworzywa PVC (Dz)
S.Przewody prowadzone bedo;
- w bruzdach Ssciennych
- w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
- pod posadzka na Jnizszej kondyghoac Ji
6.Prze jscia przewodami przez sciane wykonoa& w rurze ochronne j
7.Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz.
zobudowaé zabezpieczenio przeciwpozarowe:
- dla rur palnych mase lub opaske ognioochronnag
- dla rur niepalnych mase ogniochronnag
8.Na przewodzie odprowadzajocym Scieki ze studni schtadza jace j
zamontowac zawdr zwrotny dwuklapowy DN100
9. Rozpatrywaé tocznie z pozostatymi branzami
10. Rozpatrywaé tocznie ze schematem instalacji kanalizacji sanitarne j
11, Wszelkie niezgodhosci i niescistosci pisemnie uzgodnic
z pro jektantem
12.Wymiary i rzedne sprawdzi€ na budowie

Poziom (0,000=212,50 m n.p.m.
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