tasma lokalizacyjna z drutem w odlegfosci

ok. Scm nad gazociggiem

wpiecie do istniejgcego gazociggu

kolanem D40 SDR11 poprzez zgrzanie

doczofowe — wezet G/
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POZIOM POROWNAWCZY

200.00 m n.p.m.

tasma ostrzegawcza szerokos¢ min. 0,2 m

w odlegfosci 40 ¢cm nad gazociggiem

D40 PEEO SDRTI

RZEDNA TERENU ISTN.

R/ZEDNA OSI GAZOCIAGU

NAZIOM

1.08| 211.32] 212.42

1.08] 211.32| 212.42 | kolano 90°

1.08] 211.32] 212.42

/AGEEBIENIE OSI GAZOCIAGU

1.10

1.10

1.10

SPADKI, DEUGOSC

13.72m
0%

SREDNICA, MATERIAL

siec gazowa D40 PE3O SDRT1T L=15.72m

ODLEGLOSCI

0.00

5.57

5.57

13.72

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.20 (www.epi—graf.com.pl)
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wpiecie do istniejgcego gazociggu
kolanem D40 SDR11 poprzez zgrzanie
doczofowe — wezef G9
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Sprawdzajacy

upr. nr 297/02

mgr inz. Piotr Kurzbauer

Skala rysunku:
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Koordynacja / Opracowanie proj.

. arch. Tomasz Kacprowicz
. Grzegorz Seget

Adam Gérezak

. arch. Adam Jaskulski

Tytut rysunku:

Profil podtuzny

Numer rysunku:
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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