Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen
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Lp. |Pomieszczenie Rodzaj posadzki pow. (m2) |
1316.27
-
01 kottownia plytki ceramiczne 15.72 m2
02 $rodki czystosci plytki ceramiczne 5.06 m2 1 £9x3,5 /
A - 7 25%4,2
03 wiatrotap plytki ceramiczne 13.48 m2
04 portier plytki ceramiczne 3.24 m2 H T T T T |
05  |wezet sanitarny pytki ceramiczne 4.05 m2 adzic ‘/ S110mpy
06  |wezet sanitarny(inwali plytki ceramiczne 5.64 m2 b uid!ZiE isthi
07 pom. techniczne ptytki ceramiczne 3.88 m2 eJ
08 komunikacja ptytki ceramiczne 54.74 m2
09 szatnia ptytki ceramiczne 12.19 m2 .
10 wezet sanitary(inwalida)  |plytki ceramiczne 5.26 m2
1 wezet sanitarny plytki ceramiczne 14.25 m2 @
12 szatnia plytki ceramiczne 12.53 m2 ryzdz
———— . - Scienne J
13 wezet sanitarny(inwalida) |ptytki ceramiczne 5.40 m2 T
14 wezet sanitarny plytki ceramiczne 14.23 m2 29x3,9
, ——— 25x4,2
15 szatnia plytki ceramiczne 12.53 m2
16 wezet sanitarny(inwalida) |ptytki ceramiczne 5.40 m2 -~ e
N 1; wezet sanitarny S{itti ceramiczne 1222 mz Qgéici = %
pom. trenera tki ceramiczne .83 m U par= OZIC 1 >
, y n]
19 |magazyn 1 plytki ceramiczne 11.35 m2 reJd " Z! @ADASZONH ()
20 magazyn 2 plytki ceramiczne 10.72 m2 1 B
21 sala gimnastyczna parkiet 1085.52 m2 ! >
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projprzewody
proJ.przewody
projprzewody
projprzewody

wody zimnej PP-R PN16
wody clepte]J PP-R PN20
cyrkulac ji PP-R PN20
p.poz (stal

projrura ochronna

proj. pion wody nha cele socjalhe (PP-R>

proj. pion wody na cele p.poz (stal)

projmiska ustepowa przeznaczona
dla oséb niepetnhosprawych

projumywalka przeznoczono dla oséb
hiepetndsprawnych

projmiska ustepowa

projumywalka

projzlew gospodarczy

proj.pisuar

proJ.nhoatrysk dla osb6b nlepetnosprawnych

proj wahno do mycia nég

Doktadna lokalizac je wtaczenia ustali€ ha montazu
. Doktadna lokalizac Jo przyboréw | urzodzen

wg proj. architektonicznego
. Wszystkie zainstoalowane urzodzenia i materiaty

muszo, posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
. No. rysunku opisano:

- érednice zewnetrzne dla rur z PP-R
- Srednice nominalne dla rur stalowych

8]

. Przewody prowadzone beda!

- w bruzdach sciennych
- w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
- pod sufitem w obudowie
6. Zawory hydrantowe Dn25 zamontowa& na wysokosci min,
+1,35 m had posadzko,
7. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.
zobudowa¢ zabezpleczenla przeclwpozarowe:
- dla rur palnych mase lub opaske oghioochronng
- dla rur niepalnych mase ogniochronnag
8. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami
9. Rozpatrywac tacznie z rozwinieciem instalac ji

wodociogowe j

10. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢
z proJektantem

—_

SZCZEGAL A ROZWINIECIE

doprowadzenie
wody do c.o.

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

BC
NC
RC
ZC

SC

,doprowadzenia wody

doprowadzenio wody

DN30

Poziom (0,000=212,50 m n.p.m.

na

cele p.poz.

proj. zawbér ze ztoczko do weza
proj. filtr do wody
proj. zawbr elektromoagnetyczny
proj. zawbr odcina jocy
proj. zawbr antyskazeniowy typ EA/HA
proj reduktor cisnienia
proj. manometr
proj. srednica przewodu wody zimne j
proj. srednica przewodu wooIK ciepte j
proJ. érednica przewodu cyrkulacy jnego
proj. srednica przewodu wody p.poz.
proj. wodomierz WS6,0 — DN32
proj. zawbér antyskozeniowy
progj. filtr
proj. zawbr elektromagnetyczny DNS0
proj. regulatro cisnien DN40
proj. manometr DN40
proj. zawdr kulowy
proj. bateria umywalkowa czasowa
proj. komplet natryskowowy czosowy z mieszaczem w przycisku
proj. bateria umywalkowa czasowa z ruchomo wylewka
proj. zawbér czasowy dla pisuara
proj. zawbr czoasowy do sptukiwania WC
Dz50x6.9

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Gtéwny projektant

Numer projektu:

A A Rozbudowa budynku szkoty publicznej Szkota Podstawowa nr 3 ul. 29 Listopada 21| mgr inz. Piotr Kurzbauer
G s.c. w tancucie o Sale Gimnastyczna wraz z zapleczami” Uprawmienia budowiane 207/02 AAG/09/0019
AnArchi Group s.c. Inwestycja: PROJEKTOWAL Data:
ul. Chorzowska 64 Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz Qﬂ‘ Gatg'e' Grudzien PaZ_dZ|em|k 20_09
44.100 Gliwice infrastruktura techniczng przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 tancut. ylwia Pastuszka E\llr\?lrkza: Faza proj.:
dz. nr 2802

biuro@a-ag.com.pl

Inwestor:
www.a-ag.com.pl

fax.[032] 334 71 69

tel. [032] 331 16 17 Gmina Miasto tancut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Sprawdzajacy
mgr inz. Radostaw Radziecki
Uprawnienia budowlane 403/02

Skala rysunku:

1:100

Koordynacja / Opracowanie proj. Tytut rysunku:
mgr inZ. arch. Tomasz Kacprowicz

mgr inz. arch. Adam Jaskulski

marin. Creegor Sege Rzut partery - instalacja wodociggowa

Numer rysunku:

wk-03

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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