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Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
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Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy
Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut, dz. nr 2802
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Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie
o salę gimnastyczną wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
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oznaczenia D-01

UWAGA!!
Przed wykonaniem 
nakazuje się dokonać           
obmiar z natury

Zestawienie stolarki drzwiowej

oznaczenia O-01

UWAGA!!
Wielkość światła muru 
dostosować do grubości
ościeżnicy wybranego
producenta.

Przed wykonaniem 
nakazuje się dokonać           
obmiar z natury

Zestawienie stolarki okiennej 
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szkło niskoemisyjne k=1.1; kolor; RAL 9006

schemat

Okno PVC, jednokwaterowe rozwierano-uchylne

O-02 (wewnętrzne) Sz-01 Sz-02 Sz-03O-03 (wewnętrzne)
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okno aluminiowe; YAWAL SYSTEM; profil ciepły;
nie otwieralne; szkło niskoemisyjne
k=1.1 hartowane; kolor: RAL 7031
UWAGA: ( rozpatrywać razem z rysunkiem AB-15 )

Okno portierni PVC, jednokwaterowe nieotwierane
(z okienkiem kasowym) szkło bezpieczne; kolor; RAL 9006
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skrzydło drzwiowe pełne,
wewnętrzne z zamkiem;
w okleinie drewnianej
np. Porta DECOR, kolor: wenge

drzwi szklane wewnętrzne
z zamkiem; szkło bezbarwne
warstwowe; klasa P3
w profilach aluminiowych
kol. matowy;

skrzydło drzwiowe pełne,
wewn. z zamkiem; samozamykacz
odporność ogniowa EI 30;
w okleinie drewnianej
np. Porta DECOR, kolor: wenge

skrzydło drzwiowe pełne,
wewnętrzne z zamkiem 
łazienkowym; ze szczeliną went.
w okleinie drewnianej
np. Porta DECOR, kolor: wenge

skrzydło drzwiowe pełne,
wewnętrzne z zamkiem 
łazienkowym; ze szczeliną went.
w okleinie drewnianej
np. Porta DECOR, kolor: wenge

ściana murowana

ściana z płyt GK na ruszcie alu.
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drzwi szklane zewnętrzne
z zamkiem; samozamykacz;
odporność ogniowa EI 60;
szkło bezbarwne w profilach alu.
(profil ciepły); szkło niskoemisyjne
k=1.1 bezpieczne; klasa P2

drzwi szklane wewnętrzne
z zamkiem; samozamykacz;
odporność ogniowa EI 60;
szkło bezbarwne w profilach
aluminiowych; hartowane VSG;

drzwi pełne dwuskrzydłowe wewnetrzne
z zamkiem patentowym; samozamykacz;
odporność ogniowa EI 60;
w okleinie drewnianej, kolor: wenge;

drzwi pełne dwuskrzydłowe wewnetrzne
z zamkiem patentowym;
klasa P3; w okleinie drewnianej,
kolor: wenge

drzwi szklane zew. dwuskrzydłowe z zamkiem
patentowym; odporność ogniowa EI 60;
samozamykacz; antaby drzwiowe;
szkło bezbarwne w profilach aluminiowych
(profil ciepły); klasa P4; szkło nisko-emisyjne
k=1.1 bezpieczne; kolor RAL 9006

drzwi szklane zew. dwuskrzydłowe
z zamkiem patentowym;
samozamykacz; antaby drzwiowe;
szkło bezbarwne w profilach aluminiowych
(profil ciepły); klasa P4; szkło nisko-emisyjne
k=1.1 bezpieczne; kolor RAL 9006

drzwi pełne dwuskrzydłowe wewnetrzne
z zamkiem patentowym; samozamykacz;
klasa P3; w okleinie drewnianej,
kolor: wenge;


