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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZAMI TECHNICZNO-SANITARNY Ml
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

tancut, ul. 29 Listopada 21, dz. nr 2802
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM I: Plan zagospodarowania terenu

jednostka projektowa
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gt projektant mgr inz. arch. Matgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
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l. Strona tytutowa
II. Spis zawarto $ci opracowania
lll. Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Zakres opracowania
Cel opracowania
Etapowanie inwestycji

S

A — Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Charakterystyczne dane terenu

Uktad komunikacyjny

Uzbrojenie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany

obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja

ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

NoohkwdE

oo

IV. Zataczniki

1. Kserokopie uprawnien projektantow
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

V. Czes¢ rysunkowa
1. Sytuacja - projekt zagospodarowania 1:500
2. Sytuacja - projekt zagospodarowania 1:250
3. Zagospodarowanie terenu boiska 1:200
4. Przekréj terenu 1:100
5. Detal strefy wejscia, mata architektura 1:100 (1:20)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie Inwestora — Gmina tancut

1.2.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.3.Wizja lokalna w terenie

1.4.Uzgodnienia i konsultacje z inwestorem

1.5.Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1.500

1.6.Badania geologiczne gruntu

1.7.Uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury technicznej, przechodzacej przez teren zainwestowania
i z nim sasiadujace;.

1.8. Wiedza techniczna oraz przepisy prawa budowlanego

2. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sali gimnastycznej wraz z zapleczami
techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu (Dz. nr 2802) oraz infrastrukturg techniczng (Dz. nr
2882, 2816/4) przy Zespole Szkét nr 3 w Lancucie.
3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
» Projekt zagospodarowania dziatki

1. Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a po jej uzyskaniu
do przeprowadzenia prac budowlanych.

5. Etapowanie inwestycji

Przewiduje sie realizacje jednoetapowg dla zaprojektowanego zakresu.
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Projekt zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dla sali gimnastycznej z zapleczem przy
Zespole Szkot nr 3 w Lancucie.

2. lIstniej acy stan zagospodarowania dziatki.
Dzialka jest posesjg zabudowang. Dostep do drogi publicznej odbywa sie od ul. Batorego.
Projektowana sala gimnastyczna zostaje projektowana jako integralna czes¢ szkoly, jak réwniez
samodzielnie dzialajacy obiekt. Przez teren inwestycji przebiega czesé infrastruktury technicznej
koniecznej do przebudowy. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji sg istniejace
budynki szkoty. Dziatka jest cze$ciowo zadrzewiona. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, ze
na terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe podtoza, lokalnie proste.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zatozenie ogdlne.
Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokalizacje budynku sali gimnastycznej z zapleczem.
W ramach projektowanego zagospodarowania przewidziano ciggi pieszo-jezdne wykonane z
kostki bet. gr. 8cm na podbudowie zgodnie z czescig rysunkowa, ograniczone kraweznikiem
betonowym 8x30cm zagtebionym w ziemi. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgca
zielenia.

4. Charakterystyczne dane terenu o przydatno  $ci dla celéw budowy.
Dzialka posiada ptaskie uksztattowanie terenu, jest czesciowo zadrzewiona. Z dokumentacji
geotechnicznej wynika, Zze na terenie wystepujg proste warunki gruntowe podfoza lokalnie
zlozone.

5. Ukiad komunikacyjny.
Istniejacy, z uzupetnieniem chodnikiem wg. rys. zagospodarowania. Spadki poprzeczne od 1-2%
i podtuzne na chodnikach wynoszg od 1,0% do 5,0%. Projektowany uktad (dojscia do drzwi
budynku) odwodniony jest do gruntu.

Nawierzchnia chodnika (ci ag pieszy, opaska budynku, wej $cie)

Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie dla niej aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionajednostke.

Kostke ukitada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmujg
wykonanie warstwy podsypki, a nastepnie ukfadanie kostki grub. min 6cm na chodniku oraz przy
miejscach do siedzenia. Szczeliny miedzy kostkami nie mogg wynosic¢ wiecej jak 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Podczas budowy uktadu pieszego nalezy stosowaé nastepujace typy i grubosci warstw
konstrukcji:

6 cm kostka betonowa z dodatkiem granitu

2-3cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4)

10cm kliniec

10cm tluczen zageszczony frakcji (8-32mm)

RAZEM: min. 29 cm

Podbudowa

Warstwe podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanego ciagu pieszego. Roboty
obejmujg wykonanie warstwy z tlucznia zageszczony frakcji (8-32mm) gr. 10cm oraz warstwy
klinca gr. 10cm. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé¢ do spadkéw
poprzecznych i pochylen podiuznych zgodnych z dokumentacja projektowg. Warstwe zageszcza
sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

Zaprojektowane konstrukcje spetniajg warunek mrozoodpornosci zgodnie z pkt. 8 zatgcznika nr 4.
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do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP. Nr 43 z dnia 14 maja
1999 poz. 430.)

Nawierzchnia chodnika (ci ag pieszo - jezdny)

Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie dla niej aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionajednostke.

Kostke ukitada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmujg
wykonanie warstwy podsypki, a nastepnie ukladanie kostki grub. min 6cm na chodniku oraz przy
miejscach do siedzenia. Szczeliny miedzy kostkami nie mogawynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Podczas budowy uktadu pieszego nalezy stosowaé nastepujace typy i grubosci warstw
konstrukcji:

8 cm kostka betonowa z dodatkiem granitu

2-3cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4)

10cm kliniec

15cm tluczen zageszczony frakcji (8-32mm)

RAZEM: min. 36 cm

Podbudowa

Warstwe podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanego ciggu pieszo-jezdnego.
Roboty obejmujg wykonanie warstwy z ttucznia zageszczony frakcji (8-32mm) gr. 15cm oraz
warstwy klinca gr. 10cm. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych zgodnych z dokumentacja projektowa. Warstwe zageszcza
sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

Zaprojektowane konstrukcje spetniajg warunek mrozoodporno$ci zgodnie z pkt. 8 zatacznika nr 4.
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP. Nr 43 z dnia 14 maja
1999 poz. 430.)

Nawierzchnia chodnika (strefa wej $cia)

. Beton techniczny zatarty na szorstko gr. 10 cm na podsypce piaskowej i podbudowie 0-32mm
gr. 15cm.
. Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i

podbudowie 0-32mm gr. 20cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg kolor: jasny szary.

OPIS PRZYJETYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ROZWI AZAN
WYKONAWCZYCH | TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH

Projektowana bie znia przetajowa o warstwach jak ni  zej:
- maczka ceglana walowana
- tluczeh 0-63mm gr. 15cm

Spadek nawierzchni wg rys.
Odwaodnienie biezni do gruntu.

Projektowane boisko do mini pitkino  znej, naw. trawa naturalna

Projektuje sie boisko o wymiarach 25x48m; zgodnie z rys.; nawierzchnia -trawa syntetyczna. Na krawedziach
stosowaé obrzeza trawnikowe (8x30x100) na tawie z chudego betonu 15cm. Bramki do pitki noznej 2x5m do
mocowania w tulejach osadzonych w fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta (np. Muller)

Spadek nawierzchni boiska wg rys.
Odwodnienie boiska przez drenaz do kanalizacji deszczowej (wg rysunku)
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Pitkochwyt w liniach koncowych i naroznikach boiska (wg. rysunkéw):

- stupek -rura fi 102mm s=6mm zabezpieczona antykorozyjnie malowana na kolor RAL 6005

- siatka ocynkowana powlekana PCV oczka 30x30mm, fi 2.0mm (po powleczeniu fi3.2mm) przeplatana
kolor RAL: 6005. - wg rysunkéw; mocowana do stupkéw linkg stalowg ocynk. naciggang srubg rzymska, w
rozstawie co 0,5m dogeszczonym na dole i przy zwienczeniu.

Nawierzchnia boiska (pow. 1200m2):

- trawa syntetyczna wys. 55mm;

- warstwa wyréwnawcza kamienna (0-4mm) gr. 3cm;

- warstwa niewysadzinowa: kruszywo famane (0-63mm), klinowane drobnym gr. 20cm;

- warstwa filtracyjna: piasek gr. 10-15cm;

- geowtoknina drenarsko-separujaca z wtokien ciagtych o wodoprzepuszczalnosci minimum 95 mm/s

- geodren = rura drenarska w obsypce z kruszyw ptukanych (8-16 mm) + geowidknina zaktadkami 10cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95;

(na krawedziach: obrzeza trawnikowe (100x30x8) na tawie z chudego betonu 15cm)

Inne elementy matej architektury:
tawki przyboiskowe i kosze:

e Lawki - proj. tawka bez oparcia z fundamentem, podstawa betonowa, siedzisko drewniane kolor: orzech,
wym. 210x45x45 (np. Brno - Komserwis) wg karty katalogowe;.

. Kosz na $mieci-proj. kosz na $mieci betonowy z wkiadem (np. Brno - Komserwis) wg karty
katalogowej

6. Uzbrojenie terenu.
Sie¢ Gazowa
Przez projektowany teren opracowania nie przebiegajg istniejgce sieci gazowe- do
likwidacji/przebudowe zgodnie z projektem branzowym. Projektowany obiekt zostanie podtaczony do
przebudowanego przytacza zgodnie z projektem branzowym.
Sie¢ Wodociagowa
Przez teren opracowania nie przebiega sie¢ wodociggowa. Projektowany obiekt przylgczony zostanie do
do istniejacej sieci wodociggowej (Dz. nr 2882). W odlegtosci do 75 m od projektowanego budunku
znajdujg sie 2 czynne hydranty co celéw ppoz. Projektuje sie 1 hydrant nadziemny do celéw ppoz.'
zgodnie z projektem branzowym.
Kanalizacja sanitarna
Przez teren opracowania nie przebiega sie¢ sanitarna. Projektowany obiekt przytaczony zostanie do do
istniejgcej sieci KS (Dz. nr 2882), zgodnie z projektem branzowym.
Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie $ciekdw deszczowych poprzez remontowany wlot do istniejgcego rowu rz. Mikoski
(Dz. nr 2816/4), zgodnie z projektem branzowym.
Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie chodnikéw i miejsc utwardzonych oraz przepuszczalnos¢ gruntu
projektuje sie odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo czesciowo do gruntu.
Sie¢ energetyczna
Projektowany obiekt przytaczony zostanie do istniejgcej instalacji elektrycznej szkoty po doposazeniu
mocy zgodnie z warunkami technicznymi i projektem branzowym. Istniejgca instalacja oswietlenia
zewnetrznego wraz ze stupami czesciowo do likwidacji i przebudowy.
Siec cieplna
Przez teren opracowania nie przebiegajg przewody sieci cieplnej. Nie projektuje sie przylgczania
budynkoéw do sieci cieplne;.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz  esci zagospodarowania dziatki budowlanej.

Powierzchnia dziafki: 0,9652ha

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem : 6257,00 m2
Powierzchnia zabudowy (Sala gimnastyczna z zapleczem): 1424,36 m2
Powierzchnia chodnikéw, schodow terenowych i doj$¢ do budynkéw - kostka betonowa:1212,20 m2
Powierzchnia boiska oraz biezni: 1617,20 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (trawa): 2003,24 m2
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8. Dane informuj ace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budow lany, s aq
wpisane do rejestru zabytkOw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale n miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej  acych i przewidywanych zagro zen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  ebnymi.

nie dotyczy

W obiekcie nale zy stosowa ¢ wylacznie materialy posiadaj ace atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczego6lnym uwzgl ednieniem materiatow
stu zacych ochronie przeciwpo zarowe;.

Podczas realizacji inwestycji nale zy bezwzgl ednie stosowa ¢ sie do przepisOw zawartych w
zalgczonych uzgodnieniach bran  zowych.

Pazdziernik 2009

magr inz. arch. Malgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

IV. Zataqczniki

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z p6 zniejszymi
zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz adzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz  ze jestem wpisana na list e cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i
posiadam stosown g aktualn g polis e OC

gt. projektant mgr inz. arch. Malgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. nr 35/03/SLOKK/I

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z pé zniejszymi
zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz adzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz  ze jestem wpisana na list e cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i
posiadam stosown g aktualn g polis @ OC

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Ewa NELIP
upr. nr 601/76

upr. do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie
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