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[A] POSADZKANAGRUNCIE |B| POSADZKA NA GRUNCIE [C|] STROPODACH IC'| sTROPODACH D] DACH sALI [E| SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA FUNDAMENTOWA

- plytki ceramiczne na kleju
+ folia w plynie
- wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 6cm
- folia PE
- styropian EPS-200 6cm laminowany od dotu
- 2x papa na lepiku
- plyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr.10 cm
- podsypka wibrozageszczona
z kruszywa w stosie frakcji 0-63 mm gr. 30cm

SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm

- pustak ceramiczny gr 25 cm np. Max P+W
- styropian EPS-150 gr. 12 cm

- cienkowarstwowy tynk mineralny

- dwuwarstwowy panel sportowy na pidro/wpust

do slepej podtogi, Gérna warstwa uzytkowa wykonana z litego
drewna debowego lub bukowego gr.3,6 mm lakierowanego fabrycznie
lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odpornosci na Scieranie;
warstwa nosna wykonana jest z plyty stolarskiej (sklejki).

grubo$¢é modutu 12,6mm
- folia PE luzno roztozona na zaktadke
- Slepa podioga z desek gr. 17 mm

klamrowany

- paroizolacja

- ruszt sprezysty gr. 37 mm zageszczony: legar z elementem elastycznym

- wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 6cm
- folia PE

- styropian EPS-200 6cm laminowany od dotu
- 2x papa na lepiku

- plyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 18 cm

- podsypka wibrozageszczona
z kruszywa w stosie frakcji 0-63 mm gr. 30cm
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- 2X papa bitumiczna termozgrzewalna
- styropapa gr. 10 cm

- strop teriva gr. 25 cm wg. proj. konstrukcji
- pustka powietrzna
- sufit podwieszany

- styropapa gr. 10 cm
- paroizolacja

wg proj. konstrukcji
- pustka powietrzna
- sufit podwieszany

SCIANA WEWNETRZNA

- cienkowarstwowy tynk mineralny
- styropian EPS 150 gr. 12cm
- cegfa ceramiczna petna gr 25 cm
- styropian EPS 150 gr. 10cm
- cienkowarstwowy tynk mineralny

- cienkowarstwowy tynk mineralny
- styropian EPS 150 gr. 12cm
- cegla ceramiczna petna gr 25 cm
(nad otworami nadproza typu L19, N120)
- cienkowarstwowy tynk mineralny

- 2x papa bitumiczna termozgrzewalna

(* warstwa spadkowa pod katem
90° wzgledem ptyty zelbetowej 1+18cm)
- strop zelbetowy gr. 20 cm w spadku

[L]
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SCIANA ZEWNETRZNA

- plyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 20 cm
z oktadzing z blach stalowych ocynkowanych,
powlekanych lakierem poliestrowym, kolor szary

twie drewniane/plyty z powloka z widkna
szklanego gr.35 mmi np. Ecophone Super G
- dzwigar kratowy drewniany klejony

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np Dysperbit

- bloczek betonowy gr. 38 cm

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np. Dysperbit

w mase klejowa.
- folia kubetkowa

SCIANA WEWNETRZNA

- tynk cem-wap. 15mm//plytki ceramiczne $cienne
lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)

- cegfa ceramiczna gr 12 cm

- tynk cem- wap. gr. 15 mm/ptytki ceramiczne $cienne
lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)

- tynk cem-wap. 15mm
- pustak ceramiczny gr 29 cm np. Max P+W
- styropian EPS-150 gr. 12 cm
- siatka z wiokna szklanego wtopiona
w mase klejowa.
- cienkowarstwowy tynk mineralny

- tynk cem-wap. 15mm

- pustak ceramiczny gr 30 cm np. Max P+W
- dylatacja 5 cm

- pustak ceramiczny gr 25 cm np. Max P+W
- tynk cem- wap. 15 mm

- poliestyren ekstrudowany gr. 8 cm
- siatka z wtokna szklanego wtopiona

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np Dysperbit

- bloczek betonowy gr. 38 cm

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np. Dysperbit

- dylatacja - styropian gr. 5 cm

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np Dysperbit

- belka podwalinowa zelbetowa gr. 30 cm

- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
np. Dysperbit
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www.a-ag.com.pl
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