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Dz 200 rura drenazowa
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1. Cigg pieszo - jezdny 4. Bieznia przetajowa N 6@(\@& s S
- kostka betonowa szara 8cm - maczka ceglana watowana \1_09 \fb“\“ Q}&\f
- podsypka piaskowa 3-5cm - thuczen 0-63mm gr. 15cm "\,'2;&\-(9/
- kliniec 10cm RO
- thuczen 0-32mm gr. 20cm 5. Boisko -pow. 1200m2 \0\@‘9\

2. Ciag pieszy
- kostka betonowa szara 6cm
- podsypka piaskowa 3-5cm
- thuczen 0-32mm gr. 20cm

3. Obrzeze (opaska boiska) -pow. 119m2
- kostka prostokatna gr. 6¢cm;
- podsypka piaskowa 3-5cm,
- kliniec gr. 5cm,
- thuczen 32-63mm gr. 10cm,

- trawa syntetyczna wys. 55mm;

- warstwa wyrownawcza kamienna (0-4mm) gr. 3cm;
- warstwa niewysadzinowa: kruszywo tamane (0-63mm), klinowane drobnym gr. 20cm;
- warstwa filtracyjna: piasek gr. 10-15cm;

- geowtoknina drenarsko-separujgca z wtdkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci minimum 95 mm/s
- geodren = rura drenarska w obsypce z kruszyw ptukanych (8-16 mm) + geowtdknina zaktadkami 10cm

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95;
(na krawedziach: obrzeza trawnikowa (100x30x8) na tawie z chudego betonu 15cm)

UWAGA:

Fundamenty stupkéw siatki zagtebi¢ w gruncie rodzimym (na warstwie nosnej)
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