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Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut 1:100

P R O J E K T     B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

PBW

Październik 2009

Rzut parteru - aranżacja ab-02

AAG/09/0019

Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy
Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut, dz. nr 2802

Koordynacja / Opracowanie proj.
mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz
mgr inż. Grzegorz Seget
mgr inż. arch. Adam Jaskulski

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie
o salę gimnastyczną wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

A

UWAGA!!:

1.Linie i pola do gry malować i lakierować
   zgodnie z technologią wybranego producenta
2.Drabinki gimnastyczne podwójne przyścienne 180x300 cm (szer x wys.), 
   słupki 25x120 mm wykonane z drewna sosnowego klejonego, 
   szczeble owalne 30x35 mm z drewna bukowego; malowana lakierem bezbarwnym, 
   mocowana do belek mocujących, np Pesmenpol. Przed montażem dopasować
   do grzejników kanałowych
3. Pola do gry oraz rozmieszczenie urządzeń sportowych wg. wytycznych
    przepisów sportowych
4. Urządzenia sportowe stałe wg. opisu technicznego.
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=212.40 m.n.p.m

- ściany istniejące

- ściany projektowane
  (pustak ceramiczny/cegła ceram.)

- słupy żelbetowe

- proj. hydrant wg proj. branżowych

- wentylacja grawitacyjna Ø 200mm
  z blachy ocynkowanej z izolacją.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
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oś went. na wys 280
od poziomu 0.0 w środku

przebicie w ścianie
0,32x0,42m (hoś=2,8m)
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przebicie w ścianie
0,98x0,58m (hoś=2,8m)

oś went. na wys 280
od poziomu 0.0 w środku
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RS110mm 

RS110mm
istn.
obróbka blacharska / dylatacja

RS110mm 
istn. RS110mm 

lokalne obiżenie sufitu do h=2,4m
od poziomu posadzki wg. rzutu sufitów

oś went. na wys 280
od poziomu 0.0 w środku

 690
 260
(profilit)
hp=0

NŻ

Rzędna parteru projektowanej 
sali: 212.50 m.n.p.m

LEGENDA:

WG
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=212.50m. n.p.m.±0.00
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otwór w posadzce pod montaz grzejników 
300x29x11 cm(dł. x szer. x głęb.)
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boisko do gry w piłkę ręczną/do mini piłki nożnej
długości 40m i szerokości 20m

linie boiska malowac farbą do parkietu
sportowego; kolor niebieski, podwójnie lakierowana

Bramka 3x2m, rama z profilu aluminiowego
80x80 mm, malowana na czerwono-biało
pozostałe elementy ocynkowane,
systemowa np. Pesmenpol

Systemowa konstrukcja do koszykówki 
podwieszana z napędem elektrycznym składana w tył
malowana proszkowo na kolor niebieski, np. Pesmenpol
mocowana do dźigarów drewnianych

boisko do gry w piłkę koszykówki długości 
28 m i szerokości 15m linie boiska malowac 
farbą do parkietu sportowego; kolor czerwony, 
podwójnie lakierowana

boisko do gry w piłkę koszykówki długości 
21m i szerokości 15m linie boiska malowac 
farbą do parkietu sportowego; kolor zielony, 
podwójnie lakierowana

boisko do gry w piłkę koszykówki długości 
21m i szerokości 15m linie boiska malowac 
farbą do parkietu sportowego; kolor zielony, 
podwójnie lakierowana

systemowa konstrukcja do koszykówki
uchylna składana w bok na ściane mocowana

do słupa i podciagu malowana proszkowo
na kolor niebieski np. Pesmenpol

tablica z płyty epoksydowej
180 x 105 systemowa, np. Pesmenpol
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słupki do siatkówki aluminiowe
malowane proszkowo osadzone w tulejach 
systemowych np. Pesmenpol

słupki do siatkówki aluminiowe
malowane proszkowo osadzone w tulejach 
systemowych np. Pesmenpol

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

boisko do gry w piłkę siatkową długości 
18m i szerokości 9m linie boiska malować 
farbą do parkietu sportowego; kolor czarny, 
podwójnie lakierowana

boisko do gry w piłkę siatkową długości 
18m i szerokości 9m linie boiska malować 
farbą do parkietu sportowego; kolor żółty, 
podwójnie lakierowana

boisko do gry w piłkę siatkową długości 
18m i szerokości 9m linie boiska malować 
farbą do parkietu sportowego; kolor żółty, 
podwójnie lakierowana

strefa bezpieczeństwa 
szerokości150 - 200 cm

Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń

L.p. Pomieszczenie pow. (m2)Rodzaj posadzki

pom. trenera płytki ceramiczne 6.83 m218

sala gimnastyczna parkiet 1085.52 m221

1316.27

szatnia płytki ceramiczne 12.53 m212

szatnia płytki ceramiczne 12.53 m215

pom.  techniczne płytki ceramiczne 3.88 m207

płytki ceramiczne 5.64 m206 węzeł sanitarny(inwali

portier płytki ceramiczne 3.24 m204

komunikacja płytki ceramiczne 54.74 m208

08

płytki ceramiczne 10.72 m220 magazyn 2

wiatrołap płytki ceramiczne 13.48 m203

kotłownia płytki ceramiczne 15.72 m201

szatnia płytki ceramiczne 12.19 m209

płytki ceramiczne 5.26 m210 węzeł sanitarny(inwali

węzeł sanitarny(inwalida) płytki ceramiczne 5.40 m216

węzeł sanitarny(inwalida) płytki ceramiczne 5.40 m213

węzeł sanitarny(inwalida)

płytki ceramiczne 4.05 m205 węzeł sanitarny

płytki ceramiczne 11.35 m219 magazyn 1

węzeł sanitarny płytki ceramiczne 14.25 m217

węzeł sanitarny płytki ceramiczne 14.25 m211

środki czystości płytki ceramiczne 5.06 m202

węzeł sanitarny płytki ceramiczne 14.23 m214
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