AAG/09/0019 Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w Lancucie tancut, ul. 29 Listopada 21 CcO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ SZKOtA PODSTAWO WANR 3
UL. 29 LISTOPADA 21 W £A NCUCIE O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAPLECZAMI

tancut, ul. 29 Listopada 21, dz. nr 2802

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TOM VI: Instalacja centralnego ogrzewania

jednostka projektowa

An Archi Group Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@peam.pl tel. 331.16.17 fax. 334.71.69

gt. projektant
mgr inz. Radostaw RADZIECKI

upr. nr 403/02

sprawdzajacy
mgr inz. Piotr KURZBAUER

upr. nr 297/02

opracowat
inz. Alicja MODLISZEWSKA

inwestor

Gmina Miasto ta Acut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 La ncut

Gliwice, pa zdziernik 2009
An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona VI/1




AAG/09/0019 Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w Lancucie tancut, ul. 29 Listopada 21 CcO

Spis tresci
1. PODSTAWA OPRACOW AN A ... et e e e aaaneen 3
2 . PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANI A . ... oot
3. ZALO ZENIA PROJEKTOWE .. oot 3

4. INSTALACIA C.O. e e 4

A. 1. ZIRODEO CIEPLA et eeee et e e et e e et e et e et e e et e e e et e et e e et e e e e et e seeeeeee e e eaaneens 4
4.2.ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO ivuiitiiitiitiiiteitieeteeteeteensesneesasennaeesesnessesnesnsesnsesnnens 4
4. 3.INSTALACJIA C.0. DO GRZEINIKOW ..ivuriiniiiiitiiiiiiieiee e st e et e s s b s s s sa s e s s sbneeaaenss 4
4.4.INSTALACJA DOPROWADZENIA C .T. DO NAGRZEWNIC W CENTRALACH

WENTY LACYINY CH  ottiiitiiiitiii ettt et e et et e e et et e m e e e st ea e s eaassenesaensseenaserneseenesennnnnrenns 5
4 5. ELEMENTY GRZEJINE ..1uittuituiituetteetiesutetettaeenstsneessennasetssnesssetneenieseesneetiereesnrenns 5.
4.6.RUROCIAGI I ARMATURA .ituuiiiitietettieesetteesetteesesasesasaaaee st sesssnaeeasnaeaesnnaeeesnnaeeennns
4.7.ODPOWIETRZENIE , ODWODNIENIE ..1vuuitutitneitiesneesneeteetiesneesneesesnesnnsssneesnseseesnnesnsennns 6
4.8.1 ZOLACJIA CIEPLOCHRONNA 1uitiiititttetetteetiesnseseetiesneesnsrensentestaesnsessesarenresnresnrennees 6

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU. ......... v 6

5.1.PROBY | ODBIORY TECHNICZNE  t.uuiivuiitueeitneeeteeeteesteesnessnesrnnesesteesnaessneesseessneessnns 6
IV AT A A 074 | = =1 =T ) /U 7
T I VA A o4 N = =T = TR 7
DA UWAGI KO NCOWE ..euiituiitiitiitiiteiteeteese et s st s sssasansssn st eaesa st s eaeetsasssaansetsesaaenns 7

Spis zahcznikéw

1. Kserokopia uprawnie projektantow i z&wiadczenie o przynatmosci do Izby
Inzynierow

Zestawienie materiatow instalacji c.o.

Karta doborowa pompy cyrkulacyjnej

w N

Spis rysunkow

Ip temat rysunku skala
CO-01 Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100
CO-02 Rzut dachu — instalacja c.o. 1:100
CO-03 Rozwingcie instalacjico. | e

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona VI/2




AAG/09/0019 Sala Gimnastyczna przy SP nr 3 w Lancucie tancut, ul. 29 Listopada 21 CcO

1. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury i przewodow

- programy komputerowe wspomagania projektowanialasji c.o.

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie, wraz z
pdézniejszymi zmianami.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlanyaiiasii c.o. dla budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 w krtucie przy ulicy 29 Listopada 21.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
* Opis techniczny,
» obliczenia strat ciepta w budynku,
» dobor i rozmieszczenie grzejnikow,
e Cze$¢ rysunkowa

3. Zatozenia projektowe

Na podstawie obowkujacych przepiséw prawa, ustéle Inwestorem, oraz na podstawie
ustaléh miedzybrarrowych przygto nas¢pujace wygciowe zataenia projektowe dotyaze
instalacji c.o. dla obiektu:

» Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz 2rmpéjszymi zmianami

®* PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkabtetoda obliczania
projektowego obarenia cieplnego.

®* PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspoétczynnik premia ciepta
®* PN-B-02403- Temperatury obliczeniowe zetvane
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4. Instalacja C.O.

4.1.7r6dto ciepta
Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.ot jeswoprojektowana kottownia gazowa.

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 8660
Projekt kottowni wedtug odbnego opracowania.

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszcagkonano wg programu ,,0ZC” do
obliczen strat ciepta (obliczenia znajdugic w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynkéw:

e zapotrzebowanie na ciepto dla budynku Q =Ko
e kubatura pomieszcaegrzewanych V =11962 m3
» wskanik cieplny (kubaturowy) g=9,2W/m3

Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze wychguzz rozdzielacza zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni:

Obieg 1 — instalacja c.0. do grzejnikow Q=110,0 kW

Obieg 2 — instalacja c.t. do nagrzewnic w centtalaentylacyjnych Q=33,0 kW

4.3. Instalacja c.o. do grzejnikow

W budynku zaprojektowano instalacgwururows wodr, niskotemperaturogvz
poziomym rozprowadzeniem przewodow z rozdzieladakatizowanego w pomieszczeniu
kottowni. Instalacja zostanie wypasame w armatur odcinajca i regulacyjm.

Rozprowadzenie przewodow w budynku 1 projektuersprzestrzeni sufitu
podwieszanego, a naphie ich zejcie w bruzdackciennych do grzejnikow. W
pomieszczeniu Sali gimnastycznej projektugerezprowadzenie przewodow w warstwie
posadzki, zaizolowanych otulirz pianki PE o grukiei 6mm. Podejcia do grzejnikow
nalezy wykona w bruzdactsciennych, z uwagi na wksz estetyk i tatwiejsze utrzymanie
czystaci w pomieszczeniach hiv przypadku podé§ wykonanych od posadzki.

Elementami grzejnymi na sali gimnastyczregezejniki kanatowe oraz ptytowe z wkiagk
zaworow zasilane od dotu . W pozostatych pomieszczeniagtaejniki ptytowe z zasilaniem
bocznym oraz grzejniki tazienkowe.

Dla umaliwienia miejscowego demonta grzejnika stosuje skatowe zawory
przylaczeniowe z maiwoscia odwodnienia.
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4.4. Instalacja doprowadzenia c.t. do nagrzewnic wentralach
wentylacyjnych

Rozprowadzenie czynnika grzewczego o stalym parametrealizowane dazie
z rozdzielaczy zlokalizowanych w nowoprojektowakejtowni zlokalizowanej. Przewody
instalacji c.o0. natey prowadz¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszaneg@sgpnie
odgatzieniami do nagrzewnic wodnych w centralach wertyjlaych.

4.5. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
* Grzejniki stalowe, ptytowe zasilane od dotu,
* Grzejniki stalowe, ptytowe zasilane z boku,
* Grzejniki tazienkowe,
* Grzejniki kanatowe,

4.6. Rurochgi i armatura

Na przewody instalacji c.o zaprojektowano:
* Rury wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT

Poziome przewody rozprowadzeg¢ prowadz ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Przewody instalacji c.0. nalg mocowa do $cian i stropOw przy pomocy podpér statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomaley pozostawt przestrzeé
wolna, pozwalagca na swobodne wydaenie przewoddéw. Odgaienia do pionow nalsy
wykona z zastosowaniem ramion kompensacyjnych.

Calds¢ instalacji naley mocow& za pomog obejm systemowych z wkilagdkgumows.
Maksymalne odlegkei podpdr przesuwnych dla rur najewykona& zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przewody mocowane nacianach naley obudow& w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przefcia rur instalacji przez stropyciany i dylatacje budynku poprowadziv rurach
ochronnych wypetnionych silikonem.

Jako armaturzastosowano:
e zawory grzejnikowe, termostatyczne,
» zawory regulacji hydraulicznej,
« zawory kulowe,
e automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stopow
e zawory kulowe z mdiwoscia spustu wody

Przefcia przewodow instalacji c.o. przézare oddzielenia pgarowego nalgy:
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e rury z tworzyw sztucznych drednicach od 32 do 50 mm uszczélrostora
ognioochrona o klasie odpornici ogniowej EI 120.
Przefcia wykon& zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie techejanateriatu.

Przefcia wykon& zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie techejanateriatu.

4.7. Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowestre za pomac

automatycznych odpowietrznikow DN15 z zaworami etegmi. Przed odpowietrznikami
automatycznymi zamontowa zawory odcinajce kulowe DN15.

W najnizszych punktach instalacji c.0. oraz na odgahiach poszczegdélnych sekcji
instalacji zaprojektowano zawory kulowe ze spustelo odwodnienia.

4.8. Izolacja cieptochronna
Przewody c.0. naky izolowa pianka polietylenowA=0,035 W/(mxK) o grubsi:

- Srednica wewatrzna do 22mm — g = 20 mm
- Srednica wewntrzna od 22 do 35mm — g = 30mm
- Srednica wewatrzna od 35 do 100mm — g = rowéradnicy wewRtrznej rury

Przewody i armatura przechade przezciany lub stropy, skrzaowania przewodow natg
zaizolowa izolacp o grubdci rownej %2 powyszych wymaga

Przewody utaone w komponentach budowlanycheddy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych wytkownikéw zaizolowad izolach o grubdci réwnej %2 powyszych wymaga
Przewody utaone w podtodze zaizolowazolacp o grubdgci 6mm.

Przewody prowadzone na zesmnz budynku nalgy zaizolow& pianka polietylenova
1=0,035 W/(mxK) o grubii 40 mm oraz dodatkowo zabezpieczytaszczem z blachy
aluminiowej.

Izolacj termiczry nalezy wykona réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacj wykona zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

5.1. Proby i odbiory techniczne

Préby i odbiory techniczne nalewykona zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych”
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRstal, zeszyt 1-12
* Wymaganiami monteowymi producentoéw zastosowanych agdzen
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5.2 Wytyczne ppa

wymagania ochrony ppampisane $w ,Warunkach ochrony przeciwparowej”
przegcia instalacyjne vicianie lub stropie oddzielenia przeciw@aoowego powinny
mie¢ odpornd¢ ogniowa rowna odporndci ogniowej tego oddzielenia

wszystkie materiaty powinny posiatdatest do stosowania ich w budownictwie

5.3. Wytyczne bhp

wszystkie zastosowane materiaty iadzenia musgby¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w bucddwie

monta przewodow i urzdzen musi by prowadzony przez firmmposiadajca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obeauijacymi przepisami BHP

zatoga obstuguafra i konserwujca musi by przeszkolona pod wzglem
obowiazujacych przepiséw BHP

wszystkie zaprojektowane udzenia nalgy eksploatowai konserwowad zgodnie z
DTR producentéw i obowrzujacymi przepisami BHP

5.4. Uwagi kaicowe

Instalacje naley wykona& zgodnie z:

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatowlano-montzowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’— COBRIstal, zeszyt 1-12
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki ich usytuowanie wraz z
pd&zniejszymi zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

Wymaganiami montaowymi producentéw zastosowanych agdzen

Obowigzujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawianych
materiatéw i uradzei niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowyyiko po
uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowanigrojektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgednie wyjasnié z projektantem
(obowiazuje forma pisemna).
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pazdziernik 2009
mgr inz. Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z gd. zmianami) niniejszymswiadczamze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem
wpisany na list cztonkdéw stosownej izby oraz optacitem sktadkos@adam stosowin
aktualry polisc OC.

Oswiadczenie dotyczy projektinstalacji centralnego ogrzewaniala:
budynku Szkoty Podstawowej nr 3 wicicie przy ulicy 29 Listopada 21

pazdziernik 2009
mgr inz. Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
| sprawdzajagcego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pd. zmianami) niniejszymswiadczamze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowezujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem
wpisany na list cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadkos@adam stosowin
aktualry polisg OC.

Oswiadczenie dotyczy projektinstalacji centralnego ogrzewaniala:
budynku Szkoty Podstawowej nr 3 wicucie przy ulicy 29 Listopada 21
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