
-  fasada szklana Profilit Plus 1,7

- płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 20 cm
  z okładziną z blach stalowych ocynkowanych, 
  powlekanych lakierem poliestrowym, kolor szary
  np. Paneltech
- płatwie drewniane/płyty z powłoką z włókna
   szklanego gr.35 mm np. Ecophone Super G
- dźwigar kratowy drewniany klejony

- dwuwarstwowy panel sportowy na pióro/wpust klamrowany
  do ślepej podłogi, Górna warstwa użytkowa wykonana z litego 
  drewna dębowego lub bukowego gr.3,6 mm lakierowanego fabrycznie
  lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odporności na ścieranie; 
  warstwa nośna wykonana jest z płyty stolarskiej (sklejki).
  grubość modułu 12,6mm
- folia PE luźno rozłożona na zakładkę
- ślepa podłoga z desek gr. 17 mm
- ruszt sprężysty gr. 37 mm zagęszczony: legar z elementem elastycznym
- wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 6cm
- folia PE
- styropian EPS-200 6cm laminowany od dołu
- 2x papa na lepiku
- płyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 18 cm
- podsypka wibrozagęszczona 
  z kruszywa w stosie frakcji 0-63 mm gr. 30cm

-  fasada szklana Profilit Plus 1,7

fundament betonowy 50x50cm pod tuleje

słupki do siatkówki aluminiowe
owalne z naciągiem wewnętrznym

 - płytki ceramiczne na kleju
   + folia w płynie
- wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 6cm
- folia PE
- styropian EPS-200 6cm laminowany od dołu
- 2x papa na lepiku
- płyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr.12 cm
- podsypka wibrozagęszczona 
  z kruszywa w stosie frakcji 0-63 mm gr. 30cm

Tablica z płyty epoksydowej
180x105cm systemowa

np. Pesmenpol; mocowac do słupa

Tablica z płyty epoksydowej
180x105cm systemowa
np. Pesmenpol; mocowac do słupa

otwór Ø 200 pod tuleję+zaślepka

tuleja montażowa dla słupka naciągu siatki, systemowa Ø 90mm,
h=0,5m wg wymagań wybranego producenta; np. Pesmenpol

Bramka do piłki ręcznej stalowa
(2,00 x 3,00 m), demontowalna

systemowa wraz z fundamentem; np. Pesmenpol
Bramka do piłki ręcznej stalowa
(2,00 x 3,00 m), demontowalna
systemowa wraz z fundamentem; np. Pesmenpol
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ścianka wspinaczkowa
wg. opisu, kotwić do
konstr. głownej sali

ŚCIANA WSPINACZKOWA

ŚCIANA WSPINACZKOWA

Systemowa konstrukcja do koszykówki 
podwieszana z napędem elektrycznym składana w tył
malowana proszkowo na kolor niebieski, np. Pesmenpol
mocowana do dźwigarów drewnianych i ściany

drabinki gimnastyczne 180x300
systemowe, np. Pesmenpol

F'

podciąg żelbetowy
wg. proj. konstr.

płatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

dźwigar drewniany klejony
32x155 cm wg proj. konstrukcji

płatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

dźwigar drewniany klejony
32x155 cm wg proj. konstrukcji

płatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

dźwigar drewniany klejony
32x155 cm wg proj. konstrukcji

płatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

dźwigar drewniany klejony
32x155 cm wg proj. konstrukcji

płatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.
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D E
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np Dysperbit 
- bloczek betonowy gr. 38 cm 
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np. Dysperbit 
- poliestyren ekstrudowany gr. 8 cm 
- siatka z włókna szklanego wtopiona
   w masę klejową. 
- folia kubełkowa

E' F ŚCIANA ZEWNETRZNA
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np Dysperbit 
- bloczek betonowy gr. 38 cm 
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np. Dysperbit 
- dylatacja - styropian gr. 5 cm
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np Dysperbit 
- belka podwalinowa żelbetowa gr. 30 cm 
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np. Dysperbit 

A B STROPODACH 
- 2x papa bitumiczna termozgrzewalna 
- styropapa gr. 20 cm 
- parozizolacja 
- strop teriva gr. 25 cm wg. proj. konstrukcji
- pustka powietrzna 
- sufit podwieszany

C

K
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np Dysperbit 
- ścina żelbetowa gr 30 cm 
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np. Dysperbit 
- poliestyren ekstrudowany gr. 8 cm 
- siatka z włókna szklanego wtopiona
   w masę klejową. 
- folia kubełkowa

opaska z kostki
betonowej szer. 40 cm

H

obróbka blacharska
z blachy stalowej ocynk 

powlekanej kolor szary kominy wg proj.
kotłowni

DETAL "B"

wieniec żlebetowy
wg. proj. konstr.

płatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

dźwigar drewniany klejony
32x155 cm wg proj. konstrukcji

płatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

dźwigar drewniany klejony
32x155 cm wg proj. konstrukcji

płatew z drewna klejonego
16x32 cm wg. proj. konstr.

dźwigar drewniany klejony
32x155 cm wg proj. konstrukcji

D

rygiel żelbetowy
wg. proj. konstr.

rygiel żelbetowy
wg. proj. konstr.

słup żelbetowy
wg. proj. konstr.

drabinki gimnastyczne 180x300
systemowe, np. Pesmenpol

Systemowa konstrukcja do koszykówki 
podwieszana z napędem elektrycznym składana w tył

malowana proszkowo na kolor niebieski, np. Pesmenpol
mocowana do dźwigarów drewnianych i ściany

drabinki gimnastyczne 180x300
systemowe, np. Pesmenpol

B

stopa fundamentowa
wg. proj. konstrukcji

stopa fundamentowa
wg. proj. konstrukcji

stopa fundamentowa
wg. proj. konstrukcji

stopa fundamentowa
wg. proj. konstrukcji

stopa fundamentowa
wg. proj. konstrukcji

stopa fundamentowa
wg. proj. konstrukcji

stopa fundamentowa
wg. proj. konstrukcji

belka podwalinowa
wg. proj. konstrukcji

chudy beton
gr. 10 cm

1%

drabinki gimnastyczne 180x300
systemowe, np. Pesmenpol

słup żelbetowy
wg. proj. konstr.

=212.50

podciąg żlebetowy
wg. proj. konstr.

A A

B
''

B
'

B
'''

B
''

B
'

B
'''

C C

B
B

ŚCIANA ZEWNETRZNAL Ł ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- tynk cem-wap. 15mm 
- pustak ceramiczny gr 30 cm np. Max P+W 
- dylatacja 5 cm
- pustak ceramiczny gr 25 cm np. Max P+W
- tynk cem- wap. 15 mm

K'
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np. Dysperbit 
- bloczek betonowy gr. 38 cm 
- 3x masa asfaltowo-kauczukowa
  np. Dysperbit 
- poliestyren ekstrudowany gr. 8 cm (dylatacja)
- istniejąca ściana (izolacja 3x masa
  asfaltowo-kauczukowa np. Dysperbit 

ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWAPOSADZKA NA GRUNCIE POSADZKA NA GRUNCIE

ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

DACH SALI

H H

K
chudy beton
gr. 15 cm

2x papa asfaltowa

stopa fundamentowa
wg. proj. konstrukcji

-0.38
-0.20

B

B

+11.13

+11.33

ŚCIANA ZEWNETRZNAF'
- tynk cem-wap. 15mm 
- pustak ceramiczny gr 25 cm np. Max P+W 
- styropian EPS-150  gr. 12 cm  
- cienkowarstwowy tynk mineralny 

G H I JG'
- tynk cem-wap. 15mm /płytki ceramiczne ścienne
  lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)
- cegła ceramiczna gr 25 cm np. Max P+W 
- tynk cem- wap. gr. 15 mm/płytki ceramiczne ścienne
  lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)

- tynk cem-wap. 15mm /płytki ceramiczne ścienne
  lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)
- cegła ceramiczna gr 12 cm
- tynk cem- wap. gr. 15 mm/płytki ceramiczne ścienne
  lub tynk cem- wap. gr. 15 mm (wg. opisu)

- istniejąca ściana
- pustka dylatacyjna / styropian 10cm 
- pustak ceramiczny gr 25 cm np. Max P+W 
- tynk cem-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŚCIANA WEWNĘTRZNAŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKA

FF

K -1.00

-0.12

+9.90

+10.40

+11.40

- tynk cem-wap. 15mm 
- pustak ceramiczny gr 29 cm np. Max P+W 
- styropian EPS-150  gr. 12 cm 
- siatka z włókna szklanego wtopiona
  w masę klejową. 
- cienkowarstwowy tynk mineralny

DETAL ''C''
otwór w posadzce 
pod montaż grzejników

- cienkowarstwowy tynk mineralny
- styropian EPS 150 gr. 12cm
- cegła ceramiczna pełna gr 25 cm
- styropian EPS 150 gr. 10cm
- cienkowarstwowy tynk mineralny

wieniec żelbetowy
wg. proj. konstr.

H

1%

obróbka blacharska
z blachy stalowej ocynk 

powlekanej kolor szary

- okładzina z betonu architektonicznego gr. 1,8cm
- styropian EPS-150  gr. 12 cm 
- podciąg żelbetowy wg. proj. konstr.
- tynk cem-wap. 15mm 

- tynk cem-wap. 15mm 
- pustak ceramiczny gr 30 cm np. Max P+W 
- styropian EPS-150  gr. 12 cm 
- okładzina z betonu architektonicznego gr. 1,8cm

-1.60-1.50

-1.10

-0.10

+2.60

+3.00

+5.60

+6.00

+8.60

+9.00

+11.40

AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69
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Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy
Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut, dz. nr 2802

Koordynacja / Opracowanie proj.
mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz
mgr inż. Grzegorz Seget
mgr inż. arch. Adam Jaskulski

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie
o salę gimnastyczną wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.


