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P R O J E K T     B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y
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Październik 2009

AAG/09/0019

Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy
Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut, dz. nr 2802
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  1:10

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie
o salę gimnastyczną wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

UWAGA!!!

1. Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie
2. Elementy stalowe wg. projektu konstrukcji
3. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie, części
    widoczne malować na kolor RAL 9006

podkonstrukcja ze stali ocynkowanej

PROFILIT profil dolny

Obróbka blacharska z blachy 
stalowej ocynk. gr. 0.7mm

profil aluminiowy systemowy
np. YAWAL SYSTEM

Obróbka blacharska z blachy 
stalowej ocynk. gr. 0.7mm

Styropian estrudowany EPS 200 gr. 80mm

Podciąg żelbetowy

-0.11

±0.00

systemowe mocowanie

PROFILIT profil górny

Podciąg żelbetowy

podkonstrukcja ze stali ocynkowanej

systemowe mocowanie

PROFILIT profil dolny

Obróbka blacharska z blachy 
stalowej ocynk. gr. 0.7mm

Styropian EPS 150 gr. 120mm

Folia EPDM

Styropian EPS 150 gr. 120mm

Folia EPDM

Kątownik  stalowy

Belka podwalinowa

kątownik stalowy

kątownik stalowy

profil aluminiowy systemowy
np. YAWAL SYSTEM

Obróbka blacharska z blachy 
stalowej ocynk. gr. 0.7mm

Podciąg żelbetowy

PROFILIT profil górny

PROFILIT profil dolny

PRZEKRÓJ A-A
DETAL ''A''  SKALA 1:10

Folia EPDM

Styropian EPS 150 gr. 120mm

Kątownik  stalowy

Ceownik  stalowy
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systemowe mocowanie

podciag

Kątownik  stalowy

profil aluminiowy systemowy
np. YAWAL SYSTEM

PROFILIT profil zamykający boczny

wełna minerlana

blacha aluminiowa gr 2 mm
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systemowe mocowanie

podciag

profil aluminiowy systemowy
np. YAWAL SYSTEM

uszczelnienie

profil aluminiowy systemowy
np. YAWAL SYSTEM

DETAL ''C''  SKALA 1:10

Kątownik  stalowy uszczelnienie silikonem

blacha aluminiowa gr 2 mm

podciag

słup

DETAL ''C''  SKALA 1:10

Kątownik  stalowyuszczelnienie silikonem

blacha aluminiowa gr 2 mm

podciąg

słup

DETAL ''R''  SKALA 1:10

tynk mineralny (grafit)
kol. RAL 7021

zaczep (możliwość
rewizji w przypadku
uszkodzenia RS)

słup
żelbet

wkładki z warstwy
wełny min./styropianu
(izolacja, tłumienie
drgań RS)

blacha aluminiowa gr 2 mm
malowana na kolor
analog jak tynk

PROFILIT profil zamykający boczny

PROFILIT profil zamykający boczny

RS odwadniająca
PVC Ø 110mm
(kotwiona do ściany)

A A

AA

Okładzina z betonu architektonicznego gr. 1,8cm

Okładzina z betonu architektonicznego gr. 1,8cm

Okładzina z betonu architektonicznego gr. 1,8cm


