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Dot.. warunkéw technicznych projektowania linii kablowej oswietlenia drogowego
w skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi gazociagami w rejonie ul. Debnik w Larncucie.

W odpowiedzi na Pana wniosek podajemy warunki techniczne do wykonania skrzyzowania
linii kablowe] os$wietleniowej =z istniejagcg siecig gazowa $redniego cisnienia
dot. zadania j/w:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny by¢é wykonane
w sposéb podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych robdt moze nastgpi¢
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w tancucie, ktérg nalezy o tym powiadomic
Z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do strefy kontrolowanej gazociggow
wykonac recznie i pod nadzorem Gazowni w tancucie.

3. W przypadku gdy jednostka projektowa nie jest pewna rozwigzan technicznych
projektowanej inwestycji wzgledem istniejace] sieci gazowej nalezy skonsultowac
lokalizacje projektowanych elementéw z Gazownig w tancucie ul. Moscickiego 10,
37-100 tancut. Nalezy wzia¢ pod uwage rowniez lokalizacje istniejgcych elementdw sieci
gazowej.

4. Projektowane uzbrojenie powinno krzyzowac sie z gazociggami zachowujgc odlegtosci
pionowe od zewnetrznej $cianki gazociggu do zewnetrznej Scianki rury ostonowej nie
mniej niz 0,2m.

5. Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z istniejgcymi gazociggami wykonac pod katem
nie mnigjszym niz 20°.

6. Skrzyzowania linii kablowej z istniejgcymi gazociggami zaprojektowa¢ w rurach
ostonowych tak aby konce rur wyprowadzone byly symetrycznie po obu stronach
istniejgcego gazociggu (po min 1,5m od osi skrzyzowania).

7. Przy projektowaniu linii kablowej rownolegle do istniejacej sieci gazowe] odlegtosc
pozioma pomiedzy kablem, a zewnetrzng sciankg gazociggu powinna wynosic¢ nie mniej
niz 0,5 m (to samo dotyczy elementéw towarzyszgcych projektowanej linii kablowej
tj. mufy kablowe, uziomy otokowe, studzienki rewizyjne elektryczne itp.).

8. Odlegtos¢ pozioma rzutu fundamentu projektowanych stupdéw oswietleniowych do
zewnetrznej Scianki gazociggdéw nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
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Odlegtos¢ projektowanego uziemienia stupa od gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz
2,0m

Wykonane zabezpieczenia skrzyzowan z istniejagcymi gazociggami podlegajg przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w tancucie na zlecenie inwestora
budowy.

Po zakonczeniu budowy nalezy otrzymac¢ z Gazowni w tancucie pisemne oswiadczenie
o bezkolizyjnym wykonaniu skrzyzowan i zblizen w stosunku do istniejacej sieci gazowej.
Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robét odpowiada
inwestor linii kablowej.

Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Catos¢ w/w robot zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy linii kablowe;.
W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w warunkéw nalezy wystgpic
do naszego zaktadu z wnioskiem wraz z zatgcznikiem graficznym o wydanie
szczegotowych warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowe;.

W élad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z Cennikiem ustug pozataryfowych.

noczesnie informujemy, ze wykonany projekt na aktualnych podktadach geodezyjnych

z cze$cig opisowa, zawierajgcy domiary w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecia
gazowa oraz rysunkami szczegotowymi (przekrojami, profilami) nalezy uzgodni¢ na Naradzie
Koordynacyjnej (o ile jest wymagane) wtasciwego urzedu, a nastepnie w Sekcji Zarzgdzania

Maj
spo

gtkiem Sieciowym w O/ZG w Jasle, 35-205 Rzeszow, ul. Wspolna 5. Ponadto nalezy
rzgdzi¢ tabelaryczny spis skrzyzowan kabla z istniejaca siecig gazowsg, zawierajacy m.in.:

numeracje kolejnych skrzyzowan, sposéb zabezpieczenia kabla, kat skrzyzowania kabla z

istn

iejgca siecig gazowa. Na dotgczonym planie zagospodarowania nalezy ponumerowac

miejsca skrzyzowan zgodnie z wykazem tabelarycznym.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego Cennika Ustug
Pozataryfowych w PSG sp. z o0.0.
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Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w tancucie

2. ZMSZ ala
KG/7183

Obowigzek informacyjny RODO:

Admi

nistratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Warszawa. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce
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