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1. Wstep

Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb
rozbudowy drogi gminnej ul. Debnik w m. taricut.

Inwestorem przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego jest Miasto tarncut, Plac
Sobieckiego 18, 37-100 tancut.

Podstawg prawng dla opracowania niniejszej Opinii geotechnicznej jest
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig normy i przepisy branzowe:

° PN — EN 1997-1. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1. Zasady
ogoine.

o PN — EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

o PN — EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

o PN - EN SO 14688-2. Badania  geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: zasady klasyfikowania.

° PN — EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes$¢ 1: Techniczne
zasady wykonania.

° PN — EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

o Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntow.

° PN-B-02479: 1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoélne.

° PN-B-02480. 1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

° PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

o PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

° PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

o PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

° PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

° PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej.

o
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° PN-EN 933-8: 2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeéé 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego.
° PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
° PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - zatgcznik nr 4.
o Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych"- Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych W-wa 1998.
Wykonane prace geotechniczne przeprowadzono pod statym nadzorem geologa
uprawnionego do  wykonywania czynno$ci dozoru geologicznego. Podczas
przeprowadzonych prac terenowych nie naruszano wymagarn przepisow BHP oraz ochrony

srodowiska naturalnego.

2. Cel prac badawczych

Zadaniem prac badawczych geotechnicznych bylo ustalenie warunkéw gruntowych,
grup nosno$ci Gi oraz parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych podtoza dia
wydzielonych warstw geotechnicznych zgodnie z normg PN-81/B-03020 — metoda B, na
potrzeby rozbudowy drogi gminnej.

3. Zakres wykonanych prac
Zakres prac obejmowat:
- wytyczenie otwordw badawczych,
- wykonanie 4 otworéw geotechnicznych do gtebokosci od 3,0 do 50 mp.p.t.,
- prowadzenie pomiaréw hydrogeologicznych polegajagcych na pomiarze
nawierconego i ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej,

- opracowanie niniejszej Opinii geotechniczne;.

3.1. Prace geodezyjne
W  terenie  wytyczono 4 otwory badawcze metodg rzednych
i odcigtych (domiaréw prostokatnych) w oparciu o istniejaca sytuacje na podstawie
dostarczonej przez Zleceniodawce mapy sytuacyjno — wysokoéciowej w skali
1: 500.
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llos¢, gtebokosC oraz lokalizacja wykonanych otworéw zostata uzgodniona
ze Zleceniodawca. Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych naniesiono na

mape dokumentacyjng w skali 1: 500 [Zatgcznik 2].

3.2. Wiercenia badawcze

W ramach wiercen geotechnicznych wykonano otwory geotechniczne wzdiuz
przebiegu projektowanej rozbudowy drogi gminnej. Lokalizacje wykonanych wiercen
przedstawia zatgcznik nr 2.

W miejscach zaprojektowanych otworéw geotechnicznych wykonano wiercenia
matosrednicowe, nierurowane, systemem mechanicznym — udarowym przy zastosowaniu
probnikéw rdzeniowych RKS (diugo$¢ probnikew 1000 mm i 2000 mm, $rednica
® 40 mm, ® 50 mm).

tgcznie wykonano 4 otwory geotechniczne do gtebokosci od 3,0 do
5,0 m p.p.t. Laczny metraz wykonanych odwiertow wynosi 14,0 mb.

W czasie wiercen prowadzono na biezgco analize makroskopowg gruntéw
wydobywanych z otworéw zgodnie z normg PN-B-04481: 1981, Eurokod 7 -
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Podczas wykonywania robét wiertniczych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkéw nalezato:

- dozér nad wilasciwym prowadzeniem robdt wiertniczych — opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw, pobieranie probek gruntu, likwidacja otworéw,

- prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych.

Ponizej w tabeli nr 1 dokonano zbiorczego zestawienia wykonanych otworéw

badawczych.

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych otworéw badawczych

i Oznaczenie Gebokosé
WiE?CZIniE Rodza) owors wykonanych Kilometraz otworéw
otworéw [mp.pt]
geotechniczny, .
2 drogowy Ot-1 km 0+146P 5.0
3
2 g geotechniczny
e drogowy ot2 km 0+654P 3.0
g5
(=]
5D geotechniczny
e £ drogowy O3 km 0+091L 3.0
=
p=t A
o geotechniczny
drogowy Ot-4 km 1+235P 3,0
Suma 4 otwory 14,0 [mb]
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Wykonane wiercenia badawcze i sposob likwidacji otworéw nie wplynie na zmiane
parametrow geotechnicznych podtoza jak réwniez na zmiane $rodowiska naturalnego.

3.3. Prace kameralne
Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, obserwacji terenowych i
geologicznych oraz analizy materiatéw archiwalnych wykonano i opracowano:
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
- tabelg parametrow fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych,
- tekst Opinii geotechniczne;.

4. Charakterystyka terenu badan, potozenie i morfologia
Przedmiotowy odcinek drogi administracyjnie pofozony jest w wojewodztwie

podkarpackim, w powiecie tancuckim, w gminie tarcut, w miejscowosci Lancut ul. Debnik.

Rozbudowa dotyczy drogi gminnej - ul. Debnik w miejscowosci Larcut. Droga gminna
na tym odcinku przebiega w terenie stosunkowo plaskim, przez obszar typowo wiejski,
mieszkalny i rolniczy. Na wschéd od analizowanego odcinka drogi przeptywa rzeka Mikoska
— prawobrzezny doptyw Wistoka.

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren badan

potozony jest w obrebie:
- Regionu — Karpacki,
- Prowincji — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym,
- Podprowincji — Podkarpacie Pétnocne,
- Makroregionu — Kotlina Sandomierska,
- Mezoregionu — Pradolina Podkarpacka.

Teren badan potozony jest w zlewni Mikoski i dorzeczu Wistoka.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego

5.1. Zarys budowy geologicznej

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geostrukturalnej zwanej Zapadliskiem
Przedkarpackim, graniczacej od potudnia z Zewnetrznymi Karpatami Fliszowymi. Zapadlisko
Przedkarpackie stanowi niecke przedgérska wypetniong utworami miocenu, zalegajgcymi na
utworach prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych. Podioze neogeriskie

zbudowane jest z itdw miocenskich (itéw krakowieckich). lty pylaste majg przewaznie barwe
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szarg i ciemnoszara. Migzszo$¢ tych utworéw wynosi od 800 do 1600 m. Nadktad osadow

miocenskich stanowig utwory czwartorzedowe (holocensko-plejstocenskie) o zréznicowanej

migzszoéci uzaleznionej od morfologii stropu utworéw neogenu. Czwartorzed na

analizowanym obszarze reprezentowany jest przez osady rzeczno-zastoiskowe.

5.2. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Dla rozpoznania podtoza budowlanego wykonano 4 otwory badawcze Ot-1, Ot-2,
Ot-3 i Ot-4. Wiercenia wykonano do gtebokosci 3,0 — 50 m p.p.t. W podiozu
budowlanym wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych oznaczonych symbolami:
IC2, IC3 oraz 1102, 103, 104 i llic..

W zadnym z wykonanych otworéw badawczych nie nawiercono stropu starszego
podtoza — itow miocenskich.

Bezposrednio ponizej istniejacej konstrukcji nawierzchni  wystepuje materiat
antropogeniczny, ktory zaklasyfikowano do nasypu niebudowlanego (nN). Warstwa
nasypu osigga zroznicowang migzszo$¢ w granicach 0,14 - 0,24 m. Ponizej
materialu antropogenicznego zalegajg bardzo wysadzinowe grunty spoiste, ktore pod
wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako gliny pylaste i pyly. Grunty spoiste
wystepujg w stanie twardoplastycznym i plastycznym. W rejonie otworow
badawczych Ot-1 i Ot-4, pakiet gliniasto — pylasty, na zréznicowanej gtebokosci 2,7-
3,8 m p.p.t., podécielony jest serig piaszczysta, reprezentowang przez piaski drobne.
Piaski wystepujg w stanie $redniozageszczonym. W Ot-1 nawiercono grunty
organiczne reprezentowane przez pyly prochniczne, namuty gliniaste oraz torfy.
Budowa geologiczna obszaru badan (gtebokos¢ zalegania poszczegoinych gruntow
oraz ich stan) zostata przedstawiona na kartach otworéw geotechnicznych [Zatgczniki
nr 4.1+4 4] niniejszej Opinii.

W otworze badawczym Ot-1 na gtebokosci 3,8 m p.p.t. i Ot-4 na gtebokosci 2,7 m
p.p.t., nawiercono czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany z o$rodkiem
porowym. Warstwe wodono$ng stanowig nawodnione piaski drobne. Zwierciadto
wody gruntowej ma charakter napiety. W pozostatych otworach badawczych nie
nawiercono poziomu wodonosnego. W Ot-1 stwierdzono wystgpowanie saczen
infiltrujgcych wod gruntowych w przedziale gt 1,8-34m p.p.t.. Saczenia moga
wystapi¢ w gruntach spoistych na catej gtebokosci profilu.

Wzdtuz analizowanego odcinka drogi warunki wodne okreslono jako przecigtne.
Warunki gruntowe s ztozone w Ot-1 oraz proste w pozostatych otworach.

Grupa no$noéci podioza: G4 — podioze budowlane w strefie oddziatywania na

konstrukcje nawierzchni stanowig grunty bardzo wysadzinowe — gliny pylaste i pyty.
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5.3. Charakterystyka geotechniczna

Grunty rodzime podioza budowlanego podzielono na trzy serie - pakiety
geotechniczne: pylasto-gliniasty, organiczny i piaszczysty, w obrebie ktérych nastepnie
wydzielono warstwy geotechniczne.

Wszelki materiat nasypowy zalegajgcy w podiozu nalezy starannie
i na petng gtebokos¢ usungé do gruntdw rodzimych (gliniasto — pylastych), stanowigcych

wiasciwe podioze budowlane.

Pakiet geotechniczny | (pylasto-gliniasty) stanowig osady rzeczne (fluwialne) wieku

czwartorzedowego (holocen) litologicznie wyksztatcone jako gliny pylaste i pyly. Grunty te
wystepujg w stanie twardoplastycznym (0,0<I.<0,25) i plastycznym (0,25<I,<0,50). W
obrebie serii pylasto-gliniastej wydzielono dwie warstwy geotechniczne oznaczone
symbolami: IC2 i IC3 (grupa konsolidacji C — grunty spoiste nieskonsolidowane)
e Warstwa geotechniczna IC2 — grunty mafo i $rednio spoiste nieskonsolidowane
w stanie twardoplastycznym — warstwa nosna.
Grunty warstwy IC2 reprezentowane sg przez pyly i gliny pylaste o érednim
stopniu plastycznosci l¢-=0,20. Grunty te stwierdzono w otworach Ot-2, Ot-3 i Ot4.
o Warstwa geotechniczna IC3 - grunty mato spoiste nieskonsolidowane

w stanie plastycznym — warstwa potencjalnie no$na.

Grunty warstwy |C3 reprezentowane sg przez pyly o s$rednim stopniu
plastycznosci l.gr = 0,40. Grunty te stwierdzono w otworze Ot-1.

Pakiet geotechniczny Il (grunty organiczne) stanowig czwartorzedowe osady wieku

holocenskiego (Qn) litologicznie wyksztatcone jako pyty prochniczne, namuty oraz torfy. Pod
wzgledem genetycznym sa to osady rzeczno-zastoiskowe (R). Grunty te wystepuja w stanie
plastycznym (0,25<1.<0,50) i twardoplastycznym (0,00<l.<0,25). W obrebie serii wydzielono
trzy warstwy geotechniczne oznaczone symbolem 1102, 1103, 1104,

e Warstwa geotechniczna I102 — warstwa nosna.

Grunty warstwy geotechnicznej [102 reprezentowane sg przez pyty prdchniczne,
twardoplastyczne o s$rednim stopniu plastycznosci 1s-=0,25. Grunty te stwierdzono w
otworze Ot-1.

e Warstwa geotechniczna Il03 — warstwa sfabonosna.

Grunty warstwy geotechnicznej 1103 reprezentowane sg przez namuty gliniaste,
plastyczne. Grunty te stwierdzono w otworze Ot-1.

o Warstwa geotechniczna llO4 — warstwa sfabonosna.

Grunty warstwy geotechnicznej 1104 reprezentowane sg przez torfy. Grunty te

stwierdzono w otworze Ot-1.
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Parametry okreslone dla warstw 1103, 1104 s3g jedynie orientacyjne, poniewaz sg to

grunty bardzo scisliwe, stabonosne.

Pakiet geotechniczny |ll (seria piaszczysta) stanowig osady rzeczne (R) wieku

czwartorzedowego litologicznie wyksztatcone jako piaski drobne. Grunty te charakteryzujg
sie stanem $redniozageszczonym (0,33<1p<0,67). W obrebie serii piaszczystej wydzielono
jednag warstwe geotechniczng oznaczong symbolem liic..

e Warstwa geotechniczna |Illc; - grunty niespoiste (drobnoziarniste)

w stanie sredniozageszczonym — warstwa nosna.

Grunty warstwy geotechnicznej llic. reprezentowane sg przez piaski drobne o
srednim stopniu zageszczenia Ipg=0,40. Grunty te stwierdzono w otworze:
Ot-1 na gtebokosci 3,8 - 5,0 m p.p.t.
Ot-4 na glebokosci 2,7 - 3,0 m p.p.t.

Wyzej wymienione warstwy geotechniczne zostaly podzielone zgodnie
z oceng warunkoéw gruntowych na grunty:

nosne — grunty nadajace sie do bezposredniego posadowienia tj. grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym oraz grunty niespoiste sredniozageszczone.

potencjalnie nosne — grunty nadajace sie do posadowienia, charakteryzujgce sie
jednak matg nos$noscig i duzg zmiennoscig parametréw wytrzymatosciowych (co nalezy
uwzgledni¢ przy projektowaniu) — grunty spoiste w stanie plastycznym,

stabono$ne - grunty nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia w ich

obrebie obiektéw, tj. grunty organiczne: namuty i torfy.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza sie, ze teren pod
projektowany obiekt charakteryzuje sie zlozonymi warunkami gruntowymi w Ot-1 oraz
prostymi w pozostatych otworach.

Jako podstawe podziatu podioza gruntowego, przyjeto zréznicowanie stratygraficzno-
facjalne wydzielajac zespdt gruntowy (pakiet, serie), a nastepnie w jego obrebie dokonano
podziatu na warstwy geotechniczne, réznigce sie od siebie wiasciwosciami fizyko-
mechanicznymi. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw gruntow spoistych, okreslono na podstawie warto$ci wyprowadzonych, uzyskanych
drogq korelacji z wynikoéw badan polowych w oparciu o metode B wg PN-81/B-03020.

Jako ceche wiodaca dla okreslenia parametréw geotechnicznych gruntéw spoistych
przyjeto $redni stopien plastycznosci I, a dla gruntéw niespoistych $redni stopien

zageszczenia lpgr.
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Zestawienie parametrow  fizyko-mechanicznych dla  wydzielonych  warstw
geotechnicznych przedstawiono w tabeli parametréw geotechnicznych [Zatgcznik nr 5].

6. Charakterystyka istniejacej konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje istniejgcej nawierzchni drogi scharakteryzowano na podstawie oceny
makroskopowej pobranych préb materiatéw z 4 otworéow badawczych — Ot-1, Ot-2, Ot-3
i Ot-4. Catkowita migzszos¢ istniejgcej konstrukcji nawierzchni zostata oceniona na
podstawie rozpoznania punktowego. Szczegdtowy opis budowy konstrukcji nawierzchni
ocenionej w poszczegolnych otworach badawczych przedstawia sie nastepujgco:

Otwor Ot-1, km 0+146.00

0,00-0,03m

Nawierzchnia asfaltowa — grubos¢ 3,0 cm,

0,03-0,5m

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego — grubos¢ 47,0 cm,

ponizej 0,5 m p.p.t. — podtoze budowalne G4 (grunty bardzo wysadzinowe).

Otwér Ot-2, km 0+654.00

0,00-0,04 m

Nawierzchnia asfaltowa — grubos¢ 4,0 cm,

0,04-0,38m

Warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa naturalnego (piasek) -

grubos¢ 34,0 cm,

0,38 -0,52m

Nasyp niebudowlany- glina pylasta, gleba + fragm. cegly — grubos¢ 14 cm,
ponizej 0,52 m p.p.t. — podtoze budowalne G4 (grunty bardzo wysadzinowe).

Otwor Ot-3, km 0+091.00

0,00-0,3m

Nawierzchnia z kruszywa — grubos¢ 30,0 cm,

0,3-0,54m

Nasyp niebudowlany — glina pylasta préchniczna, zwir + fragm. cegly — grubos¢ 24,0 cm

ponizej 0,54 m p.p.t. — podioze budowalne G4 (grunty bardzo wysadzinowe).

Otwér Ot-4, km 1+235.00
0,00 - 0,04m
Nawierzchnia asfaltowa — grubo$¢ 4,0 cm,
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0,04-047m

Konstrukcja (piasek drobny, popidt, Kruszywo, zuzel)- grubos¢ 43,0 cm,
0,47 - 0,64 m

Nasyp niebudowlany glina pylasta + kruszywo — grubos¢ 17 cm

ponizej 0,64 m p.p.t. — podioze budowalne G4 (grunty bardzo wysadzinowe).

7. Warunki wodne
W Ot. 1 na gtebokosci 3,8 m p.pt i w Ot-4 na gtebokosci 2,7 m p.p.t. nawiercono
czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany Z osrodkiem porowym. Warstwe wodonosng
stanowig nawodnione piaski drobne. Zwierciadto wody gruntowej ma charakter napiety,
stabilizuje sie na gt. ok. 1,4m p.p.t.
Zaobserwowano wystepowanie wéd gruntowych saczen §rodglinnych (obserwacii
dokonano w listopadzie 2018 r.) w Ot-1w przedziale gtebokosci 1,8-3,4m p.p.t.
Saczenia wod infiltracyjnych zasilane sa gtéwnie poprzez opady atmosferyczne i
wody roztopowe. Zaznacza sig, ze W okresach mokrych moga wystgpic lokalne saczenia na

catej gtebokosci wystepowania gruntéw spoistych.

8. Wysadzinowos¢ gruntow

Na podstawie Instrukcji Badan Podfoza Gruntowego Cz. 2 - Zaftacznik (Tablica Z-
2.16.)” oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych — 2014r.,
okreslono wysadzinowos¢ gruntow rodzimych do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu zaktadanej
konstrukcji nawierzchni.

W podtozu do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu zaktadanej konstrukcji nawierzchni

wystepuja grunty bardzo wysadzinowe — gliny pylaste i pyty.

9. Grupy nosnosci podioza

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - zalgcznik nr 4 oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych - zafgcznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych
7 dnia 16 czerwca 2014 r. i normy PN-S-02205:1998 okreslono grupy nosnosci podioza Gi.

Grupe no$nosci podioza okreslono na podstawie rodzaju, wysadzinowosci i stanu
gruntow zalegajacych do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu zaktadanej konstrukcii nawierzchni,
Do oceny grupy nosnosci podioza uwzgledniono takze istniejace warunki wodne.

Na przedmiotowym terenie badan warunki wodne okreslono jako przecigtne. Na
obszarze badan wydzielono grupg nosnosci podioza G4.
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Gteboko$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi hz = 1,0 m p.p.t.,, wartos¢
powyzszg przyjeto zgodnie z normg PN-88/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10. Whnioski i zalecenia

10.1. Warunki gruntowe:

Dla rozpoznania podtoza budowlanego wykonano 4 otwory badawcze Ot-1, Ot-2,
Ot-3 i Ot-4. Wiercenia wykonano do gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. W podtozu budowlanym
wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych. Bezposrednio ponizej istniejacej konstrukcii
nawierzchni, wystepuje materiat antropogeniczny, ktéry zaklasyfikowano do nasypu
niebudowlanego (nN). Ponizej materiatu antropogenicznego zalegajg grunty spoiste, ktére
pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako gliny pylaste i pyly. W rejonie otworow
badawczych Ot-1 i Ot-4, pakiet gliniasto — pylasty podscielony jest serig piaszczystg,
reprezentowang przez piaski drobne. W Ot-1 nawiercono grunty organiczne reprezentowane
przez pyly préchniczne, namuly gliniaste oraz torfy.
Budowa geologiczna obszaru badan (glebokos¢ zalegania poszczegdlnych gruntow
oraz ich stan) zostata przedstawiona na kartach otwordéw geotechnicznych [Zatgczniki nr
4.1+4.4).

10.2. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, iz podfoze gruntowe jest

niejednorodne, uwarstwione o zmiennej no$nosci w pionie profilu.

10.3.  Warunki wodne

W Ot. 1 na gtebokosci 3,8 m p.p.t. i w Ot-4 na gtebokosci 2,7 m p.p.t. nawiercono
czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany z osrodkiem porowym. Warstwe wodonosng
stanowia nawodnione piaski drobne. Zwierciadio wody gruntowej ma charakter napigty,
stabilizuje sie na gt. ok. 1,4m p.p.t. Zaobserwowano wystepowanie wéd gruntowych saczen
§rodglinnych (obserwacji dokonano w listopadzie 2018 r.) w Ot-1 w przedziale gtebokosci
1,8-34m p.p.t. Saczenia wodd infiltracyjnych zasilane sg giownie poprzez opady
atmosferyczne i wody roztopowe. Zaznacza sie, ze w okresach mokrych mogg wystgpic
lokalne sgczenia na catej glebokosci wystepowania gruntéw spoistych.

10.4. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego oraz zgodnie

z § 4 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
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budowlanych, w podiozu wzdtuz analizowanego odcinka drogi gminnej stwierdzono ztozone
warunki w Ot-1 oraz proste w pozostatych otworach.

10.5. Nalezy podkresli¢, iz warstwy geotechniczne wydzielono wytgcznie w oparciu
0 punktowe rozpoznanie (4 odwierty geotechniczne). Zatem kwestie warunkéw gruntowo-
wodnych nalezy weryfikowa¢ w oparciu o biezgce rozpoznanie prowadzone w trakcie
postgpu roboét ziemnych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do rodzaju podioza

zaleca sie kontakt z wykonawcami ninigjszej Opinii.

10.7. Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
na terenie badan do gtebokosci 1,0 m ponizej zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni

oraz w strefie przemarzania, wystepujg grunty rodzime podioza bardzo wysadzinowe — gliny

pylaste i pyty.

10.8. Wedtug kryteriow wysadzinowosci gruntéw, rodzaju i stanu gruntéw oraz na
podstawie przyjgtych przecigtnych warunkéw wodnych, ustalono na obszarze objetym

badaniami grupe nosnosci podioza G4.

10.9. Podioze na przedmiotowym terenie badann budujg grunty spoiste,
wysadzinowe, o wtasciwosciach tiksotropowych i duzej wrazliwosci strukturalnej. Sg to
utwory szczegolnie podatne na zmiane wilgotnosci naturalnej (rozmakanie, uptynnienie)
i oddziatywania czynnikéw mechanicznych (drgania, wibracje) pod wptywem, ktorych
w sposob gwattowny moga ulec pogorszeniu ich parametry wytrzymatosciowe.

10.10. W stwierdzonych warunkach gruntowych prace ziemne zaleca sie wykonywac
w porze suchej i w ustabilizowanych warunkach pogodowych.

10.11. Miejsca po odhumusowaniu i wykopy nalezy chroni¢ przed wplywem
warunkow atmosferycznych (opady, przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

10.12. Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowaé tak, aby nie
nastagpito rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajacego w odstonietym podtozu.

10.13. Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego koryta lub
wykopu, szczegdlnie na okres jesienno-zimowy. Zaleca sie zabezpieczy¢ dno i Sciany
wykopow przed naptywem woéd powierzchniowych i mogacych wystagpié okresowo, wod
saczeniowych. Zaleca sie odpowiednie uregulowanie odptywu powierzchniowych wéd
poopadowych i poroztopowych.
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10.14. W przypadku gdy dojdzie do uplastycznienia i nadmiernego przewilgocenia
gruntéw zalegajgcych w korycie — pogorszeniu ulegng parametry nosne podtoza
gruntownego, nalezy podja¢ stosowne zabiegi uzdatniajgce. Do ulepszenia i stabilizowania
przewilgoconych gruntéw spoistych mozna stosowaé np. wapno wysoko reaktywne [ub inne
spoiwa drogowe.

10.15. Wszelkie materiaty nasypowe (cegly, gruz budowlany) nalezy starannie, na
peing gtebokos$¢ usunaé do gruntdw rodzimych (pylasto-gliniastych), stanowigcych wtasciwe
podioze budowlane. Zaleca sie wybranie/wymiane gruntéw organicznych-stabonosnych na

grunt nosny.

10.16. Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania zakwalifikowano do 4 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdéine”.

10.17. Istniejgcg konstrukcje nawierzchni scharakteryzowano w 4 punktach na
podstawie oceny makroskopowej pobranych rdzeni. Szczegbtowy opis przedstawiono w pkt

6. Bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni wystepuje nasyp niebudowlany.

10.18. Gieboko$é przemarzania gruntu na terenie badan nalezy przyja¢ zgodnie
z normg PN-88/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowl.
Obliczenia statyczne i projektowanie” na gtebokos¢ 1,0 m p.p.t.

10.19. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowa inwestycja — rozbudowa
drogi gminnej, ze wzgledu na jej charakterystyke techniczng, zakres robot ziemnych oraz

stwierdzone na omawianym terenie ztozone warunki_gruntowe w Ot-1 oraz proste w

pozostatych otworach, kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

GEOLOG
: & 7
.
mgr inz. étur Zigba
Nr upr. geol. kat. XTI - 0257
Nr upr. geol. kat. X11 - 0221

13



8102 pedojs

ejleq

egaiz Jnyy ‘zul J6w
‘FRUONAM,

}

uzokez

000 0S:L

‘Bels

emope|bod edepy

:mjunsis Ay

.21aNdue} M }ugdq °|n - feuuwb 1Bolp emopngzoy”

‘BIUEPEZ EJp BUZOIUE)006 B ||

yepequofey ()

b

=

\!:.

.

4 Zsmm), =a_..nw,

..n...

B Ty




8L0¢Z pedojs eqdiz 1npy zui JBw

‘ejeq ‘jeucyAin

L 0051 eulAoejuswnyop edepy
Suzokez ‘g ‘nyunsAl AL

.219Nn0ue M Yiugdg ‘jn - [euuiwb 1Boip emopngzoy®

‘BIUBPEZ B|p euzaiuydsjeab eiudp

obszaiujeimniomoefoezieyo - @

= NIOMJO JBWnpy

zejawopy) - _m z0s+0| 110

2
3

\ 8"

Ay

d @?ﬁﬂo




810z pedoisi eq31z Jnuy “zul JBw
‘ejeqg “RUCHAM

ce 00G:1 eulfoejuawnjop edepy
jiuzoke7 BleNS imyjunsAs mAL

L210n2ue M jugdg n - fsuuwb 1Bosp emopngzoy”

‘eluepez ejp euzouyoejoab elwdp

obazaujamniomjoefoezieyot - @

ZeJjpwIo|y - |d 205+0 lm.dnn_.O = NJOM]O Jawinp

km 0+692.83

d #59+0Z-10]




810z pedois eqdiz inpy “zui Jbw \ v N
‘Bjleq JBUCYAM | vmu
£e 0051 eulfoejuswnyop edepy \ <
juzokjez Bpeys ‘myjunsAs mAp ,_,. =%
Jalonaye} m yugdqg n - fauuiwb 1Bosp emopngzoy” ,
‘BIUEPEZ I BUZOUY081086 elLIdO)
oBszojueimniomoeoezieyo] - @
i wi
Zenawopy| - |d Nom+olE - NIOMIO JaWNN 6L 6LL
T A .
£ —_——
3
3 . \\\\
| pd 4OI X
w nﬂﬂw \\\\\
\ < =
adl T A
v € o
o S =2y PG
& X
JE
Ho\
a\\

7 160+0[€-10] |

[d §e2+1 [#10]

T sl ks
11

68°CY
A

z+1 wh




= 49T Lk
(RGN et
S L o SRR
) %:r FTeR | ey

i

AR
i1

il ;I “u..
ket alikowkal 7

AR
l‘ f

Tl 7- il

e

FORRE POV 3
¢ «"5"'

| Goeanica - p. . R,
AV ANz
P i
LS o B
T S

e
P

13,Lhy,

8\ il €N
RN '!!lmim:;\-a

4 Bl
{

pular

Kraczibivas
: NG

PP s e

sene i ug)

a4

. Tytul rysunku:

Fragment szczegdlowej mapy geologicznej Polski
Arkusz 982 - Rzeszow

Zrodio: Skala: Zatgcznik:
www.pgi.gov.pl 1:50 000 3.1

Wykonat: Data:

mgr inz. Artur Zieba Listopad 2018




Torfy

Mutki, piaski | 2wiry rzeczne taraséw zalewowych 1,0-3,0 m n.p. rzeki

Piaski, mutki i mutki ilaste rzeczne larasdw zalewowych
2,04,0 m n.p. rzeki

Piaski, mulki, gliny i ily den doiinnych

Mulid, mutki piaszczyste i ity pylowato-piaszczyste z przewarstwieniami
piaskow ze zwiram den dolinnych

Wy, gliny, muiki, mutki pi yste, piaski pyk

starorzeczy

i namuty

HOLOCEN
A

Mutki, mutki piaszczyste, piaski | 2wiry rzeczne taraséw zalewowych
3,0-5.0 m n.p. rzeki (Wistoka)

Mutlki, mutki piaszczyste | piaski pylowate rzeczne taraséw zalewowych
2,05,0 m n.p. rzeki

Mulki, muiki piaszczyste i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych
6,0-8,0 m n.p. rzeki
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(osuwiskowe)
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Piaski ecliczne w wydmach

Piaski ecliczne

skalnymi (pi owymi) eoliczne,

Pyly, gliny i gliny z .
zwietizelinowe i soliflukcyjne

Ity, torfy i gytie starorzeczy *
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DRILL Usiugi geologiczne Artur Zigba i

ul. Sportowa 12B, 38-100 Strzyzow

Miejscowos$é: Lancut

Gmina: Lancut (gmina miegjska)
Powiat: tafcucki
Wojewobdztwo: podkarpackie

' Obiekt: droga gminna - ul. Debnik Laricut

Inwestor: Miasto tancut

- Wiercenie: DRILL Artur Zieba
- Dozor geol.: A. Zigba

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1
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Zal.Nr: 4.1
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ul. Sportowa 12B, 38-100 Strzyzéw Profil numer 2
Miejscowosé: Laricut | Obiekt: droga gminna - ul. Debnik tarcut '
Gmina: tancul (gmina migjska) | inwestor: Miasto tancut
Powiat: taficucki - Wiercenie: DRILL Artur Zigba |
Wojewodztwo: podkarpackie - Dozér geol.: A. Zigba
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Zalacznik 6 - Objasnienia znakéw i symboli do czesci graficznej

Grunty mineralne nieskaliste rodzime

Kamieniste

- KW - zwietrzelina
- KWg - zwietrzelina gliniasta

0T0o0d - KR-numos
2,7 - KRg - rumosz gliniasty
- KO - otoczaki

-z
- Zg - zwir piaszczysty
- Po - pospotka
F.<e <. ] - Pog-pospéika gliniasta
Dronoziarniste - niespoiste
- Pd, Ps, Pr - piaski drobne,
srednie, grube
v ...y | - Pn-piasek pylasty
Drobnoziarniste - spoiste
s - Pg - piasek gliniasty
— Ilp - pyt piaszczysty
- II-pyt
- Gp - glina piaszczysta
- G-glina
—  Gn - glina pylasta

- Gpz - glina piaszczysta zwigzta
/7 s A - Gz-glina zwiezta

— " " —) - Gnz-glina pylasta zwigzta

- Ip- il piaszczysty
e

~ 1 - In-itpylasty

LR Xd - H- grunt prochniczy
- Nmp - namut piaszczysty
P 5 - Nmg - namut gliniasty

- T-torf

EXZ X
(XXX - Gy - eyt

Grunty nasypowe
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp nie budowlany

Znaki dodatkowe dotyczgce opisu gruntow
+ - domieszki

/ / - przewarstwienia, laminacje, wkladki

Stan gruntow sypkich
In - luzny I,<0.33
® szg - §rednio zaggszczony 0,33<1,<0,67
& Zg — Zageszczony 0,67<1,<0,80
4] bzg — bardzo zageszczony 1,>0,80

stan gruntow spoistych

mpl - migkkoplastyczny  0,50<I, <1,00
pt - ptynny [,>1,00

& zw - zwigzly I, 0,00

O~ pzw - polzwarty I, 20,00
° tpl - twardoplastyczny 0,00<I, 20,25
@  pl-plastyczny 0,25<I,£0,50
{ 2

@

wilgotnosé¢ gruntu
su - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m. - mokry

nw - nawodniony

znaczenia wody w wierceniu
v - zwierciadlo wody nawierconej
A - zwierciadto wody ustabilizowane;j

; - sgczenie



