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BRANZA DROGOWA Z ODOWODNIENIEM:

budowa chodnika — kostka brukowa
jezdnia — bet. asfaltowy — TYP |

jezdnia — bet. asfaltowy _ TYP |

zjazd — kostka brukowa
zjazd — bet. asfaltowy

pobocze — kruszywo

skarpy/zielence — humusowanie z obsianiem trawg

kraweznik betonowy 15x30 — odstoniecie 12cm
kraweznik betonowy 15x30 — odstoniecie 16cm
krawgznik  betonowy 15x30 obnizony — odst. 4cm

obrzeze betonowe 8x30 — odstoniecie 5cm
linia krawedziowa bez kraweznika i obrzeza
studzienka wodosciekowa z przykanalikiem

odcinek kanatu deszczowego
studnia rewizyjna na kanale deszczowym

bet. sciek trojkatny
rura ostonowa

przebudowa kolizyjnego odcina sieci wodociqgowej

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
Miasto tarcut
Plac Sobieskiego 18 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Debnik w taricucie
37-100 Laricut
Faza opracowania: Czesc: Branza:
KONCEPCJA CZESC RYSUNKOWA DROGI
Funkcja Iytut, imig, nazwisko Nr_uprawn.,specjalnosé Data Podpis
Projektowat | mgr inz. Henryk Korecki |PDK/0079/POOD/09 | 11.2018
Sprawdzit

Skala:

Tytuf rysunku:

Nr rysunku:
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