
 

  PAS RUCHU
         NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100

            PRZEBUDOWA CHODNIKA
KOSTKA  BETONOWA

31 cm

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  1:4

3 cm

 10 cm

 10 cmWARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPÓŁKI

                                      RAZEM

20 cm

W-WA ULEPSZONEGO PODŁOŻA  Z  MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2,0
16 cm

60 cm                                      RAZEM

15 cm
WARSTWA  MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI  ZWIĄZANEJ  CEMENTEM  C1,5/2,0

PODBUDOWA  ZASADNICZA  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3

4 cm

 5 cm

 0.30

W-WA ŚCIERALNA Z  MIESZANKI MIN.-ASFALTOWEJ  0/11

W-WA WIĄŻĄCA  Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16

MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO

         NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
  PAS RUCHU

 0.30
                       ZIELEŃ

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100

UŁOŻONY "NA PŁASK"

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100

UŁOŻONY "NA PŁASK"OBRZEŻE BETONOWE  8x30x100

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100

OBRZEŻE BETONOWE 8x30

20 cm

W-WA ULEPSZONEGO PODŁOŻA  Z  MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2,0
16 cm

60 cm                                      RAZEM

15 cm
WARSTWA  MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI  ZWIĄZANEJ  CEMENTEM  C1,5/2,0

PODBUDOWA  ZASADNICZA  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3

4 cm

 5 cm

W-WA ŚCIERALNA Z  MIESZANKI MIN.-ASFALTOWEJ  0/11

W-WA WIĄŻĄCA  Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16

 8 cm

3 cm

18 cm

16 cm

60 cm

15 cm

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA SZARA

            PRZEBUDOWA CHODNIKA
KOSTKA  BETONOWA

  PAS RUCHU RONDA
         NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  1:4

W-WA ULEPSZONEGO PODŁOŻA  Z  MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2,0

WARSTWA  MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI  ZWIĄZANEJ  CEMENTEM  C1,5/2,0

PODBUDOWA  ZASADNICZA  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3

                                      RAZEM

OPORNIK BETONOWY 10x30

ZABRUK MIĘDZY UL.MATEJKI I GEN. MACZKA

3 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  1:4

MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO

 10 cm

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

8 cm

                                      RAZEM
31 cm

 10 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPÓŁKI

              Kategoria ruchu   -   KR 1

              Nośność             -  100 kN

              Grunt podłoża     -   G 4

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYSPĘ Z BRUKU

SKALA   1 : 50

              Kategoria ruchu   -   KR 1

              Nośność             -  100 kN

              Grunt podłoża     -   G 4

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ SKRZYŻOWANIE

SKALA   1 : 50

PODPIS

 DATA

     1 : 50

SKALA

PRZEKROJE  TYPOWE

 BRANŻA

TYTUŁ

 NR  UPRAWNIEŃ IMIĘ  I  NAZWISKO

MAGDALENA PIOTROWSKA

DROGOWA

PDK/0194/POOD/14
HALINA  HAŁAJKO

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

 OPRACOWAŁ

  FUNKCJA

4.1.

NR  RYSUNKU

 PROJEKTANT

DROGOWA

           SPRAWDZAJĄCY      EWELINA KONIECZNA

      DROGOWA

     08 październik 2021

PRZEBUDOWA  DROGI ULICY  MATEJKI I ULICY 10 PSK

                             W ŁAŃCUCIE

PDK/0060/PWOD/16

     08 październik 2021

     15 październik 2021

MIASTO  ŁAŃCUT, UL. PLAC SOBIESKIEGO  18, 37-100 ŁAŃCUT

DROGPROJEKT, NADZOROWANIE  I  PROJEKTOWANIE  DR ÓG

HALINA  HAŁAJKO   OS. WITOSA  4/8  37 - 500  JAROS ŁAW

JEDNOSTKA  PROJEKTUJĄCA

INWESTOR


