PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 3764/2 i 3715/5 w miescie Lancut

ROBOTY DROGOWE
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przygotowanie terenu pod budowe
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

1 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,145
Wyznaczenie w terenie rowninnym przebiegu sytuacyjno-wysokosciowego trasy

1.1 . X . ; e . km 0,145
drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektéw inzynierskich.
PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzch
autostrad, drég
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

2 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem m2 420.00

podtoza w gr. kat. I1+VI, gtebokos¢ koryta 11-20cm ’
21 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza ( m2 420 00

~|aruncie kategorii I1+VI, gteboko$¢ koryta 11+20cm) pod warstwy konstrukeyin ’

3 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem m2 420.00
podtoza (w gruncie kategorii I+VI, pod warstwy konstrukcyjne- za kazde dalsz¢ ’
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza (

3.1 . . . . .| m2 420,00
gruncie kategorii I+VI, pod warstwy konstrukcyine- za kazde dalsze 5 cm - krotno$¢
Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
4 |[Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa m2 420,00
Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+63mr
4.1 |stabilizowanego mechanicznie pod warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego AC16W | m2 420,00
iezdni droa KR1
5 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - istniejacych m2 450,00
51 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej warstwy z betonu asfaltowego pod warstwe m2 450 00
" |profilowg z betonu asfaltowego AC16W jezdne drég KR1. ’
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

6 [Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 10cm 420,00

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+63mm
6.1 . Lo . m2 420,00
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm

7 |Wykonanie warstwy stabilizacji cementowej 5 Mpa stab. mech., gr. w-wy 10cm 420,00

7.1 |Wykonanie warstwy stabilizacji cementowej 5 Mpa stab. mech., gr. w-wy 10cm m2 420,00
NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Nawierzchnia z_betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

8 Wykonanie V\.lar§twy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm m2 870,00
wraz z skropieniem

8.1 |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm m2 870,00
Nawierzchnia z_betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i profilowa

9 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 75kg/m2 wraz z t 65.3
skropieniem ’
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 75 kg/m2 uktadanej n:

9.1 |istniejgcej konstrukcji i podbudowiezasadniczej bezposrednio pod warstwe $cieralng  t 65,25
ZAC11S
10 m2 450,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢ frezowani1
1.0-3.0cm




Wykonanie profilowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie na
zimno o grubosci 1.0-3.0cm ($r. grubos$¢ frezowania 2cm), wraz z zatadunkiem,
transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu
pochodzacego z rozbidrki. - na rozjazdach, wigczeniu i w miejscach nieréwnosci
ponad 4 cm

m2

450,00

ELEMENTY ULIC | DROG

Prace wykoriczeniowe

Krawezniki betonowe

11

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie
betonowej z oporem

70,00

Ustawienie betonowych kraweznikéw wg PN-EN 1340 z fazg 15x30cm (pionowo) n
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5¢cm oraz na tawie z oporem z betonu
klasy min. C25/30 (B30);

70,00

POZOSTALE

Pozostate

12

Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza

km

0,145

121

Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza

km

0,145




