PGE Dystrybucja S.A.

/fﬂﬁﬂ'f Oddziat Rzeszow

PGE Rejon Energetyczny Lezajsk
37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a

tel.: (17) 749 7000
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REO7.OR@pgedystrybucja.pl

Lezajsk 25-08-2021 r.

Znak: RE7/RM/ N/ 9/}(7
Inwestor:

Miasto tancut

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 tanAcut

Adres do korespondencji:
Halina Hatajko

ul. Strazacka 12A/12B
35-312 Rzeszow

Dotyczy: zabezpieczenia istniejgcych urzadzen elekiroenergetycznych w zwiazku z planowanag

inwestycja ,Przebudowa drogi ul. Matejki i ul. 10 Putku Strzelcéw Konnych w tancucie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-08-2021 r Rejon Energetyczny Lezajsk informuje, ze na
przedtozonym planie w skali 1:500 przy skrzyzowaniu z planowanymi do przebudowy drogami
w miejscowosci tancut wystepujg kable energetyczne nN 0,4 kV .

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami izasadami nalezy:

1. W miejscu skrzyzowania z projektowanym przedsiewzieciem jak w temacie na istniejace kable nN
0,4 kV natozy¢ rury ochronne dwudzielne @110 (z czesciowa korekta trasy celem uzyskania linii
prostej w obrebie skrzyzowania z jezdnig) - zatozenie rur ochronnych powinno by¢ wykonane
przez firme lub osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

2. Roboty ziemne zwigzane z przebudowa drég nalezy w poblizu kabli prowadzi¢ wytacznie recznie
zachowujgc wymogi przepisow budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

3. Catosc kosztow zatozenia rur ochronnych ponosi Inwestor.

4. Przy zblizeniach do w/w obiektéw nalezy stosowac wykopy reczne.

5. Inwestor zobowiagzany jest powiadomi¢ Rejon Energetyczny Lezajsk o przystapieniu do robdét

ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane
z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

6. W przypadku zerwania (uszkodzenia ) kabla nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢
wykop przed dostepem o0s6b postronnych i zawiadomi¢ CD Lezajsk tel.. 991 , moze nastagpic
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

7. Waznos¢ niniejszego uzgodnienia uptywa z dniem 24-08-2023.

Qddzial
Rejon ERerg

Do wiadomosci:

1 x Adresat + plan sytuacyjny
1 x RE7/RM + plan sytuacyjny
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przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel. 1344372 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym DROGPROJEKT

ul. V}’?%C')Slgag?,43§~205 Rzeszow Nadzorowanie i Projektowanie Drég
tel. Halina Hatajko

kretariat.jaslo@psgaz.pl
sekretariat jaslo@psgaz.p Os. Witosa 4/8
37-500 Jarostaw

Wasz znak: Rzeszow, 28.09.2021
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.140.1.21

Dot.: warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z projektowang
przebudowa ul. Matejki i ul. 10 PSK w tancucie.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtowku, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej:

1. W rejonie przedmiotowego opracowania wystepuje czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia:

odcinek gazociggu $/c stal DN 150.

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage, ze odlegtosci
wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejgcej
sieci gazowe] winny speinia¢ wymogi obowigzujgcych przepisdw prawa budowlanego,
a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.

3. Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowg w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu powinna by¢ wykonana z materiatu tatwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowe] lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu (nie dotyczy odcinkow gazociggéw zabezpieczonych rurami
ostonowymi lub ochronnymi).

4. Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociggu powinny by¢ nie nizsze niz
dotychczasowe rzedne terenu.

5. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej scianki gazociggu lub gornej zewnetrznej
Scianki rury ostonowej/ochronnej gazociggu powinna wynosi¢: nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukgji jej nawierzchni.

6. Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu.

7. W przypadku gdy jednostka projektowa nie bedzie pewna rozwigzan technicznych
projektowanej inwestycji wzgledem istniejgcej sieci gazowej, nalezy skonsultowaé lokalizacje
projektowanych elementdéw z Gazownig w tancucie (ul. Moscickiego 10, 37-100 Ltancut).

8. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz prowadzenia prac
W sposob utrudniajgey dostep do gazociggow w celach eksploatacyjnych.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni
w tancucie.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47 z 2003r.
poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastgpi¢é w obecnoéci przedstawiciela Gazowni
w tancucie, ktorg nalezy o tym powiadomic pisemnie z min. 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie
wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo
wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci
gazowej.

W strefie prowadzonych robot nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazows (sgczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow nalezy odnowic
po zakonczeniu robot; naziemng infrastrukture gazowa dostosowac do projektowanej niwelety
terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, natezy jg
uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. '
Catos¢ roboét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robét odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Jasle wykona niezbedne prace naprawcze
na koszt Inwestora.

W przypadku koniecznoéci niwelacji terenu nad istniejgcymi gazociggami lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkéw okreslonych w punktach od 2. do 6. lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowsg inwestycjg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu
niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowa infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecig gazowa nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic
w Gazowni w tancucie.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie ‘

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Zatgczniki do pisma:

Otrzymujg do wiadomosci:
Gazownia w Lancucie
ZMSZ ala

Plan sytuacyjny — 1 egz.

Z powazaniem

KG/5421

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.

Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.



