Obrzeze
betonowe

Przekrdj typowy
km 0+000,00 - 0+045,00

Obrzeze

Pas ruchu Pas ruchu
betonowe

5,30-6,00

2,65-3,00 2,65 -3,00

Warstwa $cieralna z AC 11S, gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC 16W, gr. 75 kg/m?
Istniejaca konstrukcja

Przekrdj typowy
km 0+045,00 - 0+075,00

Obrzeze Kraweznik
betonowe Pas ruchu Pas ruchu betonowy
5,30 - 6,00
1 !

2,65 -3,00 2,65 - 3,00
1 1 1

e

2%

N’\ A = T e e e

Warstwa $cieralna z AC 11S, gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC 16W, gr. 75 kg/m?
Istniejaca konstrukcja

Przekrdj typowy
km 0+075,00 - 0+145,00

Kraweznik Kraweznik
betonowy Pas ruchu Pas ruchu betonowy
3,00 3,00
1 1 |

Warstwa $cieralna z AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W, gr. 75 kg/m?
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego 0-63 mm stab. mech., gr. 10 cm
Warstwa stabilizacji cementowej 5SMPa

stab. mech., gr. 10 cm

Istniejaca konstrukcja

OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszyriski Zat. nr
39-300 Mielec, ul. Krélowej Jadwigi 16F 2

Inwestor Miasto tancut
pl. Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Temat
Przebudowa drogi na dz. nr ewid.
3764/2 i 3715/5 w miescie Lancut

Nazwa rysunku Przekroj typowy
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Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
DROGOWA
Projektant | Stanistaw D-321/94
Cieszynski




