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37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a

—— tel.: (17) 749 7000

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REQ7. OR@pgedystrybucia.pi

lLezajsk 25-08-2021 r.

Znak: RE7/RM/ /)| g { 16 01
Inwestor:

Miasto tancut

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 tancut

Adres do korespondencii:
Halina Hatajko

ul. Strazacka 12A/128B

35-312 Rzeszéw

Dotyczy: zabezpieczenia istniejacych urzadzeri elektroenergetycznych w zwiazku 2 planowana
inwestycia ,,Przebudowa drogi ul. Matejki i ul. 10 Putku Strzelcéw Konnych w tarcucie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-08-2021 r Rejon Energetyczny Lezajsk informuje, ze na
przedtozonym planie w skali 1:500 przy skrzyzowaniu z planowanymi do przebudowy drogami
w miejscowosci Laricut wystepuja kable energetyczne nN 0,4 kV .

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami nalezy:

1. W miejscu skrzyzowania z projektowanym przedsigwzieciem jak w temacie na istniejgce kable nN
0,4 kV natozy¢ rury ochronne dwudzielne 110 (z czgéciowa korekta trasy celem uzyskania inii
prostej w obrebie skrzyzowania z jezdnig) - zatozenie rur ochronnych powinno byé wykonane
przez firme lub osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

2. Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drog nalezy w poblizu kabli prowadzi¢ wylacznie recznie
zachowujgc wymogi przepiséw budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa pracy w poblizu czynnych urzadzer energetycznych.

3. Calos¢ kosztéw zatozenia rur ochronnych ponosi Inwestor.

4. Przy zblizeniach do w/w obiektéw nalezy stosowaé wykopy reczne.

5. Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Rejon Energetyczny Lezajsk o przystapieniu do robét

zZiemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane
z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

6. W przypadku zerwania (uszkodzenia ) kabla nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczy¢
wykop przed dostgpem oséb postronnych i zawiadomi¢ CD Lezajsk tel.. 991 , moze nastapi¢
zagroienie porazenia pradem elektrycznym.

7. Wazno$¢ niniejszego uzgodnienia uptywa z dniem 24-08-2023.

2ny
Do wiadomosci: Pofly o Lozgjey
/2y Dyre,
1 x Adresat + plan sytuacyjny otr JéZeﬂk:;m
1 x RE7/RM + plan sytuacyjny

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbioreéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855,
REGON: 0680552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO 8.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



. PROJEKT TECHNICZNY

1. Czes$¢ techniczna opisowa

1.1

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcych sieci
elektroenergetycznych, kolidujgcych z projektowang przebudowg skrzyzowania ulic:
Matejki i PSK w tanicucie, oraz projekt oswietlenia projektowanego ronda.

1.2

1.3

Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora
aktualna mapa do celéw projektowych
opinia ZUDP Jarostaw
pismo PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszéw RE Lezajsk znak:RE7/RM/W18/164 z
dnia 25-08-2021
uzgodnienia miedzybranzowe
obowigzujace normy i przepisy
inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
standardy urzgdzen elektroenergetycznych PGE O/Rzeszow

Zalozenia projektu

Budowa ronda na skrzyzowaniu ul: Matejki i PSK w tancucie koliduje z istniejgcymi
liniami kablowymi nN, oraz o$wietleniem drogowym. Niniejszy projekt rozwigzuje ta
kolizyjno$¢, oraz obejmuije projekt nowego o$wietlenia projektowanego ronda.

14

1.5

Ogodlne dane energetyczne
Napiecie sieci zasilajgcej 0,4kV
Uktad pracy sieci nN TN-C

Przebudowa istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych z
budowa ronda

Przebudowe kolidujgcych linii kablowych i o$wietleniowych nalezy wykonaé z
uwzglednieniem nastepujacych uwag:

Zasilanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych i oéwietleniowych
pozostaje bez zmian

W miejscu skrzyzowania istniejacych kabli nN 0,4kV z projektowanym
przedsiewzigciem natozy¢ rury ochronne @110 (z cze$ciowa korektg trasy celem
uzyskania linii prostej w obrebie skrzyzowania z jezdnig). Zatozenie rur ochronnych
powinno byé wykonane przez firme lub osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie. Na odcinku:

- miedzy projektowanymi mufami kablowych ZRM,

- miedzy istniejacymi stupami o$wietleniowymi okreslonymi zakresem inwestyciji
po trasie wynikajgcej z PZT, nalezy utozyé nowy odcinek kabla o przekroju
wynikajgcym z kabla odkrytego. Istniejacy kabel przebiegajacy po przekatnej
projektowanego ronda w miejscach pokazanych na PZT przecigé¢ i zmufowaé z
utozonym odcinkiem kabla. Wyciety odcinek kabla zdemontowaé.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drog nalezy w poblizu kabli prowadzié
wytgcznie rgcznie, zachowujgc wymogi przepiséw budowy elektroenergetycznych
linii kablowych, oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych

» Przy zblizeniach do w/w obiektéw nalezy stosowac¢ wykopy recznie

Inwestor (Wykonawca) zobowigzany jest powiadomi¢ Rejon Energetyczny Lezajsk
0 przystgpieniu do robét ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych



1.6.

1.7.

Zakres robot dotyczacy kolizji projektowanego ronda z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi okresla projekt zagospodarowania terenu, oraz przedmiar robé6t
stanowigcy zatgcznik do niniejszego opracowania.

Budowa oswietlenia ronda — linia kablowa.

Projektowana linia kablowa os$wietlenia ronda stanowi rozbudowe istniejgcego
oswietlenia drogowego.

Od istniejgcego stupa oswietleniowego (wskazanego na PZT), bedacego wiasnoscia
UM tancut projektuje sie zasilanie projektowanego o$wietlenia ronda. Linie kablowa
tego oSwietlenia wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2. Réwnolegle z
kablem, bezposrednio na gruncie, na catej diugosci utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.
Odcinki kabli wprowadzi¢ do projektowanych stupéw oswietleniowych od M1 do M4,
zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. 1). Istniejace
zabezpieczenie przelicznikowe, oraz moc przytgczeniowa pozostaje bez zmian. Nie ma
tez ingerencji w sie¢ energetyki zawodowej. Wobec powyiszego nie zachodzi
konieczno$¢ uzgadniania opracowania w PGE. Plan trasy projektowanej linii
kablowej oswietlenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, rysunku nr 1,
projektowany kabel uktadaé w wykopie. o gtebokosci 70cm od poziomu terenu do
gérnej powierzchni kabla, linig falistg z zapasem 2% dtugosci wykopu, wystarczajagcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable powinien by¢ uktadane w
spos6b wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza od podanej przez
producenta kabla.

UloZzone kable nalezy zasypaé warstwg gruntu rodzimego o grubosci ok.15cm, a
nastepnie przykry¢ folia ostrzegawczg koloru niebieskiego, co 10 m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowaniach) na kablach zastosowa¢ oznaczniki
identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowa¢ sie trwate oznaczenia
zawierajace: nazwe, wiasciciela linii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie
znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia.

Na catej dlugosci kabel uktada¢ w rurze ochronnej AROT DVK110. Przejscia przez
droge, nalezy wykonaé¢ metodg podwiertu mechanicznego z zastosowaniem rur
ochronnych typu SRS-110. Po weciagnieciu kabla konce rury ostonowej nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujgc dtawice czopowe dobrane odpowiednio do
$rednicy rury.

Zastosowac stupy oswietleniowe typu S-80SRwP-4, oraz fundamenty typu F150/200.
Na stupach projektuje sie zawieszenie opraw ulicznych LED typ LUXA DOB 30W TYP2-
M, P=30,0W, 5100Im, 4000K, 170lm/W Ilub innych o nie gorszych parametrach
technicznych. Oprawy nalezy montowaé bezposrednio na stupach. Rozstaw stupow
oswietleniowych, oraz rodzaj opraw zaprojektowano z uwzglednieniem PN-EN 13201-
2:2007 i PN-EN 13201-3:2007. Dla ronda przyjgtem klase oswietienia C3 — klase
odpowiednig dla stref kolizyjnych drég o klasie M5-M3.

W celu podtaczenia projektowanych kabli, oraz zabezpieczenia opraw przed skutkami
zwarc i przecigzen w stupach o$wietleniowych projektuje sie ztgcza stupowe IZK. Do
zabezpieczenia opraw zastosowaé bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 4A. Ziacze TB
potaczyé z pojedyncza oprawa o$wietleniowg przewodem YDY 3x2,5mm2.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-76/E-05125 -
-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Roboty
ziemne poprzedzié¢ doktadnym wytyczeniem w terenie.

Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen.

Projektowane linie o$wietlenia oraz sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazeh zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania. Konstrukcje wszystkich latarni potgczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu
przewdd LgY 16mm2. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢, uziomy wykonaé
jako tasmowo-pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4, uktadanego na gitebokosci



10cm ponizej kabla oswietleniowego oraz pretéw uziemiajacych fi 18 pograzonych
pionowo w gruncie. Plaskownik FeZn 25x4 ukifada¢ na calej diugosci kabla.
Rezystancja kazdego uziemienia musi spetiaé warunek R<10Q. Po wykonaniu
uziemienia dokona¢ pomiaréw rezystancji uzioméw. W przypadku negatywnych
wynikéw, nalezy uziomy rozbudowag.

1.8. Uwagi koncowe.

e Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy
urzadzen elektrycznych, uwzgledniajgc ewentualne uwagi zawarte w uzgodnieniach.

e Po zakonczeniu rob6t przeprowadzi¢é pomiary kontrolne rezystancji uziemienia,
rezystancji izolacji, ciggtosci przewoddéw ochronnych i skutecznosci ochrony
zapewniajacej bezpieczenstwo.

e Przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wyrobéw i materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj.
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobate techniczng - zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr
89 z 1994r poz.414, art.10) i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995r p.0z.48).

e Zapewnic obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

e Przy realizacji oSwietlenia uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole z narady
koordynacyjnej w sprawie

UWAGA:

Realizacja niniejszego projektu nie powoduje zwiekszenia mocy
przylaczeniowej, oraz zabezpieczenia przedlicznikowego. Niniejsze
opracowanie dotyczy rozbudowy istniejacego oswietlenia ulicznego bedacego
na majatku Gminy Pruchnik. Nie wystepuje réwniez koniecznos¢ ingerencji w
urzadzenia energetyki. Wobec powyiszego nie jest wymagane uzgodnienie
projektu w PGE.
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Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:479
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 4  Ledolux Poland LUXA DOB 30W TYP2-M (1.000) 4618 5100 29.8

W sumie: 18473 W sumie: 20400 119.2

.
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T29.63m

T26.88

F2498
$24.06
23.12

T21.88

f19.o4
11815

116.87
T15.73

T14.10
T13.14
T11.71
T10.76
:59.69
1878

[7.93
[7.03

[ 5.87

Ta4s

[3.16
[2.16
121

70.00
- ——— ettt —t——t—]
0.00 1.81 3.53 569 7.66 9.41 1142 1461 17.11 1944 21.87 24.11 28.06 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 232

PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(128.353 m, 205.081 m, 0.000 m)
=

Siatka: 32 x 32 Punkty

17 7.53 22 0.453

Emin / Emax
0.337

Projekt nie jest oferta handiowa w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat
sporzadzony na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wlasnogé firmy Ledolux Poland Sp.zo.0.
kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dla potrzeb inwestycji dla ktdrej utwér zostal stworzony jest zabronione.
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. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego:
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe linii kablowych oswietlenia ronda na
skrzyzowaniu ulic: Matejki i 10PSK w Lancucie.

Inwestycja planowana jest na dziatkach 2973/6, 2923/5, 2891, 2973/5, 2905/12, 2904/2,
2905/203, 2905/204, 2973/7 Miasto tancut, jedn. ewid.. 181001_1 Miasto tancut obreb 0001
Miasto Lancut.

Kolejno$é wykonywanych robot

« zagospodarowanie placu budowy

« roboty budowlano-montazowe

«+ roboty wykoniczeniowe

2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

« szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy
i obuwia roboczego

« Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

« Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

« Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

«  Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,



« zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,
« urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobéw

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn | urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow.

Sktadowiska materiatéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwoS§¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzgdzen. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

3.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysokos$ci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest

zastosowanie srodkow ochrony indywiduainej przed upadkiem
Z wysokosci.
3.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem stupéw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Osoby dokonujace budowy stupéw obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem stupéw nalezy wyznaczyé
i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Przy budowie stupéw, pracownicy powinni uzywaé $rodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak: hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.



3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca pracownikami jest cbowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawnos$¢ $srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, dbaé o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu: zapewnié
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych, zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami.

4. Podstawa prawna opracowania:

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z p6ézn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106 0z.1126 z p6zn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz



szczegotowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
Rozporzgdzenie Rady Ministrbow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z péz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401)

(Projektant)




