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O P I S   T E C H N I C Z N Y   

 
 
1. Temat i zakres opracowania: 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejącej sieci wodocią-
gowej oraz rozbudowy kanalizacji ogólnospławnej o dwa wpusty uliczne odprowadzające 
ścieki deszczowe z projektowanej przebudowy drogi ul. Matejki i ul. 10 PSK w Łańcucie 
na działkach nr ewid. 2905/203, 2973/5, 2905/12, 2923/25, 2891 Obręb 001. 
 
 

2.  Inwestor: 
 
Miasto Łańcut 
Ul. Pl. Sobieskiego 18 
37-100 Łańcut 

 
 
3. Podstawa opracowania:  

 

• zlecenie Inwestora  

• projekt architektoniczno – drogowy  

• Warunki techniczne zabezpieczenia istniejących sieci wod-kan. sanitarnej nr Ł.Z.K. 
1169/G.T.479/2021 z dnia 18.08.2021r. 

 
 
 
4.  Rozwiązania techniczne sieci wodociągowej: 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejącej sieci wodocią-
gowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2905/203, 2973/5, 2905/12, 2923/25 i 2891 
kolidujących z przebudową drogi – ul. Matejki i ul. 10 PSK w Łańcucie. 
 
Odcinek 1-2   
Istniejący odcinek sieci wodociągowej wa40mm ocynk. należy unieczynnić a w punkcie 
1 przełączyć zasilanie istniejących przyłączy do istniejącej sieci wodociągowej Ø225PVC. 
W miejscu przełączenia przyłącza do sieci projektuje się opaskę do nawiercania do rur 
PVC oraz zasuwę odcinającą domową Ø 40 mm z obudową i skrzynką uliczną obetono-
waną płytką o wymiarach 0,5x0,5x0,1m. 
Nieczynne odcinki sieci wodociągowej należy zlikwidować poprzez zaślepienie i zabeto-
nowanie końcówek rur i pozostawienie w ziemi.  
 
 

Odcinek 3-Hp1 
Istniejący hydrant podziemny zostanie przeniesiony poza obręb projektowanego skrzyżo-
wania. 

Odcinek sieci do hydrantu wykonany zostanie z rur φ90PE SDR17 PN 10.  
Na istniejącej sieci wstawiony zostanie trójnik żeliwny kołnierzowy. 
 



Jako armaturę zaprojektowano zasuwę żeliwną klinową miękkouszczelniającą kołnierzową 

i hydrant  ppoż. φ80 podziemny. Trzpień zasuwy należy przedłużyć obudową teleskopową 
i zakończyć skrzynką uliczną. Skrzynki zasuw należy obetonować i obrukować w celu za-
bezpieczenia przed zniszczeniem. 
 
W miejscu skrzyżowaniu sieci wodociągowej z kablem elektrycznym należy na kablach 
założyć rury ochronne dwudzielne AROTA A110 PS długości 3,0m 
 
 
Technologia wykonania 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE-100 SDR 17 PN 10 łączonych przez zgrzewa-
nie doczołowe. 
 
Wytyczenie sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem zachowując mini-
malne odległości: 
- od słupów 2,0m 
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0m 
- od przewodów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 1,5m (1,5m od skrajnej ścianki 
wpustu ulicznego) 
- od przewodów gazowych 0,5m 
 
Przy skrzyżowaniu sieci wodociągowej z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 

należy na kablach założyć rury ochronne dwudzielne AROTA φ110 długości 3,0m.  
 
Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego, szczególnie dla za-
bezpieczenia przed wysunięciem się bosego końca rury z kielicha , co może wystąpić przy 
kolanach, łukach, trójnikach oraz korkach na końcówkach przewodu, stosuje się bloki opo-
rowe dla przeniesienia na grunt sił osiowych występujących w rurociągu. Miejsce montażu 
bloków oporowych zaznaczono na schematach montażowych.  
 
Nieczynne odcinki sieci wodociągowej należy zlikwidować poprzez zaślepienie i zabeto-
nowanie końcówek rur i pozostawienie w ziemi.  
 
Urządzenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tj. studnie rewizyjne, skrzynki od 
zasuw oraz hydrantów należy dostosować do nowej niwelety pasa drogowego (chodnika, 
jezdni). 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z przepisami 
zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie o 
ścianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0m 
i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wypraskami. 
W rejonach w których występują wody gruntowe należy wykop odwodnić stosując od-
wodnienie powierzchniowe lub przy wyższym poziomie wody gruntowej powyżej 1,0m od 
dna wykopu stosując instalację igłofiltrową. 
 

Podsypka 
Po wykonaniu wykopów należy wykonać podłoże z piasku gr. min 20cm po zagęszczeniu. 
Na przygotowanej podsypce układa się rury i przysypuje warstwą ochronną piasku gr. 
30cm z wyłączeniem odcinków połączeń rur.  



 

Układanie przewodu 
W technologii łączenia rurociągu z PE występują przede wszystkim złącza zgrzewane two-
rząc połączenia monolityczne łączonych elementów. Należy unikać prowadzenia prac 
montażowych przy temperaturach otoczenia wynoszących poniżej 0°C. W przypadku 
zgrzewania w niskich temperaturach, niezbędne jest rozłożenie nad miejscem zgrzewania 
namiotu ochronnego i za pomocą dmuchawy podniesienie temperatury powietrza w jego 
wnętrzu. Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z 
zachowaniem spadków. Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i 
dobrze ubitego podłoża. 

W celu uniknięcia możliwości przypadkowego uszkodzenia przewodu w trakcie przepro-
wadzonych w jego pobliżu robót ziemnych, oraz umożliwienia jego wykrycia przez wy-
krywacze urządzeń podziemnych, całą trasę należy oznakować przy pomocy taśmy sygna-
lizacyjno-ostrzegawczej. Taśmę należy umieścić na głębokości 0,3 - 0,5m pod powierzch-
nią terenu. 
 

Próba szczelności 
Po zakończeniu robót montażowych i zasypaniu częściowym wykopów należy wykonać 
próbę szczelności zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27 do nor my PN-EN 
805:2002.”Zaopatrzenie w wodę - Wymagani dotyczące systemów zewnętrznych i ich czę-
ści składowych”. W czasie próby ciśnienia wszystkie połączenia rurociągu powinny być 
odkryte. Należy się upewnić, czy wszystkie kształtki, a zwłaszcza zaślepki są właściwie 
wzmocnione i zabezpieczone.  
Rurociąg napełniać wodą z najniższego punktu i odpowietrzać w najwyższym punkcie. 
Próbę ciśnienia można przeprowadzić najwcześniej po 48 godz. po zasypaniu prostych od-
cinków rur. Przed próbą rurociąg musi być wypełniony wodą przez min 2 godziny.  
Ciśnienie próbne przy badaniu przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ci-
śnienia roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 MPa, które należy utrzymać przez 30 min. 
Całkowite zasypanie wykopu można przeprowadzić po pomyślnym zakończeniu próby 
szczelności. 
Po zakończeniu robót montażowych i robót ziemnych oraz przeprowadzeniu próby ciśnie-
niowej, przed oddaniem przewodu do użytkowania dokonać dezynfekcji przewodu i jego 
płukania. 
Sieć może być oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody, 
zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych 
(Rozp. Min. Zdrowia z dn.19.11.2002r; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz. 1718). 
Zużytą wodę z prób ciśnieniowych i płukania sieci należy przepompować do najbliższej 
studzienki kanalizacyjnej. 
 

Zasypka przewodu 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej 
z gruntu rodzimego lub piasku (w przypadku gdy sieć wodociągowa zlokalizowana jest 
w drodze). Zagęszczanie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy przeprowadzać 
ręcznie z zastosowaniem ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych do-
puszczalne jest w odległości 10cm od rury. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym lub pia-
skiem (w przypadku gdy sieć wodociągowa zlokalizowana jest w drodze), warstwami 
z jednoczesnym zagęszczaniem. 



Wskaźnik zagęszczenia dla warstw nasypu 0 do 1,2m powinien wynosić 1,0, dla warstw 
poniżej 1,2m 0,97. 
 
Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej 
W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenia sieci wodociągowej należy ozna-
kować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do ozna-
czania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). Zasuwy i hydranty podziemne ozna-
kować tabliczkami przymocowanymi do stałych elementów, np. ogrodzenia, lub do słup-
ków betonowych. 
  
Ponadto w celu uniknięcia możliwości przypadkowego uszkodzenia wodociągu w trakcie 
przeprowadzonych w jego pobliżu robót ziemnych, oraz umożliwienia jego wykrycia przez 
wykrywacze urządzeń podziemnych, całą trasę należy oznakować przy pomocy taśmy 
ostrzegawczej z folii z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim ułożoną na głębokości 
0,3 - 0,5m nad powierzchnią przewodu, oraz taśmą sygnalizacyjną z folii z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką stalową ułożoną bezpośrednio na rurociągu. 
 
Materiały i uzbrojenie: 
sieć wodociągowa 

 - rury PE100 φ90 SDR-17 PN10  
  
uzbrojenie: 

- zasuwy  - miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z obudową teleskopową. 

- hydranty  - nadziemne z podwójnym zamknięciem φ80mm. 
 
Użyte do budowy materiały muszą posiadać dokumenty i atesty dopuszczające je do sto-
sowania w budownictwie. 
 
 

 
5. Rozwiązania techniczne sieci kanalizacyjnej: 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyj-
nej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2905/203, 2973/5, 2905/12, 2923/25 i 2891 
o dwa wpusty uliczne odprowadzające ścieki deszczowe z projektowanej przebudowy dro-
gi – ul. Matejki i ul. 10 PSK w Łańcucie. 
 
W obrębie projektowanego ronda przewidziano montaż dwóch studzienek ściekowych 
z kręgów betonowych Ø500, które zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
poprzez projektowane studnie z kręgów betonowych Ø1000mm zamontowanych na istnie-
jącym kanale. 
 
 
Rozwiązania techniczne: 
Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje się z rur litych PVC SN8 łączonych na uszczel-
kę gumową ϕ160mm.  
 

Uzbrojenie stanowią studnie kanalizacyjne z kręgów betowych φ1000 z włazem żeliwnym 

typu ciężkiego D-400 montowane na istniejącej sieci oraz studzienki ściekowe φ500mm 



z wpustem żeliwnym D-400 z osadnikiem bez syfonu odprowadzające wody deszczowe 
z projektowanego ronda. 
 
Studnie kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykatów betonowych z betonu wibropraso-
wanego C35/45 w klasie wodoszczelności W-8, nasiąkliwość betonu do 5%, mrozoodpor-
ność F150, łączonych na zakład za pomocą uszczelki elastomerowej, tworzywowej lub 
z wykorzystaniem innego materiału uszczelniającego dostarczonego przez producenta 
studni. W studniach betowych wymagane jest połączenie kręgów na zakład za pomocą 
uszczelki elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiału uszczelnia-
jącego dostarczonego przez producenta kręgów, oraz zastosowanie prefabrykowanej pod-
stawy (dna) studni. Przy przejściu przewodów z rur kanalizacyjnych przez ściany betono-
we lub murowane należy zastosować tuleje ochronne segmentowe. 
 
Roboty ziemne: 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej prowadzić zgodnie z  PN-B-
10736:1999. Wykopy należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie o ścianach pionowych 
lub ze skarpami. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0m i o ścianach pionowych na-
leży wykonać umocnienie ścian wypraskami. Przy głębokości powyżej 3,0m należy stoso-
wać umocnienia wykopów pełne. 
W rejonach w których występują wody gruntowe należy wykop odwodnić stosując od-
wodnienie powierzchniowe lub przy wyższym poziomie wody gruntowej powyżej 1,0m od 
dna wykopu stosując instalację igłofiltrową. 
W rejonie występowania wód gruntowych na ciągach kanalizacyjnych należy stosować 
studnie z komorą dociążającą 
 
Podsypka: 
Przed ułożeniem kanalizacji należy wykonać podsypkę piaskową gr. 20cm po zagęszcze-
niu. 
 
Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu: 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej 
z gruntu rodzimego. 
Zagęszczanie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczegól-
nej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie 
ochronnej należy przeprowadzać ręcznie z zastosowaniem ubijaków drewnianych. Stoso-
wanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10cm od rury. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, warstwami 
z jednoczesnym zagęszczaniem. 
 
Próba ciśnieniowa 
Próbę ciśnieniową rurociągu grawitacyjnego wykonać zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa 
i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 „Wymagania ogólne 
dotyczące elementów stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowaną sieć należy 
zasypać 30cm warstwą ziemi, miejsca połączeń i uzbrojenie sieci pozostawić odkryte. Tak 
przygotowane odcinki poddać próbie wodnej na ciśnienie nie mniejsze niż 10kPa i nie 
większe niż 50kPa. Po wypełnieniu przewodu i studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia 
próbnego pozostawić odcinek na 1 h w celu stabilizacji.  



Czas badania – 30 min. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli całkowita 
ilość wody uzupełnionej w czasie badania nie przekracza 0,20dm3/m2 dla przewodów wraz 
ze studzienkami kanalizacyjnymi. 
 
 
 

6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
 

Zabezpieczenie istniejącego gazociągu: 
W obrębie inwestycji występuje czynna sieć gazowa średniego ciśnienia DN150 stal. 
W miejscu zbliżenia projektowanego ronda do sieci gazowej należy na istniejącej sieci 
zamontować rurę osłonową dwudzielną stalową Dn250mm L=7m prod. INTEGRA.  
Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upoważnionego pracownika Gazowni 
w Łańcucie. 
 
Projektowana nawierzchnia nad siecią gazową w pasie szerokości min. 3m, gdzie linia 
środkowa pokrywa się z osią gazociągu zostanie wykonana z materiałów łatwo rozbieral-
nych przepuszczających gaz ułożonych na podsypce bez dodatku cementu. 
Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej ze-
wnętrznej ścianki rury ochronnej gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,0m od po-
wierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji jej nawierzchni. 
Krawężniki i obrzeża betonowe winny być usytuowane w odległości poziomej min. 0,5m 
od osi gazociągu. 
 
 
Regulacja wysokościowa istniejącego uzbrojenia wod.-kan.: 
Istniejące uzbrojenie wod.-kan. znajdujące się w pasie drogowym projektowanych ulic na-
leży wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych ulic i chodników. Regula-
cję należy wykonać przy pomocy pierścieni dystansowych tworzywowych TVR T D400, 
lub przy większych różnicach wysokości stożki odciążające z tworzywa sztucznego D400. 
 
 
 

7. Uwagi końcowe: 
 

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bót budowlano-montażowych, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065], obowiązującymi normami i przepisami oraz DTR 
urządzeń. 
 
 
 
 
         Opracowała: 

 
          mgr inż. Joanna Góral 
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1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80.

3. Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=1000mm.

3.1 Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.

4. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN80.

6.1 Skrzynka uliczna żeliwna do hydrantu podziemnego DN80.

7. Trójnik redukcyjny kołnierzowy żeliwny.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Płyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantów.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny 200mm/m2.
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Zestawienie elementów
1. Skrzynka kołnierzowa żeliwna D400 wg PN-EN-124
2. Kręgi betonowe, średnica 500 mm, wg PN-EN 1917
3. Płyta pokrywowa DN1000x500mm
4. Pierścień odciążający DN1020/720/500mm
5. Przejście systemowe z uszczelką kompatybilne

z materiałem oraz średnicą zewnętrzną przykanalika
6. Dennica prefabrykowana, monolityczna DN500mm, beton C35\45
7. Pierścienie wyrównawcze płaskie i klinowe z tworzyw sztucznych w klasie D400
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