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1. Cze¢s¢ ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia:
Przebudowa sieci wodociggowej dla przebudowy drogi ul. Matejki i ul. 10 PSK w Lancucie.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robét budowlano-instalacyjnych jest wykonanie przebudowy sieci wodociago-
wej w ramach przebudowy ul Matejki i ul. 10 PSK w Lancucie

1.3. Wspolny Stownik Zamowien
Stownik Gtowny:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

1.4. Okreslenia podstawowe

— wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przezna-
czony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

— wodociag grupowy - wodocigg zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze
lub co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie le-
zacy w granicach tej jednostki osadniczej,

— sie¢ wodociggowa zewngetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujagcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewdéd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

— przylacze domowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem laczacy
sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,

— przewdd wodociggowy tranzytowy i przesylowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien,
przeznaczony wylacznie do transportu wody na duzg odlegtos$¢ i taczacy zrédto wody ze
zbiornikiem poczatkowym lub magistralag wodociagowa,

— kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewdd przed powstaniem nadmier-
nych naprgzen osiowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060
[1], PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdl-
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbed-
ne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Postanowienia ogolne

Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociggowej materiaty powinny:

posiada¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitna — atest PZH, oraz
posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z Polska Normga. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
nie objetych Polskimi Normami pod warunkiem posiadania aprobaty techniczne;j
,,COBRTI- INSTAL”’ Warszawa.

powinny by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszej Specyfikacji w
projekcie 1 na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych normach i
przepisach,

materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z wytycznymi wlasciciela sieci

na materialy zastosowane do budowy Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Pan-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. (zasuwy 1 hydranty) oraz Panstwowego
Zaktadu Higieny (rury)

powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa z dn. 16 kwietnia 2002r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92,
poz. 881),

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

SIEC WODOCIAGOWA 1 PRZYEACZA:

Rury PEHD PE100 SDR-17 PN10 Dz 90mm do wody pitnej, do zgrzewania; spelniajgce
wymagania PN-EN 13244

Tréjniki, tuki, kolana, mufy, tuleje kolnierzowe z rur PE do zgrzewania doczotowego
i elektrooporowego

Potaczenia z istniejagcymi rurociggami z PVC 1 stalowymi oraz zeliwnymi przewiduje si¢
za pomocg tgcznikow uniwersalnych,

Potaczenia z armaturg rur PE nalezy wykonywac¢ za pomocg tulei kotnierzowych, z kot-
nierzami luznymi na PN 10.

Ksztattki zeliwne PN16 (m innymi kolana ze stopkag DN80 oraz kré¢ce FF przy pode;j-
sciach do hydrantéw )

Tasma ostrzegawcza koloru biato- niebieskiego o szerokosci 200mm z wkiadka metalo-
wa

Tabliczki na stupkach do oznakowania armatury

Stupki zelbetowe do oznakowania armatury.

Wszystkie materiaty dla budowy sieci wodociggowych powinny posiada¢ aprobaty technicz-
ne, certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania do wody, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. Dz.U. nr10 z 8 lutego
1995r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw stosowanych w
budownictwie.



Materialty pomocnicze do budowy wodociagu:
Inne materiaty do wykonania robét to m.in. :
- woda;
- beton C16/20 i C12/15 do wykonania blokéw podporowych pod zasuwy i hydranty ce-
ment do betonu klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN 197-1.
- kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
- bednarka 1 $ruby do mocowania bednarki;
- wypraski dla umocnienia wykopéw waskoprzestrzennych (pale szalunkowe)
- krazki zelbetowe pod skrzynki uliczne i skrzynki do hydrantu
- piasek na podsypke i zasypke wodociggdéw

Materialy i armatura tymczasowa

W celu wykonania préb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji wykonanych odcinkéw rurocig-
géw niezbegdne bedzie posiadanie przez Wykonawce, demontowanych po wykonaniu w/w
prob, elementéw tzw. weztéw tymczasowych

Zabezpieczenie istniejgcych sieci i przylgezy wodociggowych

Kazdorazowo sposéb ewentualnego zabezpieczenia istniejacych sieci i przylaczy pod
wzgledem materialowym nalezy ustali¢ z odpowiednim uzytkownikiem (wlascicielem)
sieci wodociagowej.

2.3. Odbioér materialéw na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego. Dostarczone materialty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia)

2.4. Skladowanie materialow

Rury stalowe, armatura zeliwna,

Rury stalowe, zasuwy i1 hydranty i wlazy mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia woéd opadowych.
Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco

Rury z PE
Rury z PE do $rednicy 90mm produkowane sg w zwojach.

Rury o srednicy powyzej 90mm produkowane sa w odcinkach 6-12m
Rury z PE nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu.
Odcinki proste nalezy sktadowac¢ na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz
0,1m w odstgpach 1-2m. Nie mogg one by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
promienia stonecznych rozpuszczalnikéw lub kontaktu z ogniem. Musza by¢ chronione przed
zanieczyszczeniem uszczelnien i dziataniem obcigzen punktowych. Wysoko$¢ sktadowania
nie powinna przekraczac

- dla rur w odcinkach 1,0m

- dlarur w zwojach 1,5m



Niedopuszczalne jest w trakcie przetadunku rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i
wleczenie.

Powierzchnia sktadowa powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy, nalezy je zabez-
pieczy¢ przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PE nie nalezy nakrywa¢ w spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzenie.

Dla rur do wody do picia nalezy stosowac zabezpieczenia wnetrza rury przed zanieczyszcze-
niami (kapturami). Podczas sktadowania nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpie-

czajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych z zalozong jakoscig

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych rob6t

Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprze¢t do wykonania rob6t ziem-

nych i wykonczeniowych:

— pite do cigcia asfaltu i betonu,

— pite motorowg tancuchowa 4,2KM,

— koparke podsigbierng 0,25m’ do 0,40m”,

— spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100KM,

— sprzet do zageszcezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprzet do robot montaZowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:

— koparka przedsigbierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa

— sprzet do zageszczania gruntu

— samochdd dostawczy do 0,9t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30¢,

— samochodd beczkowodz 4t,

- beczkow6z ciagniony 4000 dm’,

— przyczepeg diuzycowa do 10t,

— zurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t,




weciggarke reczng od 3 do 5t,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5S¢,
wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t,

spawarke elektryczng wirujacg 300A,

zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20KVA,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100dm’,

pojemnik do betonu do O,75dm3,

gietarke do pretow mechaniczna,

nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technolo-

gii

1 warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wyko-

rzystania na budowie.

4.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Dojazd do placu budowy odbywac si¢ bedzie droga publiczng.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni zaladunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen
producenta.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

przewozi¢ rury wylacznie samochodami skrzyniowymi;

dtugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza
skrzynig ;

wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

przewo6z i prace przetadunkowe dla rur z PE powinno si¢ wykonywac¢ przy temperaturze
powietrza + 50C do + 300C.

chroni¢ powierzchnie 1 konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadun-
kowej, zawiesi dzwigowych;

przy roziadunku rur PE mozna stosowa¢ liny migkkie np. nylonowe, bawelniano-
konopne czy z tworzyw sztucznych

w zadnym wypadku nie nalezy uzywac¢ hakéw, lin stalowych i tahcuchéw;
niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu oraz przeciagganie ich po
podtozu;

rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

Transport na placu budowy:

niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie;
rury PE mozna roztadowywa¢ wzdluz linii wykopu za pomocg urzadzen dzwigowych
stosujac zawiesia pasowe lub recznie



Transport armatury
Armatura zeliwna, tj. zasuwy i hydranty, moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami
komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac :
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicz-
nych,

Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem
Przechowywanie cementu :
- Luzem - w magazynach specjalnych
- Cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w maga-
zynach zamknigtych

Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.
Przechowywanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjonowaniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami.

5. Wymagania wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykon-
czenia poszczego6lnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w specyfi-
kacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i har-
monogram robédt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje i
montaz urzgdzen. Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o
ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne Wykonawca wykona
zgodnie z PN-B-10736:1999

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy :

- z wlascicielami terendw uzgodni¢ protokolarnie warunki 1 termin prowadzenia roboét ;
- na 7 dni przed rozpoczgciem robdt powiadomic¢ witasciciela sieci o terminie rozpoczegcia



rob6t w celu potwierdzenia tego terminu;

- ustali¢ miejsce placu budowy ;

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku ;

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg ;

- nalezy wytyczy¢ osie przytaczy w terenie przez uprawnionego geodete ;

- dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiad-
kow 1 kotkow krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, Swiadki wbija
si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdét.

- ciag reperéw nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. W przypadku niedostatecz-
nej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze In-
Zynierowi.

- zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z organizacja ruchu;

- przed przystgpieniem do robdt nalezy odkry¢ istniejgce rurociggi w miejscach ich pota-
czen z rurociggami projektowanymi w celu sprawdzenia, czy przyjete rzedne posadowie-
nia rurociggéw odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych posa-
dowienia nalezy dokona¢ korekty w dokumentacji technicznej w porozumieniu
z Inzynierem.

- przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace zabezpie-
czajace wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania
robét;

- zabezpieczy¢ zielen wysokg w poblizu prowadzonych rob6t ziemnych przez odeskowanie
1 przyciecie gatezi .

- w przypadku natrafienia na kolidujace sieci uzbrojenia terenu, odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie ze schematami w dokumentacji projektowej i1 zaleceniami wiasci-
cieli sieci.

- Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach
uzbrojenia, zaistniate na skutek prowadzonych robét, rowniez w przypadku, gdy przeka-
zana przez inwestora dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych
urzadzen.

- przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wykona¢ niezbedne prace rozbior-
kowe, materiaty z rozbiorki wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera

Podczas prowadzenia rob6t — przez caly czas trwania budowy — nalezy:
— wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
— w nocy o$wietli¢ §wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,
— w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogoélne zasady wykonywania robét ziemnych

Metody wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Roboty ziemne prowadzi¢ m.in. zgodnie z normg PN-B-10736, PN-S-02205 oraz zgodnie z
PN-EN 805.

Przewiduje si¢ wykonanie prac w wykopach otwartych o $cianach pionowych, wasko
przestrzennych o szerokosciach dostosowanych do srednicy kanalizacji.



Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajace wykop przed zalaniem wodami
opadowymi 1 powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyska¢ przez odpowiednie
wyprofilowanie terenu.

Urzadzenia odprowadzajace wody poza obszar robdt nalezy kontrolowaé i konserwowacd
przez caty czas trwania robot.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych 1 urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych
dna.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie wigkszej niz co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopdw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno
przekracza¢ * 2 cm. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu nie powinna przekracza¢ + Scm.

5.2.2. Odspojenie gruntu

Po wykonaniu rozbidrki nawierzchni lub usunigciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy
rozluzni¢ grunt rgcznie za pomocg topat lub mechanicznie koparkami.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
recznie

Wydobywang ziemi¢ na odktad miejscowy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 1m od krawedzi
wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno by¢ wykonane
recznie, bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;.

5.2.3. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy wykopu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych sieci.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa $ciany wykopdéw liniowych, nalezy zabezpieczy¢
obudowg rozpartg z pali szalunkowych ,,wyprasek”.
Obudowy nalezy usuwac¢ réwnoczesnie z zasypywaniem wykopdéw, tak aby grunt nasypowy
zostal doktadnie powiagzany z gruntem rodzimym

5.2.4. Odwodnienie wykopow
Instalacja i montaz wszystkich elementéw odwodnienia wykopéw powinny by¢ wykonane wg
projektu wykonawczego, zgodnie z instrukcjami ich producentéw oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zalecenia do wykonawstwa robét odwodnienia wykopow :

Odwodnienie wykopow na czas budowy instalacja iglofiltrofiltrowa.

Przy budowie kanalizacji nalezy prowadzi¢ staty nadz6r nad poziomem wody w wykopach
i usuwac ja za pomocg instalacji odwodnieniowej igtofiltrowe;.



Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych potrzeb i warunkéw grun-
towo wodnych w trakcie wykonywania robot.

Instalowanie iglofiltrow

Iglofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metoda wplukiwania za pomocg rur wptukuja-
cych potaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem.

Rura wptukujaca stuzy do instalowania iglofiltréw w gruntach nie wymagajacych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wplukujaca stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach konieczno-
$ci stosowania obsypki filtracyjnej .

Obsypke filtracyjna wykonuje sie: w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy
nieprzepuszczalne) na taka wysokos$¢, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnia-
nego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru.

w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5 m nad gérna krawedz filtru (prak-
tycznie 2 wiadra obsypki).

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujac zasadg:

Dso/dso=5, 10

gdzie: D5y — Srednia grubos¢ ziarn osypki,

dso — $rednia grubo$¢ ziarn gruntu.

Iglofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie
filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jed-
nym poziomie.

Do instalowania iglofiltréw na placu budowy wymagana jest przyuczona ekipa 4-5 os6b.
Czynnosci w trakcie instalowania iglofiltru

Typowa kolejno$¢ czynnosci instalowania igtofiltru jest nastepujaca:

potaczy¢ rure wptukujaca z pompa do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza wptu-
kujacego,

przy recznym posadawianiu iglofiltru nalezy rure wptukujaca postawi¢ pionowo krawedzig na
podporze (np. kawatku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igtofiltru,
posadawiajac igtofiltr rura wplukujaca przy pomocy dzwigu nalezy przytrzymac rur¢ na linie
dzwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia iglofiltru,

wlaczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant w momencie wyptywu wody z rury
wptukujacej zdjac rure z podpory i opuscic¢ na grunt.

Uwaga: Prawidlowy przebieg opuszczania (pograzania w grunt) rury wptukujacej charaktery-
zuje sie rOwnomiernym wyptywem wody wokoét rury. Uzyskuje sie to poprzez manewrowanie
rura wptukujaca (ruchy pionowe i koliste) po wyptukaniu rury wptukujacej na wymagang
glebokos¢ nalezy przerwac doptyw wody i przez chwile trzymac¢ rur¢ w tym potozeniu, nie
dopuszczajac do jej dalszego zaglgbienia, odtagczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujacej,
Uwaga: Jezeli z rury wptukujacej po odtagczeniu weza wptukujacego wyptywa woda, nalezy
rur¢ unosi¢ powoli do goéry, az do momentu zlikwidowania wyptywu.

Dalsze czynnoSci:

a) przy instalowaniu igtofiltru rura wptukujaca:

wprowadzi¢ do rury igtofiltr na petna gtebokos¢, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki
filtra, przytrzymujac

(wciskajac lekko w rure) iglofiltr nalezy wykona¢ kilka ruchéw pionowych rura (podnoszac i
opuszczajac okoto 1m).

Z chwila, gdy podnoszona rura nie wyciaga iglofiltru z gruntu — wyciaggna¢ catkowicie rure
obsadowa.

b) przy instalowaniu igtofiltru rurg wptukujacag :

wsypac do rury okoto 1/2 wiadra obsypki, wprowadzi¢ igtofiltr do rury na petna glgbokos¢
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra, wykona¢ dalszg obsypke na zaprojektowang



glebokos¢, przytrzymujac (wceiskajac lekko w rure) iglofiltr, wyciagnac rur¢ wplukujaca z
gruntu

Uwaga:

1) Przy wycigganiu rury obsadowej nalezy zwroci¢ uwage, aby nie wyciggna¢ igtofiltru z
osypki.

2) Przytrzymywanie rury wplukujacej podczas wptukiwania i jej wyciggania przeprowadza
sie za pomoc dzwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub rgcznie przy pomocy
petli wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych.

Ukladanie i montaz kolektora ssacego

Kolektor ssgcy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odleglosci okoto 0,5m od linii wplukanych iglofiltrow bezposrednio na
wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu, fawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych
podktadanych w okolicy ztgcz odcinkéw. Odcinki kolektora ssacego nalezy uktada¢ koncow-
kami z ksztattkg zewnetrzng (zapi¢ciem dzwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie
krécce kolektora stuzace do potagczenia z igtofiltrami musza by¢ skierowane do gory.
Montaz kolektora ssacego (poszczegdlnych odcinkéw kolektora, tagcznikéw elastycznych,
tukéw, zaslepek) dokonuje sie przez zestawienie koncoéwek, zatozenie hakow i zamkniecie
dzwigni.

Zmiang kierunku ulozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie tgcznika elastycznego
lub tukéw.

Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktorych igtofiltry nie s3 wymagane mozna wykona¢
stosujac rury przelotowe.

Koniec kolektora zamyka sie zaslepka.

L.aczenie iglofiltrow z kolektorem

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igtofiltry taczy sie z kolektorem ssacym za pomoca
gumowych uszczelek typu ,,0”.

W tym celu na konce igtofiltrow naktada sie w/w uszczelki, przesuwajac je na odlegtosc 4 -
5cm od konca igtofiltru, po czym iglofiltr wraz z uszczelka wciska sie prostopadle w krécce
kolektora.

Iglofiltry z kolektorem ssagcym nalezy taczy¢ w ten sposob, aby wysokos¢ wszystkich tukéw
igtofiltréw nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posado-
wionych iglofiltréw mozna to osiggna¢ poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptu-
kanych iglofiltrow.

Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltréw niz ilo$¢ kr6¢cow na kolektorze wolne krdéce
nalezy zaslepi¢ korkami gumowymi .

L.aczenie instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym

Do polaczenia zmontowanej instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie tacz-
nik elastyczny i kréciec kotnierzowy.

Eksploatacja instalacji

Zalecane jest aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu urucho-
mienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zalozonej depresji) powinien by¢ prowadzo-
ny pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy in-
stalacji iglofiltrowej (glebokos$¢ posadowienia iglofiltrow, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podia-
czonych do jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji iglofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzo-
rem przeszkolonych pracownikéw.

Kontrole pracy instalacji ulatwiaja pétprzezroczyste iglofiltry oraz urzadzenia kontrolno-
pomiarowe, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze.

Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wodg¢ z wykopu
nalezy odprowadzac¢ na odlegtos¢ wicksza od zasiegu leja depresji.



Demontaz instalacji
Kolejnos$¢ czynnos$ci przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakonczeniu pracy (odwod-

nienia)

1 wylaczeniu agregatu:

- odtaczy¢ tacznik elastyczny od agregatu,
- odtaczy¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciagniecie z kr6¢cow,

- zdjac

uszczelki gumowe z iglofiltréw, wyjac korki kr6écdw i zabezpieczyc,

- zdemontowac kolektor,

- wyciagna¢ iglofiltry z gruntu,

- zdemontowac (wyjac) wszystkie uszczelki gumowe ze zlacz.

Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ woda, oczysci€ i
zabezpieczy¢ do dalszego ubytkowania.

5.2.5.

5.2.6.

Podloze

przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.

rurociggi i studnie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczanej minimum do
95%.

podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty si¢
na catej jego dtugosci. rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (o grub. 3+5 cm)
powinna si¢ opiera¢ co najmniej na 1/4 obwodu.

dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podioza od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ Scm;

dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej, nie powinno by¢ wigksze niz 10 %;

dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych w dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 1cm;

zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny cig¢zar roboczy 0,30kn) lub lekkich zageszczarek
ptytowych o dziataniu wstrzagsowym (maksymalny ci¢zar roboczy do 1,00kn).

material podioza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych
krawedziach.

Zasypka i zageszczanie gruntu

zasypke przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736, dokumentacja
projektowa i ST.

do zasypywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu ukladania przewodéw wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu préby cisnienia odcinka
sieci kanalizacyjnej lub wykonaniu proby szczelnosci kanatldéw sanitarnych i
deszczowych

po wykonaniu potaczen i sprawdzeniu prawidlowosci spadku rurociggu mozna
przystapi¢ do wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociagu,
uwazajac by nie ulegl zniszczeniu.

nie nalezy zrzuca¢ materialu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2m. materiatem
zasypki powinny by¢ grunty sypkie, dobrze si¢ zageszczajace.

do zasypywania rurociggéw do wysokosci 0,5m ponad ich gérng krawedz stosowac
grunty sypkie o uziarnieniu do 32mm.



— wykop zasypywac¢ nalezy jednocze$nie z obu stron rur i zaggszcza¢ mechanicznie
warstwami max do 30cm. wspétczynnik zageszczenia 97% proctora.

— w strefie tej stosowac urzadzenia typu lekkiego np. ubijarki wibracyjne o masie max
25kg. zasypke wtérng wykona¢ réwniez gruntami sypkimi z zaggszczeniem
mechanicznym, warstwami co 30cm.

— zageszczanie zasypki pod drogami powinno odpowiada¢ wymaganiom stawianym w
projekcie drogowym, lecz nie mniej niz 98 % proctora.

— zageszczenie zasypki poza drogami powinno wynosi¢ 97 % proctora stopieh
zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
inzyniera.

— zasypka powinna by¢ dokltadnie pofaczona z gruntem rodzimym i dlatego przed
zageszczeniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ szalowanie wykopu ( na jej
wysokosci).

— do wysokosci minimum 1,0m ponad gérng krawedz rury stosowac lekkie urzadzenia
zageszczajace. pozostata cze$¢ zasypki zageszczac srednim lub cigzkimi urzadzeniami
zageszczajacymi.

— zasypke prowadzi¢ do wysokosci konstrukcji odtwarzanej nawierzchni

5.2.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Na czas budowy projektowanych rurociggéw wystepujace na trasie uzbrojenie podziemne
pokazane na planach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami witascicieli.
Nalezy liczy¢ si¢ z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych.
W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykonac recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci.
Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w
nastepujacy sposob:
— kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem r¢cznym;
— istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ¢100 na catej szerokosci wykopu;
— kabel w rurze podwiesi¢ ciggnami do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika
50%50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
— przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowac.
Skrzyzowania z istniejaca siecig kanalizacyjng, wodociggowg i gazowg oraz ich przylaczami
przekroczy¢ w nastepujacy sposob:
—  w obrebie przewodu wykop wykona¢ sposobem rgcznym;
— rur¢ podwiesi¢ ciggnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciggna
podtozy¢ deski podtrzymujace rure¢ na catym obwodzie styku ciggna;
—  przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomic
wiascicieli poszczegdlnych sieci 1 urzadzen o sposobie i terminie wykonania robot.
Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane, a napotkane i przerwane ciggi drenarskie
Wykonawca winien zglosi¢ Inzynierowi 1 naprawi¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

5.3. Roboty rozbiorkowe
Likwidowane rurociagi nalezy rozebra¢, tam gdzie kolidujag z nowymi lub z obiektami dro-
gowymi.
Pozostale rurociaggi nalezy pozostawi¢ w ziemi, zamuli¢ i koncéwki zaslepi¢ korkami beto-
nowymi.



Ziemi¢ z wykopdow 1 rozebrane rurociaggi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inzynie-
ra.

W przypadku kolizji z uktadem drogowym rozbidrki ilos¢ rurociagéw moze ulec zwigksze-
niu kosztem zamulenia.

Zamulenie rurociggu proponuje si¢ wykonac przez wprowadzenie mieszaniny piasku z ce-
mentem (cement w proporcji 20kg/m’). Zamulenie prowadzi¢ odcinkami po okoto 20m. W
celu wprowadzenia mieszaniny do wnetrza rurociggu nalezy wykona¢ dodatkowe wykopy.
W rurociggach nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy wiekszej od rurociggu tlocznego. Wpro-
wadzanie mieszaniny rozpoczg¢ od najnizszego punktu na odcinku stopniowo przesuwajac
si¢ w kierunku wzniosu (pozwoli to na usunig¢cie powietrza z wypelnianego rurociggu). Kon-
cOwki rurociggu zaslepi¢ przy uzyciu kr6¢céw z kolnierzem zaslepiajacym lub blokami beto-
nowymi.

5.4. Roboty instalacyjno - montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami :

- Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkow i glgbokosci
posadowienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

- Do budowy wodociaggéw w wykopie otwartym na odcinkach prostych mozna przystgpic¢
po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku okoto 50m, dla od-
cinkéw krétszych odbiér musi obejmowac caty odcinek

- Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z ST 1 Dokumenta-
cja Projektowa.

- Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
uleglty uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

- Do wykopu rury dla sieci rozdzielczej nalezy opuszczaé recznie za pomocg pasow no-
snych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

- Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletag powinna przylega¢ na catej swej dtugo-
$ci na co najmniej 1/4 obwodu.

- Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowni-
czych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw po-
mocniczych.

- Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzgdnych od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moze przekracza¢ + 2 cm.

- Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa, przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem).

- Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysoko$ci, aby grunt nad siecig wodociggowa uniemozliwit sptyniecie jej po
ewentualnym zalaniu.

Montaz przewodow
Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805 oraz
instrukcjami producenta.

Warunki ogélne
Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggdédw nie mniej jednak niz 0,1%.




Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw za-
bezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przy-
krycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz glgbokos$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o
srednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=0,8m, hn=12m1i 1,0m
— wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m11,2m
— wstrefieohz=1,2m,hn=1,6m1i 1,4m
— wstrefieohz=1,4m,hn=1,8m1i 1,6m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy
wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacj3.

Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opie-
rat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swo-
jej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Poszczego6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wyko-
nania uszczelnienia zlaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w spos6b nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,
— rury stalowe ztgczami spawanymi,

Potaczenia ksztaltek zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac ztaczami uszczel-
nionymi pier§cieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopusz-
czalnej strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na po-
taczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umoc-
nienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
— dla przewodéw zeliwnych i stalowych (nie tagczonych przez spawanie na styk) o $rednicy
powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Montaz rurociagéw
Rury cisnieniowe 7z PE
Rury cisnieniowe z PE nalezy taczy¢ w zakresie $rednic:
- przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe zgodnie z instrukcjg producenta
- polaczenia z armaturg kotnierzowa nalezy wykonywac¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych 1




kotnierzy luznych stal PN10.
rurociggi na odcinkach w rurach ochronnych nalezy taczy¢ za pomocg muf elektroopo-
rowych

Zgrzewanie doczotowe

do zgrzewania stosowac tylko rury o tej samej grupie wskaznika szybkosci ptynigcia,
o tej samej $rednicy i1 grubosci Scianki

przed rozpoczgciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czy taczone krawedzie sg suche i czy-
ste.

koncowki rur ustawi¢ wspoétosiowo, powinny one wystawac po okoto 25 mm na zewnatrz
rury obréci¢ w taki sposéb aby ich oznaczenia znajdowatly si¢ na gorze

nalezy docisng¢ koncéwki rur i wyréwnac powierzchnie tgczace za pomocg struga.
nastepnie nalezy wykona¢ zgrzewanie rur zgodnie technologig zalecang przez producen-
ta.

po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowac zlacza,

Zgrzewanie elektrooporowe

zgrzewanie elektrooporowe wykonywac nalezy przy pomocy ksztattek odpowiadajacych
ci$nieniu roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze.

przed potaczeniem rur nalezy przycia¢ rurg prostopadle do jej osi,

do potaczen stosowac ksztattki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe,
w przypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnatrz ptynem czyszczgcym.
czyste 1 suche elementy rur zestawic ze soba w potaczenie

zestawione elementy unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ gleboko$¢ wci-
Snigcia,

przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,

Montaz armatury

Zasuwy

Montaz zasuw przewidziano w ciggu projektowanych odcinkéw przy przekroczeniach drég
bocznych oraz dodatkowo przy odgat¢zieniach do hydrantow.

Projektuje si¢ zasuwy kotnierzowe, klinowe, bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem, o diu-
gosci zabudowy F5, na ci$nienie PN 10, z obudowg teleskopowa do przedtuzenia trzpienia
zasuwy 1 skrzynka uliczng do zasuw.

Parametry zasuw :

Cisnienie nominalne PN16

Dtugos¢ zabudowy : D +200mm ( F5)

Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG 40 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane
Migkko uszczelniajacy klin z zeliwa sferoidalnego, z zewnatrz 1 wewnatrz pokryty po-
wlokg elastomerowg, z atestem do wody

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej

Uszczelnienie wrzeciona powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozy-
sko

Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring

Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona

Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa
Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne ) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa zapewniajace grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowane



- obudowa do zasuw, teleskopowa, przedituzenie trzpienia ze stali ocynkowane;j

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowa¢ w formie ptyty o wymiarach 0,50x0,50x0,20m
wykonanej z betonu klasy B20 (C16/20).

Skrzynki uliczne do zasuw zlokalizowanych z pasie drogi gruntowej zabezpieczy¢ przez ob-
rukowanie w pierscieniu betonowym o $rednicy 800mm i wysokosci 600mm.

Hydranty
Zaprojektowano zmiang lokalizacji hydrantu podziemnego DN80mm famanego, z dwoma

wyjSciami (/5 mm, na odgatezieniach z zasuwg DN8Omm.

Oznakowanie rurociagui uzbrojenia

Oznakowanie rurociagu

Trase rury z polietylenu nalezy oznakowac tasmg sygnalizacyjng lokalizacyjng (PE) stosowa-
ng dla oznaczania wody o szeroko$ci 200mm z wtopiong wktadkg z drutu miedzianego. Ta-
sme uktada¢ 30cm ponad grzbietem rury z wyprowadzeniem do skrzynek zasuw i hydrantow.

Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty nalezy oznaczy¢ w spos6b trwaly zgodnie z normg PN-B-09700. Dla
oznakowania armatury nalezy przewidzie¢ tabliczki. Tabliczki nalezy zamontowac na stup-
kach.

Bloki podporowe i oporowe

Bloki podporowe pod zasuwy i hydranty nalezy wykona¢ w betonu C 16/20
Zasuwy nalezy mocowac do blokéw za pomocg bednarki zakotwionej w betonie

Bloki podporowe pod skrzynki uliczne i skrzynki dla hydrantéw podziemnych

Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem przy uzyciu krazkéw zelbetowych
Skrzynki do hydrantéw podziemnych zabezpieczy¢ przed osiadaniem przy pomocy kragzkéw
betonowych dostosowanych do wymiaréw skrzynki.

Bloki oporowe
W miejscach potaczenia z istniejagcym rurociggiem z PVC nalezy wykona¢ bloki oporowe z

betonu B15 (C12/15).
Bloki powinny by¢ oparte o grunt nienaruszony Bloki nalezy liczy¢ na odpdr gruntu w wy-
sokosci 75 kN/m”.

Proéba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm. Préba
szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-805. W do-
kumentacji projektowej przyjeto ci$nienie prébne 1MPa. Na czas wykonania préby koncowki
rurociggu nalezy zaslepi¢ za pomoca kotnierzy zaslepiajacych. Rurociagi do proby ci$nienia
muszg by¢ rozparte. [1o§¢ préb szczelnosci dla rurociggéw o danych srednicach uzgodnic z
nadzorem z ramienia wlasciciela sieci.

Po prébach zamontowa¢ zasuwy odcinajace oraz armatur¢ odcinajaca i odpowietrzajacg oraz
wykona¢ ptukanie i dezynfekcje.




Plukanie nalezy wykonywac, aby usuna¢ z rurociagu zanieczyszczenia mechaniczne Pluka-
nie nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem projektowanych odwodnien. Miejsce odprowa-
dzenia wody z ptukania i dezynfekcji rurociggdéw nalezy uzgodni¢ z wlascicielami rowéw

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu - dawka 30gCl,/1
m’ (stezenie 14,5%). Czas przetrzymywania wody chlorowej w rurociagu winien wynosié 24
godz.

Woda z pozostatym chlorem przed odprowadzeniem do kanalizacji powinna by¢ neutralizo-
wana za pomocg tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5kg na kazdy kilogram chloru. Do neutra-
lizacji przewidzie¢ niezalezny zbiornik, do ktérego nalezy przepompowac wode ze studzienki
spustowe;j.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Zasady ogolne.

Zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ stosowane certyfikaty do sto-
sowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane we-
dtug wymagan i w spos6b okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na te-
renie i poza placem budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i z czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme
BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do Imm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgot-
nosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnione-
go z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,



badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: bada-
nie podloza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia
przed korozja, sprawdzenie przejS¢ rurociggéw przez Sciany, sprawdzenie montazu prze-
wodoéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie
stopni wlazowych, otworéw montazowych i urzagdzen wentylacyjnych),

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszcze-
nia poszczegdllnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+ 3cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od usta-
lonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodéw Scm,

réznice rz¢dnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + Scm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powin-
ny przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodéw
2cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekro-
czy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + Scm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i
nie moga spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robd6t zostal opracowany na bazie katalogéw naktadéw rzeczowych KNR.
Obmiary do przedmiaru zostaty sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w KNR.
Obmiary rob6t wykonywac¢ w jednostkach podanych w przedmiarze.



8. Sposob odbioru robét budowlanych

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg §cian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— préby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowie-
nia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg-
sciowych),

— badanie szczelnosci studzienki,

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie proto-
kétu, szczeg6towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor tech-
niczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za do-
ktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu)
zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w sposéb scalony przyj-
mujac jednostke przedmiaru dla roboty wiodacej, uwzgledniajgc w nim udziat rob6t towarzy-
szacych i1 tymczasowych oraz potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia z godnie z



projektem, specyfikacja techniczng, zaleceniami producenta materialéw 1 urzadzen, DTR
urzadzen, sztukg budowlang. Robot wyzej wymienione nie b¢da podstawg do zmian cen jed-
nostkowych przedmiaru robét i innych roszczen. Wszystkie koszty zwigzane z przygotowa-
niem i likwidacjg zaplecza oraz zabezpieczenia budowy, nalezy wliczy¢ do ceny ryczattowe;.
Koszty zwigzane z doprowadzeniem mediéw do zaplecza i ich pobor w czasie trwania budo-
wy beda po stronie Wykonawcy.

Koszty zwigzane z probami, badaniami wytrzymatosci lub jakosci materiatéw ponosi Wyko-
nawca w ramach ryczattu.

10. Dokumenty odniesienia

a) Projekt techniczny
b) Przedmiar robét

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
d) Normy:

1

2.
3.

How

*

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

PN-87/B-01060

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

. PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374

. PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/02
PN-83/M-
74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-66/6774-01

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci-
$nienie nominalne 1MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na
ciSnienie nominalne 0,63MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i



24.

25.

26.

27.

28.

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

e) Inne dokumenty
60.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych

pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliw-
nych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki tech-
niczne wykonania 1 wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

1 zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

61.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia

przed korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

62.Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6 (1)

KB 4-4.11.5(5)
KB 8-13.7(1)

przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979r.)

studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973r.)

przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanaliza-
cyjnymi (czerwiec 1989r.).



S-002 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNE]

DLA PRZEBUDOWY DROGI UL. MATEJKI I UL. 10 PSK
W EANCUCIE
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1. Cze¢s¢ ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia:
Rozbudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej dla przebudowy drogi ul. Matejki i ul. 10 PSK
w Lafncucie.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt budowlano-instalacyjnych jest rozbudowa istniejacej sieci kanalizacji
ogollnosptawnej poprzez wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej wpustéw deszczowych
projektowanych w ramach przebudowy ul Matejki i ul. 10 PSK w Lancucie

1.3. Wspolny Stownik Zamowien
Stownik Gtowny:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

1.4. Okreslenia podstawowe

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

- Przykanalik - kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

- Kanat zbiorczy - kanatl przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i1 odprowadzenia ich do odbiornika.

- Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

- Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0
m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczo-
na do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kana-
tu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Igczenia co najmniej
dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej poto-
zonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- Studzienka bezwtazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spelniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

- Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kon-
troli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.



- Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tagczenia co najmniej
dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiaja-
ce wytrgcenie nadmiaru energii §ciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu dopty-
WOWego.

- Woylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

- Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur ze-
liwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do
przeptywu sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

- Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okreso-
wego zatrzymania cze¢sci Sciekdw opadowych i1 zredukowania maksymalnego natezenia
przeptywu.

- Przepompownia §ciekdéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekOw z po-
Ziomu niZszego na WyZzszy.

- Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

- Osadniki - urzadzenie stuzace do wydzielenia zawiesiny tatwoopadajacej o gestosci wiek-
szej od lkg/dm3 ze Sciekéw deszczowych.

Elementy studzienek i komor

- Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spo-
cznika.

- Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczo-
ny do zejscia obstugi do komory roboczej.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

- Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyj-
nych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $cie-
kow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kinetg a $ciang
komory robocze;j.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060
[1], PN-82/M-01600 [33] 1 definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdl-

2

ne .



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbed-
ne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Postanowienia ogolne

Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej materiaty powinny:

— posiada¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitng — atest PZH, oraz
posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z Polska Norma. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
nie objetych Polskimi Normami pod warunkiem posiadania aprobaty techniczne;j
,,COBRTI- INSTAL”’ Warszawa.

— powinny by¢ nowe i nieuzywane,

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji w
projekcie i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych normach i
przepisach,

— materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z wytycznymi wtasciciela sieci

— na materialy zastosowane do budowy Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ zgode Pan-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. (zasuwy 1 hydranty) oraz Panstwowego
Zaktadu Higieny (rury)

— powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa z dn. 16 kwietnia 2002r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92,
poz. 881),

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji
Rury kanatowe
- Rury PVC typ SN8 taczonych przy pomocy potaczen kielichowych lub dwukielicho-
wych na uszczelke gumowg o Srednicy @160 mm

Studzienki kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych
Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08
[20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z be-
tonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

Komin wiazowy
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwo-
sciach podanych w pkt 2.3.1.

Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:




- wlazy zZeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umiesz-
czane w korpusie drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umiesz-
czane poza korpusem drogi.

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

Studzienki Sciekowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i pla-
cOw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.
Studzienki $ciekowe betonowe sktadajg si¢ z nastepujacych elementow:
*  Wpust uliczny zeliwny D400, lub chodnikowy C250
* Ptyta pokrywowa @1000/500mm
* Pierscien odcigzajacy @1020/720/500mm
* Kiregi betonowe @500mm
* Dennica prefabrykowana, monolityczna @500mm

Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.3. Odbior materialow na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia)

2.4. Skladowanie materialow

Rury kanatowe,

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej w dwodch-
trzech warstwach pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamknigtych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych i przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych. Listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaly na listwach
drewnianych pakietu dolnego.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatun-
kéw w spos6b zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych sto-
sOw lub pojedynczych rur.

Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemiennie.




Kregi

Kreggi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna prze-
kracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dost¢p do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodu-
jaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Whpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo
5.0 Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabez-

pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych z zalozong jakoscig

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg by¢

sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.

Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych rob6t

Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprze¢t do wykonania robét ziem-

nych 1 wykonczeniowych:

— pite do cigcia asfaltu i betonu,

— pite motorowg tancuchowa 4,2KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25m’ do 0,40m°,

— spycharke¢ kotowa lub gasiennicowa do 100KM,

— sprzet do zageszcezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprzet do robot montaZowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy

sprzet montazowy:

— koparka przedsigbierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa

— sprzet do zaggszczania gruntu

— samochdd dostawczy do 0,9t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,




samochdd skrzyniowy od 5 do 10t,

samochdd samowytadowczy od 25 do 30t,
samochodd beczkowodz 4t,

beczkow6z ciagniony 4000 dm”,

przyczepg dtuzycowa do 10t,

zurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t,
zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t,
weciggarke reczng od 3 do 5t,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5S¢,
wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t,
spawarke elektryczng wirujaca 300A,

zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20KVA,
kociot do gotowania lepiku od 50 do 100dm’,
pojemnik do betonu do O,75dm3,

gigtarke do pretow mechaniczna,

nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technolo-

gii

i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wyko-

rzystania na budowie.

4.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Dojazd do placu budowy odbywac si¢ bedzie droga publiczng.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni zaladunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen
producenta.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nast¢pujace wymagania:

przewozi¢ rury wytacznie samochodami skrzyniowymi;

dtugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza
skrzynig ;

wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

przewo6z i prace przetadunkowe dla rur z PE powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze
powietrza + 50C do + 300C.

chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadun-
kowej, zawiesi dzwigowych;

przy roztadunku rur PE i PP mozna stosowa¢ liny migkkie np. nylonowe, bawetniano-
konopne czy z tworzyw sztucznych

w zadnym wypadku nie nalezy uzywac¢ hakéw, lin stalowych i tahcuchéw;
niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu oraz przeciagganie ich po
podtozu;

rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;



Transport na placu budowy:
- niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie;
- rury PE mozna roztadowywa¢ wzdtuz linii wykopu za pomoca urzadzen dzwigowych
stosujac zawiesia pasowe lub recznie

Transport rur kanatowych

Rury kanalizacyjne PVC moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi przy
temperaturach powietrza w przedziale —5°C do+30°C. Szczegblng ostrozno$¢ przy transporcie
i przetadunku nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢
materiatu rur w tych temperaturach.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury PVC nie wyzej niz 2m).
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$§ poszcze-
g6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotko-
wym (o grubos$ci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Transport kregdéw

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich

usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kr¢gdw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej war-
stwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicz-
nie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy
uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

Transport wlazéw kanalowych

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10szt. i taczy¢ tasma stalowa.




Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spo-
sOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac :
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicz-
nych,

Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem
Przechowywanie cementu :
- Luzem - w magazynach specjalnych
- Cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w maga-
zynach zamknigtych

Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.
Przechowywanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjonowaniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami.

5. Wymagania wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykon-
czenia poszczego6lnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w specyfi-
kacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i har-
monogram robédt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje i
montaz urzgdzen. Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o
ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne Wykonawca wykona
zgodnie z PN-B-10736:1999

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy :
- z wlascicielami terendw uzgodni¢ protokolarnie warunki 1 termin prowadzenia roboét ;
- na 7 dni przed rozpoczgciem robdt powiadomic¢ witasciciela sieci o terminie rozpoczecia
rob6t w celu potwierdzenia tego terminu;
- ustali¢ miejsce placu budowy ;



- ustali¢ miejsce sktadowania urobku ;

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg ;

- nalezy wytyczy¢ osie przytaczy w terenie przez uprawnionego geodete ;

- dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw $wiad-
kow 1 kotkow krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, Swiadki wbija
si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdét.

- ciag reperéw nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. W przypadku niedostatecz-
nej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze In-
Zynierowi.

- zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z organizacja ruchu;

- przed przystgpieniem do robdt nalezy odkry¢ istniejgce rurociggi w miejscach ich pota-
czen z rurociggami projektowanymi w celu sprawdzenia, czy przyjete rzedne posadowie-
nia rurociggéw odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych posa-
dowienia nalezy dokona¢ korekty w dokumentacji technicznej w porozumieniu
z Inzynierem.

- przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce zabezpie-
czajace wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania
robét;

- zabezpieczy¢ zielen wysokg w poblizu prowadzonych rob6t ziemnych przez odeskowanie
1 przyciecie gatezi .

- w przypadku natrafienia na kolidujace sieci uzbrojenia terenu, odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie ze schematami w dokumentacji projektowej i zaleceniami wiasci-
cieli sieci.

- Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach
uzbrojenia, zaistniate na skutek prowadzonych robét, rowniez w przypadku, gdy przeka-
zana przez inwestora dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych
urzadzen.

- przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wykona¢ niezbedne prace rozbior-
kowe, materiaty z rozbiorki wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera

Podczas prowadzenia rob6t — przez caly czas trwania budowy — nalezy:
— wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
— w nocy o$wietli¢ §wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,
— w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogoélne zasady wykonywania robét ziemnych

Metody wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Roboty ziemne prowadzi¢ m.in. zgodnie z normg PN-B-10736, PN-S-02205 oraz zgodnie z
PN-EN 805.

Przewiduje si¢ wykonanie prac w wykopach otwartych o $cianach pionowych, wasko
przestrzennych o szerokosciach dostosowanych do srednicy kanalizacji.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia odwadniajace zabezpieczajace wykop przed zalaniem wodami



opadowymi 1 powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyska¢ przez odpowiednie
wyprofilowanie terenu.

Urzadzenia odprowadzajace wody poza obszar robdt nalezy kontrolowaé i konserwowacd
przez caly czas trwania robot.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych 1 urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych
dna.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie wigkszej niz co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopdw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno
przekracza¢ * 2 cm. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu nie powinna przekracza¢ + Scm.

5.2.2. Odspojenie gruntu

Po wykonaniu rozbidrki nawierzchni lub usuni¢ciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy
rozluzni¢ grunt rgcznie za pomocg topat lub mechanicznie koparkami.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
recznie

Wydobywang ziemi¢ na odktad miejscowy nalezy sktadowac¢ w odlegtosci 1m od krawedzi
wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno by¢ wykonane
recznie, bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;.

5.2.3. Obudowa $cian i rozbiéorka obudowy wykopu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych sieci.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa $ciany wykopdéw liniowych, nalezy zabezpieczy¢
obudowg rozpartg z pali szalunkowych ,,wyprasek”.
Obudowy nalezy usuwac¢ réwnoczesnie z zasypywaniem wykopdw, tak aby grunt nasypowy
zostal doktadnie powigzany z gruntem rodzimym

5.2.4. Odwodnienie wykopow
Instalacja i montaz wszystkich elementéw odwodnienia wykopéw powinny by¢ wykonane wg
projektu wykonawczego, zgodnie z instrukcjami ich producentéw oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zalecenia do wykonawstwa robét odwodnienia wykopow :

Odwodnienie wykopow na czas budowy instalacja iglofiltrofiltrowa.

Przy budowie kanalizacji nalezy prowadzi¢ stalty nadz6r nad poziomem wody w wykopach i
usuwac ja za pomocy instalacji odwodnieniowej iglofiltrowe;.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych potrzeb i warunkéw grun-
towo wodnych w trakcie wykonywania robot.



Instalowanie iglofiltrow

Iglofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metoda wplukiwania za pomocg rur wptukuja-
cych potaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem.

Rura wptukujaca stuzy do instalowania iglofiltrow w gruntach nie wymagajacych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wplukujaca stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach konieczno-
$ci stosowania obsypki filtracyjnej .

Obsypke filtracyjna wykonuje sie: w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy
nieprzepuszczalne) na taka wysokos$¢, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnia-
nego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru.

w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5 m nad gérna krawedz filtru (prak-
tycznie 2 wiadra obsypki).

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujac zasadg:

Dso/dso=5, 10

gdzie: D5y — Srednia grubos¢ ziarn osypki,

dso — $rednia grubo$¢ ziarn gruntu.

Iglofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie
filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jed-
nym poziomie.

Do instalowania iglofiltréw na placu budowy wymagana jest przyuczona ekipa 4-5 os6b.
Czynnosci w trakcie instalowania iglofiltru

Typowa kolejno$¢ czynnosci instalowania igtofiltru jest nastepujaca:

potaczy¢ rure wptukujaca z pompa do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza wptu-
kujacego,

przy recznym posadawianiu iglofiltru nalezy rure wptukujaca postawi¢ pionowo krawedzig na
podporze (np. kawatku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igtofiltru,
posadawiajac igtofiltr rura wplukujacg przy pomocy dzwigu nalezy przytrzymac rur¢ na linie
dzwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia iglofiltru,

wlaczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant w momencie wyptywu wody z rury
wptukujacej zdjac rure z podpory i opuscic¢ na grunt.

Uwaga: Prawidlowy przebieg opuszczania (pograzania w grunt) rury wptukujacej charaktery-
zuje sie rOwnomiernym wyptywem wody wokoét rury. Uzyskuje sie to poprzez manewrowanie
rura wptukujaca (ruchy pionowe i koliste) po wyptukaniu rury wptukujacej na wymagang
glebokos¢ nalezy przerwac doptyw wody i przez chwile trzymac rur¢ w tym potozeniu, nie
dopuszczajac do jej dalszego zaglgbienia, odtgczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujacej,
Uwaga: Jezeli z rury wptukujacej po odtagczeniu weza wptukujacego wyptywa woda, nalezy
rur¢ unosi¢ powoli do goéry, az do momentu zlikwidowania wyptywu.

Dalsze czynnoSci:

a) przy instalowaniu igtofiltru rura wptukujaca:

wprowadzi¢ do rury igtofiltr na petna gtebokos¢, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki
filtra, przytrzymujac

(wciskajac lekko w rure) iglofiltr nalezy wykona¢ kilka ruchéw pionowych rura (podnoszac i
opuszczajac okoto 1m).

Z chwila, gdy podnoszona rura nie wyciaga iglofiltru z gruntu — wyciaggna¢ catkowicie rure
obsadowa.

b) przy instalowaniu igtofiltru rurg wptukujacg :

wsypac do rury okoto 1/2 wiadra obsypki, wprowadzi¢ igtofiltr do rury na petna glgbokos¢
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra, wykona¢ dalszg obsypke na zaprojektowang
glebokos¢, przytrzymujac (wceiskajac lekko w rure) iglofiltr, wyciagnac rure wplukujaca z
gruntu



Uwaga:

1) Przy wycigganiu rury obsadowej nalezy zwroci¢ uwage, aby nie wyciggna¢ igtofiltru z
osypki.

2) Przytrzymywanie rury wplukujacej podczas wptukiwania i jej wyciggania przeprowadza
sie za pomoc dzwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub rgcznie przy pomocy
petli wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych.

Ukladanie i montaz kolektora ssacego

Kolektor ssgcy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odleglosci okoto 0,5m od linii wptukanych iglofiltrow bezposrednio na
wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu, fawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych
podktadanych w okolicy ztgcz odcinkéw. Odcinki kolektora ssacego nalezy uktada¢ koncow-
kami z ksztattkg zewnetrzng (zapi¢ciem dzwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie
krécce kolektora stuzace do potagczenia z igtofiltrami musza by¢ skierowane do gory.
Montaz kolektora ssacego (poszczegdlnych odcinkéw kolektora, tagcznikéw elastycznych,
tukéw, zaslepek) dokonuje sie przez zestawienie koncowek, zatozenie hakow i zamkniecie
dzwigni.

Zmiang kierunku ulozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie tgcznika elastycznego
lub tukéw.

Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktérych igtofiltry nie s3 wymagane mozna wykona¢
stosujac rury przelotowe.

Koniec kolektora zamyka sie zaslepka.

L.aczenie iglofiltrow z kolektorem

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igtofiltry taczy sie z kolektorem ssacym za pomoca
gumowych uszczelek typu ,,0”.

W tym celu na konce igtofiltrow naktada sie w/w uszczelki, przesuwajac je na odlegtosc 4 -
5cm od konca igtofiltru, po czym iglofiltr wraz z uszczelka wciska sie prostopadle w krécce
kolektora.

Iglofiltry z kolektorem ssagcym nalezy taczy¢ w ten sposob, aby wysokos¢ wszystkich tukéw
igtofiltréw nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posado-
wionych igtofiltréw mozna to osiggna¢ poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptu-
kanych iglofiltrow.

Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltréw niz ilo$¢ kr6¢cow na kolektorze wolne krdéce
nalezy zaslepi¢ korkami gumowymi .

L.aczenie instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym

Do polaczenia zmontowanej instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie tacz-
nik elastyczny i kréciec kotnierzowy.

Eksploatacja instalacji

Zalecane jest aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu urucho-
mienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zalozonej depresji) powinien by¢ prowadzo-
ny pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy in-
stalacji iglofiltrowej (gtebokos$¢ posadowienia iglofiltrow, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podia-
czonych do jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji iglofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzo-
rem przeszkolonych pracownikéw.

Kontrole pracy instalacji ulatwiaja pétprzezroczyste iglofiltry oraz urzadzenia kontrolno-
pomiarowe, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze.

Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wodg¢ z wykopu
nalezy odprowadza¢ na odlegtos¢ wicksza od zasiegu leja depresji.



Demontaz instalacji
Kolejnos$¢ czynnos$ci przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakonczeniu pracy (odwod-

nienia)

1 wylaczeniu agregatu:

- odtaczy¢ tacznik elastyczny od agregatu,
- odtaczy¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciagniecie z kr6¢cow,

- zdjac

uszczelki gumowe z iglofiltréw, wyjac korki kr6écdw i zabezpieczyc,

- zdemontowac kolektor,

- wyciagna¢ iglofiltry z gruntu,

- zdemontowac (wyjac) wszystkie uszczelki gumowe ze zlacz.

Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ woda, oczysci€ i
zabezpieczy¢ do dalszego ubytkowania.

5.2.5.

5.2.6.

Podloze

przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.

rurociggi i studnie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczanej minimum do
95%.

podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty si¢
na catej jego dtugosci. rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (o grub. 3+5 cm)
powinna si¢ opiera¢ co najmniej na 1/4 obwodu.

dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podioza od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ Scm;

dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej, nie powinno by¢ wigksze niz 10 %;

dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych w dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 1cm;

zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny cig¢zar roboczy 0,30kn) lub lekkich zageszczarek
ptytowych o dziataniu wstrzagsowym (maksymalny ci¢zar roboczy do 1,00kn).

material podioza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych
krawedziach.

Zasypka i zageszczanie gruntu

zasypke przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736, dokumentacja
projektowa i ST.

do zasypywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu ukladania przewodéw wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu préby cisnienia odcinka
sieci kanalizacyjnej lub wykonaniu proby szczelnosci kanatldéw sanitarnych i
deszczowych

po wykonaniu potaczen i sprawdzeniu prawidlowosci spadku rurociggu mozna
przystapi¢ do wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociagu,
uwazajac by nie ulegl zniszczeniu.

nie nalezy zrzuca¢ materialu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2m. materiatem
zasypki powinny by¢ grunty sypkie, dobrze si¢ zageszczajace.

do zasypywania rurociggéw do wysokosci 0,5m ponad ich gérng krawedz stosowac
grunty sypkie o uziarnieniu do 32mm.



— wykop zasypywac¢ nalezy jednocze$nie z obu stron rur i zaggszcza¢ mechanicznie
warstwami max do 30cm. wspétczynnik zageszczenia 97% proctora.

— w strefie tej stosowac urzadzenia typu lekkiego np. ubijarki wibracyjne o masie max
25kg. zasypke wtérng wykona¢ réwniez gruntami sypkimi z zaggszczeniem
mechanicznym, warstwami co 30cm.

— zageszczanie zasypki pod drogami powinno odpowiada¢ wymaganiom stawianym w
projekcie drogowym, lecz nie mniej niz 98 % proctora.

— zageszczenie zasypki poza drogami powinno wynosi¢ 97 % proctora stopieh
zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
inzyniera.

— zasypka powinna by¢ dokltadnie pofaczona z gruntem rodzimym i dlatego przed
zageszczeniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ szalowanie wykopu ( na jej
wysokosci).

— do wysokosci minimum 1,0m ponad gérng krawedz rury stosowac lekkie urzadzenia
zageszczajace. pozostata cze$¢ zasypki zageszczac srednim lub cigzkimi urzadzeniami
zageszczajacymi.

— zasypke prowadzi¢ do wysokosci konstrukcji odtwarzanej nawierzchni

5.2.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Na czas budowy projektowanych rurociggéw wystepujace na trasie uzbrojenie podziemne
pokazane na planach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami witascicieli.
Nalezy liczy¢ si¢ z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych.
W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykonac recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci.
Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w
nastepujacy sposob:
— kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem r¢cznym;
— istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ¢100 na catej szerokosci wykopu;
— kabel w rurze podwiesi¢ ciggnami do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika
50%50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
— przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowac.
Skrzyzowania z istniejaca siecig kanalizacyjng, wodociggowg i gazowg oraz ich przylaczami
przekroczy¢ w nastepujacy sposob:
—  w obrebie przewodu wykop wykona¢ sposobem rgcznym;
— rur¢ podwiesi¢ ciggnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciggna
podtozy¢ deski podtrzymujace rure¢ na catym obwodzie styku ciggna;
—  przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomic
wiascicieli poszczegdlnych sieci 1 urzadzen o sposobie i terminie wykonania robot.
Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane, a napotkane i przerwane ciggi drenarskie
Wykonawca winien zglosi¢ Inzynierowi 1 naprawi¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos$¢ posadowienia ru-

rociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci prze-
ptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:



- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przepty-
wu (dla rur PVC 2,0m/s, dla betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5
m/s).

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntéw,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagltebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum
2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych
przy tym kanale.

Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne PVC uktada si¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru rurociggoéw z tworzyw sztucznych [31].

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone,
w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczel-
nienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur nalezy wykonac na uszczelke gumowa.

Potaczenia kanaléw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy
do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kon-
ce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw

nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu
ogdlnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m),

- dlugos¢ przykanalika od studzienki §ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewi-
zyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 400 %o z tym, Ze przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,



kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac
tak, aby wysokos$¢ spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczno$ci wigczenia przykanalika na wysokosci wickszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki,

wlaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne po-
winny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $red-
nicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica prze- | Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
wodu

odprowadzaja- . . . spadowej-
cego przelotowej potaczeniowej kaskadowej
(m)

0,20

0,25

0,30 1,20 1,20 1,20

0,40

0,50

0,60 1,40 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanali-
zacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w od-
powiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $red-
nicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch ka-
natéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o §rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Nato-
miast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wtacznie powinny mie¢



spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przed-
stawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a
ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transpro-
jekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nast¢pujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gleboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ ma-
teriatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezpo-
srednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyt¢ pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa
wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana
kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do po-
ziomu maksymalnego napetnienia kanatlu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy ka-
natu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na ob-
cigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych
przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci pozio-
mej osi stopni 0,30 m.

Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i
placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- glebokos¢ osadnika 0,95 m,
- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.



Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze
na jedna studzienke powinno przypadaé od 800 do 1000m* nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od
40 do 50m; od 3 do 5%o powinien wynosi¢ od 50 do 70m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach pro-
stych w odleglo$ci minimum 2,0m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewi-
zyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocz-
nego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw po-
dwodjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad ist-
niejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke¢ sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60m
nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadze-
niem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanalem zbiorczym. Odleglos¢
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0m.

Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy prze-
dzial nat¢zenia czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia rur przed korozjag Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.
niezalezny zbiornik, do ktérego nalezy przepompowac wode ze studzienki spustowe;.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Zasady ogolne.

Zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ stosowane certyfikaty do sto-
sowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane we-
dtug wymagan i w spos6b okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci robét na te-
renie i poza placem budowy.



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o0 norme
BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodoéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosi¢ wiecej niz * Scm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + Scm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do
*+ Smm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robd6t zostal opracowany na bazie katalogéw naktadéw rzeczowych KNR.
Obmiary do przedmiaru zostaty sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w KNR.
Obmiary rob6t wykonywac¢ w jednostkach podanych w przedmiarze.

8. Sposob odbioru robét budowlanych

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.



8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Odbidr roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowie-
nia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg-
sciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych),

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny

oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za do-
ktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu)
zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w sposéb scalony przyj-
mujac jednostke przedmiaru dla roboty wiodacej, uwzgledniajgc w nim udziat rob6t towarzy-
szacych i1 tymczasowych oraz potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia z godnie z
projektem, specyfikacja techniczng, zaleceniami producenta materialéw i urzadzen, DTR
urzadzen, sztukg budowlang. Robot wyzej wymienione nie b¢dg podstawg do zmian cen jed-
nostkowych przedmiaru robét i innych roszczen. Wszystkie koszty zwigzane z przygotowa-
niem i likwidacjg zaplecza oraz zabezpieczenia budowy, nalezy wliczy¢ do ceny ryczattowe;.
Koszty zwigzane z doprowadzeniem mediéw do zaplecza i ich pobér w czasie trwania budo-
wy beda po stronie Wykonawcy.

Koszty zwigzane z probami, badaniami wytrzymatosci lub jakosci materiatéw ponosi Wyko-
nawca w ramach ryczattu.



10. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy
b) Przedmiar robét
¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

d) Normy:
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztattki. Wymagania i
badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Witazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13.  PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14.  PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wi-

pro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
21. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
22. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
23. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
24. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

e) Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggo-
wych 1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwesty-



cyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
PKTSGGIiK 1996r, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa.

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
2003r



