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Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie” wspoffinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej

Nasz znak: 1/0/DC/RKR0O003/MG/09/21 Poznan, 7 wrzesnia 2021

Inwestor:

Miasto tancut

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 tancut

Projektant:

DROGPROJEKT

Nadzorowanie i Projektowanie Drog
Halina Hatajko

Os. Witosa 4/8,

37-500 Jarostaw

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS) uzgadniajg pozytywnie przedfozony projekt
inwestycji pod nazwg ,Przebudowa drogi ul. Matejki i ul. 10 PSK w tanicucie” oraz przekazujg warunki
techniczne infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie (dalej
SSPW) kolidujgcej z przedmiotows inwestycjg w m. tancut, przy skrzyzowaniu ul. Matejki i 10PSK.

1. Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy:
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi brzegami
elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy
rozwazac (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

2. Wojewddztwo Podkarpackie jest wtascicielem istniejacej linii swiattowodowej, oznaczonej symbolem
Lt4” lub ,,4t”, sktadajacej sie z rurociggu kablowego 4xHDPE30/3,7 (cztery czarne rury z wyroznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym), w ktérych znajdujg sie czynne kable
Swiattfowodowe SSPW. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomarariczcowym oraz w potowie wykopu tasme
ostrzegawczg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonaé doktadna lokalizacje istniejgcej linii
swiatlowodowej SSPW w terenie, ktdrg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokaosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjna linii $wiattowodowe| oraz wykonanie
wykopdéw prébnych pod nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyine nalezy
potwierdzic¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

4. W miejscu projektowanej inwestycji zachodzi kolizja z linig Swiattowodowa SSPW.
Nalezy jg zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zachowujac normatywne parametry zgodnie z
norma ZN-96 TPSA-004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na rurociggu SSPW. Korice
rury ochronnej powinny byé wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowanych elementow
na co najmniej 1,0 metr. Odlegtos¢ od gdrnej powierzchni rury ostonowej do nawierzchni
projektowanych drog, zjazdow, chodnikdw, Sciezek powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr. Odlegto$é
gornej powierzchni rury ostonowej do nawierzchni projektowanych drdg i chodnikdéw powinna wynosié
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co najmniej 0,7 metra. W przypadku gdy jest ona mniejsza, linie Swiattowodowa SSPW nalezy zagtebic
na wskazang gtebokos¢.

5. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW  (odlegtos¢ ponizej 0,5 metra),
nalezy wykonywac recznie, z nalezytg ostroznoscig, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odpfatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapié do ORSS,
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczeénie dane
strony (inwestora lub wykonawcy), ktdra zostanie obcigzona kosztami po zakornczeniu prac.

6. Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl. Tel. 61 861 49 35).

7. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczyé
i oznakowac tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel aptotelekomunikacyjny”. Po zakoriczeniu prac pozostawi¢
w ziemi w stanie nienaruszonym.

8. W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 6 oraz pkt.7 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej optacie za jedng
wizyte nadzoru. v

9. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaklocac jej pracy.

10.Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materiaty i prace
naktadcze) nie beda obcigzaé operatora linii Swiattowodowe;.

11.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajagcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzer infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktdre
w przyszfosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

12.Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac niniejszych warunkoéw i uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wiasciwych organdw nadzoru budowlanego
i wstrzymaniem prac.

13.Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce rohét, kierownika budowy oraz osoby
fizycznie wykonujace prace.

14.Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych, bez poprawy jakosci.

15.Wszelkie uszkodzenia istniejgcej linii Swiattowodowej wymagajg wymiany kabli Swiattowodowych na
odcinkach miedzyztgczowych. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigiony catoscig kosztéw wymiany
kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia — w tym takie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem transmisji danych.

16.Niniejsze warunki wazne sg przez rok od daty wydania.
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STAROSTA LANCUCKI .
WYDZIAL GEODEZJI ODPIS tancut, 2021-10-14
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 Lancut, ul, Mickiewicza 2
Tel. 17 225 77 97

PROTOKOL NR GN-Z.6630.2.427.2021

z narady koordynacyjnej przeprowadzonegj w celu skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci elektroenergetycznej i wodociagowej
Wnioskodawca: DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie Drég Halina Hatajko
Adres: Witosa 4/8

37-500 JAROSLAW

Lokalizacja: ELANCUT MIASTO, ul. Matejki i 10 Putku Strzelcéw Konnych

~os0b przeprowadzenia narady narady: mieszany
Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w tancucie: 07.10.2021r.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocyg Srodkéw kemunikaciji elektronicznej:  14.10.2021r.

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Nazwisko i imie uzgadniajgcegd
Polska Spéika Gazownictwa Sp.z 0.0. ] Woi
. X jturh Barbara

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle TAK, uwaga: prace nalezy prowadzié zgodnie z warunkami

PSGJA.ZMSZ.763B.140.1.21 2 dn. 28.09.2021.

Prace ziemne w potlizu gazociggu nalezy wykonad recznie

pod nadzorem pracownika Gazowni w Lancucie. Uzyskaé

profokét odbioru robot potwierdzajgey prawidtowose

likwidacji kolizji podpisany przez pracownika Gazowni w

Lancucie.
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W brak uwag i
LANCUCIE Lisowska Anna
|HGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszow, brak uwag Szylar Tomasz
iRejon Energetyczny Lezajsk
Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ- .
SYSTEM S.A. \i Giod Tomasz

ie dotyczy.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody brak uwag .
| Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie . Pigta Tadeusz
tancucki Zaktad Komunalny Sp. z c.0. brak uwag Nycz Andrze]
i Polskie Gérnictwo Naftowe | .
!Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziat Nie datvez Porowski Lukasz
|w Sanoku yozy
[
iOtwarte Reginhalne Siecl Szerckopasmowe | zalgcznik Grzedzicka Martyna
“Cleptownia Lancut” Sp.z 0.0. brak uwag Sznicer Malgorzata
§ 1 GN-Z 86502 427 2021 414—




W naradzie zorganizowanej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego nie uczestniczyt Zzaden podmiot.

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Orange Polska S.A.
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Wydziat Architektury i Budownictwa- Starostwo Powiatowe w tancucie
. Rejon Drog Wojewddzkich w tancucie
. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe
. HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. w restrukturyzacji
. Urzad Miasta tancut
. Wnioskodawca

O o Noo A 0N

Uwagi-zalecenia:

1.Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.
2. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 .
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020, poz. 1357).

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika sieci. ,

4. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych normach i warunkac
technicznych.

Protokolant: Joanna Flak
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Pi’ojekt .Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddziwo podkarpackie” wspdétfinansowany

Nasz znak: 1/0/DC/RLAO009/MG/10/21

Poznan, 7 paZdziernika 2021r.

Inwestor:

Miasto tancut

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 tancut

Projektant: ‘
DROGPROJEKT

Nadzorowanie i Projektowanie Drog
Halina Hatajko '

Os. Witosa 4/8,

37-500 Jarostaw

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. {(ORSS) uzgadniajg pozytywnie przedtozony projekt
inwestycji pod nazwa ,Przebudowa drogi ul. Matejki i ul. 10 PSK w tanicucie” oraz przekazujg warunki
techniczne infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie (dalej
SSPW) kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg w m. tancut, przy skrzyzowaniu ul. Matejki i 10PSK.

1.

Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy’

okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi brzegami
elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy
rozwazac (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

. Wojewodztwo Podkarpackie jest wtascicielem istniejacej linii swiattowodowej, oznaczonej symbolem

#1147 lub 41", sktadajgcej sie z rurociaggu kablowego 4xHDPE40/3,7 (cztery czarne rury z wyrdznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym), w ktérych znajdujg sie czynne kable
swiattowodowe SSPW.W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym oraz w potowie wykopu tasme
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

Przed przystapieniem do prac naleiy obowigzkowo wykonaé doktadna lokalizacje istniejgcej linii
swiattowodowej SSPW w terenie, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacie geodezyjna linii Swiattowodowej oraz wykonanie
wykopéw prébnych pod nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

w miejscu projektowanej inwestycji zachodzi kolizja z linig $wiattowodowg  SSPW.
Nalezy jg zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zachowujac normatywne parametry zgodnie z
norma ZN-96 TPSA-004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na rurociggu SSPW. Korice
rury ochronnej powinny byé wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowanych elementéw
na co najmniej 1,0 metr. Odlegtos¢ od gbérnej powierzchni rury ostonowej do nawierzchni
projektowanych drog, zjazdéw, chodnikdw, $ciezek powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr. Odlegtos¢
gornej powierzchni rury ostfonowej do nawierzchni projektowanych drég i chodnikéw powinna wynosié
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co najmniej 1,0 metr. W przypadku gdy jest ona mniejsza, linie $wiattowodowa SSPW nalezy zagtebic na
wskazang gtebokosé.

5. Zachowac normatywng odlegto$¢ od pozostatych elementdw uzbrojenia terenu. Projektowane sieci
wodociggowe oraz energoelektryczne przeprowadzi¢ pod rurociggiem 4xHDPE40/3,7. Istniejacy
rurocigg telekomunikacyjny SSPW 4xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ochronng rurg
dwudzielng o odpowiedniej $rednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej).
Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej
1,5 metra. Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscach kolizji powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

6. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtos¢ ponizej 0,5 metra),
nalezy wykonywac recznie, z nalezyta ostroznoscia, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapic do ORSS,
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane
strony (inwestora lub wykonawcy), ktdra zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

7. Wszelkie inne prace w sagsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum'5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl. Tel. 61 861 49 35 ).

8. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczyc
i oznakowac tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakoiczeniu prac pozostawic
w ziemi w stanie nienaruszonym.

9. W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 6 oraz pkt.7 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej opfacie za jedng
wizyte nadzoru.

10.Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaktdcaé jej pracy.

11.Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materiaty i prace
naktadcze) nie bedg obcigza¢ operatora linii Swiattowodowe;j.

12.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzeri infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przyszfosci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

13.Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac niniejszych warunkéw i uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wtasciwych organéw nadzoru budowlanego
i wstrzymaniem prac.

14.7 trescig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé¢ wykonawce robdt, kierownika budowy oraz osoby
fizycznie wykonujace prace.

15.Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych, bez poprawy jakosci.

15.Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii Swiattowodowej wymagajg wymiany kabli swiattowodowych na
odcinkach miedzyztagczowych. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony cato$cig kosztéw wymiany kabla
i usunieciem wszystkich skutkdow uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w
zwigzku z zerwaniem transmisji danych.

17.Niniejsze warunki wazne sg przez rok od daty wydania.

h i; o RSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie 23

A4




g UNIA EUROPEJSKA
ROZWO) @ EUROPEJSKI FUNDUSZ
POLSKI WSCHODNIEJ ROZWO,U REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOIEWODZIWO FODRARPACKIE

P}ojekt LSie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie” wspotfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wischodnief

=
]
~
N
=3
5}
c
=4

WA LT
o
=
N
(1]
2
L1

w
Lk
o
Ly
(o]
A
w
(7]

M)

SGHO J35 o

~ 4

FY )

Rys. 1 Pogladowy przebieg sieci ORSS w miejscu Inwestycji
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI | ULICY 10 PSK W LANCUCIE

na dzialkach w calo$ci wehodzgcych pod inwestycje:

powiat fancucki, gmina: Miasto Lancut, jednostka ewidencyjna 181001 1. obreb ew. 0001.:

2973/6.
na dzialkach czesciowo wchodzgceych pod inwestycje:

powiat tancucki, gmina: Miasto Lancut, jednostka ewidencyjna 181001 _1. obreb ew. 0001.:

2923/5, 2891, 2973/5, 2905/12, 2904/2, 2905/203, 2905/204, 2973/7.

Inwestor:  MIASTO LANCUT
Ul Plac Sobieskiego 18,, 37-100 Lancut

Projektant: DROGPROJEKT, Nadzorowanie i Projektowanie Drog
Halina Halajko, Os. Witosa 4/8, 37-500 Jaroslaw

mgr inz. Haling Halgjko
uprawn‘:eniaﬁa?gj*é%a Z ogranicen

w specjainoéci inzynieryjnej: drogowej
nr PDK/0194/PO0OD/14



Czesc¢ opisowa
L Zakres robdot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje nastepujacy zakres robot:

- robety przygotowawcze: roboty pomiarowe, roboty rozbidrkowe, zdjecie humusu, ©

- roboty ziemme: roboty ziemne z przerzutem poprzecznym, wykonanie wykopéw, wykonanie
nasypow, .

- budowg 2-ch studzienek §ciekowych z podiaczeniem przykanalikami do istniejaeej sieci,

- przebudowa odcinka sieci wodociggowej,

- zabezpieczenie kablowej sieci telekomunikacyjne;j,

- przebudowa odcinka sieci nN kolidujacej z projektowang inwestycja,

- wykonanie warstw podbudowy,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

- ulozenie warstw nawierzchni jezdni,

- budowg odcinkéw chodnika szer. 2,00 m po obu stronach ulicy 16 PSK,

- poszerzenie istniejacego chodnika,

- budowge zjazdéw: publicznego i indywidualnego do dzialki o nr ew. 2904/2 ,

- utwardzenie placu na dzialce o nr ew. 2904/2z wydzieleniem 4-ch miejsc postojowych,

- -budowa o$wietlenia ulicznego, )

- roboty wykonczeniowe : plantowanie terenéw plaskich i ich obsianie.

Kolejnosé realizacji robét:

- roboty przygotowawcze:, zamontowanie tablicy budowy, tyczenie geodezyjne ,
roboty rozbidrkowe,

- wykonanie przebudowy siect uzbrojenia terenu: przebudowa odcinka sieci nN, przebudowa
odcinka sieci wodociggowej, zabezpicczenie rurami ochronnymi sieci nN i sieci
telekomunikacyjnej,

- usuni¢cie humusu na odklad,

- wykonanie nasypow,

- wykonywania elementéw odwodnienia: studzienki $ciekowe, przykanaliki,

- przebudowa skrzyzowania
1) uwlozenie warstw podbudowy,

2) ulozenie kraweznikdw,
3) ulozenie warstw nawierzchni bitumicznej: wiazacej i $cieralnej,

A



4) ulozenie nawierzchni chodnika i obrzezy,
- uloZenie warstwy $cieralnej na wlotach do skrzyZzowania,
- budowa ofwietlenia ulicznego,
- roboty wykonczeniowe

1) humusowanie powierzchni plaskich i ich obsianie trawa.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie projektowanych robot zlokalizowane sa obiekty zwigzane z infrastrukturg :
- wodociag z rur o $rednicy @ 120, © 200, © 40
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia stal dn 150,
- sie¢ kablowa swiattowodowa SSPW,
- kanalizacja sanitarna @ 160, ® 200, @ 250,
- sie¢ elektryczne kablowe nN 0,4 kV,

3, Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ’

Flementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowi¢ Zrodto zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi sa: skrzyzowanie, ulice wlotowe i sieci uzbrojenia terenu wymienione w punkeie 2.

4. Wskazanie przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas robot budowlanych,
okreslajqcych skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpowania,

Podczas prowadzenia robot mogg wystapi¢ zagrozenia przy:

»  wykonywaniu wykopdw o skarpach pionowych bez rozparcia, o gigbokosei wigkszej niz 1,5 m
- Zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopow dla korpusu drogi, budowa
elementow kanalizacji deszczowej w calym okresie prowadzenia robot,

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

-~ przy montazu stupéw odwietlenia ulicznego w calym okresie prowadzenia robdt dzwigowych,
> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elekiroenergetycznych w odlegloscei liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw nie mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

> roboty budowlane, przy ktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych Iub czynnikéw
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szezegolnoset:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 ° C,

»  wykonywaniu robdt zwigzanych z ukladaniem warstw podbudowy przy uzyciu drogowego
mechanicznego sprzgtu,

»  wykonywaniu robdt zwigzanych z ukladaniem nawierzchni bitumicznej przy uzyciu drogowego
sprzetu mechanicznego,

» uktadaniu nawierzchni chodnika i opaski bezpicczefistwa,

» pracach transportowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracownikow przed priystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Nalezy przesirzegac przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemyshu

Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

przy robotach budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U, m 13 z dnia 23 kwietnia 19972r.) oraz

przepisOw zawartych w Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na kazdym etapie wykonawstwa kierownik budowy lub kierownik robét branzowych winien;

. zapozna¢ pracownikéw z zakresem robét, sposobem wykonania, dokumentacjg budowlang dotyczaca
tego zakresu,

. przeprowadzi¢ instruktaz bezpiecznego wykonania robét, poinformowac o moggcych wystgpié
zagrozeniach i sposob6éw ich unikniecia,

. wskazaé sposéb postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

. poinstruowaé o postgpowaniu w czasie wypadkéw 1 po ich wystapieniu, )

. omowi¢ rodzaje stosowanych przez pracownikéw §rodkéw ochrony osobiste], whasciwej odziezy
i obuwia roboczego.

Ponadto pracownikom powinny by¢ udostepnione w sposéb ciagly do statego korzystanla aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, .

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom, wynikajgcych z wykonania robét budowlanych w strefie
szezegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcqg siybkqg ewakuacje na wypadek
poiaru, awarii i innych zagroZen

- przy pracach montazowych i nawierzchniowych uzywac sprzetu posiadajgcego aktualne
-$wiadectwo dozoru technicznego,

- przy pracach ziemnych wykonywanych mechanicznie — wymagany dobry stan techniczny sprzetu

- stosowac §rodki ochrony: indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne.

- opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania rob6t, zapoznanie z jej tredeig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- zapozna¢ pracownikow ze sposobami zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonaniem robot o ktérych mowa z art, 21a ust, 2P .B. oraz sposobem postepowania
w przypadku wystapienia zagrozen.

- pouczy¢ pracownikow o sposobach usuwania zagrozefi pozarowych
1 sanitarno-epidemiologicznych.

- ustali¢ z pracownikami punktéw: ppoz. jak rowniez doraznej pierwszej pomocy medyczno-
sanitarnej

- opracowanie instrukcji sktadowania materialow budowlanych i zachowaé porzadek na
budowie.
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