PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ SKRZYZOWANIE

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYSPE Z BRUKU

OBRZEZE BETONOWE 8x30

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPOLKI

Kategoria ruchu - KR 1 Kategoria ruchu - KR 1
Nos$nos¢ - 100 kN Nos$nos¢ - 100 kN
Grunt podtoza - G4 Grunt podtoza - G4
SKALA 1:50 SKALA 1:50
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31cm RAZEM
KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3cm ) W-WA SCIERALNA Z MIESZANKI MIN.-ASFALTOWEJ 0/11 4cm 8cm | KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA SZARA
W-WA SCIERALNA Z MIESZANKI MIN.-ASFALTOWEJ 0/11 4cm
MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO 10cm L ) s W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 5cm 3cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
. W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPOLKI 10cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Ceoz | 20 cm 18 cm| PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Coors
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Ceors 20 cm
RAZEM 31cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM Cus120 15cm 15cm| WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM Cuisi2,0
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM Cuisi20 15 cm )
- W-WA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1s20 | 16 cm 16 cm| W-WA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM Cusiz0
W-WA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM Cus/20 16 cm
RAZEM 60 cm 60 cm RAZEM
RAZEM 60 cm -

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI | ULICY 10 PSK

W tANCUCIE

SKALA 1:50

TYTUL

PRZEKROJE TYPOWE

NR RYSUNKU

4.1.

INWESTOR

MIASTO £ANCUT, UL. PLAC SOBIESKIEGO 18, 37-100 tANCUT

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

DROGPROJEKT, NADZOROWANIE | PROJEKTOWANIE DR OG

HALINA HALAJKO OS. WITOSA 4/8 37 - 500 JAROS tAW

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO

BRANZA NR_UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

OPRACOWAL

MAGDALENA PIOTROWSKA

DROGOWA —

08 pazdziernik 2021

PROJEKTANT

HALINA HALAJKO

DROGOWA PDK/0194/POOD/14

08 pazdziernik 2021

SPRAWDZAJACY

EWELINA KONIECZNA

DROGOWA PDK/0060/PWOD/16

15 pazdziernik 2021




