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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejacej sieci wodocig-
gowej oraz rozbudowy kanalizacji ogélnosptawnej o dwa wpusty uliczne odprowadzajace
scieki deszczowe z projektowanej przebudowy drogi ul. Matejki i ul. 10 PSK w Lancucie
na dziatkach nr ewid. 2905/203, 2973/5, 2905/12, 2923/25, 2891 Obreb 001.

2. Inwestor:
Miasto Lancut

UL. PI. Sobieskiego 18
37-100 Lancut

3. Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora
» projekt architektoniczno — drogowy

* Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcych sieci wod-kan. sanitarnej nr £.Z.K.
1169/G.T.479/2021 z dnia 18.08.2021r.

4. Rozwigzania techniczne sieci wodociggowej:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejgcej sieci wodocig-
gowej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2905/203, 2973/5, 2905/12, 2923/25 1 2891
kolidujacych z przebudowa drogi — ul. Matejki 1 ul. 10 PSK w Lancucie.

Odcinek 1-2

Istniejacy odcinek sieci wodociggowe] wa40mm ocynk. nalezy unieczynni¢ a w punkcie
1 przetaczy¢ zasilanie istniejacych przytaczy do istniejgcej sieci wodociggowej @225PVC.
W miejscu przetaczenia przytacza do sieci projektuje si¢ opaske do nawiercania do rur
PVC oraz zasuwe¢ odcinajagcg domowg @ 40 mm z obudowg i skrzynkg uliczng obetono-
wang plytka o wymiarach 0,5x0,5x0,1m.

Nieczynne odcinki sieci wodociggowej nalezy zlikwidowaé poprzez zaslepienie i zabeto-
nowanie koncowek rur i pozostawienie w ziemi.

Odcinek 3-Hp1

Istniejacy hydrant podziemny zostanie przeniesiony poza obrgb projektowanego skrzyzo-
wania.

Odcinek sieci do hydrantu wykonany zostanie z rur ¢(QOPE SDR17 PN 10.

Na istniejacej sieci wstawiony zostanie trojnik zeliwny kotnierzowy.



Jako armature zaprojektowano zasuwe zeliwng klinowa migkkouszczelniajaca kotnierzowa
i hydrant ppoz. @80 podziemny. Trzpien zasuwy nalezy przedtuzy¢ obudowg teleskopowa
1 zakonczy¢ skrzynka uliczng. Skrzynki zasuw nalezy obetonowac 1 obrukowac¢ w celu za-
bezpieczenia przed zniszczeniem.

W miejscu skrzyzowaniu sieci wodociggowej z kablem elektrycznym nalezy na kablach
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROTA A110 PS dtugosci 3,0m

Technologia wykonania
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE-100 SDR 17 PN 10 taczonych przez zgrzewa-
nie doczotowe.

Wytyczenie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac mini-
malne odleglosci:

- od stupéw 2,0m

- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0m

- od przewodéw kanalizacyjnych i wpustow ulicznych 1,5m (1,5m od skrajnej Scianki
wpustu ulicznego)

- od przewoddéw gazowych 0,5m

Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROTA @110 diugosci 3,0m.

Celem stabilizacji ulozonego w wykopie przewodu wodociggowego, szczegdlnie dla za-
bezpieczenia przed wysunigciem si¢ bosego konca rury z kielicha , co moze wystapi¢ przy
kolanach, tukach, tréjnikach oraz korkach na koncéwkach przewodu, stosuje si¢ bloki opo-
rowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu. Miejsce montazu
blokéw oporowych zaznaczono na schematach montazowych.

Nieczynne odcinki sieci wodociggowej nalezy zlikwidowaé poprzez zaslepienie i zabeto-
nowanie koncowek rur i pozostawienie w ziemi.

Urzadzenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tj. studnie rewizyjne, skrzynki od
zasuw oraz hydrantow nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety pasa drogowego (chodnika,
jezdni).

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowe]j prowadzi¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie o
$cianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopéw o gtebokosci wigkszej od 1,0m
1 0 Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wypraskami.

W rejonach w ktérych wystepuja wody gruntowe nalezy wykop odwodni¢ stosujac od-
wodnienie powierzchniowe lub przy wyzszym poziomie wody gruntowej powyzej 1,0m od
dna wykopu stosujac instalacje igtofiltrowa.

Podsypka
Po wykonaniu wykopéw nalezy wykona¢ podioze z piasku gr. min 20cm po zaggszczeniu.

Na przygotowanej podsypce uklada si¢ rury i przysypuje warstwa ochronng piasku gr.
30cm z wylaczeniem odcinkow potaczen rur.



Ukladanie przewodu

W technologii taczenia rurociagu z PE wystepuja przede wszystkim ztgcza zgrzewane two-
rzac polaczenia monolityczne taczonych elementéw. Nalezy unika¢ prowadzenia prac
montazowych przy temperaturach otoczenia wynoszacych ponizej 0C. W przypadku
zgrzewania w niskich temperaturach, niezbedne jest roztozenie nad miejscem zgrzewania
namiotu ochronnego i za pomoca dmuchawy podniesienie temperatury powietrza w jego
wnetrzu. Rury na dnie wykopu powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw. Rury na catej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i
dobrze ubitego podioza.

W celu uniknigcia mozliwosci przypadkowego uszkodzenia przewodu w trakcie przepro-
wadzonych w jego poblizu rob6t ziemnych, oraz umozliwienia jego wykrycia przez wy-
krywacze urzadzen podziemnych, catg tras¢ nalezy oznakowac przy pomocy tasmy sygna-
lizacyjno-ostrzegawczej. Tasme¢ nalezy umiesci¢ na gtebokosci 0,3 - 0,5m pod powierzch-
nig terenu.

Proéba szczelnosci

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypaniu czesciowym wykopoéw nalezy wykonad
probe szczelnosci zgodnie z procedurg okreslong w zataczniku A.27 do nor my PN-EN
805:2002.”Zaopatrzenie w wodg - Wymagani dotyczace systeméw zewnetrznych i ich cze-
sci sktadowych”. W czasie proby cisnienia wszystkie polaczenia rurociggu powinny byc¢
odkryte. Nalezy si¢ upewni¢, czy wszystkie ksztaltki, a zwtaszcza zaslepki sg wilasciwie
wzmocnione i zabezpieczone.

Rurocigg napetnia¢ wodg z najnizszego punktu i odpowietrzaé w najwyzszym punkcie.
Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. po zasypaniu prostych od-
cinkéw rur. Przed probg rurocigg musi by¢ wypetniony wodg przez min 2 godziny.
Cisnienie prébne przy badaniu przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci-
$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa, ktére nalezy utrzymac¢ przez 30 min.
Calkowite zasypanie wykopu mozna przeprowadzi¢ po pomyslnym zakonczeniu préby
szczelnosci.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i rob6t ziemnych oraz przeprowadzeniu proby cisnie-
niowej, przed oddaniem przewodu do uzytkowania dokona¢ dezynfekcji przewodu i jego
ptukania.

Sie¢ moze by¢ oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody,
zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodarczych
(Rozp. Min. Zdrowia z dn.19.11.2002r; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz. 1718).

Zuzytag wode z préb cisnieniowych i1 ptukania sieci nalezy przepompowac do najblizsze;j
studzienki kanalizacyjne;j.

Zasypka przewodu

Zasyp przewodu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej
z gruntu rodzimego lub piasku (w przypadku gdy sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest
w drodze). Zageszczanie warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy przeprowadzac
recznie z zastosowaniem ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych do-
puszczalne jest w odlegtosci 10cm od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym lub pia-
skiem (w przypadku gdy sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w drodze), warstwami
z jednoczesnym zageszczaniem.




[

Wskaznik zageszczenia dla warstw nasypu 0 do 1,2m powinien wynosi¢ 1,0, dla warstw
ponizej 1,2m 0,97.

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociagowej

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy ozna-
kowaé wg obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,,Tablice orientacyjne do ozna-
czania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych”). Zasuwy i hydranty podziemne ozna-
kowa¢ tabliczkami przymocowanymi do staltych elementéw, np. ogrodzenia, lub do stup-
kéw betonowych.

Ponadto w celu uniknigcia mozliwosci przypadkowego uszkodzenia wodociggu w trakcie
przeprowadzonych w jego poblizu rob6t ziemnych, oraz umozliwienia jego wykrycia przez
wykrywacze urzadzen podziemnych, cala tras¢ nalezy oznakowac przy pomocy tasmy
ostrzegawczej z folii z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim utozong na gtebokosci
0,3 - 0,5m nad powierzchnig przewodu, oraz taSmg sygnalizacyjng z folii z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim z wktadka stalowa utozong bezposrednio na rurociggu.

Materialy i uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa
- rury PE100 @90 SDR-17 PN10

uzbrojenie:
- zasuwy - mi¢kkouszczelniajaca zasuwa klinowa z obudowa teleskopowa.
- hydranty - nadziemne z podw6jnym zamknigciem @80mm.

Uzyte do budowy materialy muszg posiada¢ dokumenty i atesty dopuszczajace je do sto-
sowania w budownictwie.

Rozwigzania techniczne sieci kanalizacyjnej:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy istniejacej sieci kanalizacyj-
nej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2905/203, 2973/5, 2905/12, 2923/25 i 2891
o dwa wpusty uliczne odprowadzajace $cieki deszczowe z projektowanej przebudowy dro-
gi —ul. Matejki 1 ul. 10 PSK w Lancucie.

W obrgbie projektowanego ronda przewidziano montaz dwoéch studzienek $ciekowych
z kregéw betonowych @500, ktére zostang podiaczone do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
poprzez projektowane studnie z kregéw betonowych @1000mm zamontowanych na istnie-
jacym kanale.

Rozwiazania techniczne:
Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur litych PVC SN8 taczonych na uszczel-
ke gumowa ¢160mm.

Uzbrojenie stanowig studnie kanalizacyjne z kregéw betowych @1000 z wtazem Zeliwnym
typu cigzkiego D-400 montowane na istniejacej sieci oraz studzienki sciekowe @00mm



z wpustem zeliwnym D-400 z osadnikiem bez syfonu odprowadzajace wody deszczowe
z projektowanego ronda.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykatow betonowych z betonu wibropraso-
wanego C35/45 w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, mrozoodpor-
no$¢ F150, taczonych na zaktad za pomoca uszczelki elastomerowej, tworzywowej lub
z wykorzystaniem innego materialu uszczelniajagcego dostarczonego przez producenta
studni. W studniach betowych wymagane jest potaczenie kregéw na zaktad za pomoca
uszczelki elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materialu uszczelnia-
jacego dostarczonego przez producenta kregéw, oraz zastosowanie prefabrykowanej pod-
stawy (dna) studni. Przy przejsciu przewodow z rur kanalizacyjnych przez Sciany betono-
we lub murowane nalezy zastosowac tuleje ochronne segmentowe.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie o $cianach pionowych
lub ze skarpami. Dla wykopdw o gtebokosci wigkszej od 1,0m i o Scianach pionowych na-
lezy wykona¢ umocnienie $cian wypraskami. Przy gtebokosci powyzej 3,0m nalezy stoso-
wac umocnienia wykopow pelne.

W rejonach w ktérych wystepuja wody gruntowe nalezy wykop odwodni¢ stosujac od-
wodnienie powierzchniowe lub przy wyzszym poziomie wody gruntowej powyzej 1,0m od
dna wykopu stosujac instalacje igtofiltrowa.

W rejonie wystepowania wod gruntowych na ciggach kanalizacyjnych nalezy stosowac
studnie z komorg docigzajaca

Podsypka:
Przed ulozeniem kanalizacji nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 20cm po zageszcze-

niu.

Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu:

Zasyp przewodu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej
z gruntu rodzimego.

Zageszczanie warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczeg6l-
nej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materialu rur. Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy przeprowadza¢ recznie z zastosowaniem ubijakéw drewnianych. Stoso-
wanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10cm od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczaniem.

Proba ciSnieniowa

Probe ci$nieniowg rurociggu grawitacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa
1 badania przewodow kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,,Wymagania ogdlne

dotyczace elementéw stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowang sie¢ nalezy
zasypa¢ 30cm warstwa ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak
przygotowane odcinki podda¢ prébie wodnej na cisnienie nie mniejsze niz 10kPa i nie
wigksze niz 50kPa. Po wypetnieniu przewodu i studzienek woda i wytworzeniu ci$nienia
prébnego pozostawi¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji.
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Czas badania — 30 min. Probe szczelno$ci mozna uzna¢ za prawidlowa, jezeli catkowita
iloé¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza 0,20dm’/m?* dla przewodéw wraz
ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Zabezpieczenie istniejacego gazociagu:

W obrgbie inwestycji wystepuje czynna sie¢ gazowa Sredniego cisnienia DN 150 stal.

W miejscu zblizenia projektowanego ronda do sieci gazowej nalezy na istniejace] sieci
zamontowac rur¢ ostonowa dwudzielng stalowg Dn250mm L=7m prod. INTEGRA.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznos$cig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni
w Lafncucie.

Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowag w pasie szerokosci min. 3m, gdzie linia
srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu zostanie wykonana z materiatow tatwo rozbieral-
nych przepuszczajacych gaz utozonych na podsypce bez dodatku cementu.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej ze-
wnetrznej scianki rury ochronnej gazociggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m od po-
wierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji jej nawierzchni.
Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odleglosci poziomej min. 0,5m
od osi gazociggu.

Regulacja wysoko$ciowa istniejacego uzbrojenia wod.-kan.:

Istniejace uzbrojenie wod.-kan. znajdujace si¢ w pasie drogowym projektowanych ulic na-
lezy wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych ulic 1 chodnikéw. Regula-
cje nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni dystansowych tworzywowych TVR T D400,
lub przy wiekszych réznicach wysokosci stozki odciazajace z tworzywa sztucznego D400.

Uwagi koncowe:

Catos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
b6t budowlano-montazowych, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065], obowigzujagcymi normami i przepisami oraz DTR
urzadzen.

Opracowata:

mgr inz. Joanna Goéral
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MAPY Z ORYGINALEM
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POSZERZENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI
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PROJ. OBRZEZE TRAWNIKOWE

[:| PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
x——%— KRAWEZNIK DO ROZBIORKI
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1:500

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

Hp1
215.00 m n.p.m.

Kabel energ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.50 [ 226.66 | 228.16 | Proj. potaczenie z przewodem @225 PVC, Rz.0.=226.66

1.50] 226.66 | 228.16 | Hydrant podziemny

SPADKI, DLUGOSCI

0%

4.30m

SREDNICA, MATERIAL

@90
PE

ODLEGLOSCI

0.00
3

4.30

HEKTOMETRY

W1 Hpt

P.S.|./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Nazwa pliku: Rondo tancut Projekt: w

PROFIL PODLUZNY
SIEC WODOCIAGOWA

SKALA 1:100/500

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI Nrrys. 5
Adres: 1 UL. 10 PSK W tANCUCIE
az. nr: 2905/203, 2973/5, 2905/12, Data:
2923/25, 2891 m. taricut 10.2021
Nazwa rys. : .. , Skala:
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Projektant: Nr upr. Podpis:
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Projektant: Nr upr. Podpis:
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1:500 D %
OZNACZENIE PROFILU: K(10 ) %
POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m. g
RZEDNA TERENU ISTN. e
RZEDNA DNA KANALU e
ZAGLEBIENIE DNA KANAtU SR

SPADKI, DLUGOSCI o

SREDNICA, MATERIAL

2160

PVG

ODLEGLOSCI
HEKTOMETRY
P.S.1./EPI-Graf, Generator msunkowz Profil Koordznator 8.0 A4 0

Nazwa pliku: Rondo tancut Projekt: kd

K2
215.00m
n.p.m.

223.61

Proj. wigczenie do kanatu @200, Rz.d.

Wod. miejski @200

228.16 Studnia @1.0m

2.02| 226.14 [ 228.16 | Wpust uliczny @0.500m

4.55 22361
2.05( 226.11

0.67%

4.06m

2160
PVQ

0
4

4.06

PROFIL PODLUZNY

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

SKALA 1:100/500
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WEZEE 1

istn. przyfgez

istn. 832 st.

2040

istn. #225PVC I istn. #225PVC

-

oz

WEZEE W2

G

D f istn. 940 st
KR -

WEZEE W3

TK+K

RK =  RK

istn. 8225PVC istn. #225PVC

T N
7200,/80

SCHEMATY MONTAZOWE

WEZLOW WODOCIAGOWYCH
Wyszczegblnienie Jean. jgj:
Z80 — zasuwa Zeliwna kofnierzowa 280 szt. !
7200/80 — tréjnik kotnierzowy T #200/80 szt, 1
Hp80 — hydrant p.poZ podziemny #80 szt 1
FF — krociec dwukotnierzowy #80 L=1,0m szt. 1
RK — facznik rurowo—kofnierzowo RK 2200 szt. 2
TK — teleja kotnierzowa PE dn90 szt 1
K — kofnierz stalowy dn80 szt. 1
OPZ — opaska do nawiercania dn225/40 szt. !
ZD40 - zasuwa domowa do rur PE #40 szt. !
ZL - ztqczka PE/stal #40/32 szt, 1
ZG — zfgczka GBO do rur stalowych #40/ 15" szt, !
KR — korek stalowy ocynkowany 815 szt, 1

oviek:  PRZEBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI
Adres: | UL. 10 PSK W LANCUCIE
dz. nr: 2905/203, 2973/5, 2905/12,
2923/25, 2891 m. tarcut

Nrrys.

Data:
10.2021

Nazwa rys. SCHEMATY MONTAZOWE
WEZEOW WODOCIAGOWYCH

Skala:

Projektant:
mgr inz. Joanna Géral

Nr upr.
PDK/0231/PWOS/14

Podpis:

Projektant:

Nr upr.

mgr inZ. Stanisfaw Falkowski | UAN—Ill/7342/7 /92
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SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU PODZIEMNEGO DN 80mm

/ 6.1 1. Hydrant podziemny DNE0 PN16 zgodny z PN-EN 74339.
' _ 2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.
R e e NG R P 3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=1000mm.

Jé %g g 7 3.1 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

’ = = 7 E 6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

M/ O AV &// /% 6.1 Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN8O.
7. Trojnik redukcyjny kotnierzowy Zzeliwny.
9.7 8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

T 9. Pfyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
; N 9.1 Plyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantow.
= “ = 9.2 Opaska betonowa.
L 10. Podbudowa z betonu chudego.
| /1 \ " a4 g“ 11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
- . 11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtdkniny 200mm/m2.
. R .
/7.7 R - a =
q N
\

1000 |
7 10

Obiekt: PRZEBUDOWA DROG! ULICY MATEJKI Nrrys.

Ades: | UL. 10 PSK W LANCUCIE
dz. nr: 2905/203, 2973/5, 2905/72, Data:
2923/25, 2891 m. taricut 10.2021

Nazwa rys. SCHEMAT ZABUDOWY Skala:

HYDRANTU PODZIEMNEGO DN 80mm

Projektant: Nr upr. Podpis:
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ZESTAWIENIE MATERIZOW BLOKU OFCROWEGO DLA LUKGW u 30'-9¢

Lp. NAZWA ELENENTU

NORMA/KATAOG |  WYNARY

Biok oporgey: belon K, 8~15,
F=100, W-5, zabezp. prrec
korozjg: 2 lepik na Zimino

PN~B-10725/97 | wq. zestow. powyze]
SH-74/8-24-E20

Luk z rar PEHD o 307490
- gty it szgmentowy

«ct. Wavin-Buk lub| wy. ssiclogu
X%H Fipe- Peland

Poloczenie zqzewans
o mufy elekirocporose

ket Hovin-Buk b wq. ketology
KW Pipe~ Polang

Zobezpisczenis tuku przed
obetonawanien:
geowlkaing + foic FE

Ceowldimire “Lentex] gecwifunine ~ 2,0 m2 lyp:

Fois PE 230-0460-210-300-026
folio PE — 1,0 mid

lasypre Z kruszywa
9 mingrginege steblizowang
cementsm no sucho

100 kg cementu no 1.0 m3 kruszysg
regeszeona ok 307 sk, Prostore

2asypa rurciqgu kusZywem
§ mingralaym €3,06:20 mm

wgeszezeng do ok 907 skai Proctora

Sodsypka platkesa pod
! nroegg €0.06:20 mm

PN-B-10728/97  wg. profiy

Jbudons wykepy

PN-B-10728/97  wg. profily

05 hy

0.5 hy

szerokost wykopu

' l{l

2
-
R ek

RN,
‘ r:ﬁ; g::n:.{}-;
(PR W-._»{?‘L.t;.-“i

4

00O

o"/ !
Ay o ;é
: R iﬁfg;:-gi:.* s

>

T P R E e 2

IR P 2L XY SR SN
I i

b B

y;

1, szeroko$e wykopu

Haried
WML H

o s L)
.f~‘.;.-‘ e

A

ZESTAWIENIE MATERIALOW  BLOKU CPOROWEGO DLA TROUNIKOW PEHD ON 110:400mm

Lo NAZWA ELENENTY

NORMA/HATALOG WTNIARY

. | Bioi oporowy: beton Wosy
© ] B-15, =100, W-6;

PN-B-10725/97 | wq. zestow. powyze]

Podbeten: beton klasy
Z -1

PN-B-10725/97 | wg. wymiory poz.!

3 | Lepik ng Zmng 2

PN=7¢/8-24-520 | »g. wymicny poz.!

Trdinkuk 90" rdwnoprzsictowy
17 o POND

kat, Wavin—8uk iub] wg. xalalogu
KWK Pipe~ Poend

Polgczen'e 1grzewane

kot Wovin-3uk wb| wg. kotalogu

rurpeigy $0.06:20 mm

5 fub mufy eiekirooporows KWH Pige- Paiand

s Zcbezpieczenie lrdjnik Geowlbining “entex] gecatixning = 2.3 m2 typ:
preed odetonowgniem: Folia PE 230-0400-210-309-026
geswldinine + folia PT feia PE - 10 w2

7 ¢ Zasypke rbjniks krustywam 100 «g cermenty na 1,0 md kruszywe

YL minergingm 9006420 m wogeszezong ok, 90 sk, Practore
stobil'z. cermentem ro sucho

s Zosypic rUrGCiqgu Kruszywem zoggszezenie do ok. 90 skall Proctery
minerainym 20,05:2¢ mm

3 Pedsypra picskaws pad PN~B~10728/97 | wg. profiu

10} Obudess spapu

FN-B-10725/97 | wg. prafiv

BLOKI OPOROWE

ZESTAWENIE WYMIAROW SLOKOW OPGROWYCH DA LUKGW a 307:30°

monso!,[ ‘, 500

kgt Ewysokesc szarciase; dhugese | dhegost ilosc betonultosc zemypki!
wk | ho b Pa=1gat | Pp=tiol | b K 8-15 jstch. cement;
DNE®y D ] (m) | tslm) | telm) | im) | Pp=12ai(rd} Po=t 2ckimd)
<30 0,30 330 | 038 | c46 {170 083 1.23
8 45 040 330 | 048 | 050 {s700 012 1,26
S o0 0,40 040 | 034 | c6s {1700 a8 1,42
T lcg0 046 | .40 | 072 | 088 lizal 0,24 173
<30 040 240 t 036 | o068 !1gul 6.2 1.20
@ [ <45 050 350 | 062 | 076 Pisof 033 1.82
<60 . 0,60 260 | 070 | 6.8 1900 038 1.84
<g0 . 086 560 | 072 | 086 190} 067 1,88
<30 . 0.60 040 | 088 | 082 i200f Q43 200
w {48 070 260 | 08 | 105 i200] 078 2,05
™ | «gg . 080 260 | 098 | 120 iz00f 1.0¢ 2.10
<gy | 100 250 | 112 | 1,32 izo0f 1,45 2.22
<30 080 850 | 084 | 098 [200f 0,85 2.€5
o | <25 1,00 250 | 1,80 | 120 |z00] 145 2,80
7 [cgc: 126 | 850 | 125 ¢ 1.30 |z00] 1.86 182
<gC i 128 080 | 15¢ | 180 |zo0] 255 350

szerokost wykopu

ZESTAMIENIE WMARGW BLOKGH OPOROWYCH DLA TROINIKOW PEHD

ON 110:300nm

wysckate] szarokose] dhuguse | diugest ilose belonuiflose zasypki
] 1] Pp=tdat i Pp=1ilat | hw k. B-15 istck. cement
DN ) | () | L=le) | islm} | (] |Po=12at(m3)l Pp=120(m3)
1101 0,30 2,% g.3e 042 1170 0,10 0,86
160 | 0,40 940 | 054 g8¢ | 1701 0,24 0,75
235 | 0,80 3,60 0,74 0.8 {i1s0f 059 112
25C | 9,78 3,60 0.72 286 1180 C.67 1,22
351080 | 960 | 098 1 120 1zg0] 126 1,54
4001 120 3,60 1,28 130 200 FEL Y 1.2
oviekt:  PRZFBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI Nrrys.
Adres: | UL. 10 PSK W LANCUCIE
dz. nr: 2905/203, 2973/5, 2905/12, Data:
2923/25, 2891 m. tanicut 10.2021
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Projektant: Nr upr. Podpis:
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Kotwa transportowa

z glowg kulowg 2,5T

Zamek DIN 4034 cz.1
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Element

Pierécier wyréwnujacy

Piersciers wyréwnujacy
Pierscier wyréwnujacy
Pokrywa odcigzajaca
Pierécieri odcigzajacy
Zwezka redukcyjna
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Pokrywa lekka
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STUDNIA KANALIZACY]JNA

Z KREGOW BETONOWYCH ¢1000mm

SZCZEGOL WELACZENIA KASKADOWEGO
KANALIZACJI DO STUDNI
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kgl |
45
560 |
1%0' oviekt:  PRZEBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI Nrrys.
| 600/750 Adres: 1 L. 10 PSK W LANCUCIE
_t6/0h wy dz. nr: 2905/203, 2973/5, 2905/72, Data:
o 2923/25, 2891 m. taricut f.2021
80 Nazwa rys. STUDNIA KANALIZACYJUNA Skala:
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mgr inz. Joanna Géral PDK/0231,/PWO0S/14
Projektant: Nr upr. Podpis:
mgr inZ. Stanistaw Falkowski | UAN-Ill /7342/7/92



AutoCAD SHX Text
Kotwa transportowa  z głową kulową 2,5T

AutoCAD SHX Text
Zamek DIN 4034 cz.1

AutoCAD SHX Text
EU-S 1000/920

AutoCAD SHX Text
EU-K 1000/1000

AutoCAD SHX Text
EU-K 1000/500

AutoCAD SHX Text
EU-K 1000/250

AutoCAD SHX Text
EU-P 1000/625

AutoCAD SHX Text
EU-Z 1000/625

AutoCAD SHX Text
EU-PL 1000/625

AutoCAD SHX Text
Zamek DIN 4034 cz.1

AutoCAD SHX Text
 0,16PVC

AutoCAD SHX Text
i=0,5%

AutoCAD SHX Text
beton B35

AutoCAD SHX Text
 0,16PVC

AutoCAD SHX Text
i=3,0%

AutoCAD SHX Text
i=3,0%

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10.2021

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Joanna Góral

AutoCAD SHX Text
PDK/0231/PWOS/14

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI  I UL. 10 PSK W ŁAŃCUCIE dz. nr: 2905/203, 2973/5, 2905/12,  2923/25, 2891 m. Łańcut

AutoCAD SHX Text
STUDNIA KANALIZACYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH  1000mm

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Stanisław Falkowski

AutoCAD SHX Text
UAN-III/7342/7/92


1.5

25

~10

PRZEKROJ
B-B

~
N
-
NN N
N P TINSN
SR NNN N
NN DN
©
SF \
50

///////////////////////////////

s

s77

PRZEKROJ
A-A

[

STDZIENKA SCIEKOWA
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RZUT POZIOMY
WPUST ULICZNY

=

QV
¢ TR :
- - B == B
(em—{ e—)
[ el c—
o~ [ e { c—
© i !
==/
(e—{ e—)
¥/ P 2 ——= /
2 N AL
50 E >
T /
by
4 N
Zestawienie elementow
1. Skrzynka kotnierzowa zeliwna D400 wg PN-EN-124
2. Kregi betonowe, $rednica 500 mm, wg PN-EN 1917
3. Plyta pokrywowa DN1000x500mm
4.  Pierscien odcigzajacy DN1020/720/500mm
5. Przejscie systemowe z uszczelka kompatybilne
z materiatem oraz $rednica zewnetrzng przykanalika
6.  Dennica prefabrykowana, monolityczna DN500mm, beton C35\45
7. Pierscienie wyréwnawcze ptaskie i klinowe z tworzyw sztucznych w klasie D400
S E—
£ X1
AN
AR

L 79 L

7 K

Ades: | UL 10 PSK W EANCUCIE

2923/25, 2891 m. tarcut

Oviekt:  PRZEBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI

dz. nr: 2905/203, 2973/5, 2905/12,

Nr rys.

Data:
10.2021

mgr inz. Stanisfaw Falkowski

UAN-IIL/7342/7 /92
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ZAKONCZENIE RURY OSLONOWE]

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE szt. Materiat
1. Rura osfonowa dwudzielna DN250 L=2m Stal
2 Istniejgca sie¢ gazowa DN150
3 Uszczelnienie 2
4 Pianka poliuretanowa 2 PE
Obiekt:  PRZEBUDOWA DROGI ULICY MATEJKI Nrrys.
Adres: 1 L. 10 PSK W LANCUCIE
az. nr: 2905/203, 2.973/5, 2905/72, Data:
2923/25, 2891 m. tancut 10.2021
NazWAmS ZAKONCZENIE RURY OSEONOWEJ Skl
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