Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

W LANCUCIE

PRZEBUDOWA DROGI UL. MATEJKI I UL. 10 PSK

Kategoria obiektu

KATEGORIA: IV

budowlanego

Nazwa jednostki 181001_1 Miasto Lancut
ewidencyjne)

Nazwa i numer obrebu 0001 Miasto Lancut
ewidencyjnego

Numery ew. dzialek, na
ktorych obiekt jest

usytuowany:

- dziatki w calosci wcho-
dzace pod inwestycje

- dzialki czesciowo wcho-
dzace pod inwestycje

2973/6

2923/5, 2891, 2973/5, 2905/12, 2904/2, 2905/203, 2905/204, 2973/7

Nazwa 1 adres Inwestora

MIASTO LANCUT, UL. PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 LANCUT

Zespol autorski | Imig i nazwisko Specjalosé i numer Zakres Data Podpis
uprawnien budowlanych opracowania | opracowania/
sprawdzenia
g }: - inz.Magdal - ranza dr 10. AN
Opracowa mgr inz.Magdalena branza drogowa 15.10. 2021 L )?“Lﬁ
Piotrowska

Projektant: mgr inz.Halina Halajko | inzynieryjna: drogowa branza drogowa | 15.10.2021 ) g
do projektowania bez ograniczen y = { UL,M%
nr PDK/0194/POOD/14 ' 7

Sprawdzajacy |mgr inz.Ewelina inzynieryjna: drogowa branza drogowa | 22.10. 2021

Konieczna

do projektowania bez ograniczen

nr PDK/0060/PWOD/16

e




Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu str. 1-7

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiednie]j speciainosci

3. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajagcemu uprawniert budowlanych w odpowiednie]
specjalnosci

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

5. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta sprawdzajgcego do wiaéciwej izby samorzadu
zawodowego

Ii. Czes€ opisowa : str. 8-12

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4. Charakterystyczne parametry i zestawienie powierzchni

5. Opinia geotechniczna

6. Opis zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

7. Parametry techniczne ohiektu budowlanego charakteryzujace jego wpltyw na $rodowisko oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

I, Czeé¢ rysunkowa str. 13 - 17
1. Przekroje podiuine rys. 3.1.-3.2.
2. Przekroje typowe  rys, 4.1.- 4.2,
3. Szczegdly konstrukcyjne rys. 5.1.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oswiadczamy

ze Projekt Architektoniczno — Budowlany dla przedsigwzigcia pn.:

»Przebudowa drogi ulicy Matejki i ulicy 10 PSK w Lancucie”

sporzadzony w dniu 22.10.2021 r. dla Miasta Lancuta , ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Larncut

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢.

FUNKCJA

BRANZA

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC
INR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PODPIS

Projektant

drogowa

mgr inz. Halina Halajko

inzynieryjna drogowa
do projektowania bez ograniczen
PDK/0194/POOD/14

Projektant
Sprawdzajacy

drogowa

mgr inZ. Ewelina Konieczna

inZynieryjna drogowa
do projektowania bez ograniczen
PDK/0060/PWOD/16

Jarostaw, dnia 22.10.2021 r.




PODKARPACKAOKREGOWA '
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2014-12-30
PDK. OIB/KK/0054/0066/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pbén. zm.) i art 12 ust. 1 pkt,
1, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4¢ pkt 1), art. 13 ust.i, ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pki 3) lit b) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z péin, zm.) § 10 oraz § 13 ust.
4 pkt 1) i 2) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, Zze '

Pani Halina Halajko
magister inzynier - .-
budownictwo drogowe _
ur. 02 stycznia 1947 r., miejsce urodzenia — Ostrow
otrzymuje -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0194/POOD/14

. ..de projektowania bez ograniczer
w specja_quéci inﬁynieryjnej; ;dxj_ogowej _

" UZASADNIENIE -
W zwigzku z uwzg"ilgdﬂieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii.

Zakres nadanyeh uprawnieh budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych fﬁnkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzori Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Podkarpackiej Okrgowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inzynieryjnej: drogowej

Pani Halina Halajko
I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust. 1, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzamia projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli techm'cznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1I. Na mocy §101 §13 ust 4 pkt 1 i 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryj nej drogowej bez ograniczen uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoSci, objete] niniejszymi
uprawnieniami.

inz. Stanistaw Dolegowski.......

inz. Andrzej Tarczynski......[... B

ymuja:

Pani Halina Hatajko
O4. Witosa  4/8
37-500 Jaroslaw
Z. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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uprawnienia projektow a ni‘cjzn\e%
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowe,
nr PDK/0194/PO0OD/14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-L6G-75I-T3N *

Pani Halina Hatajko o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1687/01

adres zamieszkania OS$. Witosa 4/8, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

£ ORYiNAY AT

Qﬁw . 2210, wi{
mgr mz alma Ha% ;ko

uprawnienia prajektawe
W specjainosci i mzymeryjnej drogowe
nr PDK/0194/PO0D/14

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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N PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

LAV g

%\% 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Qkregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/50/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z péin. zm.) oraz §10, §13 ust. 4 pkt1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przvgotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pani Ewelina Konieczna

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
urodzona dnia 16 kwietnia 1985 r. miejsce urodzenia-Przeworsk

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0060/PWOD/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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w speqalnoécl inzynieryjnej: drogowej

nr PDK/0194/PO0OD/14




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pani Ewelina Konieczna

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymij

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementéw; »

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego; ‘

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

Otrzymuja:

A )Pam Ewelina Konieczna
Zam. Gorliczyna 63
37-200 Przeworsk

2. Gtéwny Inspektor

. Nadzoru Budowlanego

3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur -

inz. Stanistaw Dolqgowskl
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Y
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inz. Andrzej Tarczynski.....\... J...L

T A,\ ............

P |
\
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& Uh“’fh;
ww HEM1 10,2004
mg'r mz Halma Hatajko

uprawnienia projektowe bez qgranic:s, U
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowe.
nr PDK/0194/PO0OD/14




Podpl astpragony

~ ® POLSKDEA
17 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GQC-4J3-G1X *

v

Pani Ewelina Joanna Konieczna o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0159/16
adres zamieszkania m. Gorliczyna 63, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

:
L, g > A AP e
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& (S INALEN
99.40. 1024

mgr inz. Halj | atajko
uprawnienia proj er'o thcz.'

w specjalnosci inzynieryjnej: drogowe
nr PDK/0194/PO0D/14

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego dla przedsigwzigcia
pn.: ,, Przebudowa drogi ulicy Matejki i ulicy 10 PSK w Lancucie”

1. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyZowania drég publicznych ulicy Jana
Matejki i ulicy 10 Pulku Strzeleow Konnych w Lancucie.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podkarpackim, powiecie taficuckim, na
terenie miasta Lancuta. Przebudowa skrzyzowania jest obiektem kategorii IV.

2,  SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana jezdnia skrzyzowania o szer. 5,0 m przeznaczona bedzie dla ruchu samochodéw
i pojazddw obstugujacych zlokalizowane w poblizu osiedla mieszkaniowe budownictwa
wielorodzinnego.
Projektowane skrzyzowanie bedzie skrzyzowaniem 4-rowlotowym: 2 wloty — ul. 10 PSK, 1
wlot ul. Jana Matejki i 1 wlot drogi bocznej ul. Gen. Maczka.
Projekt przewiduje w ramach tego przedsigwzigcia uloZenie nowej warstwy Scieralnej
wlotow ulic.
Nowy uktad komunikacyjny wplynic na poprawg bezpieczenstwa 1 przepustowosci
projektowanego uktadu drogowego.
W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:
Roboty przygotowawcze
- rozbidrke warstw nawierzchni istniejacego skrzyzowania,,
- rozbidrke kraweznikow utozonych ,,na ptask” otaczajacych wysepke zieleni,
- rozbibrke odcinkéw chodnikow, kraweznikéw 1 obrzezy,
- rozbidrke istniejacej warstwy Scieralnej wlotoéw ulic na skrzyZowanie przez sfrezowanie,
- zabezpieczenie kabli nN rurami ochronnymi z czgsciowa korekta trasy,
- przeniesienie hydrantu poza obreb skrzyzowania z budowg rurociagi i podiaczenie do
istniejacej sieci,
- zabezpieczenie kablowej sieci telekomunikacyjnej rura ochronna,

Roboty drogowe

- budowe warstw konstrukeji nawierzchni skrzyZzowania,

- ukladanie warstwy §cieralnej na wlotach do skrzyzowania,

- ukiadanie elementéw ulic: krawgznikdw, obrzezy i odcinkdw chodnikéw,

- budowa odwietlenia ulicznego skrzyzowania,

- budowa zjazdu publicznego do dziatki o nr ew. 2904/2 od strony ul. Gen. Maczka,

- budowa zjazdu indywidualnego do dziatki o nr ew. 2904/2 od strony ui.10 PSK,

- utwardzenie placu dziatki o nr ew. 2904/2 plytami azurowymi z wydzieleniem 4-ch miejsc
postojowych,

- humusowanie powierzchni ptaskich i obsianie trawa,




3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przebudowa skrzyzowani zostata dostosowana do istnigjacego ukladu komunikacyjnego i do
otaézaj acego zagospodarowania terenu. Jezdnia skrzyzowania bedzie posiadata szer.5,0 m.

Pochylenie poprzeczne skrzyzowania dostosowano do istniejacych spadkéw krzyzujacych
si¢ drog. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni

Szerokodé jezdni zjazdu publicznego wynosi 5,0 m. Promienie wyokraglajace zjazd
wynoszg 5,0 m. Spadek zjazdu w kierunku ul. Gen. Maczka.

Szeroko$¢ zjazdu indywidualnego przez chodnik wynosi réwniez 5,0 m z zastosowaniem
skosoéw 1:1. Spadek zjazdu w kierunku jezdni — 2 %.

Szerokosé ulic wlotowych do ronda pozostaje bez zmian.

Konstrukecja nawierzchni skrzyzowania

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,’
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm, .
- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coos3 gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm
- w-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/02,0 gr. 16 cm

Konstrukeja wyspy z bruku przy $krzyzowaniu

- warstwa §cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego Cops3 gr. 18 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm
~ w-wa ulepszonego podloza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/02,0 gr. 16 cm

Konstrukcja nawierzchni wlotéow do skrzyzowania
- warstwa §cieralna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,
- frezowanie istniejacej warstwy Scieralnej

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm

- mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos3 gr. 10 cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10 cm

Konstrukeja nawierzchni zjazdu publicznego

- warstwa §cieralnaz AC 118 gr. 4 cm
- mieszanka niezwiazana z kruszywem Coos3 gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 15 cm

Konstrukeja nawierzchni zjazdu indywidualnego

- kostka betonowa brukowa kolorowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos gr.15 cm

- warstwa mrozoochronna z posp6iki gt. 15 cm




4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Parametry projekfowanych elementdéw

- klasa techniczna ul. Matejki i ul. 10 PSK L

- kategoria ruchu KR'1

- predkosé projektowa 30 km/godz

- szeroko$¢ jezdni skrzyZzowania 5,00 m

- szeroko$¢ jezdni ulic wlotowych jak istniejace

Powierzchnia projektowanej jezdni skrzyzowania wynosi 226,50 m?,
Powierzchnia w-wy §cieralnej na wlotach do skrzyZowania wynosi ok. 272,60 m?,
Powierzchnia bruku przy skrzyZzowaniu wynosi ok. 11,30 m?

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej wynosi ok. 52,0 m?,

Powierzchnia zjazdu publicznego o nawierzchni bitumicznej wynosi ok. 26,70 m?,
Powierzchnia zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej wynosi ok. 12,0 m?,
Powierzchnia utwardzenia placu plytami azurowymi wynosi ok, 269,0 m?,
Powierzchnia miejsc postojowych wynosi 50,0 m?,

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi ok. 213,0 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W oparciu o wykonane badania podloza gruntowego dokonano oceny warunkéw
geotechnicznych pod wzglgdem nosnosci podloza.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, iz
ponizej istniejacej konstrukeji nawierzchni wystepuje material antropogeniczny o grubosci do
0,30 cm, kidry zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych. Ponizej wystepuja grunty bardzo
wysadzinowe grunty spoiste wyksztalcone jako pyly i gliny pylaste. Warunki wodne okre§lono
jako dobre. '

Warunki gruntowe okre§lono jako proste i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

‘geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych § 4 pkt. 3¢ zostaly zaliczone -

do I kategorii geotechnicznej. Na obiekcie wystepuja proste warunki gruntowe . Grupg no$noSci
podioza okreSlono w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych z 2014 r. stanowiacy zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generaloego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad.

W oparciu o w/w Katalog, tablice 7.2 ustalono, ze grunty zalegajace w podlozu naleza do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Warunki gruntowe na podstawie tablicy 7.1. okre$lono jako
dobre. W oparciu o tablice 7.4 dla gruntow bardzo wysadzinowych i dobrych warunkow
gruntowo-wodnych okreslono grupe nosnosci podtoza jako G4.

Wymagana, grubo$é konstrukeji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza ze wzgledu na
odporno$¢ na wysadziny ustalono na podstawie tablicy 10.1. Dla gruntu o no$noéci podtoza G4
i ruchu KR1 ustalono, ze grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podloza winna
wynosi¢ 60 cm. Na podstawie w/w Katalogu tabl. 8.4. ustalono konstrukcj¢ wzmocnienia
podioza gruntowego i dolnej warstwy konstrukeji nawierzchni. Przyjgto warstwe mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr, 31 cm, wykonywana w 2-ch warstwach: tym
C1,5 2,0 grubosdci 15 cm i ponizej C1,5/02,0 grubodei 16 cm.
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Uwzgledniajac warunki wydane przez PSG sp. z 0.0. do odl. 3,0 m od przebiegu gazociagu
Sredniego ci$nienia przyjeto konstrukcje wzmocnienia podloza na podstawie tablicy 8.4 —
warstwe mrozochronng z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25 % grubosci 55 cm.

6. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na przej$ciu dla pieszych przy ulicy 10 PSK kraweznik zostanie obniZzony do poziomu
jezdni, aby mogly z niego korzysta¢ osoby na wozkach inwalidzkich. Z projektowanych miejsc
postojowych osoby niepelnosprawne beda mogly korzystaé z miejsc skrajnych, poniewaz
powierzchnie obok tych miejsc bedg utwardzone.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja drogowa to przedsigwzigcie, ktore znaczaco moze oddziatywaé na srodowisko.
Wplywa ona na powstanic zanieczyszczen powietrza, wody, gleby 1 powstawanie hatasu.

7.1. Wplyw planowanego przedsiewzigcia na powietrze

Silniki spalinowe pojazdéw samochodowych emituja zanieczyszczenia do powictrza
atmosferycznego. Przejezdzajace pojazdy powoduja powstanie pytléw pochodzacych ze Scierania
opon, oktadzin samochodowych, i samej nawierzchni drogowej. Zwiazki wchodzace w sktad
gazow spalinowych to przede wszystkim: tlenck wegla, tlenki azotu i weglowodory, oléw i kadm
oraz czastki sadzy i azbestu.

Przy predkosci projektowej 30 km/godz przewiduje sig, Ze emisja zanieczyszczefi nie
przekroczy dopuszczalnych stezen.

7.2. Wplyw przedsi¢gwziecia na wode powierzchniowa i podziemny oraz glebe

Szkodliwe =zanieczyszczenie wod wskutek odprowadzenia wod z urzadzen do
odwadniania drog polega na wywolaniu w nich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Budowa i uzytkowanie drég stwarzaja mozliwosé niekorzystnego oddzialywania
na otaczajace §rodowisko wodne.

Zrédtami zanieczyszczenia wéd mogg, byé:

- sptywy deszczowe lub roztopowe z nawierzchni drog,

- zrzuty niebezpiecznych substancji wskutek wypadkow drogowych.
Na omawianej terenie wystapia sptywy deszczowe lub roztopowe.

W omawianym projekcie wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda do
kanalizacji deszczowej. Do odbiornikow beda spltywaly juz oczyszezone w osadnikach
studzienek $ciekowych. Z uwagi na obramowanie ulic kraweznikami oraz odprowadzenie wod
do kanalizacji deszczowej przedsigwziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na gleby.

7.3. Wplyw planowanego przedsiegwzigeia na klimat akustyczny

Hatas to zbior réznych dzwiekdéw o szerokim zakresie czgstotliwosci, ktorych nateZenie
w czasie jest zmienne w sposdb przypadkowy, a przez odbiorcg jest odczuwalny jako przykry
1 uciazliwy.
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Ponadnormatywny hatas drogowy oddziatuje niekorzystnie nie tylko na cztowieka, ale

takze na zwierzgta domowe i dziko zyjace.

Na poziom hatasu maja wptyw nastgpujace czynniki:

- rodzaj pojazdéw (samochody cigzarowe powoduja hatas wyzszy niz samochody osobowe),

- stan techniczny pojazddw i stopien ich nowoczesnosci,

- predkos¢ ruchu (poziom hatasu wzrasta wraz ze wzrostem predkosci ruchu pojazddw),

- rodzaj nawierzchni drogi,

- rodzaj terenu i sposobu jego zagospodarowania ( teren pofaldowany w mniejszym stopniu
pozwala na rozchodzenie sig hatasu, przeszkody terenowe — drzewa, budynki, ogrodzenia
powoduja dodatkowe thumienie dzwigkow).

- uksztattowanie sytuacyjno — wysokosciowe drogi (glosniejsza praca silnika przy wjezdzie
pod gore).

Przewiduje sig, ze ze skrzyzowania beda korzystaly przede wszystkim samochody
osobowe (dojazd mieszkaficéw do zakladow pracy, do centrum miasta) i inne samochody

do 3,5t.

Predko$¢ poruszania sie pojazdow 30 km/godz wplynie na mniejszy poziom hatasu.
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, rownej i gladkie; spowoduje,
przejezdzajace pojazdy bedg emitowaty hatas o natezeniu nizszym niz dotychczas.
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