PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU W
CIAGU DROGI GMINNEJ UL. DASZYNSKIEGO
KM 0+000-0+302
W MIEJSCOWOSCI EANCUT

Inwestor- Zarzadca : Urzad Miasta w Lancucie, ul. Plac Sobieskiego 18,
37-100 Lancut

Opracowanie: tech. drogowy Krzysztof Dronski
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PROJEKT ZAWIERA

1. Opis techniczny
2. Orientacja
3. Uzgodnienia

4. Projekt oznakowania- mapa
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania
Zaprojektowanie oznakowania pionowego, zorganizowanie wlasciwe
ruchu na drodze gminnej uwzgledniajac juz istniejace oznakowanie.

2. Stan istniejacy
Droga gminna ul. Daszynskiego m. lLancut przebiega w terenie
zabudowanym.
Przekroje normalne
-przekroj uliczny

- jezdnia -5,0 — 6,6mm
-chodniki str. prawa cala dtug. ulicy -1,5-2,0m
-chodniki str. lewa cze$¢ dhug. ulicy -1,5m

Teren zabudowany w rozumieniu przepiséw prawa ruchu drogowego

3. Organizacja ruchu i oznakowanie

Na ulicy Daszynskiego zastosowano na skrzyzowaniach z ulica Traugutta 1
Bohaterow Westerplatte (drogi powiatowe) znaki A-7 ,,ustap pierwszenstwa’
oraz na drodze dojazdowej z dwoch stron A-7. W koncowej czesci ulicy
B-36 po prawej stronie.

Nie zmienia sie oznakowania na skrzyzowaniu z drogami wyzsze]
kategorii czyli drogami powiatowymi, ul. Traugutta 1 Bohaterow
Westerplatte, oznakowanie to pozostaje bez zmian.

Projekt w zalaczeniu.

3.1 Sposob umieszczenia znakow
Odleglos¢ umieszczenia znakow pionowych wynosi:
- pozioma, od krawedzi jezdni od 0,5m do 2,0m
- pionowa spodu znaku od powierzchni pobocza 2,0m, w przypadku
umieszczenia w chodniku odleglosé ta wynosi 2,2m
3.2 Wymagania dotyczace znakoéw pionowych |
Do oznakowania stosowa¢ znaki pionowe z grupy wielkosci ,,male”,
wykonane z folii odblaskowe;.
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