- zobowiazuje sie Wykonawce robét do dopilnowania czyszczenia kot pojazdow (korzystajacych z wyjazdu
P R E K T z budowy) przed wyjazdem na droge krajows;
- do oznakowania robét nalezy zastosowaé znaki o jedng grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym

odcinku drogi — znaki duze (D).
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Oddziat w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w zatgczeniu przesyta
zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Budowa drugiej nitki magistrali
wodociggowej od stacji uzdatniania wody w m. Wola Mata, gmina Czarna do zbiornikdw
retencyjnych w m. ktancut, gmina tancut wraz z potaczeniami z istniejacq sieciq”,
z nastepujacymi uwagami:

- zobowigzuje sie Wykonawce robdét do dopilnowania czyszczenia kot pojazdéw (korzystajgcych
z wyjazdu z budowy) przed wyjazdem na droge krajowa;

- do oznakowania robot nalezy zastosowac znaki o jedng grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na
danym odcinku drogi - znaki duze (D).

Zgodnie z § 8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) - ustala sie termin waznosci czasowej organizacji
ruchu do dnia 30.12.2020 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zgodnie z § 12 ust. 1 zawiadomi¢
Oddziat GDDKIiA w Rzeszowie, Rejon w Rzeszowie oraz Komendanta Wojewoddzkiego Policji
w Rzeszowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia. Zgodnie z § 12 ust. 4, jezeli w terminie, o ktéorym mowa w § 8 ust. 7 brak jest
zawiadomienia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, zatwierdzona czasowa organizacja ruchu traci
waznos$¢. Przed rozpoczeciem robdt plac budowy oraz tymczasowe oznakowanie musza zostac
protokolarnie odebrane przez przedstawiciela Rejonu w Rzeszowie.

Organizacja ruchu powinna znajdowacé sie caty czas na budowie i byé okazywana na kazde
zadanie Policji i Stuzby Liniowej GDDKIA.

Obowigzkiem wykonawcy jest wprowadzanie i utrzymywanie tymczasowej organizacji ruchu, w tym
w szczegolnosci utrzymanie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
w nalezytej czystosci oraz dopilnowanie, aby umieszczone w pasie drogowym przedmiotowe znaki
i urzgdzenia znajdowaly sie przez caly okres wykonywania robot i wystepowania zagrozen
spowodowanych tymi robotami.

Majac na uwadze koniecznos¢ zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu, minimalizowania utrudnien
spowodowanych prowadzonymi robotami, dbajac o wiarygodnos$¢ znakdéw, oznakowanie robét
powinno by¢:

- wprowadzone bezposrednio przed terminem rozpoczecia robot,

- usuwane niezwtocznie bezposrednio po zakonczeniu robot.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zostat zaewidencjonowany pod nr 4081/18/c/A4/20
z dnia 29.01.2020 r.

seneralny Dyrektor
Droyg Kralowyen ;’"»,,&iwfjiﬁzi-(éa DYREKT RA ODD HALU
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//m ¥/ Mariusz Btyskal

Otrzymuija:
1. Adresat + 3 egz. projektu
2. Komenda Wojewédzka Policji w Rzeszowie, Wydziat Ruchu Drogowego
3. Rejon w Rzeszowie + 1 egz. projektu
4. aa + 1 egz. projektu

a Dyrekcja ul. Legionéw 20 e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
h i Autostrad 35-959 Rzeszow www.gddkia.gov.pl
tel.: 017 853 40 71 do 74




Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad o danych
kontaktowych:
1) adres do korespondenciji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel.: (022) 375 8888;
3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych, za
posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji. Podstawe prawng
przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1257, z pdzn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 217, z p6ézn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe mogg by¢ ujawniane, w celu rozpatrzenia lub
zatatwienia sprawy, podmiotom przetwarzajagcym dane na podstawie zawartych uméw. Dane osobowe bedg przechowywane
przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.
Osobie, ktorej dotyczg dane osobowe, przystuguje:
1) prawo dostepu do danych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach okreslonych
w rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Udostepnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy.



"Budowa drugiej nitki magistrali wodociqgowej od stacji uzdatniania wody w m. Wola Mala do zbiornikéw retencyjnych
w m. Laricut wraz z polqczeniami z istniejqcq sieciq”.
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"Budowa drugiej nitki magistrali wodociqgowej od stacji uzdatniania wody w m. Wola Mata do zbiornikéw retencyjnych
w m. Laricut wraz z polqczeniami z istniejqcq sieciq”.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot i zakres projektu.
3. Opis techniczny.

CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny — skala 1:15 000 — rys. Nr 1.

2. Inwentaryzacia oznakowania w rejonie wezta autostradowego ,tancut’ na
Skrzyzowaniu z DM7 Naklik — Lezajsk — tancut — Szklary w m. Wola Mafa

—rys. Nr2 - ska/la 1:500.

3. Projektowana organizacja ruchu wzatuz autostrady A-4 w rejonie wezta tancut”
na skrzyzowaniu z DW Nr 877 Naklik — Lezajsk — tancut — Szklary w ramach
realizacji inwestycji pn. Budowa drugiej nitki magistrali wodociggowej od stacji
uzdatniania wody w m. Wola Mata, gmina Czarna do zbiornikow retencyjnych

w m. tancut, gmina tancut wraz z potaczeniami z istniejgcq sieciq w m. tancut
—rys. Nr 3 —skala 1 : 500.
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"Budowa drugiej nitki magistrali wodociqgowej od stacji uzdatniania wody w m. Wola Mala do zbiornikow retencyjnych

w m. Laricut wraz z polqczeniami z istniejqcq sieciq”.

1.1 Podstawa opracowania.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o:

>

>

Podktad sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1:500,

Rozporzaadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 — ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym Zzarzadzaniem (Zatacznik do obwieszczenia Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. (poz. 784)),

Rozporzadzenie ~ Ministréw  Infrastruktury —oraz  Spraw  Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(tj. Dz.U. z dnia 31 pazaziernika 2019 r. poz. 2310) — ze zmianami,

Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z dnia
9 pazdziernika 2018 r., poz. 1990) — ze zmianami,

Wizje w terenie.

,BEMAR’” Marcin Bechta; Nowa Wie$ - styczen 2020 Y LS ; Strona 4
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"Budowa drugiej nitki magistrali wodociqgowej od stacji uzdatniania wody w m. Wola Mala do zbiornikéw retencyjnych
w m. Laricut wraz z polqczeniami z istniejqcq sieciq”.

1.2 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla
zabezpieczenia robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Budowa drugiej nitki
magistrali wodociggowej od stacji uzdatniania wody w m. Wola Mata, gmina Czarna
do zbiornikdw retencyjnych w m. tancut, gmina tancut wraz z potgczeniami
Z Istniejacq siecig” w pasie drogowym autostrady A-4 w rejonie wezta tancut’
w m. Wola Mafa.

1.3 Opis techniczny.

Administratorem odcinka autostrady na terenie wojewodztwa podkarpackiego
Jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — Oddziat w Rzeszowie. Przebieg
projektowanej magistrali wodociggowej wyznaczony jest w poprzek autostrady A4
Zgorzelec — Korczowa na terenie wezta drogowego ,tancut” w m. Wola Dalsza
i przecina korpus jezdni glownej jak rowniez tacznicy autostradowej i drogi serwisowey.

Roboty budowlane polegaty bedg na przekroczeniu korpusu jezdni autostrady
i fgcznicy autostradowej projektowang magistrala wodociggowg w istniejgcej rurze
ochronnej (wykonanej w ramach realizacji autostrady) oraz budowie odcinka
magistrali w otwartym wykopie poza zakresem istnigjgcych rur ochronnych. Ze
wzgledu na ograniczone mozliwosci komunikacyjne zachodzi konieczno$¢ dojazau
do migjsc przewidywanych robot z wykorzystaniem facznicy autostradowej i drdg
serwisowych przeznaczonych dla stuzb obstugi autostrady.

Celem podkre$lenia mozliwosci pojawienia sie pojazdow budowy na
odcinku facznicy wjazdowej na autostrade, wzatuz ktorej zlokalizowany jest zjazd
na droge serwisowg (pomiedzy jezdniq gfdwng i facznicg) zaprojektowano
oznakowanie ostrzegawcze A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tabliczkami o tresci
"Wyjazd pojazdow budowy” oraz ,150 m”. Lokalizacja przedmiotowego oznakowania
podyktowana jest istniejacym przekrojem jednopasowej facznicy z uwzglednieniem
dopuszczonej predkosci jazdy wynoszacej 60 km/h. R A

L,BEMAR" Marcin Bechta; Nowa Wies - styczen 2020 JORY = Strona 5



"Budowa drugiej nitki magistrali wodociqgowej od stacji uzdatniania wody w m. Wola Mala do zbiornikéw retencyjnych
w m. Laricut wraz z polqczeniami 7 istniejqcq sieciq”.
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Ze wzgledu na mozliwos$¢ pojawienia sie pojazdow i pracownikéw budowy na
potudniowym odcinku drogi serwisowej, ktory jest drogg bez przejazdu (dojazd do pdl)
zaprojektowano wyfgcznie znak ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze” z jednego
kierunku dojazdowego.

Szczegotowe lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego bedg zgodne

z zafgcznikiem graficznym Nr 3.

Zasady montazu znakow

» minimalna odlegtos¢ miedzy znakami 20 m — na drogach o dopuszczalnej
preako$ci jazdy do 60 km/h,

> Wysokos¢ znaku mierzac od pobocza gruntowego do dolnej krawedzi tarczy
znaku powinna wynosic 2,0 m,

> odlegtos¢ znaku od jezdni (mierzac od krawedzi jezdni do najblizszego

Skrajnego punktu tarczy znaku) nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Do _oznakowania prowadzonych robot nalezy stosowaé znaki_drogowe

duze — Il-giej grupy odblaskowosci wzdtuz tacznicy autostradowej oraz znaki
srednie — ll-giej grupy odblaskowosci wzdtuz drogi serwisowej.

Planowany termin_wprowadzenia zmian _w_organizacji_ruchu: luty 2020 r.
— grudzien 2020 r.
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa rysunku:

PLAN ORIENTACYJNY
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