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SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ Z ZASUWAMI
Rpz7, Rpz8

LEGENDA

1. Wiaz z zeliwa szarego DN 600 kiD 400 uchyiny, zatrzaskowy, nielkawiszujacy
(k.I C250 w terenie zielonym)

Pierscien wyréwnujacy h= 50, 100, 150, 200 mm
Pierscien odcigzajacy 2300/1860/150

Plyta studzienna 2250/180 wg PN 85S-10030

Krag studzienny posredni 1800/(250, 500, 1000, 1500)/150
Krag denny 1800/(400, 950, 1350)/150

Izolacja

Podbudowa z betonu C8/10

9. Podsypka z piasku

10. Przejscie szczelne

11. Rura przewodowa

12. Stopnie ztazowe antyposlizgowe

13. Polaczenia kotniezowe do rur PE na cisnienie PN16

14. Zasuwa odcinajaca z nozem tnagcym

15. Podpora stalowa

16. Bagienko dla pompy
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Uwaga:

e Zabudowa armatury w studni betonowej

¢ Studnie wykonac z betonu klasy C35/45 wedtug normy PN-EN 1917

¢ Studnie wykonac jako szczelne zabezpieczone przed naptywem wod gruntowych do wnetrza komér,
zastosowac kregi tagczone na uszczelke gumowg

¢ Przejscia rurociggow przez Sciany komor wykonac jako szczelne i elastyczne

e Pod armature w komorze zastosowac podpory stalowe - wykonanie warsztatowe

SREDNICE ARMATURY ZASTOSOWAC ZGODNIE ZE SREDNICA WODOCIAGU

DN 1500

TEMAT Projekt budowlany drugiej nitki magistrali wodociagowej
od stacji uzdatniania wody w miejscowos$ci Wola Mata, gmina Czarna
do zbiomikéw retencyjnych w miejscowosci Lancut, gmina Lancut
wraz z polaczeniami z istniejaca siecia.

PRZEVWORSK

, OBIEKT
Branza s
TARNA SIEC WODOCIAGOWA -
TRESC llo$¢ rys.
Data . . ry
schemat komory redukcyjnej
10-2019r. Z zasuwami
Imig i nazwisko Nr i specjalno$¢ uprawnien Podpis Stadium
Opracowata: inz. lwona Jartym sanit. PB
Projektowat: | mgr inz. Krzysztof Nicpon PDK/0174PWOS/05 sanit. Skala
Sprawdzit: | mgr inz. Bogdan Jucha UAN/II/7342/113/98 sanit. 1:25
Nrarch.




	Arkusze i widoki
	Rpz4


